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1 Úvod 
V zá�í 2024 zasáhla m� sto Olomouc povode� , která se dá za�adit jako t�etí nejvyšší z hlediska dosa�ené 
výšky hladiny nam�� ené na hlásném m� rném profilu na �ece Morav�  na Nových Sadech. Dle údaj�  
proteklého mno�ství vody v m � rném profilu Olomouc – Nové Sady se jednalo o 10letou povode� .  

Povode�  byla zp� sobena extrémními srá�kami hlavn �  v oblasti poho�í Jeseník� , kdy na n� kterých stanicích 
Jeseník�  byla p�ekro� ena hranice 500 mm celkového úhrnu srá�ek za velmi krátké období. 

Díky úrovni dokon� ených protipovod� ových opat�ení se jedná o první skute� n�  významnou povode� ,  
která v Olomouci nezanechala výrazné materiální škody mimo lokality, kde protipovod� ová opat�ení ješt�  
nebyla realizována. 

P�edm� tem této studie je vyhodnocení dopad�  povodn�  v m� st�  Olomouci ze zá�í 2024. Studie se v� novala 
nejen vyhodnocením povodn�  jako celku, ale p�edevším vyhodnocením problematických lokalit nejvíce 
posti�ených povodní, tj. zejména místních � ásti Olomouce Chomoutova, � ernovíra v� etn�  chatové osady  
u jezírek (Modrá, Hulíkova a Fišerova pískovna), Nových Sad�  zejména ulicí U D� tského domova, Nového 
Dvoru, Holice a obcí Horka nad Moravou, která úzce souvisí s povodn� mi v Chomoutov� . Do studie byly 
zapracovány podn� ty od slo�ek integrovaného záchranného systému – ha si��  profesionálních  
i dobrovolných, správce povodí (Povodí Moravy s.p.), provozovatele kanalizace (Moravská vodárenská a.s.), 
ob� an�  a objednatele studie. 

Komplexní návrh protipovod� ových opat�ení v Olomouci v souladu se schváleným územním plánem je 
dimenzován na pr� tok 650 m3/s a bude postupn�  realizován. Vzhledem k tomu, �e realizace t � chto opat�ení 
je dlouhodobá, je zájmem m� sta prov�� it mo�nosti do � asné ochrany lokalit ohro�ených ji�  
na cca 10-20letou vodu. 

Z tohoto d� vodu se Magistrát m� sta Olomouce, odbor ochrany, rozhodl zadat zpracování této studie,  
která má hlavní cíle:  

·  hydrologické vyhodnocení povodn�  v zájmovém území (� asový pr� b� h srá�ek, pr � tok�  a hladin), 
informace o povodni od slo�ek integrovaného záchran ného systému, správce povodí, provozovatele 
kanalizace, ob� an� , 

·  vyhodnotit p�í� iny zaplavení jednotlivých lokalit v 09/2024 v Olomouci, 
·  porovnání povodn�  ze zá�í 2024 s p�edchozí povodní z roku 2006, 
·  vyhodnocení funk� nosti stávajících protipovod� ových opat�ení, 
·  vyhodnocení povodn�  ze zá�í 2024 v problematických lokalitách, 
·  návrh opat�ení/nám� t�  pro budoucí sní�ení dopad �  povodn� , 
·  v p�ípad�  mo�nosti navrhnout opat �ení realizovatelná v krátkodobém horizontu na maximální 

omezení rozlivu vody p� i podobných vodních stavech do zastav� né � ásti m� sta,  
·  komplexní pohled na stávající protipovod� ovou ochranu m� sta Olomouce z hlediska stokové sít�   

a hrázového systému. 

Tato studie si neklade za cíl revizi dosavadních projek� ních prací na protipovod� ové ochran�  m� sta 
Olomouce (dále PPO Olomouc) a její etapizaci, ale naopak bude tato studie jedním ze základních podklad�  
pro zpracovatele PPO Olomouce.  

Tato studie bude slou�it jako základní podklad: 

�  pro rozhodovací procesy zástupc�  Magistrátu m� sta Olomouce,  

�  pro rozhodovací procesy provozovatele kanalizace, 

�  pro rozhodovací procesy správce tok� , 

�  pro adekvátní vynalo�ení investi � ních prost�edk�  s výhledem do budoucích let, 

�  pro jednání s p�íslušnými institucemi státní správy, 

�  pro další stupn�  projektové dokumentace, 

�  pro projektanta PPO Olomouce. 
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2 Seznam vstupních podklad �  
·  Souhrnná zpráva o povodni ze zá�í 2024 (Statutární m� sto Olomouc – odbor ochrany MMOl) 
·  PROTIPOVOD� OVÁ OCHRANA OLOMOUCE - ttps://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu/prehled-

etap 
·  Analýza oblastí s významným povod� ovým rizikem v územní p� sobnosti státního podniku Povodí 

Moravy v� etn�  návrh�  mo�ných protipovod � ových opat�ení (podklad k Plánu pro zvládání 
povod� ových rizik v povodí Dunaje) – Povodí Moravy s.p. - srpen 2019 

·  � HMÚ – Úhrny srá�ek za období 10.9.2024 – 24.9.2024 v 1 minutovém intervalu z klimatologické 
stanice Olomouc, Holice 

·  Povodí Moravy s.p. – pr� toky a hladiny v profilu Morava – Nové Sady, jez Olomouc  
·  Povod� ový plán ORP Olomouc - https://olomoucky.dppcr.cz/web_7107/index.html?0-uvod.htm 
·  Analýza oblastí s významným povod� ovým rizikem v územní p� sobnosti státního podniku Povodí 

Moravy v� etn�  návrh�  mo�ných protipovod � ových opat�ení – 2021-2027 - https://cds.mzp.cz/ 
·  Koncepce vodního hospodá�ství m� sta Olomouce 
·  Jednání a podklady od p�ímých ú� astník�  povodní – objednatel, Povodí Moravy s.p., MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ a.s., HZS Olomouckého kraje, JSDH Chomoutov, JSDH Olomouc, JSDH � ernovír, 
obec Horka nad Moravou 

·  Návrh protipovod� ových opat�ení v Olomouci – Chomoutov�  realizovaných v krátkodobém horizontu 
– � erven 2009 - Pöyry Environment a.s. 

·  Morava, � .km 235,400-247,400 - p�írod�  blízká protipovod� ová opat�ení – � erven 2014 - Sweco 
Hydroprojekt a.s. 

·  Koncepce vodního hospodá�ství m� sta Olomouce, p�íloha B. Generel kanalizace a p�ílohy Generelu 
kanalizace, zpracovatelé kolektiv DHI, JV projekt, Vodis Olomouc, SWECO, aktualizace 2016  

·  Koncepce vodního hospodá�ství m� sta Olomouce, p�íloha E. Technicko ekonomické vyhodnocení a 
p�ílohy TE, zpracovatelé kolektiv DHI, Vodis Olomouc, aktualizace 2023 

·  Poch� zka po lokalitách zasa�ených povodní 

 

3 Pr� b� h povodní Q20, Q100, Q500 ve m � st �  Olomouc dle analýzy 
oblastí s významným povod � ovým rizikem v územní p � sobnosti 
státního podniku Povodí Moravy v � etn �  návrh �  mo�ných 
protipovod � ových opat � ení (podklad k Plánu pro zvládání 
povod � ových rizik v povodí Dunaje) – Povodí Moravy s.p. -  srpen 
2019 

Pro p�edstavu rozliv�  p� i pr� toku 20-ti leté povodn�  (Q20), 50-ti leté povodn�  (Q50) a 500-ti leté povodn�  
(Q500) je v této kapitole citován zdroj: „ANALÝZA OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVOD� OVÝM RIZIKEM V 
ÚZEMNÍ P� SOBNOSTI STÁTNÍHO PODNIKU POVODÍ MORAVY V� ETN	  NÁVRH�  MO�NÝCH 
PROTIPOVOD� OVÝCH OPAT� ENÍ (PODKLAD K PLÁNU PRO ZVLÁDÁNÍ POVOD� OVÝCH RIZIK V 
POVODÍ DUNAJE)“ ze srpna 2019 (mapový portál Ministerstva �ivotního prost �edí, zobrazujícím mapy 
povod� ového nebezpe� í a povod� ových rizik pro 2. plánovací období 2021 – 2027 podle evropské sm� rnice 
o vyhodnocování a zvládání povod� ových rizik, který je nazýván Centrální datový sklad, ve zkratce CDS). 

3.1 Pr� tok Q20 v � ece Morav �  

P�i pr� toku Q20, v oblasti Chomoutova dochází k op� tovným pravob�e�ním rozliv � m zasahujícím krom�  
Chomoutova rovn� � okraj obce Horka nad Moravou a dále m � stské � ásti Olomouc – � ep� ín a Olomouc – 
Hej� ín. Levob�e�ní rozlivy pokra � ují a� k zaúst � ní Trusovického potoka, kde jsou jeho levob�e�ní hrází 
soust�e� ovány zp� t do toku Morava. Intravilánem m� sta Olomouc prochází pr� tok Q20 bez vyb�e�ení, lokální 
rozlivy menšího rozsahu jsou patrné pouze podél Mlýského potoka, p�evád� jícího pr� tok pravob�e�ním 
inunda� ním územím z oblasti � ep� ína a Hej� ína. Levob�e�ní rozlivy z Moravy se op � t objevují a� na ji�ním 
okraji Olomouce pod �elezni � ní tratí Prost� jov – Olomouc (cca km 231,814) a jsou ohrani� eny zemním 
t� lesem trati P�erov – Olomouc. Pravob�e�ní rozlivy nad dálnicí D35 (cca km 228,000) zasah ují  
a� do m � stské � ásti Olomouc – Nemilany.  
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3.2 Pr� tok Q100 v � ece Morav �  

P�i pr� toku Q100 na pravém b�ehu zasahuje záplavové území Chomoutov a m� stské � ásti Olomouc – 
� ep� ín, Olomouc – Hej� ín, Olomouc – Lazce. Oproti kulmina� ním pr� tok� m Q5 a Q20 dochází dále k p�elití 
levob�e�ní ochranné hráze Trusovického potoka a zaplavení  m� stské � ásti Olomouc – � ernovír. V centru 
Olomouce je dále zaplavena oblast podél ulice 17. listopadu, a to levob�e�ními rozlivy z Mlýnského potoka. 
Samotné koryto Moravy je kapacitní v úseku realizovaných etap PPO, tj. od �elezni � ního mostu na trati 
Prost� jov – Olomouc (cca km 231,814) k mostu na ul. Komenského (cca km 235,019). Levob�e�ní rozlivy  
z Moravy vznikají a� na ji�ním okraji Olomouce pod �elezni � ní tratí Prost� jov – Olomouc a jsou ohrani� eny 
zemním t� lesem trati P�erov – Olomouc. Intravilán Olomouce okrajov�  zasahují v oblasti pr� myslové zóny v 
místní � ásti M� stský Dv� r. Pravob�e�ní rozlivy se objevují a� na úrovni m � stské � ásti Olomouc – Nemilany 
rozlivy nad dálnicí D35 (cca km 228,000). P�i pr� chodu pod dálnicí D35 je povod� ový pr� tok soust�ed� n  
do mostních otvor�  v t� lese komunikace.  
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3.3 Pr� tok Q500 v � ece Morav �  

Rozliv na pravém b�ehu zasahuje záplavové území obce Horka nad Moravou, Chomoutov a m� stské � ásti 
Olomouc – � ep� ín, Olomouc – Hej� ín, Olomouc – Lazce. Stejn�  jako v p�ípad�  kulmina� ního pr� toku Q100 
dochází k p�elití levob�e�ní ochranné hráze Trusovického potoka a k zaplave ní m� stské � ásti Olomouc – 
� ernovír. V centru Olomouce je dále zaplavena oblast podél ulice 17. listopadu, a to levob�e�ními rozlivy z 
Mlýnského potoka. Z Mlýnského potoka je dále zaplavena pravob�e�ní oblast sm � rem od obchodního centra 
Galerie Šantovka sm� rem k silnici na ul. Velkomoravská a dále k �elezni � ní trati Prost� jov – Olomouc. Za 
stávajícího stavu, kdy nejsou dokon� eny všechny plánované etapy PPO Olomouce, p�evádí pravob�e�ní 
inunda� ní území � ást kulmina� ního pr� toku Q500, a proto z� stává koryto Moravy v úseku realizovaných 
etap PPO (od �elezni � ního mostu na trati Prost� jov – Olomouc v cca km 231,814 k mostu  
na ul. Komenského v cca km 235,019) kapacitní. Lokální levob�e�ní rozliv vykazuje rovn � � p �ítok Byst� ice  
v oblasti ul. Blanická a Masarykova t� . Oboustranné rozlivy Moravy pak pokra� ují rovn� � na úseku  
pod �elezni � ní tratí Prost� jov – Olomouc (cca km 231,814) a souvisle vypl� ují prostor mezi �elezni � ními 
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trat� mi Prost� jov – Olomouc a P�erov – Olomouc. V tomto úseku dochází k zaplavení okrajové � ásti 
pr� myslové zóny v místní � ásti Olomouc – M� stský Dv� r, m� stské � ásti Olomouc - Nemilany, obcí Ko�ušany 
- Tá�aly a Grygov. 

 

 

4 Stávající protipovod � ová ochrana m � sta Olomouce 
V sou� asné dob�  má m� sto Olomouc vybudováno � áste� nou protipovod� ovou ochranu m� sta (PPO): 

·  I. etapa — realizace v letech 2006—2007, 
·  II. A etapa — realizace v letech 2012—2013, 
·  II. B etapa — realizace v letech 2018—2022, 
·  III. etapa – probíhá p�edprojektová p�íprava, 
·  IV. A etapa (realizace 2024–2025) – práv�  probíhá, 
·  IV. B etapa (p�edpoklad realizace 2027–2029) – v investi� ní p�íprav� , 
·  protipovod� ová opat�ení m� stské � ásti Chomoutov – ve fázi návrhu. 
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Realizace PPO v etapách I., II. A a II. B nezajiš
uje kompletní ochranu intravilánu Olomouce v p�edm� tném 
úseku. Návrhových parametr�  PPO bude dosa�eno a� dokon � ením III. etapy, která navá�e na II. etapu  
nad ulicí Komenského. III. etapa obsahuje území navazující na �eku (tzv. po�í� ní zónu), a to v úseku  
od mostu na ul. Komenského a� po ústí Trusovického potoka do Moravy, dále tok Trusovického potoka  
a navazující po�í� ní zónu od jeho ústí do Moravy po k�í�ení s �elezni � ní tratí Olomouc–Praha a uzavírací 
hráz (val) mezi � ernovírem a Hej� ínem v� etn�  stavidlového uzáv� ru na Mlýnském potoku. Sou� ástí bude  
i p�e� erpávací stanice p� i soutoku Mlýnského potoka a Moravy. 

V b�eznu 2024 byla zahájena stavba IV. A etapy PPO, b� hem ní� dojde k revitalizaci �eky, obnov�  
p� vodního �e� išt� , posílení rozliv�  do �í� ní nivy a napojení odstaveného ramene �eky s hlavním korytem 
Moravy. Dle projektu se vytvo�í kapacitní koryto s meandrující � ástí. Tato etapa dále zahrnuje revitalizaci 
pravého b�ehu u � istírny odpadních vod, rekonstrukci stávající pravob�e�ní hráze a napojení ramene  
na levém b�ehu, kde vznikne t�� . IV. A etapa PPO by m� la být dokon� ena na konci roku 2025. 

IV. B etapa je plánována na období 2027–2029. � eší levý b�eh �eky Moravy. Zahrnuje vybudování zemního 
valu kolem Nového Sv� ta, vybudování obtokového ramene, inunda� ního mostu pod �eleznicí a revitalizaci 
údolní nivy. V rámci této etapy dochází k dot� ení pozemk�  mnoha vlastník� , a �ešení této etapy je  
tak závislé na vypo�ádání vlastnických vztah�  k pozemk� m. 

Po dokon� ení obou � ástí IV. etapy PPO bude zajišt� na ochrana Nemilan a Nového Sv� ta a� na pr � tok  
650 m3/s. 

Ve fázi návrhu je dále vybudování protipovod� ových opat�ení m� stské � ásti Chomoutov. V minulosti 
zpracovaný návrh ochrany místní � ásti Chomoutov zahrnoval opat�ení, která spo� ívají v prstencové ochran�  
intravilánu obce s výšku hrází a� 2,7 m  - p � i tomto �ešení je nutné po� ítat se zna� ným p�ítokem pr� sakových 
vod do ohrázovaného území a tyto vody je t�eba spolu se srá�kovými a vnit �ními odpadními vodami z tohoto 
prostoru od� erpávat.  Ochranná opat�ení sestávají ze samostatné levob�e�ní a pravob �e�ní � ásti. Celková 
délka hrází na levém b�ehu � iní cca 1 692 m, na pravém b�ehu cca 4 190 m.  

Pro Chomoutov byla navr�ena v minulosti ješt �  další varianta spo� ívající v díl� ím ohrázování Chomoutova 
s pou�itím ni�ších hrází v kombinaci se severovýcho dním pr� lehem (obtokem), dopln� ná p�ípadn�  
západním a ji�ním pr � lehem okolo Chomoutova – viz Obrázek 3. Varianta zejména se severovýchodním 
pr� lehem výrazn�  sní�í úrove �  hladiny vody zejména v kritické oblasti mostu a tím se i sni�uje pot �eba výšky 
hrází, nevýhodou je, �e po�aduje pom � rn�  rozsáhlý zábor zem� d� lských pozemk�  v zájmového území. 

 

Obrázek 1 - Situace PPO v rámci etap I., II.A a II. B na toku Morava v intravilánu m � sta Olomouce 
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Obrázek 2 - Etapy jednotlivých protipovod � ových opat � ení na území m � sta Olomouce 
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Obrázek 3 – Ochrana Chomoutova – ohrázování v kombi naci se severovýchodním a západním  
a ji�ním pr � lehem (zdroj: „Morava, � .km 235,400-247,400 - p � írod �  blízká protipovod � ová opat � ení – 
� erven 2014 - Sweco Hydroprojekt a.s.“) 
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Obrázek 4 – Ochrana Chomoutova – ohrázování v kombi naci se severovýchodním a západním  
a ji�ním pr � lehem (zdroj: „Návrh protipovod � ových opat � ení v Olomouci – Chomoutov �  
realizovaných v krátkodobém horizontu – � erven 2009 - Pöyry Environment a.s.“) 
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4.1 M� sto Olomouc - I. etapa — realizace v letech 2006—20 07 

V prostoru stávajícího jezu byl vybudován 520 m dlouhý obtokový kanál s maximální kapacitou 180 m3/s, 
který v daném úseku zvýší pr� tok na 650 m3/s. Jeho sou� ástí je nový jezový objekt udr�ující hladinu vzdutí  
na stejné úrovni jako p� vodní jez v hlavním koryt�  �eky. Pro zajišt� ní migrace ryb byl v prostoru nového jezu 
vybudován rybí p�echod. Ke spojení nov�  vzniklého ostrova mezi hlavním korytem a obtokovým kanálem, 
kde je mimo jiné situováno zázemí pro ovládání jezu, byla vybudována nová p�íjezdová cesta a most p�es 
obtokový kanál. Sou� ástí I. etapy bylo také �ešení okolní dopravní infrastruktury v� etn�  realizace 
dvoupólového mostu p�es Moravu a obtokového kanálu na ulici Wittgensteinova. 

4.2 M� sto Olomouc – II. A etapa — realizace v letech 2012 —2013 

Navazující II. A etapa �eší ochranu 1,4 km dlouhé oblasti od konce I. etapy nad mostem v ulici 
Velkomoravská po �elezni � ní most na trati Olomouc – Nezamyslice na jihu Olomouce. Zvýšení kapacity 
koryta z pr� toku 384 m3/s na 650 m3/s zajistila p�edevším v m� stských � ástech Nové Sady a Nový Sv� t. 

Realizací došlo k navýšení dosavadních hrází, vybudování nových hrází a zdí a sní�ení levob �e�ní náb �e�ní 
hrany nad kojeneckým ústavem, která v p�ípad�  pot�eby umo�ní nátok do volného rozlivového území. 
Sní�ení p � vodní bermy pod ulicí Velkomoravská vedlo ke vzniku paralelního koryta a 350 m dlouhého 
zeleného ostrova. 

4.3 M� sto Olomouc – II. B etapa — realizace v letech 2018 —2022 

Ochranu pravého b�ehu nad ramenem St�ední Moravy a� po �elezni � ní tra
  Olomouc – �elechovice vy �ešila 
II. B etapa. V oblasti nad �eleznicí spo � ívala její realizace v úprav�  hrází a rozší�ení koryta o pravob�e�ní 
bermu (� ást koryta zaplavovaná p�i vyšších pr� tocích) v závislosti na místních prostorových mo�no stech.  
V úseku jednoduchého koryta, za� ínajícího pod ulicí Masarykova a� po ulici Komenské ho, vznikly bermy  
na obou b�ezích.  

Stávající kapacitn�  nevyhovující mosty na ulicích Masarykova a Komenského byly nahrazeny mosty novými. 

4.4 M� sto Olomouc - IV. A etapa (realizace práv �  probíhá 2024–2025) 

Zahrnuje revitalizaci pravého b�ehu �eky Moravy u � istírny odpadních vod v ji�ní � ásti m� sta (Nové Sady), 
rekonstrukci stávající ochranné hráze a napojení levob�e�ního odstaveného ramene v � etn�  jeho revitalizace 
zahrnující vznik nové t� n� .  

4.5 M� sto Olomouc - IV. B etapa (p � edpoklad realizace 2027–2029) 

IV.B etapa je umíst� na na levém b�ehu �eky Moravy v ji�ní � ásti m� sta (Nové Sady), Zahrnuje vybudování 
zemního valu kolem Nového Sv� ta, vybudování obtokového ramene a inunda� ního mostu pod �eleznicí  
a revitalizaci údolní nivy. V rámci této etapy dochází k dot� ení pozemk�  mnoha vlastník�  a �ešení této etapy 
je tak závislé na vypo�ádání vlastnických vztah�  k pozemk� m.  

4.6 M� sto Olomouc – III. etapa (p � edprojektová p � íprava) 

Tato etapa obsahuje území navazující na �eku (tzv. po�í� ní zónu) a to v úseku od mostu na ul. Komenského 
a� po ústí Trusovického potoka do Moravy, dále tok Trusovického potoka a navazující po�í� ní zónu od jeho 
ústí do Moravy po k�í�ení s �elezni � ní tratí Olomouc – Praha a uzavírací hráz (val) mezi � ernovírem  
a Hej� ínem v� etn�  stavidlového uzáv� ru na Mlýnském potoce.  
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5 Hydrologické vyhodnocení povodn �  v zájmovém území 
Kapitola se nezabývá vyhodnocení povodn�  z hlediska celého povodí �eky Moravy, které je zhodnocené 
v jiných ji� zpracovaných dokumentech (nap �. MMOL, PMO, � HMÚ), ale pouze vyhodnocením pr� tok� , 
stav�  hladin a srá�ek p �ímo v m� st�  Olomouci nebo jeho blízkém okolí. 

V Olomouci jsou k dispozici tyto hlásné profily: 

·  Morava – Olomouc-Nové Sady tok – Eviden� ní list hlásného profilu � . 317 – m�� ení pr� toku  
a hladinom� r 

·  Morava – Hynkov – Eviden� ní list hlásného profilu � .314a – hladinom� r 
·  � astava – Horka nad Moravou – � astava H1 – hladinom� r 
·  Mlýnský potok – Horka nad Moravou – Mlýnský p. H2 – most - hladinom� r 
·  Mlýnský potok – Hladinom� r u Reálky – hladinom� r 
·  Bohu� ovice – � OV (Trusovický potok) - hladinom� r 
·  Hamerský náhon 
·  Byst� ice – u hasi� ské zbrojnice v Bystrovanech – hladinom� r 
·  Byst� ice – Velká Byst� ice – Eviden� ní list hlásného profilu � .316 – hladinom� r 

V ní�e uvedených kapitolách jsou popsány data ze st anic týkajících se vodního toku Morava a St�ední 
Morava (Mlýnský náhon). Stanice z ostatních vodních tok�  zde nejsou uvedeny, proto�e na nich nebyla 
situace kritická tak jako na �ece Morav� . 

5.1 � eka Morava – N-leté pr � toky  

5.1.1 Hodnoty N-letých pr � tok �  – Morava – od Olomouce místní � ásti Lazce po Chomoutov 
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5.2 M�� ení a vyhodnocení pr � tok �  a hladin za povodn �  

5.2.1 Hladina a pr � tok v Morav �  – Stanice Olomouc – Nové Sady – podklad od Povodí Moravy s.p. 

M� rný profil se nachází v Olomouci na Nových Sadech p�ed silni� ním mostem v ulici U D� tského domova 
cca 60 m proti sm� ru toku od mostu. 

Na grafech ní�e jsou uvedeny údaje o maximálních pr � tocích a hladina v m� rném profilu Olomouc – Morava 
– Nové Sady poskytnuté Povodím Moravy s.p. (V profilu se sou� asn�  nachází m� rný profil � HMÚ,  
který odmítl m�� ení poskytnout z d� vodu zpracovávání vyhodnocení povodn�  ze zá�í 2024 s termínem 
dokon� ení b�ezen 2025). 

Maximální hladina dle t � chto dat byla dosa�ena 17. 9. 2024 ve 4:00 a kulmin ovala na hodnot �  490 cm, 
kdy pr � tok dosahoval 311 m 3/s. Dle eviden � ního listu � HMÚ v této stanici je desetiletý pr � tok Q10 = 
319 m3/s. Lze tedy konstatovat, �e Olomoucí protékala des etiletá voda. 

Objem podstatné � ásti povod � ové vlny od 13. 9. 2024 do 22. 9. 2024 � inil cca 107,7 mil. m 3 vody. 

Graf 1 – Hladina a pr � tok v � ece Morav �  – profil Olomouc – Nové Sady (PMO) 
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Graf 2 – Hladina a pr � tok v � ece Morav �  - profil Olomouc – Nové Sady (PMO) - detail 

 

5.2.2 Hladina v Morav �  – Jez Olomouc a jez na obtokovém kanále – podklad Povodí Moravy s.p. 

Hladina je m�� ena na jezu Olomouc a na jezu obtokového kanálu. Jedná se o ode� et, který provádí ru� n�  
obsluha jezu Povodí Moravy – Provoz Olomouc. 

Na jezu Olomouc byla maximální hladina dle t � chto dat byla dosa�ena 17. 9. 2024 ji� ve 2:20 a dr �ela 
se a� do 6:30 prakticky na stejné kulmina � ní hodnot �  210,01 m n.m. a a� poté za � ala výrazn � ji klesat. 

Na obtokovém kanále byla maximální hladina dle t � chto dat byla dosa�ena 17. 9. 2024 ji� ve 1:40  
a dr�ela se a� do 6:30 prakticky na stejné kulmina � ní hodnot �  209,90 m n.m. a a� poté za � ala 
výrazn � ji klesat. 

Hladiny obou jez�  spolu korespondují, dle Povodí Moravy je s jezy manipulováno v sou� innosti tak,  
aby v �ece Morav�  i na obtokovém kanále byla udr�ována konstantní hl adina. 
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Graf 3 – Hladina v � ece Morav �  - profil jez Olomouc a jez na obtokovém kanále (PM O) 
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5.2.3 Hladina v Morav �  – Stanice Hynkov u jezu – podklad od MMOL 

Hladina je m�� ena P�íkazech v místní � ásti Hynkov u jezu na levém b�ehu. Stanici provozuje Magistrát 
m� sta Olomouce. 

Maximální hladina dle t � chto dat byla dosa�ena 16. 9. 2024 v 16:00 a kulmin ovala na hodnot �  265 cm 
(223,95 m n.m.) – kulminace nastala v Hynkov �  o 14 hodin d � íve ne� v Olomouci na Nových Sadech. 

 

Graf 4 – Hladina a pr � tok v � ece Morav �  - profil Olomouc – Hynkov - jez 
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5.2.4 Hladina ve St � ední Morav �  (Mlýnský náhon) a na odleh � ovacím kanále  – Jez Chomoutov – 
podklad Povodí Moravy s.p. 

Hladina je m�� ena na jezu Chomoutov na St�ední Morav�  (Mlýnském náhonu). Je m�� ena hladina ve 
St�ední Morav�  a hladina v odleh� ovacím kanále, který je zaúst� n do �eky Moravy. 

Maximální hladina v odleh � ovacím kanále na jezu Chomoutov byla dosa�ena 16. 9 . 2024 ve 14:10  
a kulminovala na hodnot �  214,42 m n.m. St � ední Moravou za � alo téct více vody ji� 13. 9. 2024  
a prakticky po celou dobu se do Mlýnského náhonu po da� ilo udr�et konstantní nátok, pr � tok vody 
cca 7 m 3/s, co� je dle manipula � ního �ádu zhruba na úrovni provozní hladiny 215,11 m n.m. 

Nadmo�ská výška nuly vodo� tu je na kót�  212,92 m n.m. 

Graf 5 – Hladina ve St � ední Morav �  (Mlýnský náhon) a na odleh � ovacím kanále – Jez Chomoutov 
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5.2.5 Hladina ve St � ední Morav �  (Mlýnský náhon) – Olomouc u Reálky – podklad od MM OL 

Hladina je m�� ena pod mostem v ulici U Reálky. Jedná se o hladinom� r, jeho� provozovatele je m � sto 
Olomouc. 

Maximální hladina byla dosa�ena v úrovni 126 cm, ne bylo dosa�eno ani 1.SPA . 

Graf 6 – Hladina ve St � ední Morav �  (Mlýnský náhon) – Olomouc u Reálky 

 

5.3 M�� ení a vyhodnocení srá�ek v Olomouci za povodn �  

Vyhodnocení srá�ek v Olomouci nemá zásadní vliv na pr� toky v jednotlivých tocích, pokud se nejedná  
o malý vodní tok, bleskovou povode�  a srá�ky s vysokou intenzitou a krátkou dobou trvá ní.  

Srá�ky za povodn �  mohou zap�í� init zvýšení pr� toku jednotnou stokovou sítí, která za dešt�  odleh� uje 
(vypouští) podstatné mno�ství na �ed� ných odpadních vod p�ímo do vodního toku – k tomuto dochází 
v odleh� ovacích komorách. Na jednotné kanaliza� ní síti v Olomouci je celkem 30 odleh� ovacích komor. 

Pokud je za povodn�  hladina vody výše ne� p �elivné hrany jednotlivých odleh� ovacích komor, p�estává 
odleh� ovací komora odleh� ovat/vypoušt� t vypo� tené mno�ství na �ed� ných odpadních vod do vodního toku 
a m� �e se stát, �e dojde k „vyplavení“ jednotlivých nem ovitostí odpadními vodami.  

Dle ní�e uvedených dat je z �ejmé, �e i p �es pom� rn�  vydatné srá�ky, se našt � stí pro jednotnou stokovou sí
  
nejednalo o srá�ky s vysokou intenzitou, srá�ky byl y s nízkou intenzitou a dlouhou dobou trvání. 

5.3.1 Srá�kom � rná stanice Olomouc – Holice 

Stanice se nachází v Olomouci v Holici v ulici Technologická. 

Ke srá�kom � rné stanici Olomouc – Holice byly po�ízeny data od � HMÚ. 

Z grafu Graf 7 je patrné, �e denní srá�kový úhrn ve  dnech 12. 9. 2024 a� 15. 9. 2024 byl pom � rn�  velký  
a dosahoval a� 50 mm, ale intenzita dešt �  byla velmi malá a dosahovala maxima 0,4 mm/min. Nejv� tší 
souvislý déš
  byl zaznamenán ve dne 15. 9. 2024 – viz Graf 8. 
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V grafu Graf 9 byl porovnán denní úhrn srá�ek v int ervalu od 10. 9. 2024 do 24. 9. 2024 s maximální úrovní 
hladiny �eky Morav�  v m� rném profilu Nové Sady. Z grafu je patrné, �e k sou b� �né v � tší srá�ce ze dne  
15. 9. 2024 a zvýšené hladiny �eky Moravy, kdy u� je problematické odleh � ovat z jednotlivých odleh� ovacích 
komor, m� �e dojít – srá�ka spadlá dne 15. 9. 2024 nem � la takovou intenzitu, aby zp� sobila v� tší komplikace 
ve stokové síti. 

Pro informaci je dopln� no porovnání srá�ky z 15. 9. 2024 a srá�ky pou�ité pro návrhový 5letý déš
   
dle generelu kanalizace – viz Graf 10. P�i tomto dešti ji� nastává p �epad v� tší � ásti odleh� ovacích komor. 

Graf 7 - Denní úhrn srá�ek v období od 10. 9. 2024 do 24. 9. 2024 - stanice Olomouc – Holice 
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Graf 9 - Denní úhrn srá�ek v období od 10. 9. 2024 do 24. 9. 2024 - stanice Olomouc – Holice 
s dopln � ním úrovn �  hladiny � eky Morav �  v m� rném profilu Nové Sady 
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6 Porovnání povodn �  ze zá� í 2024 s p � edchozí povodní z roku 2006  

6.1 Povode �  – b� ezen 2006 

P�í� inou povodn�  na ja�e roku 2006 bylo náhlé oteplení a rychlé tání velké sn� hové pokrývky v polohách  
do 700 m. n. m., to vše v kombinaci s vydatnými deš
ovými srá�kami. Celkové zásoby vody ve sn � hu byly  
v oblasti Jeseník�  p�es 500 mil. m3.  

B� hem jarní povodn�  v dubnu 2006 byl v profilu Olomouc – Nové Sady zaznamenán vodní stav 534 cm, 
kterému odpovídal pr� tok cca 422,3 m3/s (viz Obrázek � . 5). Pr� b� h povod� ových událostí v oblasti 
Olomouce výrazn�  ovlivnilo porušení ochranných hrází, ke kterému došlo nad obcí Horka nad Moravou  
a v oblasti � ernovíra. V d� sledku porušení ochranných hrází byly zaplaveny m� stské � ásti � ernovír, 
Chomoutov a obec Horka nad Moravou.  

V Raškov�  byl p�ekro� en dvouletý pr� tok a tvar povod� ové vlny byl rozkolísaný vlivem rychlejšího tání 
b� hem dne a pomalejšího b� hem noci. Pr� tok se za� al výrazn�  zvyšovat pod soutokem Moravy s Desnou, 
kde do Moravy ústily další p�ítoky pramenící ve st�edních a vyšších polohách. V Moravi� anech  
pod soutokem s Moravskou Sázavou byl zaznamenán pr� tok na úrovni 10–20leté vody a v Olomouci  
pod soutokem s T�eb� vkou ji� 20–50letý pr � tok. Významným p�ítokem byl i levostranný p�ítok �eky Byst� ice 
(cca 50letý), co� dále ovlivnilo rozlití v oblasti Nových Sad� . 

 

Graf 11 – Hladina a pr � tok v � ece Morav �  v roce 2006 - profil Olomouc – Nové Sady (PMO) – p odklad 
od Povodí Moravy s.p. 

 

 

# �

�

���

���

���

���

���

���

����

�����

������

������

������

������

������

������

������

���
���

���
���

0�
�

���
���

���
���

0�
�

���
���

���
���

0�
�

���
���

���
��0

��

���
���

���
��0

��

���
���

���
��0

��

���
���

���
���

0�
�

���
���

���
���

0�
�

���
���

��%
��&

�
�

��

�'�
%

� �
!&

(���)��� *����+��� ��),�-����� �������������
���

1�2��
�3!�4�5

6���(���3�!5

��/17

��/17

��/17



STUDIE VYHODNOCENÍ DOPAD�  POVODN	  ZE ZÁ� Í 2024 
 

Zakázkové � íslo: 1658924-03 

 12/2024 
Studie 28 / 97 

6.2 Povode �  – zá� í 2024 

Vlivem extrémních srá�ek hlavn �  v oblasti poho�í Jeseník�  v období od 12.–16. 9. 2024 došlo na území 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje ke vzniku povod� ových událostí. Na n� kterých stanicích Jeseník�  
byla p�ekro� ena hranice 500 mm celkového úhrnu srá�ek za sledov ané období. 

Situaci v povodí Moravy ovliv� ovalo hlavn�  mno�ství srá�ek a povrchové vody jejího horního to ku v oblasti 
poho�í Králického Sn� �níku, ale také její další p �ítoky, hlavn�  �eka Desná v Šumperku, kde byl v ned� li  
15. 9. 2024 dosa�en padesátiletý pr � tok Q50. Další p�ítoky T�eb� vka, Moravská Sázava, Oskava, Sitka  
a Byst� ice se zastavily pod úrovní Q10. 

Graf 12 – Hladina a pr � tok v � ece Morav �  v roce 2024 - profil Olomouc – Nové Sady (PMO) – p odklad 
od Povodí Moravy s.p. 
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6.3 Porovnání povodn �  z roku 2006 a 2024 

Z porovnání objem�  povodní a pr� tok�  dle grafu Graf 13 je patrné, �e objem povodn �  z roku 2006 je 
v m� rném profilu Olomouc Nové Sady zhruba 2x v� tší ne� v roce 2024, také maximální pr � tok v roce 2006 
byl o n� co vyšší. Obdobn�  je tomu i u hladiny, která byla v roce 2006 o cca 30 cm výše. Nad úrovní  
3. stupn�  povod� ové aktivity se dr�ela hladina v Morav �  o p� ibli�n �  5 dn�  déle. Rychlému odtoku vody 
z území pravd� podobn�  napomohla ji� vybudovaná protipovod � ová opat�ení.  

Na situaci B.5 je mo�né vid � t porovnání rozlivu �eky Moravy z roku 2006 a 2024, kdy v Chomoutov�  bylo 
zatopeno prakticky celý intravilán m� stské � ásti, co� bylo zp � sobeny i protr�ením hráze nad Horkou nad 
Moravou. Dále byla � áste� n�  zatopena m� stská � ást � ernovír a v ji�ní � ásti m� sta bylo zatopeno území  
u ulice St�ední Novosadská. 

Graf 13 – Porovnání pr � tok �  v � ece Morav �  v roce 2006 a 2024 v profilu Olomouc – Nové Sady ( PMO) 
– podklady od Povodí Moravy s.p. 
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Graf 14 – Porovnání hladin v � ece Morav �  v roce 2006 a 2024 v profilu Olomouc – Nové Sady ( PMO) – 
podklady od Povodí Moravy s.p. 
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7 Vyhodnocení povodn �  – popis jednotlivých lokalit 
V této kapitole jsou popsány zjišt� né poznatky z povodn�  ze zá�í 2024 a p�ípadný stávající stav. Ka�dá 
lokalita je ozna� ena � . „XS.Y“, kde: 

·  X …. Ozna� ení lokality � íslem (Horka nad Moravou, Chomoutov, � ernovír-jezírka ….) 
·  S …. Ozna� ení stávajícího stavu 
·  Y …. Ozna� ení místa/opat�ení � íslem 

V další kapitole nahradí S (stávající stav) ozna� ení N (výhledový stav) – popis lokalit v kapitole 7 bude  
pro lepší orientaci odpovídat kapitole 8. 

7.1 Horka nad Moravou 

Samotnou obcí Horka nad Moravou protékají dva hlavní toky – regulovaný tok St�ední Morava (Mlýnský 
potok) a neregulovaný tok � astava. Oba toky jsou ve správ�  Povodí Moravy s.p.. Povod� ové stavy obou 
t� chto tok�  mají krom�  zastav� né � ásti Horka – Sedlisko také významný vliv na povod� ové stavy 
v Chomoutov�  (místní � ást m� sta Olomouce), nebo
  oba tyto toky Chomoutovem protékají.  

Tok � astava vtéká do oblasti Horky v místech u h�bitova p�es rámovou propust mostku, který je umíst� n  
na komunikaci p�ed vjezdem do CHKO Litovelské Pomoraví. Poté je tok � ástavy veden v soub� hu s tokem 
St�ední Morava, od kterého je odd� len levob�e�ní zemní hrázkou. Po pravé stran �  toku je b�ehová linie 
vedena podél areálu Slu� ákov a fotbalového h�išt�  s budovou šaten a� k místu vtoku do dvouramenného 
podchodu 2 x DN1000 pod Mlýnským náhonem. Zde � astava tok St�ední Morava podchází. Niveleta pravé 
b�ehové linie toku sm� rem k fotbalovému h�išti je o cca 20–30 cm ní�e umíst � na ne� niveleta staré selské 
hrázky mezi � astavou a St�ední Moravou.  

P�i povodních hrozí Horce nad Moravou bezprost�ední zatopení ze t� í stran:  
1) P�es � astavu p�ítokem povod� ové vlny ze strany rozlivu na polích mezi Skrbení a Litovelským 

Pomoravím. Vzhledem k pom� rn�  malému povodí � astavy k tomuto jevu m� �e dojít pouze  
p� i povod� ových stavech v �ece Morav� , které zp� sobí vzdutí hladiny ve St�ední Morav�  a v jejich 
p�ítocích (nap�. Cholinka ze sm� ru od Litovle), dojde k p�elití hrází nebo b�eh�  a vylití � í� ních vod  
do polí.  Inunda� ní plochy polí jsou tvo�ené trojúhelníkem Horka nad Moravou – Skrbe�  – Hynkov, 
hrany tohoto trojúhelníku jsou tvo�eny p�ibli�n �  okrajem Litovelského Pomoraví (komunikace  
na okraji lesa vedená po zemní hrázi DHM 220738 Horka-Skrbe� ) a zbylé dv�  strany jsou tvo�ené 
komunikacemi vedenými v poli.  
  

2) V Horce nad Moravou v oblasti u fotbalového h�išt�  a h�bitova v p�ípad�  p�elivu p�es starou selskou 
ochrannou hráz, která není ve správ�  Povodí Moravy a která odd� luje � astavu od St�ední Moravy, 
resp. rozlivem od p�ilehlých inunda� ních lu�ních les � .  
 

3) P�elitím zemní hráze DHM 223488 Choliny – Horka, která brání vylití povod� ových vod z inundace 
lu�ních les �  do prostoru Horka – Sedlisko.  

Na všechna tato nebezpe� í správn�  reagovala povod� ová komise, která v zá�í 2024 tato krizová místa 
zabezpe� ila a tím nedošlo k zatopení � ásti Horka – Sedlisko a povod� ová vlna neohrozila Chomoutov  
ze západní strany, ze strany p�ítoku toku � astava.  

1S.1 Horka – propustek 

Propustek pod lesní asfaltovou komunikací se nachází na kraji obce Horka nad Moravou u h�bitova. 
Pozemek pod propustkem pat�í statutárnímu m� stu Olomouc. Z hlediska protipovod� ové ochrany se jedná  
o klí� ové místo, nebo
  zde se stéká tok � astava a dv�  svodnice, které odvod� ují plochy polí, které byly zality 
p� i povodni v zá�í 2024.  

Rozm� ry propusti jsou na výšku 2,5 m a na ší�ku 2,0 m a v sou� asné podob�  p� i povodních a p� i vylití � í� ní 
vody na pole velká pr� to� ná plocha propustku neposkytuje p� im�� ené škrcení pr� toku � astavy sm� rem  
do Horky.  
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V zá�í 2024 bylo zcela správn�  vyhodnoceno toto nebezpe� í a hasi� i zahradili propustek pomocí d�ev� ných 
fošen a� do výšky cca 2,0 m. Aby se sní�il statický  i dynamický tlak na toto provizorní hrazení, byly navršeny 
pytle s pískem i za odtokovou � ástí propustku.  

Jako zna� ný problém z hlediska ucpávání propustku, a i dále po toku zatrubn� ných úsek�  � astavy (podchod 
pod St�ední Moravou) se jeví výskyt bobr� , kte�í neustále p�ed propustkem staví svoje hráze a v� tve z t� chto 
hrází tyto objekty ucpávají. U propustku jsou vid� t podemleté b�ehy.  

Obrázek 5 – Horka, � astava, rámová propust u h �bitova, b � �ný stav, naplaveniny z bob � í hráze 

 

 

Obrázek 6 – Horka, � astava, rámová propust u h �bitova, zahrazení p � i povodni 09/2024, naplaveniny 
z bob � í hráze 
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Zahrazením rámového propustku došlo k transformaci pr� toku povod� ové vlny pomocí retence v polích. 

Zahrazením odtoku � astavy došlo ke vzdutí p�ed propustkem a k rozlití vod do polí. Dle vyjád�ení vlastníka 
polí bylo zaplaveno cca 150 ha polí. U vtoku do propustku byla hloubka vody cca 2,0 m, na polích mohlo být 
pr� m� rn�  a� 80 cm. V sou � tu se tedy jednalo o lagunu se zadr�eným odhadovaný m objemem a� 1 mil. m 3 
vody.  

Obrázek 7 – Horka, � astava, pohled z dronu na zatopenou lagunu polí, po hled ve sm � ru od Horky  
na Litovel, po pravé stran �  lu�ní les Litovelského Pomoraví 

 

Tímto opat�ením bylo zabrán� no p�íchodu povod� ové vlny ze sm� ru � astavy do Horky a do západní � ásti 
Chomoutova. Po ukon� ení povodní se však ukázal problém dostate� n�  rychlého prázdn� ní obrovské laguny 
na polích. V pr� b� hu povodn�  se pokusili hasi� i vodu z laguny p�e� erpávat do lu�ního lesa sm � rem  
ke St�ední Morav�  – toto opat�ení však nem� lo �ádný význam a � erpání bylo brzy ukon� eno, proto�e p �ítok 
byl mnohem vyšší ne� � erpané mno�ství.  

Jediným mo�ným zp � sobem, jak lagunu vyprázdnit, je ji regulovan�  vypustit p�es � astavu. 

Proto bylo rozhodnuto, �e je p � i prázdn� ní laguny nutné postupn� , ale pravideln�  vyhrazovat zábrany  
a udr�ovat odtok v maximálním bezpe � ném mno�ství s ohledem na ní�e umíst � né objekty. Pokud by se 
zábrany postupn�  neodstra� ovaly, odtok z lagun by klesal s ohledem na sni�ují cí se p�elivný paprsek  
a prázdn� ní lagun by trvalo neúm� rn�  dlouho.  

Dlouhotrvající zaplavení polí a lu�ních les �  je negativní z d� vodu:  
- nar� stající škoda vlastníkovi polí, 
- dlouhodobé podmá� ení ko�enového systému strom�  v Litovelském Pomoraví m� �e zp � sobit jejich 

úhyn. 

1S.2 Horka – � astava, podchod pod St � ední Moravou 

V míst�  za h� išt� m podchází � astava pod St�ední Moravou (Mlýnským potokem) podchodem nebo shybkou 
v délce cca 35 m. Správce Povodí Moravy k podchodu nemá �ádné podklady. Podchod je proveden pomocí 
dvojice betonových trubek DN1000. Vtok do zatrubn� ného podchodu není nijak chrán� n. Na jedné stran�  se 
jedná o významný regula� ní prvek odtoku � astavy sm� rem do Horky – Sedliska a Chomoutova, na druhé 
stran�  jsou oba vtoky zaneseny sedimenty a za povodn�  se p�ed vtoky nahromadila hromada v� tví,  
co� zna � n�  omezovalo hydraulickou kapacitu t� chto podchod� . P�i zna� ném ucpání se m� �e stát,  
�e p � i mírn�  zvýšeném pr� toku � astavou dojde ke zbyte� nému vyb�e�ení a zatopení plochy fotbalového 
h�išt�  s budovami a zahrádkami. P� i povodni 09/2024 k tomuto stavu nedošlo z d� vodu zahrazení propustku  
u h�bitova – viz bod 1S.1.  
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Obrázek 8 – Horka, � astava, podchod pod St � ední Moravou, naplaveniny p �ed vtokem, zanesené 
sedimenty 
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1S.3 Horka – � astava, propustek v Sedlisku  

Propustek DN1000 se nachází na � astav�  v Horce – Sedlisku t� sn�  za bo� ním p�ítokem Podbradského 
potoka u místního rybníka. Ve sm� ru toku � astavy se jedná o další mo�nou hydraulickou barieru  ve sm� ru 
k Chomoutovu. Dle informací starosty p� i povodni 09/2024 chyb� lo cca 10 cm k zapln� ní profilu propustku  
a voda by vyb�e�ila a odtekla do rybníku. Propustek zárove �  slou�í jako hlásný profil a je zde m �� ena 
hladina.   

Obrázek 9 – Horka, propustek v Sedlisku u rybníku, hlásný profil 

 

 

1S.4 Horka – stará selská hrázka  

Tato stará selská hrázka plní z hlediska protipovod� ové ochrany d� le�itou funkci – za povodní brání p �elití 
povod� ových vod z lu�ního lesa a St �ední Moravy do � astavy. P�elitím t� chto vod do � astavy by došlo 
k následnému zatopení místní � ásti Sedlisko a následn�  i západní � ásti Chomoutova. P�i pohledu na situaci 
oficiálních hrází tato stará selská hráz (která není vedena jako vodní dílo) vypl� uje skulinu mezi oficiálním 
ohrázování lu�ního lesa pomocí hrází 220738 Horka –  Skrbe�  a hrází 223488 Choliny – Horka,  
které spravuje Povodí Moravy s.p.. Bez této staré hráze by výše uvedené hráze Povodí Moravy nem� ly 
praktický význam. 

Vzhledem k d� le�itosti této hráze je s podivem, �e nemá status o ficiální hráze (=vodního díla)  
a pravd� podobn�  nemá ani svého správce (Povodí Moravy nepat�í). Tato selská hráz le�í na pozemku 
1321/2 k.ú. Horka nad Moravou, vlastníkem je � R se správou AOPK � R (Agentura ochrany p�írody a krajiny 
� R) a v katastru je vedena jako ostatní komunikace. AOPK hráz nevede jako vodní dílo, a tudí� zde 
neprovádí údr�bu, sou � asn�  plánuje p�evést hráz na Ú�ad pro zastupování státu ve v� cech majetkových 
(ÚZSVM). Proto�e hráz nemá svého správce, p � i povodních ji musí hlídat a zabezpe� ovat obec Horka.  

P�i povodni 09/2024 hrozilo p�ete� ení hrázky a vylití obrovského objemu vod z inundace lu�ního lesa  
do � astavy, proto bylo nutné hrázku v prohlubni zvýšit o cca 30 cm dv� ma �adami pytl�  s pískem. Navýšení 
muselo být provedeno v celkové délce cca 65 m v míst�  nedaleko od propustku 1 S.1. Tímto opat�ením bylo 
p�elití zabrán� no.  
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Obrázek 10 – Horka, selská hrázka kolem � astavy, � ada pytl �  k navýšení hrázky, na pravé stran �  
fotky lu�ní inunda � ní les, na levé stran �  � astava 

 

 

Selská hrázka je provedena jako zemní, v n� kterých úsecích s kolmými st� nami vyzd� nými z lícovaného 
kamene a ve zbylých se svahováním. Koruna hrázky je hojn�  vyu�ívána pro p � ší i cyklisty. O hrázku se 
dlouhodob�  nikdo nestará a neudr�uje ji, místy je poškozená.   

Dle informací starosty Horky jsou s touto hrází problémy opakovan�  – poni� ena byla povodní v roce 1997,  
od té doby neopravena. V úseku kolem � astavy mezi propustek u h�bitova a Podhradským rybníkem je  
za povodn�  nutné hráz v�dy lokáln �  navýšit o cca 30 cm 

V tomto úseku hrozí p�elití hráze i p� i menších povodních, za povodní opakovan�  osazovány pytle s pískem 
(v roce 2006, 2010, � ervenec a �íjen 2020, zá�í 2024) 

P�i povodních se ukazuje komunika� ní problém se správou CHKO – dle starosty obce Horka za povodn�   
v zá�í 2024 nebylo mo�né se s pracovníky CHKO spojit a �ešit vzniklé problémy, CHKO p� i telefonické 
�ádosti o �ešení povod� ové situace na pozemku ve vlastnictví CHKO – bylo �e� eno pouze, �e situaci berou 
v potaz.  
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Obrázek 11 – Horka, selská hrázka kolem � astavy, konstrukce a stav hrázky, foceno ze strany 
inunda � ního lesa 
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1S.5 Horka – stará selská hrázka, propoj inunda � ního lesa s � astavou 

V ve staré hrázce je umíst� n propustek s � eslemi – chybí uzáv� r s mo�ností regulace odtoku, za povodní se 
propustek musí uzavírat plechy a pytli s pískem.  

Obrázek 12 – Horka, selská hrázka kolem � astavy, propoj mezi inunda � ním lesem a � astavou, 
foceno ze strany inunda � ního lesa, viditelné pytle s pískem k zahrazení pro poje p � i povodních 

 

 

1S.6 Horka – stará selská hrázka, propoj St � ední Moravy a Slu � ákova 

V míst�  p� iblí�ení St �ední Moravy (Mlýnského potoka) a � astavy byl p� i vybudování Slu� ákova proveden 
propoj mezi St�ední Moravou a pot�� ky areálu Slu� ákov. Propoj podchází � astavu shybkou, na trase je 
proveden uzavírací objekt s � eslemi. B� hem povodn�  09/2024 byl našt� stí tento propoj uzav�en, v opa� ném 
p�ípad�  by došlo k zalití Slu� ákova a tedy i fotbalového h�išt� , vodou ze St�ední Moravy. Správce uzáv� ru 
není znám, pravd� podobn�  majitel Slu� ákova.  
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Obrázek 13 – Horka, selská hrázka kolem � astavy, propoj mezi St � ední Moravou a pot �� ky 
Slu � ákova, uzavírací objekt 

 

 

 

1S.7 St� ední Morava – T � i mosty, rozd � lení pr � toku do St � ední Moravy 

D� le�itým uzlem z hlediska protipovod � ové ochrany Horky a Chomoutova je jez T�i mosty na St�ední 
Morav� . Na tomto jezu se rozd� luje pr� tok ze St�ední Moravy od jezu Hynkov do následného úseku St�ední 
Moravy ve sm� ru na Horku a do odleh� ení p�es Cholinku zp� t do Moravy. 

Dle informací Povodí Moravy s.p. (zdroj Ing. Jelínková, vedoucí útvaru hydroinformatiky) do St�ední Moravy 
pod odleh� ovacím jezem T�i mosty by m� lo, dle manipula� ního �ádu, natékat maximální mno�ství 12 m 3/s  
a zajistit tak v plném mno�ství vodoprávn �  povolený odb� r 11,5 m3/s na MVE Horka nad Moravou.  Toto 
platí a� do úplného vyhrazení stavidel na jezu T �i mosty, pak u� hladina stoupá nekontrolovateln �   
a do St�ední Moravy natéká více ne� 12 m 3/s. Tento stav nastává p� i pr� toku ve St�ední Morav�   
nad odleh� ením cca 37 m3/s a tento stav u� není ani regulován na jezu Hynko v, který je p� i zvýšených 
vodních stavech v Morav�  pln�  vyhrazen. Kdy dosáhne p�i vyhrazeném jezu T�i mosty hladina maximální 
úrovn�  a bude tedy p�ekro� en pr� tok do St�ední Moravy 12 m3/s nelze p�esn�  ur� it. Závisí to na aktuálním 
stavu koryta St�ední Moravy od nátoku u jezu Hynkov a� po odleh � ení u T�í most�  a dob�  trvání povodn�   
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a pln� ní inundace. Je ale z�ejmé, �e tento stav p � i zvýšených pr� tocích v �ece Morav�  nad cca 2- a� 5 ti 
letou vodou m� �e nastat.  

 Je tedy nutné, aby pr� toky nad 12 m3/s ve St�ední Morav�  mezi T�emi mosty a zástavbou  
Horka nad Moravou byly p� irozen�  odleh� ovány do inunda� ního území lu�ního lesa.  

V sou� asné dob�  nemá Povodí Moravy, povod� ová komise m� sta Olomouce nebo Horky, mo�nost zjistit, 
kdy nastává p�ekro� ení 12 m3/s a jaký povod� ový pr� tok (povod� ová vlna) je veden sm� rem do St�ední 
Moravy, nebo
  p�íjezd k jezu je v dob�  povodní zaplaven. Pokud by tato informace byla k dispozici, 
povod� ové komise by byly schopné s ur� itým p�edstihem zjistit, kdy nastane p�elití ze St�ední Moravy  
do lu�ního lesa a kdy m � �e nastat nebezpe � í p�elití staré selské hrázky nebo jiných hrází z lu�ní ho lesa  
do obydleného prostoru Horky a Chomoutova.   

1S.8 Hráz DHM 220738 Horka – Skrbe �  

Tato hráz je vedena podél okraje lu�ního lesa Litov elského Pomoraví od propustku u h�bitova severním 
sm� rem ke Skrbeni. A� k jezu T �i mosty je po hrázi vedena asfaltová komunikace, od k� i�ovatky u T �i most�  
hráz uhýbá západním sm� rem a je po ní vedena lesní cesta. Hráz je ve správ�  Povodí Moravy.  

Hlavním úkolem této hráze je zamezit odtoku z inundace lu�ního lesa sm � rem do polí v úseku Horka – tok 
Cholinka. P�i povodni 09/2024 však tato pole byla zatopena – viz 1S.1.  

V rámci místního šet�ení byla celá hráz projita a bylo zjišt� no následující – v úseku od Horky (propustku 
1S.1) a� po k � i�ovatku T �i mosty je hráz v dobrém stavu a v tomto úseku k p�elití nedošlo. Ve zbývajícím 
úseku je hráz v horším stavu a byly objeveny min. t� i patrné prohlubn� , které mohly zp� sobit p�elití z lu�ního 
lesa na pole. Jednozna� né stopy po p�elití však v t� chto místech objeveny nebyly, tak�e k vylití vod 
z lu�ního lesa na pole mohlo dojít i ve výše polo�e ném úseku sm� rem k Hynkovu. P�esné místo vylití  
na pole p� i povodni 09/2024 asi u� nebude mo�né stanovit.  

Obrázek 14 – Hráz DHM 220738 Horka – Skrbe �  – sní�ené místo u slepého ramene, v koncovém 
úseku má hráz charakter lesní cesty  

 



STUDIE VYHODNOCENÍ DOPAD�  POVODN	  ZE ZÁ� Í 2024 
 

Zakázkové � íslo: 1658924-03 

 12/2024 
Studie 41 / 97 

1S.9 Hráz DHM 223488 Choliny- Horka, úsek v Horce 

Tato oficiální hráz ve správ�  Povodí Moravy se táhne od Chomoutova a� k Podbrads kému rybníku v Horce  
a jejím hlavním ú� elem p�i povodních je zabránit vylití vod z Moravy, Cholinky a následn�  z lu�ních 
inunda� ních les�  do prostoru polí a následn�  do Horky – Sedliska. Hráz byla po povodních z let 1997 a 2000 
rekonstruována (PD rekonstrukce hráze z 12/2002) a je v dobrém stavu. V km hráze 2,350 – 2,500 v míst�  
odklonu hráze od Cholinky je hráz oproti jiným úsek� m hráze sní�ena o cca 30 cm. Tímto úsekem sní�ení 
p� i povodni 09/2024 došlo k menšímu p�elivu hráze sm� rem do Horky – Sedliska, obec Horka za pomocí 
místních dobrovolných hasi��  se tuto situaci sna�ila �ešit navýšení prohlubn�  pytli s pískem.  

P�i p�elivu došlo k � áste� nému poškození povrhu hráze a vzdušné paty hráze.  

Obrázek 15 – hráz Choliny-Horka, úsek se sní�enou n iveletou hráze, p � eliv hráze, navýšení hráze 
pomocí pytl �  

 

P� i jednání s Povodím Moravy ohledn�  této problematiky se ukázalo, �e hráz je v tomto ú seku projek� n�  
zám� rn�  sní�ena a plní funkci bezpe � nostního p�elivu, který chrání ostatní úseky zemní hráze p�ed p�elitím.  
Tento pr� leh je na rozdíl od ostatních úsek�  hráze konstruk� n�  �ešen tak, aby p�ípadnému p�elití odolal – 
opevn� ní hráze a vzdušné paty v tomto úseku kamennou rovnaninou. Pokud by došlo k p�elití v jiných 
úsecích hráze, hrozí vymletí a protr�ení zemní hráz e ve velkém m�� ítku (zemní hráze nejsou na p�elití 
konstruk� n�  navr�eny).  

Bez v � domí Povodí Moravy by tedy tento pr � leh nem � l být p � i povodních navyšován.  

1S.10 Horka, pravý b � eh St � ední Moravy 

P�i místním šet�ení v rámci pravého b�ehu St�ední Moravy bylo objeveno n� kolik míst, kdy voda ze St�ední 
Moravy i za b� �ným stav �  prosakuje p�es pravý b�eh do lu�ního lesa sm � rem ke staré selské hrázce  
a � astav� . V místech, kde se St�ední Morava bezprost�edn�  blí�í k selské hrázce, jsou podél pravého b �ehu 
zatlu� ené k� ly, dle informace starosty se jedná o p�ípravu k zahrazení pravého b�ehu St�ední Moravy  
p� i povodních fošnami, aby voda nep�epadala sm� rem k � astav� .  

 Jak je uvedeno v bod�  1S.7, k p�elití b�ehu St�ední Moravy p� i p�ekro� ení pr� toku 12 m3/s musí dojít, tak�e 
provizorní zahrazování pravého b�ehu St�ední Moravy jen v krátkém úseku se nám zdá jako zbyte� né  
a za povodní i nereálné. Zamezení vniku p�elitých vod do � astavy musí vy�ešit navýšená a opravená selská 
hrázka – viz bod 1N.4. Menší b� �né pr � saky za b� �ného stavu ze St �ední Moravy do lu�ního lesa  
do pr� toku 12 m3/s asi nejsou na škodu, v� tší musí opravit správce toku Povodí Moravy v rámci b� �né 
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údr�by tak, aby nedocházelo k dlouhodobému a masivn ímu podmá� ení ko�enového systému strom�  
v lu�ním lese. Nejedná se však o protipovod � ové opat�ení.  

 

Obrázek 16 – pravý b �eh St � ední Moravy v Horce, nachystané k � ly a pr � saky do lu�ního lesa  
i p � i b � �ném pr � toku v toku 
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7.2 Chomoutov 

Místní � ástí Olomouce Chomoutov protéká �eka Morava, která p� itéká ze severozápadní � ástí Chomoutova, 
poté se stá� í východním sm� rem a protéká pod mostem krajskou komunikaci II/446. Za mostem se stá� í 
ji�ním sm � rem a je vedena mimo obydlenou � ást ve východní � ásti Chomoutova. 

V západní � ásti mimo obydlenou oblast protéká �eka � astava a St�ední Morava (Mlýnský potok). 

Všechny toky jsou ve správ�  Povodí Moravy s.p. 

Pr� b� h povodn�  lze z dostupných zdroj�  popsat následovn� : 

·  na levém b�ehu �eky Moravy nejprve došlo k p�elití hráze „Chomoutov – B�ezce, I.b (� . 220711)“  
a zatopení chatové osady v severní � ásti Chomoutova, poté se voda dále ší� ila ulicí � apky 
Drahlovského. Za silni� ním mostem došlo k nátoku do ulice Za Moravou. K p�elití krajské 
komunikace II/446 (sm� r B�ezce) došlo pouze v krátkém úseku hned za Chomoutovem. Severní 
� ást Chomoutova p�i levé b�ehu �eky Moravy byla nejvíce posti�enou � ástí a hloubka vody zde 
v nejni�ších místech dosahovala p � ibli�n �  120 cm,  

·  na pravém b�ehu �eky Moravy došlo k vylití Moravy v oblouku �eky Moravy ve vzdálenosti cca 150 m 
od silni� ního mostu po sm� ru toku. Voda se dále valila sm� rem k d� tskému h�išti a tekla ulicí 
Hrachoviska, kde se p� i kulminaci nacházelo cca 20-30 cm vody.  
P�i poklesu hladiny došlo k pom� rn�  rychlému odtoku vody z území (za cca 6 hodin), výjimkou byla 
terénní deprese v oblasti d� tského h�išt� , odkud museli hasi� i vodu z povodn�  od� erpávat. Zahrady 
p�i levém b�ehu Moravy podél ulice Hrachoviska byly a� na výjim ky zatopeny pouze � áste� n� . Dále 
byla zatopena oblast kolem h�bitova. Nebyl zatopen pr� myslový areál INTERKOV CZ, spol. s r.o. 
nacházející se výše ne� okolní terén, 

·  ji�ní � ást Chomoutova v oblasti ulice Lu�ní zatopena nebyl a, oblast uchránila terénní úprava („hráz“) 
vybudována p�i výstavb�  této lokality, 

·  v nejji�n � jší � ásti Chomoutova byla zatopena chatová oblast, kde se nacházelo v nejni�ších místech 
a� 120 cm vody, 

·  k zatopení jihozápadní � ásti Chomoutova p�i b�ezích �eky � astavy a Mlýnského náhonu nedošlo. 
D� vodem, mimo ni�ší pr � tok v �ece Morav� , bylo: 

o zafungovala hráz mezi Chomoutovem a Horkou na pravém b�ehu �eky Moravy (DHM 
223488 (1), Hráz Choliny-Horka, p.b.). Na této hrázi byly ve sní�eném míst �  u silni� ního 
mostu sou� asn�  postaveny mobilní zábrany v délce cca 130 cm, které by zabránily 
p�ípadnému p�elití této hráze, 

o zahrazením propustku na �ece � astav�  v míst�  propustku v Horce nad Moravou u h�bitova, 
došlo k zadr�ení významného mno�ství vody nad obcí Horka (odhadem se jednalo  
a� o 1 mil. m 3 vody – viz kapitola 7.1 a opat�ení „1S.1 Horka – propustek“). 

2S.1 - Hráz Chomoutov – B � ezce, I.b ( � . 220711) - Morava levý b � eh - Povodí Moravy s.p. 

Jedná se o levob�e�ní hráz podél Moravy ve vlastnictví Povodí Moravy  s.p., která za� íná cca 50 m  
od silni� ního mostu (proti sm� ru toku) v Chomoutov�  a vede a� k silnici spojující Chomoutov a obec 
P� ovice. Délka hráze je cca 2,458 km. Hráz je zarostlá náletovými d�evinami a místy není poznat,  
�e se jedná o protipovod � ovou hráz, koruna hráze je výrazn�  ní�e ne� hráz na pravém b �ehu �eky Moravy. 

� ástí hráze v severní � ásti Chomoutova nad chatovou osadou došlo k p�elití hráze a k nátoku povod� ových 
vod do Chomoutova – hráz je zde nepatrn�  navýšena oproti terénu a je patrné, �e koruna hráz e není v jedné 
úrovni – viz Obrázek 17.   

Dle Povodí Moravy s.p. nejsou návrhové parametry hráze známé (jedná se o p� vodní selskou hráz). 
Prohlídkou hráze bylo konstatováno, �e vodní dílo p rakticky zaniklo vlivem � asu a neprovád� ní �ádné 
údr�by, která je slo�itá vzhledem k umíst � ní na soukromých pozemcích.  

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  u této hráze došlo k p�elití jako první, dle výše uvedeného z�ejm�  hráz neplní svoji funkci. 
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Obrázek 17 - Hráz Chomoutov – B �ezce, I.b ( � . 220711) - Morava levý b �eh - Povodí Moravy s.p. -  
v severní � ásti Chomoutova nad chatovou osadou 

 

Obrázek 18 - Hráz Chomoutov – B �ezce, I.b ( � . 220711) - Morava levý b �eh - Povodí Moravy s.p. -  
v severní � ásti Chomoutova nad chatovou osadou – zarostlé stro my, obrys hráze ji� není patrný 
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2S.2 - Hráz Moravy, Chomoutov ( � .220720) – Morava pravý b � eh - Povodí Moravy s.p. 

Jedná se o pravob�e�ní hráz podél Moravy ve vlastnictví Povodí Moravy  s.p. a za� íná od silni� ního mostu  
v Chomoutov�  a je vedena severním sm� rem (proti sm� ru toku) a navazuje na hráz Choliny-Horka  
(� . 223488), která je vedena a� ke St �ední Morav�  (Mlýnskému náhonu). Tento komplex hrází chrání Horku 
nad Moravou – Sedlisko a západní � ást Chomoutova. 

P�i povodni byly na hrázi postaveny „mobilní hráze“ výšky 1,5 m v délce cca 130 m od silni� ního mostu 
sm� rem proti toku a� k závo �e na hrázi. Hráz je v t� chto místech viditeln�  ní�e ne� zbývající � ást hráze 
sm�� ující k Horce nad Moravou, co� potvrzuje i podélný profil ze zam�� ení hráze z roku 2017, který poskytl 
správce vodního toku – Povodí Moravy s.p. – viz p�íloha 11.1.  

V hrázi za závorou je umíst� n uzáv� r/šoupátko, kterým se vypouští zaplavené pole u h� išt�  v Chomoutov�  
zp� t do Moravy. V rámci této povodn�  nebylo nutné pou�ít. Uzáv � r provozuje a za povodn�  uzavírá Povodí 
Moravy s.p. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  hráz splnila svoji funkci a k p�elití hráze nedošlo, sou� asn�  by v p�ípad�  vystoupání vody odklonila 
povod� ové vody mimo zástavbu sm� rem k fotbalovému h�išti, 

·  voda vystoupala t� sn�  pod mobilní hráze, p� i vyšší úrovni vody by v t� chto místech došlo k p�elití 
hráze.  

Obrázek 19 - Hráz Moravy, Chomoutov ( � .220720) – Morava pravý b � eh – umíst � ní „aqua bariér“  
p� i povodni na sní�ené místo hráze 

 
  



STUDIE VYHODNOCENÍ DOPAD�  POVODN	  ZE ZÁ� Í 2024 
 

Zakázkové � íslo: 1658924-03 

 12/2024 
Studie 46 / 97 

Obrázek 20 - Hráz Moravy, Chomoutov ( � .220720) – Morava pravý b �eh – Povodí Moravy s.p. – pohled 
od závory k mostu na umíst � ní „aqua bariér“ a sní�ené místo hráze, vlevo dole je viditelný 
uzáv� r/šoupátko Povodí Moravy s.p. na vypoušt � ní vody po povodni z polí u h � išt �  do Moravy  
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2S.3 - Hráz v ji�ní � ásti Chomoutova u novostaveb  

Jedná se o pravob�e�ní hráz podél Moravy chránící novou výstavbu v Ch omoutov�  v jeho jihovýchodní � ásti. 
Hráz chrání ulice Lu�ní, Krátká, Výstavní, U Silnic e, Vrbová, Javorová, Olšová, Stupárkova, Zde� ka P� ikryla 
a Otakara Št� rby. 

Za povodn�  v zá�í 2024 uchránila výše uvedené ulice v Chomoutov�  od zaplavení – dle informace  
od místních/hasi��  zbývalo od p�elití cca 10 cm – nejni�ší místo hráze se údajn �  nachází blízko ulice 
Otakara Št� rby, kde v sou� asnosti probíhá výstavba nových rodinných dom� . 

Hráz nevlastní Povodí Moravy s.p. a ani ji neprovozuje – nejedná se o vodní dílo, jedná se spíše o terénní 
úpravu. Hráz byla postavena v pr� b� hu výstavby rodinných dom� .  

ZHODNOCENÍ STAVU HRÁZE PO POVODNI 

Hráz v severní � ásti od ulice Dalimilova po ulici Krátká je v pom� rn�  dobrém stavu – viz Obrázek 21. 
Severovýchodní � ást je pom� rn�  hodn�  zarostlá vegetací a náletovými d�evinami (viz Obrázek 22 a Obrázek 
23), které nemají na hrázi být – m� �e dojít k vývratu stromu, p �ípadn�  k jeho uhnití a za povodn�  
hrozí protr�ení hráze.  Nejni�ší místo se údajn �  nachází v jihovýchodní � ásti – viz Obrázek 24. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  u této hráze nedošlo k p�elití, hráz plní svoji funkci i kdy� se nejedná o v odní dílo a oficiální 
protipovod� ovou hráz a není z�ejmá míra ochrany, tj na jaký N-letý pr� tok je navr�ena,  

·  k pr� sak� m za hrází nedošlo (nebylo hlášeno). 

Obrázek 21 – Hráz Chomoutov u novostaveb – severní � ást hráze – pom � rn �  dobrý stav 
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Obrázek 22 – Hráz Chomoutov u novostaveb – fotograf ie ze severovýchodního rohu hráze – 
zar� stání vegetací a náletovými d � evinami 

 

Obrázek 23 – Hráz Chomoutov u novostaveb – fotograf ie z východního rohu hráze – zar � stání 
vegetací a náletovými d �evinami 
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Obrázek 24 – Hráz Chomoutov u novostaveb – fotograf ie z jihovýchodní � ásti hráze – údajn �  nejni�ší 
místo a nejv � tší hrozba p �elití za povodn �  
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2S.4 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V1-Chomoutov 

Jedná se o stávající výustní objekt s ozna� ením „V1-Chomoutov“ na deš
ové kanalizaci „R4I“ odvád� jící 
deš
ové vody z ulice Dalimilova. Vyústní objekt není osazen zp� tnou klapkou. V šacht�  p�ed vyúst� ním  
do vodního toku je osazeno šoupátko, které je ovšem nefunk� ní. Za povodn�  se z šachty p�ed šachtou 
s šoupátkem � erpalo do Moravy. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  chybí zp� tná klapka a šoupátko pro úplné uzav�ení deš
ové kanalizace je nefunk� ní. 

Obrázek 25 – Šachta s nefunk � ním šoup � tem na deš 	 ové kanalizaci p � ed vyúst � ním kanalizace  
do Moravy 
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2S.5 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V2-Chomoutov 

Jedná se o stávající vyústní objekt s ozna� ením „V2-Chomoutov“ na deš
ové bezejmené kanalizaci 
odvád� jící deš
ové vody ze severní � ásti Chomoutova (ulice Št� pánovská, � apky Drahlovského a Píse� ná). 
Vyústní objekt je bez zp� tné klapky a bez uzáv� ru, které by omezily zp� tné vzdutí z �eky Moravy do deš
ové 
kanalizace.  

Do deš
ové kanalizace je sou� asn�  zaúst� n havarijní p�epad (stoka SI – hav) z � erpací stanice splaškové 
kanalizace „� S CHOM 5“. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  do deš
ové kanalizace natékala za povodn�  vyústním objektem voda z vodního toku. Nutno dodat, 
�e do deš 
ové kanalizace se vzhledem k zaplavení celého území ulic Št� pánovská, � apky 
Drahlovského a Píse� ná dostala voda nejspíše i poklopy umíst� nými po síti. 

Obrázek 26 – Vyústní objekt V2-Chomoutov – chyb � jící zp � tná klapka 
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2S.6 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V3-Chomoutov 

Jedná se o stávající vyústní objekt s ozna� ením „V3-Chomoutov“ na deš
ové kanalizaci „R1I“ odvád� jící 
deš
ové vody z ulice Hrachoviska. Vyústní objekt je bez zp� tné klapky a bez uzáv� ru, které by omezily 
zp� tné vzdutí z �eky Moravy do deš
ové kanalizace.  

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  do deš
ové kanalizace natékala za povodn�  vyústním objektem voda z vodního toku. Nutno dodat, 
�e do deš 
ové kanalizace se vzhledem k zaplavení celého území ulic Št� pánovská, � apky 
Drahlovského a Píse� ná dostala voda nejspíše i poklopy umíst� nými po síti. 
 

Obrázek 27 - Vyústní objekt V3-Chomoutov – chyb � jící zp � tná klapka 
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2S.7 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V4-Chomoutov 

Jedná se o stávající vyústní objekt s ozna� ením „V4-Chomoutov“ na deš
ové kanalizaci „D“ odvád� jící 
deš
ové vody z ulice Baarova. Vyústní objekt je bez zp� tné klapky a bez uzáv� ru, které by omezily zp� tné 
vzdutí z �eky � astavy do deš
ové kanalizace. Dno �eky v míst�  vyúst� ní je zaneseno. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  za povodn�  se do této � ásti Chomoutova voda nedostala. 
 

Obrázek 28 - Vyústní objekt V4-Chomoutov – chyb � jící zp � tná klapka a zanesené dno 
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2S.8 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V5-Chomoutov 

Jedná se o stávající vyústní objekt s ozna� ením „V5-Chomoutov“ na deš
ové kanalizaci délky cca 50 m, 
která ústí do p�íkopu na severním okraji Chomoutova v ulici Št� pánovská. Vyústní objekt je bez zp� tné 
klapky a bez uzáv� ru, které by omezily p�ípadný nátok z polí p� i rozlivu �eky Moravy.  

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  do deš
ové kanalizace natékala za povodn�  vyústním objektem voda z polí, nebyly hlášeny 
problémy – voda v t� chto místech nedosahoval úrovn�  jako v jiných � ástech Chomoutova. 

2S.9 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V6-Chomoutov 

Jedná se o stávající vyústní objekt s ozna� ením „V6-Chomoutov“ na deš
ové kanalizaci „R2I“ odvád� jící 
deš
ové vody z ulice Za Moravou. Vyústní objekt je osazen zp� tnou klapkou, není osazen uzáv� r 
(šoupátko).  

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  za povodn�  nebyly hlášeny problémy, ovšem místo vyúst� ní kanalizace bylo zatopeno. 

 

Obrázek 29 - Vyústní objekt V6-Chomoutov se zp � tnou klapkou, po povodni pouze vy � istit  

 

2S.10 – Splašková kanalizace – havarijní p �epad (stoka „SI- hav“) z � erpací stanice „ � S 
CHOM 1“ 

Havarijní p�epad (stoka SI-II) z � erpací stanice splaškové kanalizace „� S CHOM 1“ se nachází vedle silnice 
v ulici Dalimilova v ji�ní � ást Chomoutova. Jedná se o hlavní � erpací stanici odvád� jící splaškové odpadní 
vody z celého Chomoutova do splaškové stokové sít�  m� sta Olomouce. 

� erpací stanice je vybavena dieselagregátem, vyústní objekt havarijního p�epadu je vybaven zp� tnou 
klapkou, chybí uzáv� r/šoupátko pro úplné uzav�ení havarijního p�epadu. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  nebyly hlášeny problémy. 
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2S.11 – Splašková kanalizace – havarijní p �epad (stoka „SI- hav“) z � erpací stanice „ � S 
CHOM 5“ 

Havarijní p�epad (stoka SI- hav) z � erpací stanice splaškové kanalizace „� S CHOM 5“ se nachází vedle 
silnice v ulici Št� pánovská t� sn�  p�ed silni� ním mostem p�es �eku Moravu. Do „� S CHOM 5“ jsou svedeny 
veškeré splaškové odpadní vody ze severní � ásti Chomoutova (ulice Št� pánovská, � apky Drahlovského  
a Píse� ná). 

Na havarijním p�epadu (stoce SI- hav) není osazena zp� tná klapka nebo šoupátko a nic nebrání nátoku 
deš
ových vod z deš
ové kanalizace do � erpací stanice. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  do deš
ové kanalizace natékala za povodn�  vyústním objektem voda z vodního toku. Nutno dodat, 
�e se do kanalizace vzhledem k zaplavení celého úze mí ulic Št� pánovská, � apky Drahlovského  
a Píse� ná dostala voda nejspíše i poklopy umíst� nými po síti, 

·  dle provozovatele byl zaplaven i rozvad��  � erpací stanice. 

2S.12 – Ulice Hrachoviska – D � tské h � išt �  na parcele � . 369/1 – problém s odtokem vody po 
povodni 

Na d� tském h�išt�  v ulici Hrachoviska bylo za povodn�  cca 1,0 m vody. Vzhledem k tomu, �e se jedná  
o lokáln�  sní�ené místo oproti okolnímu terénu. Bylo nutné z a pomocí hasi��  po povodni z tohoto místa 
od� erpávat vodu do deš
ové kanalizace, kterou se voda dostala do ji�ní � ásti ulice Hrachoviska, odkud se 
voda z kanaliza� ní šachty deš
ové kanalizace p�e� erpávala do vodního toku. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  d� tské h�išt�  se nachází ve sní�eném míst �  oproti okolnímu terénu a po povodni zde stála voda, 
hasi� i museli od� erpávat pomocí mobilních � erpadel. 
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2S.13 – � astava – km 0,300 – 0,700 - pro � išt � ní koryta  

V úseku vodního toku � astava v km 0,300 a� km 0,700 je v koryt �  pom� rn�  velké mno�ství popadaných 
strom� . V km 0,480 je skrze st�ed koryta vedeno odb� rné potrubí mezi rybníkem a slepým ramenem 
Mlýnského náhonu, pod potrubím se zachycují popadané stromy a vyvá�í významnou p�eká�ku pr � toku. 
V km 0,660 je nade dnem koryta vytvo�ena lávka, která sni�uje pr � to� nost koryta. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  v tomto úseku � astavy nejsou známy problémy za povodn� , k � emu� pomohla i regulace pomocí 
zahrazeného propustku v Horce nad Moravou u h�bitova, kdy došlo k vyu�ití akumulace na polích 
nad Horkou.   

Obrázek 30 – � astava – km 0,480 - odb � rné potrubí mezi rybníkem a slepým ramenem Mlýnskéh o 
náhonu 
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7.3 � ernovír – jezírka 

Jezírka vznikla po t� �b �  št� rkopísku a nacházejí se v lokalit�  mezi zastav� nou � ástí � ernovíra  
a Chomoutovem, mezi pravob�e�ní hrází �eky Moravy (DHM 222637 Olomouc – Chomoutov) a krajskou 
komunikací II/446 Olomouc- Chomoutov.  

V lokalit�  se nacházejí t� i jezírka, pro pracovní ú� ely nazvané od severu k jihu jako horní (Modrá), st�ední 
(Hulíkova – nejv� tší) a dolní (Fišerova). Jezírka nejsou mezi sebou nijak propojená, zdroj vody v jezírkách je 
p�evá�n �  podzemní voda. Kolem jezírek vznikla rozlehlá chatová oblast, v sou� asné dob�  je �ada 
nemovitostí u�ívána jako celoro � ní trvalé bydlení. P�i povodni 09/2024 byla celá oblast zaplavena, n� kte� í 
obyvatelé z� stali v nemovitostech i b� hem povodn� , tak�e informace získané od nich se zdají jako pra vdivé.  

Další cenné informace jsme získali od dobrovolných hasi��  � ernovír.  

Z t� chto informací se jeví, �e povode �  prob� hla následovn� :  
- do lokality pronikla voda t�emi hlavními proudy, všechny p�es hráz DHM 222637, 
- pro pracovní ú� ely jsou tyto proudy nazvány jako severní, st�ední a ji�ní u plynovodu, 
- � asovou posloupnost t� chto proud�  lze u� jen t � �ce stanovit, údajn �  jako první se do lokality 

st�edního jezírka vlil proud st�ední (viz popis ní�e), 
- voda v zatopené lokalit�  dosahovala od n� kolika desítek centimetr�  a� po 2 metry kolem ji�ního 

(Fišerova) jezírka, 
- p�íjezdová cesta do oblasti mezi horním a st�edním jezírkem zatopena nebyla, 
- zajímavá informace byla od obyvatelky, �e po celo u dobu jim šla el. energie. Kdy� se podívala ven, 

údajn�  vid� la sv� j tém��  zatopený antoní� ek, z n� ho� se kou �ilo. Po technické stránce je tomu t� �ké 
uv�� it, ale informace je pravdivá, nebo
  obyvatelka byla po celou povode�  doma a u�ívala  
el. spot�ebi� e, 

- dle ob� an�  trvale p�ebývajících v lokalit�  byla informovanost ze strany hasi��  a policie dobrá,  
ale v lokalit�  chybí ve�ejný rozhlas, 

- zajímavá informace je, �e po ukon � ení povodn�  hladina v okolí horního a st�edního jezírka zvolna 
opadala, v lokalit�  kolem dolního jezírka (Fišerova) se voda neustále dr�ela p � ibli�n �  na své úrovni, 
� ím� zna � n�  trp� ly zde umíst� né nemovitosti. Vzhledem k povaze jezírek se dá p�edpokládat terén 
s velmi propustným podlo�ím a st �ední a dolní jezírko od sebe odd� luje pouze n� kolik metr�  široká 
cesta. Dle informací hasi��  nam�� ený rozdíl mezi hladinou v dolním a st�edním jezírkem p�esahoval 
1 metr. To vše znamená, �e podlo�í kolem jezírek a�  tak propustné není nebo ji� � asem došlo k jeho 
zna� nému zakolmatování, nebo byla cesta mezi jezírky vybudována jako „nepropustná“. Nakonec 
museli hasi� i vodu z lokality kolem spodního jezírka um� le sní�it trvalým p �e� erpáváním  
do st�edního jezírka, kde u� voda pomalu klesala v závisl osti se sní�enou hladinou v Morav � .   
Za pom� rn�  vysokých finan� ních náklad�  (zejména pohonné hmoty) bylo � erpání nutné provád� t 7 
dní p� i nasazení � erpací techniky s pr� m� rným výkonem kolem 10–15 m3 /hodinu, 

- pole za krajskou komunikací II/446 zatopena nebyla. 
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Obrázek 31 – � ernovír-jezírka, zatopení v lokalit �  kolem spodního (Fišerova) jezírka, práce hasi ��  
 

 

3S.1 � ernovír-jezírka, severní proud p � es hráz 

Dle informací od ob� an�  severní proud p�etekl p�es pravob�e�ní hráz Moravy v místech parcely 701/8,  
p�es tuto parcelu byl veden sm� rem do st�edního jezírka. Tomu odpovídá i vymletý pás komunikace, který 
tento proud zp� sobil. V sou� asné dob�  je ji� komunikace opravená.  

Obrázek 32 – � ernovír-jezírka, vymletý pás komunikace v míst �  severního proudu 
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3S.2 � ernovír-jezírka, st � ední proud p � es hráz 

St�ední proud p�etekl p�es pravob�e�ní hráz Moravy v místech parcely 700/14, p �es tuto parcelu byl veden 
sm� rem do st�edního jezírka. Dle informací místních v t� chto místech hráz zna� n�  prosakuje z d� vodu,  
�e v t � chto místech je v podlo�í stará skládka �elezného o dpadu. V míst�  p�elití je také vid� t prohlube�   
ve hrázi. 

Obrázek 33 - � ernovír-jezírka, st � ední proud p � es hráz, sní�ené místo s pytli písku 

 

3S.3 � ernovír-jezírka, ji�ní proud p � es hráz 

Místo tohoto proudu se nachází v ji�ní � ásti lokality v místech nadchodu plynovodu po ocelové lávce  
p�es �eku Moravu. V tomto míst�  je patrné podstatné sní�ení hráze. Vody po p �elití nesm�� ovaly p�ímo  
do lokality st�edního jezírka, ale proud nejprve p�es pole zalil spodní jezírko a celou p� ilehlou oblast a pak se 
p�elil p�es cestu odd� lující st�ední jezírko od dolního jezírka. V míst�  masivního p�elivu vniklo poškození této 
cesty. V sou� asné dob�  je cesta ji� opravená. 
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Obrázek 34 - � ernovír-jezírka, ji�ní proud p � es hráz, v míst �  p� echodu plynovodu p �es � eku Moravu 

 

Obrázek 35 – � ernovír-jezírka, zni � ený pás komunikace v míst �  p� elivu ji�ního proudu do st � edního 
jezírka 
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7.4 � ernovír, Trusovický potok, Lazce 

Místními � ástmi Olomouce � ernovír a Lazce protéká �eka Morava a Trusovický potok. K vylití z Koryta  
do zastav� ných � ástí m� sta nedošlo. Lokáln�  došlo k pr� sak� m za hrázemi. Problematickým místem byla 
nov�  budovaná cyklostezka u Trusovického potoka v míst�  k�í�ení/podchodu cyklostezky z � ernovíra  
do Hlušovice a Trusovického potoka se �elezni � ní tratí. 

4S.1 Trusovický potok – km 1,300 – cyklostezka 

Jedná se o místo k�í�ení/podchodu cyklostezky z � ernovíra do Hlušovice a Trusovického potoka se 
�elezni � ní tratí. Místo je poblí� levob �e�ní hráze podél Trusovického potoka. 

Podchod cyklostezky byl dostaven ke konci roku 2024 po povodni ze zá�í 2024. 

Cyklostezka zde podchází �elezni � ní tra
  a napojuje se na cyklostezku vedoucí od úpravny vody 
v � ernoví�e.  

Napojením cyklostezek bylo vytvo�eno sní�ené místo, které je výrazn �  ní�e ne� b �ehy Trusovického potoka. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  dobrovolní hasi� i ulo�ili pytle s pískem v rozestav � né � ásti u nového mostu (dnes ji� toto místo 
zapraveno) a dále do kritického místa v míst�  spojení cyklostezek – viz Obrázek 36, 

·  nov�  osazenou vpustí vytékala voda, která byla ut� sn� na pytlem s pískem – umíst� ní uli� ní vpusti 
viz Obrázek 37. 

 

Obrázek 36 – Sní�ené místo u cyklostezky – zásah ha si ��  – ulo�ení pytl �  s pískem
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Obrázek 37 - Sní�ené místo u cyklostezky a deš 	 ové vpusti, kterou natékala voda za povodn �
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4S.2 Trusovický potok – zp � tná klapka v km 1,370 za k � í�ením �elezni � ní trati (proti sm � ru 
toku) 

Na svodnici ústící do Trusovického potoka je osazena zp� tná klapka, cca 60 m proti sm� ru toku od k�í�ení 
Trusovického potoka se �elezni � ní tratí. 

Klapka je zanesena – viz Obrázek 38. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  za povodn�  zp� tná klapka plnila svoji funkci. 
 

Obrázek 38 - Trusovický potok – zanesená zp � tná klapka v km 1,370 za k � í�ením �elezni � ní trati 

 

 

4S.3 Trusovický potok -  mostek v km 0,520 – p � eká�ka v toku na návodní stran �  

Na severním konci � ernovíra v míst�  stávajícího mostku p�es Trusovický potok je p�ed mostkem na jeho 
návodní stran�  umíst� no podzemní vedení k�í�ící Trusovický potok. K �í�ení potoka je provedeno vrchem, 
nadzemní � ást vedení je umíst� na v zatepleném plášti.  

Nadzemní � ást vedení je ní�e ne� spodní úrove �  mostu a o� ividn�  tvo�í p�eká�ku ve vodním toku.  

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  v pr� b� hu povodn�  bylo nadzemní vedení zaplaveno – viz Obrázek 39, 
·  nadzemní � ásti plášt�  je promá� knutá na n� kolika místech – pravd� podobn�  zp� sobeno plovoucími 

p�edm� ty nebo tlakem vody – viz Obrázek 40. 
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Obrázek 39 – Trusovický potok - mostek v km 0,520 –  nadzemní vedení zaplaveno a tvo � í p� eká�ku  
v toku 

 

Obrázek 40  – Trusovický potok - mostek v km 0,520 – nadzemní vedení tvo � í p� eká�ku v toku 
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4S.4 Trusovický potok – levý b �eh -  km 0,520 – 1,270 - Hráz „Úprava ústí – Bohu � ovice, 
pomíst. � . (220818)“ – sní�ená hráz – v úseku od silni � ního mostu po �elezni � ní most 

Za povodn�  dobrovolní hasi� i kontrolovali tuto hráz. Upozornili na menší rezervu úrovn�  hladiny vody  
za povodn�  v�� i korun�  hráze v míst�  mezi silni� ním mostem a �elezni � ním mostem. V terénu hasi� i 
ozna� ili rizikové místo, kudy prvn�  natéká p�es hráz voda od Trusovického potoka. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  hráz nebyla p�elita, hráz splnila svoji funkci, 
·  v terénu hasi� i ozna� ili rizikové místo, kudy prvn�  natéká p�es hráz voda od Trusovického potoka, 

pokud dojde k p�elití hráze. 

4S.5 Trusovický potok – km 0,835 -  Uzáv � r Moravská Vodárenská a.s. – odtok 
z � ernovírského lesa 

Jedná se o uzáv� r/šoupátko na odtoku svodnice z „� ernovírského lesa“. Uzáv� r provozuje a uzavírá 
Moravská Vodárenská a.s. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  za povodn�  byl uzáv� r na svodnici uzav�en. 

4S.6 Morava -  � ernovír u h � išt �  – Hráz „Úprava Olomouc - Chomoutov, pomíst. � . (222637) - 
Morava pravý b � eh - Povodí Moravy s.p. – zavázání betonové hráze d o zemní hráze 

Jedná se pravob�e�ní hráz podél Moravy ve vlastnictví Povodí Moravy  s.p. v místní � ásti � ernovír  
a to konkrétn�  o místo zavázání betonové hráze do zemní v blízkosti ulice Sládkova u fotbalového h� išt� . 

Zemní hráz je zde ní�e ne� navazující betonová hráz . 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  dle Povodí Moravy s.p. bylo za povodn�  místo zavezeno zeminou a povrch zpevn� n št� rkem kv� li 
� astému pohybu osob po hrázi, 

·  dle hasi��  byly navíc ulo�eny pytle,  
·  opat�ení byla dostate� ná k p�elití hráze v t� chto místech nedošlo, výhledov�  je jen t�eba kontrolovat, 

zda nedošlo k poklesu zemní hráze oproti hrázi betonové. 

Obrázek 41 - Hráz „Úprava Olomouc - Chomoutov, pomí st. � . (222637) - Morava pravý b �eh - Povodí 
Moravy s.p. – zavázání betonové hráze do zemní hráz e – úprava p �ed povodní 
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4S.7 Morava -  Lazce – Hráz „Úprava Olomouc - Chomo utov, pomíst. � . (222637) – pravý  
i levý b �eh – pr � saky za hrází 

Dle záb� r�  z dron�  a informací od ob� an�  byly v místní � ásti Lazce evidovány pr� saky  
za hrází „Úprava Olomouc – Chomoutov, pomíst. � . (222637)“. Vá�n � jší pr� saky byly zejména  
za pravob�e�ní betonovou hrází, v ulici Sládkova, kde došlo k  zatopení zahrad rodinných dom�  a dále  
za zemní hrází za areálem Grios s.r.o, kde byly zatopeny zahrady. Na pravém b�ehu došlo k pr� sak� m  
za zemní hrází lokáln�  od mostku pro p� ší spojující Lazce s � ernovírem do vzdálenosti cca 500 m od mostu 
proti sm� ru toku. 

STAV ZA POVODN� :  

·  lokáln�  došlo k pr� sak� m podzemních vod za hráz, nejvíce posti�eny byly za hrady rodinných dom�  
v ulici Sládkova, kde stálo cca 50 cm vody, 

·  lokáln�  pr� saky podzemní vody do sklep� , 
·  v noci 17.9.2024 hasi� i kontrolovali stav protipovod� ové betonové st� ny – zkonstatovali, �e st � na 

byla celistvá a došlo k pr� sak� m podlo�ím,  
·  v plánované III. etap�  PPO se pokusit omezit pr� saky podzemní vod. 
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7.5 Olomouc 

V Olomouci ovliv� ují povod� ovou situace p�edevším �eka Morava, �eka Byst� ice, Mlýnský potok a Trusovický 
potok. Za povodn�  v zá�í 2024 p�edstavovala riziko pouze �eka Morava, v ostatních vodních tocích z� stala 
situace pom� rn�  klidná. Díky vybudované I. a II. etap�  protipovod� ových opat�ení byly škody v Olomouci 
minimální.  

Problematická byla lokalita U D� tského domova, kde se nachází areál Povodí Moravy s.p. a dále Centrum 
Ostr� vek a Centrum Klí� .  Kolem t� chto areálu jsou vybudovány ochranné hráze a areál je za povodn�  
prakticky na „ostrov� “ s p�ístupem pouze p�es silni� ní most. Problémy byly zejména s pr� saky podzemních 
vod a vyu�íváním splaškové kanalizace. 

Dále se vyskytly problémy u olomoucké � istírny odpadních vod na ulici Dolní Novosadská zp� sobené 
zejména rozestav� nou IV.A etapou protipovod� ových opat�ení, co� m � lo nejspíše vliv i na zatopení sklep�  
na ulici Slavonínská. 

V centru Olomouce došlo k rozlivu do zahrad a suterén�  5 bytových dom�  na ulici Šantova. Tato ulice se 
nachází pod jezem, který je umíst� n na t� . 17.listopadu, a vzhledem ke stávající ochran�  b�eh�  na Q1 a� Q2 
zde dochází k rozlivu z d� vodu vzdutí hladiny z �eky Moravy.   

K nejv� tším rozliv� m mimo koryto �eky Moravy došlo sm� rem do Holického lesa a chatové osady v Holici. 
Lokalita Nový Dv� r byla pouze od�íznuta od p�ímé p�íjezdové cesty do Olomouce, ale k zatopení dom�  
nedošlo. 

5S.1 U D� tského domova – „Povodí Moravy, s.p.“ – pr � saky podzemní vody a napln � ní 
jímky odpadních vod na vyvá�ení 

V zadní � ásti areálu Povodí Moravy došlo k pr� sak� m podzemních vod na parcele � . 779/12 a voda se 
dostala do budovy parcelní � íslo st. 1264, kde bylo cca 5 cm vody. Pr� saky byly dále evidovány podél 
jihovýchodní � ásti areálu hned za ochrannou hrází s ozna� ením DHM 907369 PPO Olomouc. 

Sou� asn�  bylo omezeno pou�ívání splaškové kanalizace v budo vách z d� vodu napln� ní stávající jímky  
na vyvá�ení. Dle správce budovy je splašková kanali zace v dobrém stavu, nejspíše došlo k nátoku 
podzemní vody do �umpy. Deš 
ové vody jsou odvád� ny separátn�  deš
ovou kanalizací. 

STAV ZA POVODN� :  

·  povodí Moravy s.p. vykopalo za povodn�  � erpací jímku o p� dorysné velikosti cca 2,0x1,0 m vedle 
budovy parcelní � íslo st. 1264 a z ní pomocí vlastních kalových � erpadel sni�ovalo hladinu vody,  

·  bylo omezeno splachování toalet a pou�ívání sprch.   
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Obrázek 42 - Pr � saky podél jihovýchodní � ásti areálu Povodí Moravy s.p. za ochrannou hrází  
s ozna � ením DHM 907369 PPO Olomouc 

 

Obrázek 43 – Pr � saky podzemní vody v areálu Povodí Moravy s.p. s de tailem vykopané � erpací jímky 
u budovy parcelní � íslo st. 1264 
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5S.2 U D� tského domova – „Centrum Ostr � vek, p.o.,“ - pr � saky podzemní vody a zahlcení 
jednotné kanalizace 

Dne 17.9.2024 došlo k pr� sak� m podzemní vody v areálu „Centra Ostr� vek, p.o.“ v míst�  altánu v ploše cca 
25x25 m a podél západní strany budovy, hloubka vody nad terénem byla cca 15-20 cm. Sou� asn�  se 
podzemní voda dostala do jednotné kanalizace net� snostmi na kanaliza� ní síti, došlo k zahlcení � erpací 
stanice jednotné kanalizace podzemní vodou (v areálu nejsou odd� leny deš
ové odpadní vody  
od splaškových). � erpací stanici správce areálu odstavil z provozu, proto�e za povodn �  bylo jedno z dvojice 
� erpadel nefunk� ní. 

STAV ZA POVODN� :  

·  k výpadku elektrického proudu nedošlo, pro p�ípad nouze byl MMOL poskytnut dieselagregát, 
·  hasi� i dne 17. 9. 2024 po p�íjezdu 17:10 provedli � erpání z � erpací stanice jednotné kanalizace, 

které bylo bez výsledku – po n� kolika minutách bylo � erpání z � erpací stanice ukon� eno, 
·  mezi 17:44 hod. a� 21:20 hod hasi � i pou�ili všechna dostupná � erpadla a � erpali z nejhlubšího místa 

vedle altánu s výkonem 4800 l/min a sní�ili hladinu  na minimální mo�nou úrove � . 

Obrázek 44 – Centrum Ostr � vek – pr � sak podzemních vod podél západní strany budovy  
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Obrázek 45 - Centrum Ostr � vek – pr � sak u altánu  

 

5S.3 U D� tského domova – „Klí �  – centrum sociálních slu�eb, p. o.“ – splašková ka nalizace  

Organizace „Klí�  – centrum sociálních slu�eb, p. o.“ m � la problémy pouze s odtokem splaškových 
odpadních vod. Centrum má odd� leny deš
ové a splaškové odpadní vody, splašková kanaliza� ní p�ípojka je 
napojena na spole� nou � erpací stanici s organizací Centrum Ostr� vek, p.o., která � erpá sou� asn�  deš
ové  
a splaškové odpadní vody z areálu Centra Ostr� vek, proto�e Centrum Ostr � vek je odkanalizováno 
jednotnou kanalizací. 

Za povodn�  došlo sou� asn�  k pr� sak� m do stávající jednotné kanalizace a zahlcení stávající � erpací 
stanice, která byla odstavena z provozu i z toho d� vodu, �e jedno z dvojice � erpadel bylo v tu dobu mimo 
provoz. 

FUNK� NOST ZA POVODN� :  

·  k výpadku elektrického proudu nedošlo – Centrum Klí�  má k dispozici i vlastní dieselagregát 
v p�ípad�  výpadku elektrického proudu,  

·  nebylo mo�né z areálu odvád � t splaškové odpadní vody kanalizací na � OV, 
·  do šachty na splaškové kanalizaci bylo osazeno kalové � erpadlo a splaškové odpadní vody byly 

� erpány za hráz do �eky Moravy. 

5S.4 Holice – chatová osada u krajské silnice II/57 0 

Jedná se o chatovou osadu po pravé stran�  krajské silnice II/570 p�ed mostem p�es �elezni � ní trat�   
p�ed vjezdem do místní � ásti Holice. N� které z chat jsou trvale obývané. 

V chatové osad�  bylo v nejni�ších místech p �ibli�n �  100 cm vody. Po skon� ení povodn�  byl problém 
s odtokem vody, voda zde stála p� ibli�n �  6 dní.  

Sou� asn�  si ob� ané post� �ovali na problém se zhoršenou kvalitou podzemní vo dy po povodni,  
která p�etrvává (leden 2025) i po dvojím vy� išt� ní studny. 

STAV ZA POVODN� : 

·  v nejni�ším míst �  100 cm vody, problém s odtokem vody – voda zde stála cca 6 dní. 

5S.5 Ulice Nový Dv � r 

V ulici Nový Dv� r nebyly hlášeny problémy se zaplavením oblasti, co� bylo ov �� eno terénním pr� zkumem‚ 
a dotazem u ob� ana � . p. 744. Zaplavené bylo pole západn�  od silnice, p�es kterou se voda nedostala. 
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Z východní � ásti prakticky voda nebyla. Jedinou komplikací bylo, �e došlo k uzav �ení p�íjezdu od Olomouce, 
proto�e byla zatopena místní komunikace v ulici Šle chtitel�  a krajská silnice II/570.  

STAV ZA POVODN� :  

·  k zatopení dom�  nedošlo, 
·  p�íjezd k dom� m byl mo�ný pouze z krajské komunikace III/4353 od Grygova p�es soukromou 

asfaltovou cestu. 

5S.6 � OV – mobilní zábrany, nátok povod � ových vod do kanalizace 

Okolo areálu olomoucké � istírny odpadních vod (� OV) na Nových Sadech probíhala za povodn�  výstavba 
IV.A.etapy protipovod� ových opat�ení (PPO). Na vyústním objektu odleh� ovací komory OK1A nebyla 
stavbou v dob�  povodn�  osazena zp� tná klapka, její� realizace byla sou � ástí PPO. Sou� asn�  nebyly 
dokon� eny hráze okolo pravého b�ehu �eky Moravy. 

STAV ZA POVODN� : 

·  na pravý b�eh �eky Moravy byly osazeny mobilní zábrany, které zabránily vylití �eky Moravy na pravý 
b�eh, 

·  byl problém s nátokem povod� ových vod od vyústního objektu stávající odleh� ovací komory OK1A, 
kde ješt�  nebyla osazena zp� tná klapka. Povod� ové vody se dostaly kanalizace na terén severn�  
od areálu � OV a hrozil nátok sm� rem k � OV. K ohro�ení � OV nedošlo,   

·  sou� asn�  byl problém s nátokem odpadních vod do sklep�  – ulice Slavonínská 73, 75, odbo� ení 
Teichmannova, Peškova – pravd� podobn�  souvislost s problémem chyb� jící klapky na OK1A, 

·  po dokon� ení IV. A etapy budou dokon� eny ochranné hráze a osazena zp� tná klapka  
na odleh� ovací komo�e OK1A – k problém� m by ji� docházet nem � lo. 

 

5S.7 Ulice Šantova 

Oblast je charakterizována �adovou výstavbou 5 historických bytových dom�  na ulici Šantova.   

Zájmové území se nachází pod jezem, který je umíst� n u mostu na t� . 17. listopadu. V tomto úseku koryta 
St�ední Moravy (Mlýnský potok) se bezprost�edn�  projevuje vliv vzdutí z �eky Moravy.  

Domy mají suterénní prostory, které jsou oproti uli� ní � á�e zahloubeny min. 3,0 m. Odvodn� ní t� chto 
obytných budov je svedeno do uli� ní stoky, která je zaúst� na do kmenové stoky C.  

Stávající zástavba 5 obytných dom�  historické zástavby je proti p�ímému rozlivu vzduté �í� ní vody ze St�ední 
Moravy velmi špatn�  chrán� na.  

Kóta hráze v této oblasti pod jezem je na kót�  cca 209,20 m.n.m. Poté se terén v zahradách mírn�  zdvíhá  
a p�ed vlastní zástavbou dosahuje pr� m� rné kóty 209,40 m.n.m. 

Zahrady za zástavbou tedy nejsou chrán� ny ani na jednoletou vodu. V praxi je tento fakt podpo�en 
pravidelným ka�doro � ním vylitím vody z koryta St�ední Moravy. N� kdy k tomuto jevu dochází i n� kolikrát  
za rok.  

Vlastní zástavba není chrán� na ani na Q2  (0,27 m pod Q2), k zatopení suterénních prostor došlo v roce 
1997, 2006 a v zá�í 2024.  

V zá�í 2024 byla výška hladiny u paty domu cca 30 cm, v suterénních prostorách pak bylo cca 1 m vody. 
Problémy s pr� sakem podzemních vod do suterénu bývá i na ulici Domovina. 

Z hlediska protipovod� ové ochrany se jedná o špatn�  chrán� nou zastav� nou oblast v historické � ásti m� sta 
Olomouce.  
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Obrázek 46 – Mlýnský potok, ul. Šantova – pohled z mostu 17. listopadu na zcela zatopený jez 
vzdutou hladinou z � eky Moravy p � i povodni 09/2024 

 

Obrázek 47 – Mlýnský potok, ul. Šantova – pohled na  rozliv a zatopení zahrad a suterénu dom �   
p� i povodni 09/2024 
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7.6 Olomouc – kanalizace a � OV 

Nedílnou sou� ástí protipovod� ové ochrany m� sta Olomouce musí být zajišt� ní protipovod� ové ochrany 
stokové sít�  (ve�ejné stokové sít�  i deš
ových kanalizací). Je nutné si uv� domit, �e stoková sí 
  vzhledem 
k úzké vazb�  na recipienty, p�edstavuje vá�né riziko pro zatáp � ní zástavby b� hem povod� ových stav� .  

Sebedokonalejší ochrana v oblasti hrázového systému recipient�  nebude ú� inná, pokud nebudou provedeny 
adekvátní protipovod� ová opat�ení na kanalizaci. Pokud by tato opat�ení nebyla u� in� na, hrozí pr� nik � í� ní 
vody p�i povodni za hrázový systém a zatopení ohro�ených l okalit. V tomto ohledu pravidlo „spojených 
nádob“ funguje perfektn�  a tém��  okam�it � .  

Sou� ástí této studie není detailní popis ve�ejné kanalizace v Olomouci a návrhy všech opat�ení, ty jsou 
obsa�eny v samostatných strategických dokumentech p o�ízených a aktualizovaných vlastníkem ve�ejné 
kanalizace – statutárním m� stem Olomouc. Výpo� ty v t� chto dokumentech jsou realizovány pomocí 
dynamických simula� ních program� . 

P�edm� tem této kapitoly je rešerše protipovod� ové ochrany stokové sít�  v centrální � ásti m� sta Olomouce, 
protipovod� ová ochrana kanalizace v Chomoutov�  je uvedená v p�íslušné kapitole, která se týká m� stské 
� ásti Chomoutov.  

Stru� ná rešerše opat�ení uvedených v této studii vychází zejména z t� chto podklad� : 

1) Návrh opat � ení na ochranu p �ed povodn � mi v Olomouci realizovatelnými v krátkodobém 
horizontu,  p�íloha A.2.2 Technická zpráva – kapitola � .2 Protipovod� ová ochrana stokové sít�  
m� sta Olomouce, zpracovatel Hydroprojekt a.s., odšt� pný závod Brno, 12/2006. 

Tato studie reagovala na povode�  v roce 2006.  

Na p�elomu b�ezna a dubna 2006 postihly Olomouc povodn�  o pr� toku cca 20leté vody. P�i tomto pr� toku 
bylo zasa�eno mnoho nemovitostí zatopením suterénní ch prostor, v n� kterých � ástech došlo k p�ímému 
rozlivu vody nad terén. Nejvíce touto povodní byly zasa�eny m � stské � ásti Chomoutov, � ernovír, Nové Sady 
a n� kolik dalších menších lokalit.  

Z tohoto d� vodu se Magistrát m� sta Olomouce rozhodl zadat zpracování této studie, která m� la hlavní cíle:  

-  vyhodnotit p�í� iny zaplavení jednotlivých lokalit v roce 2006 v Olomouci, 
-  v p�ípad�  mo�nosti navrhnout opat �ení realizovatelná v krátkodobém horizontu na maximální 

omezení rozlivu vody p�i podobných vodních stavech do zastav� né � ásti m� sta a dále navrhnout 
vyhodnotit mo�nosti zmírn � ní následk�  pr� sak�  vod p�i povodni,  

-  komplexní pohled na stávající protipovod� ovou ochranu m� sta Olomouce z hlediska stokové sít�   
a hrázového systému, 

-  koncep� ní návrhy opat�ení, která by zajistila úplnou protipovod� ovou ochranu stokové sít�  m� sta 
Olomouce.  

V rámci kapitoly zabývající se protipovod� ovou ochranou stokové sít�  byly poprvé a pom� rn�  detailn�  
zmapovány všechny objekty a úseky na stokové sít� , které mohly p�edstavovat riziko vniku �í� ní vody do 
systému kanalizace p�i povodních.  Poznatky z této studie byly následn�  p�ebírány do dalších pozd� ji 
vyhotovených strategických dokument� , zejména pak do Generelu kanalizace.  

Studie je ji� tém ��  20 let stará, �ada opat�ení ji� byla realizovaná a její záv � ry jsou v sou� asné dob�   
ji� p �ekonány zejména nov� jším a pr� b� �n �  aktualizovaným Generelem kanalizace, který také reaguje  
na pr� b� �n �  realizovanou „velkou“ protipovod� ovou ochranu m� sta Olomouce.  

Ve studii lze však doposud nalézt �adu detail� , které v Generelu kanalizace uvedeny nejsou.  

2) Koncepce vodního hospodá � ství m � sta Olomouce, p � íloha B. Generel kanalizace  a p�ílohy 
Generelu kanalizace, zpracovatelé kolektiv DHI, JV projekt, Vodis Olomouc, SWECO, aktualizace 
2016 - tento strategický materiál obsahuje informace k roku 2016. 

3) Koncepce vodního hospodá � ství m � sta Olomouce, p � íloha E. Technicko ekonomické 
vyhodnocení a p � ílohy TE , zpracovatelé kolektiv DHI, Vodis Olomouc, aktualizace 2023. 

Tento strategický materiál obsahuje informace ohledn�  PPO ochrany stokové sít�  k roku 2022.  

 
4) Výrobní výbor s provozovatelem ve � ejné kanalizace MOVO a.s . dne 24.1.2025 
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Základní rozd � lení opat � ení ve vazb �  stoková sí 	  a povod � ový stav v recipientu 

A. Ochrana odleh � ovacích komor a všech výustí (i deš 	 ové kanalizace) proti vniku vzduté � í� ní 
povod � ové vody za hrázový systém nebo na zastav � ný terén. 

B. Vymíst � ní stok a objekt �  stok ze záplavového území a� za hrázový systém. 
C. � erpání odpadních vod ze stok p � i uzav �ených odleh � ovacích komorách a výustí  

p� i a po povodni p � i sou � asném výskytu deš 	 ové srá�ky a vysoké hladiny vody v � ece 
Morav � . 

Základní cíle protipovod � ové ochrany stokové sít �  (p�evzato z Generelu kanalizace, str.7) 

-  Sní�it a� zamezit zatopení objekt �  od odpadní vody z kanaliza� ní sít�  zp� sobené vysokou hladinou 
vody v recipientech (základní opat�ení A+B) 

 

-  Sní�ení rizika zatopení uvnit �  m� sta od vody v jednotném kanaliza� ním systému (zatopení zevnit�) 
v p�ípad�  dostate� né protipovod� ové ochrany území od vodních tok�  (základní opat�ení C) 

 

- Sní�ení nátoku balastní vody na � OV 
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Ad A) Ochrana odleh � ovacích komor a všech výustí (i deš 	 ové kanalizace) proti vniku vzduté � í� ní 
povod � ové vody za hrázový systém nebo na zastav � ný terén 

Stávající PPO odleh � ovacích komor (p�evzato z podkladu [2] , str.8 a [3] str.90 ) 

P�esto�e od roku 2006 prob � hla �ada rekonstrukcí odleh� ovacích komor v� etn�  dopln� ní PPO, je nutné 
konstatovat, �e v sou � asnosti je protipovod� ová ochrana kanaliza� ní sít�  stále neúplná. V tabulce „P�ehled 
vybavení OK“ je uvedeno vybavení odleh� ovacích komor. Uzav�ení odleh� ovací stoky je pov� tšinou  
na popud dispe� inku s ohledem na stav vody v recipientu pomocí výjezdní skupiny provozovatele. 
Automatické ovládání uzav�ení odtoku je jen na komorách rekonstruovaných v poslední dob� . 

Obrázek 48 - P �ehled vybavení PPO u odleh � ovacích komor (stav k 2022) 
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Simula � ní výpo � ty nutného uzav �ení komor (p�evzato z podkladu [2]) 

Varianta 1 - Sou � asný stav PPO recipientu (stav k roku 2016) 

Simulace protipovod� ové ochrany kanaliza� ní sít�  byla provedena na matematickém modelu výhledového 
stavu kanalizace po p�ipojení výhledových ploch a po optimalizaci sít� . Modelová situace p�edpokládala, 
pr� tok v �ece Morav�  Q=650 m3/s a tedy tak vysokou hladinu vody v �ece, �e musely být uzav �eny nejen 
všechny odleh� ovací komory na samotné �ece Morav� , ale i na toku Byst� i� ka a Mlýnském potoce. 

Naopak otev�ené z� staly výusti odleh� ovacích komor na kmenové stoce K a H. 

Výše popsané uzav�ení odleh� ovacích stok p�edpokládá funk� nost jednotlivých uzáv� r� , aby nedocházelo  
k pr� sak� m vody do kanaliza� ního systému. Pro zjednodušení obsluhy t� chto uzáv� r�  se p�edpokládá 
osazení automatického snímání hladiny v recipientu a pln�  automatické ovládání t� chto uzáv� r� . 

Další zásadou p�i tvorb�  PPO kanaliza� ní sít� , je uzav�ení výustí deš
ové kanalizace. Toto opat�ení pln�  
zabrání vniku �í� ní vody do kanaliza� ního systému, le�  je nutné �ešit odvedení deš
ové vody v p�ípad� ,  
kdy je sou� asn�  uzav�ena výus
  a nad danou lokalitou prší. V tomto p�ípad�  dojde k pln� ní deš
ové stoky, 
které je nutné �ešit p�e� erpáním vody do recipientu. 

Tabulka nutných uzav�ených a mo�ných otev �ených komor pro stávající PPO ochranu (rok 2016) 

 

 

V této variant�  bylo provedeno posouzení chování kanaliza� ního systému výhledového stavu (všechny 
povodní dot� ené komory jsou uzavíratelné) p� i aplikaci sou� asné protipovod� ové ochrany recipientu 
v rozsahu roku 2016 (Mlýnský potok otev�en) a sou� asné kapacity � erpání na kanaliza� ní síti.  
Tedy p�i zapojení pouze P� S � OV a P� S u OK1D. Simulace byla provedena pro jedno i dvou letý déš
 . 

P� i výpo � tech byla zohledn � na následující pravidla:  

-  optimalizace � erpání pro výpo� tovou variantu PPO2 byla zvolena hladinou v kanaliza� ní síti 1,0m 
pod úrove�  terénu, 

-  � S u � OV má max. výkon 3,0 m3/s, � S u OK1D má max. výkon 3,52 m3/s, 
-  úrove�  vody je dle výpo� tu PPO pro pr� tok v �ece Morav�  650 m3/s (hladiny p�evzaty z výpo� t�  

POYRY, stupe�  dokumentace DSP), dle t� chto informací došlo k uzav�ení odleh� ovacích stok 
odleh� ovacích komor, 

-  matematický model byl zatí�en 1letým (resp. 2letým ) dešt� m. 
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Varianta � .2 - uzav� ení Mlýnského potoka dle „velké“ PPO ochrany m � sta Olomouce (stav k roku 
2016) 

Uzav�ení Mlýnského potoka je ve výhledové „velké“ PPO ochran�  navr�eno p �i Q20 v �ece Morav� . Hladina v 
Mlýnském potoce by nem� la vystoupat nad úrovn�  p�elivných hran. Odtok do �eky Moravy bude �ešen 
� erpací stanicí na soutoku Mlýnského potoka a Moravy, uzav�ené vody z Mlýnského potoka budou p�i 
uzav�ení p�e� erpávány do Moravy.  

Tabulka nutných uzav�ených a mo�ných otev �ených komor pro výhled uzav�ení Mlýnského potoka 

 

Odleh� ovací komory na levém b�ehu �eky Moravy musí být uzav�eny pro Q20 v Morav�  všechny.  
OK2F i OK1G mají hrany pod úrovní Q20. 

 

Ad B) Vymíst � ní stok ze záplavového území a� za hrázový systém 

Z hlediska protipovod� ové ochrany stejn�  d� le�ité opat �ení a jedná se o následující úseky kanalizace: 

-  Úseky kanalizace vedené v zátopovém území 
-  Pob�e�ní úseky kanalizace, které vykazují � etné net� snosti 

Úseky kanalizace vedené v zátopovém území 

Z hlediska PP ochrany p�edstavují tyto úseky stejné nebezpe� í jako nechrán� né OK.  

D� sledky tohoto umíst� ní stok v inundaci jsou b� hem povodní fatální pro celé p� ipojené povodí. P�i ka�dé 
povodni toti� dochází k masivnímu pr � niku �í� ní vody do kanaliza� ního systému m� sta Olomouce skrz 
net� snosti a poruchy starého potrubí, p� i v� tších povodních dochází dokonce k zatopení poklop�  a p�ímému 
pr� niku �í� ní vody skrz šachty.  

Tento stav se okam�it �  projevuje vyrovnáním hladin v Morav�  a ve stokách a dochází k zaplavování 
n� kterých ní�e umíst � ných lokalit bez ohledu na hrázový systém Moravy.  

V rámci této studie bylo zjišt� no, �e v sou � asné dob�  je nejkriti� t� jší z hlediska PPO úsek kmenové stoky D 
v oblasti OK 6D u Klášterního Hradiska – nebezpe� í pro � ernovír a sídlišt�  � erná cesta. 

Pob�e�ní úseky kanalizace, které vykazují � etn �  net � snosti 

Informace p�evzatá ze studie 2006 (mo�ná ji� provedena oprava) - dle sd� lení pracovník�  MOVO a.s. 
náb�e�ní � ást kmenové stoky C na ulici Letná dle p�edb� �ného pr � zkumu vykazuje lokální net� snosti,  
které v p�ípad�  zvýšené hladiny spodní vody umo� � ují pr� nik balastní vody do stokové sít�  m� sta Olomouce  
a p� ispívají ke zvyšování úrovn�  hladiny ve stokách zejména v krizové oblasti Lazce. 

Jedná se o následující úseky: DN 1000 – cca 405 m+ profil 1680/1530 (štítovaný úsek) – cca 825 m 
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Tento, a i jiné úseky musí být v rámci obnovy kanalizace monitorovány a p�ípadné net� snosti lokáln�   
nebo celoplošn�  sanovány. Tato b� �ná obnova není sou � ástí návrh�  v této studii. 

 

Ad C) � erpání odpadních vod ze stok p � i uzav �ených odleh � ovacích komorách a výustí  
p� i a po povodni 

Popis stávajícího stavu (p�evzato z Generelu kanalizace -podklad [2]) 

Povod� ové � erpací stanice jsou v celém kanaliza� ním systému jen na dvou místech. Jedná se o � erpací 
stanici na odtoku na � istírn�  odpadních vod (na pravém b�ehu �eky Moravy) o výkonu 3 m3/s a o � erpací 
stanici u odleh� ovací komory OK1D o výkonu 3,52 m3/s , kde se nachází i deš
ová zdr� (levý b �eh �eky 
Moravy). Ob�  tyto � erpací stanice jsou na samém konci kanaliza� ního systému. Provozní problémy na síti 
vzniklé uzav�ením odleh� ovacích komor jsou v sou� asné dob�  �ešeny operativním nasazením mobilních 
� erpacích stanic v nejh�� e zasa�ených oblastech.  

7.7 Uzavírky silnic  

V této kapitole jsou pouze shrnuty silnice, které bylo nutné v rámci povod� ové situace uzav�ít. Jedná se  
o tato místa: 

·  ul. Dr. Milady Horákové („Myší díra“) 
·  ul. U Rybá � ských stav �  (Nové Sady) 
·  ul. Keplerova (u Holického lesa) 
·  ul. Št � pánovská (Chomoutov) 
·  ul. Šlechtitel �  a krajská silnice II/570 (silnice spojující Nové S ady a Holici)  
·  Komunikace k Novému Dvoru  
·  Krajská silnice II/446 - Chomoutov – P � ovice  
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8 Vyhodnocení povodn �  – návrh opat � ení 
V této kapitole jsou popsány návrhy opat�ení z povodn�  ze zá�í 2024 a p�ípadný stávající stav. Ka�dá 
lokalita je ozna� ena � . „XS.Y“, kde: 

·  X …. Ozna� ení lokality � íslem (Horka nad Moravou, Chomoutov, � ernovír-jezírka ….), 
·  S …. Ozna� ení stávajícího stavu, 
·  Y …. Ozna� ení místa/opat�ení � íslem. 

V další kapitole nahradí S (stávající stav) ozna� ení N (výhledový stav) – popis lokalit v kapitole 7 bude  
pro lepší orientaci odpovídat kapitole 8. 

8.1 Horka nad Moravou 

1N.1 Horka – propustek 

Nejjednodušší technické �ešení na stran�  bezpe� né vychází z p�edpokladu, �e základní hydraulickou 
bariérou v celém úseku toku � astavy je potrubní podchod 2 x DN1000 pod Mlýnským náhonem  
nebo pop�. propustek DN1000 v Horce – Sedlisku. V rámci projek� ních prací je nutné stanovit maximální 
hydraulickou kapacitu podchodu v tlakovém re�imu p �i maximálním p�ípustném vzdutí hladiny  
p�ed podchodem, kdy ješt�  nedochází k vylití z koryta nap�. na fotbalové h�išt� . Toté� je nutné stanovit  
i pro propustek v Horce – Sedlisku.  

Takto zjišt� né kapacit�  obou objekt�  bude p�izp� soben návrh velikosti pr� tokového okna, které bude 
vybudované v rámci nebo p�ed stávajícím rámovým propustkem – tímto opat�ením dojde ke zmenšení 
pr� to� né plochy propustku pod mostkem a tento element sám o sob�  bude škrtit pr� tok sm� rem do obce  
na bezpe� nou hodnotu s ohledem na kapacitu podchodu. Zmenšený otvor (kruhový nebo obdélníkový) bude 
opat�en stavítkem, které bude schopné odtok do Horky ješt�  více p� iškrtit nebo úpln�  uzav�ít – samoz�ejm�  
v souladu s manipula� ním �ádem.   

P�ed objekt se stavítkem budou osazeny ru� n�  stírané � esle – nutná pravidelná kontrola a � išt� ní. 

Výhody �ešení:  
- z hlediska projek� ních prací není tak náro� né, 
- p� i hydraulickém posouzení všech bariér po toku a pokud nedojde k p�elití vod St�ední Moravy do 

� astavy nebo hladina nebude extrémn�  vzdutá ze strany �eky Moravy, nedojde k vylití z b�eh�  
v rámci zástavby Horky,  

- zmenšený otvor vtoku pod mostkem bude p� sobit jako škrtící element bez nutnosti budování 
provizorního hrazení, odtok vzduté vody z polí by byl v�dy maximální s ohledem na velikost otvoru  
a bez nutnosti ru� ního vyhrazování zábrany, rychlejší a bezobslu�né p rázdn� ní laguny na polích  
po povodni. 

Nevýhody �ešení:  
- p� i extrémních povodních velikosti povodn�  09/2024 dojde k zaplavení polí, ale v menším rozsahu 

ne� v 09/2024. 

Nutné p�ípravné projek� ní práce:  
- geodetické zam�� ení místa p�ed rámovým propustkem a v celém podélném �ezu v míst�  podchodu 

v� etn�  ov�� ení tvaru podchodu (podchod nebo shybka) a geometrické parametry podchodu  
a propustku (profil a rozm� ry), 

- hydrologické údaje o N – letých vodách v � astav�  – údaj získaný od � HMÚ, 
- geodetické zam�� ení pravého b�ehu toku – stanovení kritické výšky v koryt� , kdy ješt�  nedojde 

k vyb�e�ení sm � rem k budov�  na fotbalovém h�išti.  

1N.2 Horka – � astava, podchod pod St � ední Moravou 

V prvním kroku opat�ení je nutné: 
- propustek 2 x DN 1000 v celé délce cca 35 m vy� istit, 
- propustek v� etn�  k�í�ené St �ední Moravy geodeticky zam�� it a zjistit, zda se jedná o podchod nebo 

o shybku (vzhledem k zaplavení vhodné projet kamerou), 
- provést pasport podchodu, 
- na základ�  hydrotechnického výpo� tu stanovit maximální kapacitu podchodu p�i uva�ovaném vzdutí, 

které se z � astavy ješt�  nevyb�e�í sm � rem k fotbalovému h� išti.  
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Všechny tyto údaje budou nutné pro návrh 1N.1 Horka – propustek a pro vlastní úpravu nátoku  
do podchodu. 

Podchod p�edstavuje druhý záchytný bod p�ed povodní v Sedlisku a západní � ásti Chomoutova, zejména 
pak dojde-li k p�elití selské hráze (1S.4) do � astavy v úseku podél Slu� ákova a fotbalového h� išt� .  

V ka�dém p �ípad�  je nutné p�ed vtokem do podchodu realizovat � esle a dále doporu� ujeme p�ed vtoky 
umístit krom�  � eslí i hradidlo. Toto hradidlo m� �e být za normálních situací úpln �  vyhrazené, v p�ípad�  
krizových povod� ových událostí umo�ní p � iškrcení nadm� rného pr� toku sm� rem do Sedliska  
a Chomoutova. P�iv�ením hradidla sice dojde k zatopení terénní prohlubn�  plochy fotbalového h� išt�   
a zahrádek, p�ípadné škody však budou menší ne� škody na vytopený ch RD v Sedlisku a Chomoutov� .  
S touto variantou starosta Horky souhlasí.  

1N.3 Horka – � astava, propustek v Sedlisku 

Propustek je nutné geodeticky zam�� it a stanovit jeho hydraulickou kapacitu. Tento výpo� et bude slou�it  
pro návrh opat�ení 1N.1 a 1N.2. Pokud by kapacita propustku byla malá, bude nutné propustek hydraulicky 
posílit. P�ed propustkem se nachází most, který je pot�eba také prov�� it. 

Doporu� ujeme �ešit problematiku 1N.1 + 1N.2 + 1N.3 v rámci jednoho projektu.   

1N.4 Horka – stará selská hrázka 

Z hlediska PPO se jedná o jeden z klí� ových prvk�  ochrany Horky a Chomoutova p�ed zatopením 
z inunda� ních lu�ních les �  ze strany St�ední Moravy.  

Správcem této hrázky je AOPK a hráz není vodní dílo. Doporu� ujeme hráz obnovit a s charakterem vodního 
díla. Sou� asn�  plánuje AOPK p�evád� t hráz na Ú�ad pro zastupování státu ve v� cech majetkových 
(ÚZSVM). Doporu� ujeme p�evést hráz do vlastnictví jiného subjektu, který bude schopný hráz obnovit  
a udr�ovat jako vodohospodá �ské dílo (Povodí Moravy s.p., Horka nad Moravou, pop�. Statutární m� sto 
Olomouc). 

Vzhledem k opakovaným problém� m p�i povodních se starosta Horky ji� v minulosti domáh al k náprav�  u 
CHKO a Povodí Moravy, zatím však bezvýsledn�  a selská hrázka je dodnes neopravena a p�edstavuje 
vá�né riziko jak pro Horku, ale také pro západní � ást Chomoutova.  

Starosta Horky si nechal v minulosti vypracovat ideovou studii opravy hrázky ve t�ech variantách:  

Varianta � .1 – oprava hrázky v celém úseku od propustku po podchod pod St�ední Moravou ve stávající 
trase na levém b�ehu � astavy, celková délka cca 830 m  
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Varianta � .2 – oprava hrázky ve dvou úsecích, celková délka cca 720 m  

 

 

Varianta � .3 – oprava hrázky v kritickém sní�eném úseku, celkov á délka cca 250 m  

 

 

Doporu� ení: jako minimum je nutné v ka�dém p �ípad�  opravit starou selskou hrázku v rozsahu varianty 3, 
ale u� vzhledem k tomu, �e je po hrázce vedena význ amná mezinárodní cyklostezka Moravská stezka 4 
(EV9), doporu� ujeme opravit celou hrázku v rozsahu varianty 1.  

Proto�e tato hrázka tvo �í d� le�itý prvek ut � sn� ní pr� liny mezi oficiálními hrázemi Horka – Skrbe�  (DHM 
220738) a Choliny - Horka (DHM 223488), je nutné výškové i polohové uspo�ádání této hrázky �ešit 
v souvislostech s t� mito oficiálním hrázemi v� etn�  hydrotechnického výpo� tu nutné výšky upravené hráze 
tak, aby korespondovala s ochranou oficiálních hrází.  
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1N.5 Horka – stará selská hrázka, propoj inunda � ního lesa s � astavou 

Stejn�  jako v p�ípad�  1N.4 je nutné nap�ed ur� it vlastníka a správce tohoto propoje, který za povodní bude 
ru� it za to, �e bude budoucí dopln � ný uzáv� r uzav�en.  

Vtokový objekt musí být dopln� n o hradítko, které umo�ní odtok z lu�ního lesa reg ulovat nebo úpln�  uzav�ít.  

Opat�ení 1N.4 a 1N.5 musí být provedena v rámci jednoho projektu.  

1N.6 Horka – stará selská hrázka, propoj St � ední Moravy a Slu � ákova 

Uzáv� r propoje se jeví jako funk� ní, je nutné prov�� it. D� le�ité je ur � it správce a vlastníka uzáv� ru,  
který bude ru� it za to, �e propoj bude b � hem povodní uzav�en.  Pravd� podobn�  se jedná o vlastníka 
Slu� ákova. 

1N.7 St� ední Morava – T � i mosty, rozd � lení pr � toku do St � ední Moravy 

Doporu� ujeme doplnit na jez T�i mosty kontinuální m�� ení úrovn�  hladiny v nadjezí (hladina ve St�ední 
Morav� ) v� etn�  zajišt� ní p�enosu dat na Povodí Moravy a p�enos výstrahy p� i limitních stavech  
na povod� ovou komisi m� sta Olomouce a na obec Horka.  

K jezu není p� ivedena el. energie, zdroj energie musí být nap�. solární. Sou� ástí dodávky bude i zajišt� ní 
hydrotechnického výpo� tu na dynamickém modelu s ur� ením hladin ve St�ední Morav�  p� i p�ekro� ení  
12 m3/s a hladin, kdy pravd� podobn�  dojde k vylití vod ze St�ední Moravy a kdy dojde k p�elití hrází 
z lu�ního lesa do obydlené � ásti Horky.  

Doporu� ujeme toto opat�ení spojit s opat�ením 1N.4 tak, aby p� i oprav�  hrázky nebo jiných hrází bylo ur� eno 
správné navýšení této hrázky nebo hrází.  

1N.8 Hráz DHM 220738 Horka - Skrbe �  

Doporu� ujeme geodeticky zam�� it úrove�  stávající koruny hráze v úseku od T�i mosty po konec hráze  
u Cholinky a výrazné prohlubn�  lokáln�  dosypat. Délka úseku cca 600 m.  P�ípadn�  zvá�it, do jaké míry by 
p�ípadné prodlou�ení hráze pomohlo zamezit p �elití povod� ových vod do polí. 

1N.9 Hráz DHM 223488 Choliny- Horka, úsek v Horce 

Opravu poškozených úsek�  v místech p�elití hráze p�es sní�ený pr � leh bezpe� nostního p�elivu (pata 
vzdušného svahu a povrch koruny hráze) v sou� asné dob�  chystá Povodí Moravy. Je však na míst�  otev�ít 
diskuzi mezi zástupci obce Horka (+ m� sta Olomouce) a Povodím Moravy, jaké nebezpe� í p�edstavuje tento 
sní�ený pr � leh pro oblast Horka – Sedlisko a západní � ást Chomoutova. V ka�dém p �ípad�  svévolné 
navyšování hráze není mo�né, nebo 
  bez opevn� ného úseku bezpe� nostního pr� lehu hrozí pr� rva zemní 
hráze p�i p�elití v mnohem v� tším m�� ítku (nebezpe� í úplného protr�ení hráze), nap �. jako v roce 2006. 

8.2 Chomoutov 

2N.1 - Hráz Chomoutov – B � ezce, I.b ( � . 220711) - Morava levý b � eh - Povodí Moravy s.p. 

Je nutné prov�� it, zda by oprava/navýšení této hráze dávalo smysl a zda by alespo�  � áste� n�  byla schopna 
uchránit Chomoutov p�ed povodn� mi p� i úvaze, �e silnice z Chomoutova do P � ovic zatopena nebyla a zda 
byl dostate� n�  vyu�it akumula � ní prostor lu�ního lesa. 

� áste� n�  by se � ást hráze s pot�ebným navýšením dala výhledov�  pou�ít pro komplexní protipovod � ová 
opat�ení celého Chomoutova, kdy by se alespo�  � áste� n�  p�edešlo �ešením majetkoprávních vztah� . 

2N.2 - Hráz Moravy, Chomoutov ( � . 220720) – Morava pravý b � eh - Povodí Moravy s.p. 

Navýšit hráz v délce cca 130 m tak, aby byla ve stejné úrovni jako hráz sm�� ující k Horce nad Moravou 
v rozsahu od silni� ního mostu sm� rem proti toku a� k závo �e na hrázi. Vzhledem k vjezdu  
do p� ilehlé nemovitosti se jeví lepší navýšení pomocí betonové zídky. 

Navýšením hráze by nem� lo dojít k významnému sní�ení kapacity koryta v tét o úzké � ásti koryta Moravy. 

2N.3 - Hráz v ji�ní � ásti Chomoutova u novostaveb 

Pro za� len� ní hráze do protipovod� ové ochrany Chomoutova je pot�eba provést: 

·  pokácení náletových d�evin a vegetace, které nemají být sou� ástí hráze, hráz zatravnit, 
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·  pasport (geodetické zam�� ení) hráze, ov�� it výškovou úrove�  hráze a její slabá/nejni�ší místa, 
·  doplnit objekt pro vypušt� ní vody ze zatopeného území, 
·  výpo� tem ov�� it na jaký N-letý pr� tok je hráz je navr�ena, 
·  vy�ešit vlastnické vztahy – hráz se nachází p�evá�n �  na pozemcích statutárního m� sta Olomouce  

a soukromých vlastník�  SJ Otepka Petr MUDr. a Otepková Lenka, 
·  hráz povolit jako vodní dílo a provád� t technicko-bezpe� nostní dohled. 

2N.4 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V1-Chomoutov 

Je pot�eba provést tyto práce: 

·  vým� na stávajícího nefunk� ního šoupátka za nové s vyta�ením ovládání na terén , 
·  osadit zp� tnou klapku na vyústní objekt. 

2N.5 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V2-Chomoutov 

Je pot�eba provést tyto práce: 

·  úprava vyústního objektu a doplnit zp� tnou klapku,  
·  na deš
ové kanalizaci osadit šachtu se šoupátkem s vyta�en ím ovládání na terén, 
·  do doby provedení PPO Chomoutov budou tato opat�ení fungovat jen � áste� n� , za povodn�  se voda 

dostává do kanalizace nejspíše i poklopy po síti ve sní�ených místech ulic Št � pánovská, � apky 
Drahlovského a Píse� ná. 

2N.6 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V3-Chomoutov 

Je pot�eba provést tyto práce: 

·  úprava vyústního objektu a doplnit zp� tnou klapku,  
·  na deš
ové kanalizaci osadit šachtu se šoupátkem s vyta�en ím ovládání na terén. 

2N.7 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V4-Chomoutov 

Provést úpravu vyústního objektu – doplnit zp� tnou klapku, co� bude vzhledem k poloze vyústního o bjektu 
v nep�ípustném terénu komplikované. Jako lepší varianta se jeví osadit šachtu se šoupátkem s vyta�ením 
ovládání na terén na pozemcích ve�ejn�  p�ístupných nejlépe p�ímo v ulic Baarova. 

2N.8 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V5-Chomoutov 

Vzhledem ke krátké délce potrubí kanalizace posta� í provést úpravu vyústního objektu a doplnit zp� tnou 
klapku.  

2N.9 – Deš	 ová kanalizace – vyústní objekt V6-Chomoutov 

Po povodni pro� istit zp� tnou klapku. Vzhledem ke krátkému úseku deš
ové kanalizace posta� í zp� tná 
klapka, pokud by se vyskytly problémy doplnit p�ed zp� tnou klapku uzáv� r. 

2N.10 – Splašková kanalizace – havarijní p � epad (stoka „SI- hav“) z � erpací stanice  
„ � S CHOM 1“ 

Vzhledem k významu hlavní � erpací stanice doplnit šachtu se šoupátkem na havarijním p�epadu z � erpací 
stanice (stoce SI-II) s vyta�ením ovládání na terén , které by pojistilo p�ípadný pr� sak povod� ových vod p�es 
zp� tnou klapku. 

2N.11 – Splašková kanalizace – havarijní p � epad (stoka „SI- hav“) z � erpací stanice  
„ � S CHOM 5“ 

Je pot�eba provést tyto práce: 

·  na havarijní p�epad doplnit šachtu se zp� tnou klapku, p�ípadn�  i doplnit šoupátko s vyta�ením 
ovládání na terén, k odpojení havarijního p�epadu z � erpací stanice od deš
ové kanalizace. Havarijní 
p�epad je umíst� n v krajské komunikaci a nejspíše bude pot�eba p�ed� lat celý uzel vyúst� ní deš
ové 
kanalizace (viz opat�ení 2S.5), 

·  zvá�it vyta�ení rozvad �� e výše nad terén, aby p� i povodni nebyl zaplaven. 
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2N.12 – Ulice Hrachoviska – D � tské h � išt �  na parcele � . 369/1 – problém s odtokem vody  
po povodni 

Pro rychlejší odtok povod� ových vod ze zaplaveného území je mo�né provést tut o úpravu: 

·  z deš
ové kanalizace by bylo mo�né vyvést „vypoušt � cí“ potrubí do terénní prohlubn�  d� tského 
h�išt�  a � ást objemu vody ze h� išt�  vypustit gravita� n�  p�es deš
ovou kanalizaci do vodního toku, 

·  po trase „vypoušt� cího potrubí“ osadit šoupátko, které bude trvale uzav�eno a otev�e se jen  
po povodni, 

·  limitujícím prvkem je hloubka šachty stávající deš
ové kanalizace, která je hluboká dle podklad�   
od provozovatele pouze cca 1,5 m, dále mohou být p�eká�kou další in�enýrské sít �  – toto je pot�eba 
prov�� it p�ed realizací zám� ru. 

2N.13 – � astava – km 0,300 – 0,700 - pro � išt � ní koryta  

Provést vy� išt� ní koryta a odstran� ní popadaných strom�  a nelegálních lávek. 

Ov�� it, zda odb� rné potrubí pro rybník je realizováno v souladu s povolením, odb� rné potrubí by m� lo být 
umíst� no pod úrovní dna koryta � astavy. 

2N.14 - Chomoutov – ideový návrh protipovod � ové ochrany na úrove �  povodn �  ze zá� í 2024 

V návrhu jsou nazna� eny mo�nosti �ešení ochrany území na úrove�  povodn�  ze zá�í 2024 (dle údaj�  
proteklého mno�ství vody v m � rném profilu Olomouc – Nové Sady se jednalo o 10letou povode� ).  

Sou� asn�  nesmí dojít k p�elití hráze ze sm� ru od Horky nad Moravou ze Sedliska, jako tomu bylo v roce 
2006 p� i protr�ení této hráze „DHM 223488 Hráz Choliny-Hor ka p.b.“ nebo vyb�e�ení �eky � astavy. 
Zvýšenému p�ítoku z � astavy bylo zabrán� no zahrazením propustku v Horce u h�bitova (opat�ení 1N.1 
Horka – propustek), kde došlo k rozlivu do polí. 

Návrh zahrnuje doporu� ené p�evýšení hráze dle „� SN 75 2200 Liniové stavby na ochranu p�ed povodn� mi“, 
které � iní min. 0,3 m a dále p�evýšení hráze min. 0,1 m z d� vodu p�etvo�ení t� lesa hráze. 

Návrh PPO je nazván ideovým, proto�e finální podoba  opat � ení musí být stanovena pomocí 
matematického simula � ního modelu pro simulace neustáleného nerovnom � rného proud � ní. 
Vybudování nových hrází m � �e vyvolat pot � ebu navyšovat i hráze stávající, v zú�eném míst �  u mostu 
m� �e dojít k v � tšímu vzedmutí hladiny, ne� tomu bylo p � i povodni ze zá � í 2024 - v tomto ideovém 
návrhu na základ �  terénního pr � zkumu a informací o povodni z terénu nelze výše uve dené 
skute � nosti bez simulace na modelu bezpe � n�  odhadnout!!!!  

Severní � ást Chomoutova – levý b�eh �eky Moravy 

V Chomoutov�  se jedná o je nejní�e polo�ené území. K ochran �  území na levém b�ehu �eky Moravy jsou 
t�eba pom� rn�  vysoké hráze výšky cca 160-200 cm (v� etn�  p�evýšení dle � SN  75 2200) – ve stín� ných 
prostorech zastav� ného území bude nutno pou�ít �elezobetonové zídky, pop�. kombinaci zídky a mobilního 
hrazení. V severní � ásti území mohou být hráze pouze výšky cca 90-140 cm (v� etn�  p�evýšení dle � SN  75 
2200). � áste� n�  by bylo nutné p� izvednout krajskou cestu ideáln�  s dopln� ním propustku pod silnicí. 

Sou� asn�  se jako variantní �ešení nabízí prodlou�ení stávající pravob �e�ní hráze povodí Moravy 
„Chomoutov – B�ezce, I.b - � . 220711“ tak, aby se vyu�ila reten � ní kapacita Chomoutovského jezera 
(VAR2), která by se dala vyu�ít k transformaci „špi � ky“ povod� ové vlny. Vyu�ití Chomoutovského jezera 
k retenci je pot�eba konzultovat s AOPK � R - RP Olomoucko, proto�e se jedná o p �írodní památku  
a zanesením jezera splaveninami by mohlo zp� sobit rozhození biologické rovnováhy. Vyu�ití kapac ity jezera 
by dávalo smysl za v� tších povodní, pokud by �ešení výrazn�  p� isp� lo k transformaci povod� ové vlny  
a sou� asn�  nesmí dojít k ohro�ení obce Hlušovice.  

S mo�ností vyu�ití stávající „nefunk � ní“ pravob�e�ní hráze Povodí Moravy (Hráz Chomoutov – B �ezce, I.b - 
� . 220711) souvisí opat�ení 2N.1. 

St�ední � ást Chomoutova – pravý b�eh �eky Moravy 

Jedná se o nechrán� né území od pravého b�ehu �eky Moravy po ulici Hrachoviska. Nejv� tší problém v této 
� ásti je nátok vody ze severu z oblouku pravého b�ehu �eky Moravy. Dle poch� zky a naplavené trávy  
na stromech by zde hráz m� la dosahovat výšky cca 190-240 cm (v� etn�  p�evýšení dle � SN 75 2200) a byla 
by ukon� ena u pr� myslového areálu, který je umíst� n na „kope� ku“. Dle informace ob� an�  z ulice 
Hrachoviska p�itékala voda od severu, zahrady v ulici Hrachoviska u �eky byly zatopeny jen � áste� n� . 
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Ve východní � ásti území by posta� ila zemní hráz nebo zídka výšky cca 90 cm (v� etn�  p�evýšení  
dle � SN 75 2200), lokáln�  by nebyla hráz pot�eba v� bec nebo o minimálních rozm� rech – dle ob� an�  voda 
nedosahovala vysoko ani v minulosti. Podmínkou takto nízké hráze/zídky je, aby opat�ení kopírovala 
zvýšený terén soukromých pozemk� . Pokud by bylo nutné hráz umístit ní�e, dosahovala  by výšky 190-240 
cm (v� etn�  p�evýšení dle � SN 75 2200). Zvýšené hráze by museli ochránit pozemek domu � , p. 161,  
kde terénními úpravami došlo k výraznému sní�ení úz emí a domu � .p.394, který je postaven ve sní�eném 
území (první patro bylo alespo�  zvednuto na úrove�  zvýšeného terénu v okolí).  

Ji�ní � ást hráze by plynule navázala na stávající terénní úpravu okolo novostaveb (viz opat�ení 2N.3). 

Jihovýchodní � ást Chomoutova – „novostavby“ pravý b�eh �eky Moravy 

Pro protipovod� ovou ochranu by se vyu�ila stávající terénní úpravu  „hráz“ okolo novostaveb (viz opat�ení 
2N.3), která by se za� lenila do protipovod� ové ochrany. Sou� asn�  by bylo vhodné prov�� it slo�ení hráze 
pr� zkumem a zda spl� uje podmínky pro liniovou ochranu dle „� SN 75 2200 Liniové stavby na ochranu p�ed 
povodn� mi“, min. ší�ka koruny hráze, doporu� ené p�evýšení hráze aj. „Hráz“ není evidována jako vodní dílo 
a sou� asn�  je neudr�ována a místy zarostlá vegetací (stromy, ke�i).  

Západní � ást Chomoutova – pravý b�eh �eky Moravy 

Pro ochranu západního území Chomoutova ji�n �  od �eky Moravy posta� í provést navýšení stávající hráze 
na pravém b�ehu �eky Moravy dle opat�ení 2N.2, pop�. osazením mobilního hrazení jako tomu bylo  
za povodn�  ze zá�í 2035. P�i sou� asném návrhovém zvýšení hrází na opa� ném levém b�ehu, m� �e být 
pot�eba navýšit hráze i na pravém b�ehu – musí být up�esn� no na základ�  výpo� tu matematickým modelem 
– viz výše.  

Ochrana Chomoutova na povode�  vyšší ne� ze zá �í 2024  

V minulosti byl zpracovaný návrh ochrany místní � ásti Chomoutov, který zahrnoval opat�ení spo� ívající  
v prstencové ochran�  intravilánu obce s výškou hrází a� 2,7 m  - p � i tomto �ešení je nutné po� ítat se 
zna� ným p�ítokem pr� sakových vod do ohrázovaného území a tyto vody je t�eba spolu se srá�kovými  
a vnit�ními odpadními vodami z tohoto prostoru od� erpávat. Ochranná opat�ení sestávají ze samostatné 
levob�e�ní a pravob �e�ní � ásti. Celková délka hrází na levém b�ehu � iní cca 1 692 m, na pravém b�ehu  
cca 4 190 m. 

Další zpracovaný návrh protipovod� ové ochrany spo� íval v díl� ím ohrázování Chomoutova s pou�itím 
ni�ších hrází v kombinaci se severovýchodním pr � lehem (obtokem), dopln� ná p�ípadn�  západním a ji�ním 
pr� lehem okolo Chomoutova – viz kapitola 4 a Obrázek 3. Varianta zejména se severovýchodním pr� lehem 
výrazn�  sní�í úrove �  hladiny vody zejména v kritické oblasti mostu a tím se i sni�uje pot �eba výšky hrází. 
Nevýhodou je, �e po�aduje pom � rn�  rozsáhlý zábor zem� d� lských pozemk�  v zájmového území a pom� rn�  
vysoké investi� ní náklady. Tímto opat�ením je mo�né zvýšit ochranu území na pr � tok Q20 - Q50 a� Q100. 

8.3 � ernovír - jezírka 

3N.1 � ernovír-jezírka, severní proud p � es hráz 

3N.2 � ernovír-jezírka, st � ední proud p � es hráz 

3N.3 � ernovír-jezírka, ji�ní proud p � es hráz 

U všech t�ech míst je nutné hráz geodeticky zam�� it a vyrovnat korunu hráze do stejné úrovn� . U místa 
st�edního proudu je nutné provést kompletní opravu hráze v� etn�  t� sn� ní a ut� snit pr� saky hrází dané 
nehomogenním prost�edím bývalé skládky �elezného odpadu.  

 

3N.4 � ernovír-jezírka, propojení st � edního a dolního jezírka a zajišt � ní gravita � ního 
odvodn � ní zatopené lokality do Moravy 

Jedná se o opat�ení, které nemá vliv na samotný pr� b� h povodn� , ale umo�ní jednoduchý, rychlý  
a samovolný odtok vody ze zatopené lokality do �eky Moravy.  

St�ední a ji�ní jezírko budou v míst � , kde je odd� luje pouze polní cesta, propojena potrubím cca DN300 
umíst� ném, s ohledem na následný gravita� ní odtok do Moravy, co nejní�e u dna. P �ibli�n �  uprost�ed 
propoje, vedle polní cesty, bude vybudována � tvercová uzáv� rná šachta. Z této šachty bude vedeno potrubí 
DN300 po polní cest�  p� ibli�n �  sm� rem k p�echodu plynovodu p�es �eku Moravu. Zde bude vybudován 
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výustní objekt v dostate� né výšce nad dnem. Potrubí bude gravita� ní a bude mít spád od uzáv� rné šachty 
sm� rem k Morav� . Uzáv� rná šachta bude vybavena ze všech t� í stran oboustrann�  t� snícím hradítkem. 
Pokud by na odtokovém potrubí m� lo být po trase napojeno n� jaké jiné odvodn� ní terénu, hradítko musí být 
umíst� no v samostatné šacht�  a� za tímto napojením. V b � �ném stavu budou všechna t � i hradítka uzav�ena. 
Po povodni bude mo�né libovoln �  p�epoušt� t vody z jednoho jezírka do druhého a� do vyrovnání  hladin 
v jezírkách, po otev�ení hradítka sm� rem do Moravy bude všechna vzdutá voda z lokality gravita� n�  odtékat 
do po povodni pokleslé Moravy.  

Pokud by z majetko-právních d� vod�  nebylo mo�né odtokové potrubí umístit v míst �  p�echodu potrubí 
plynovodu p�es �eku Moravu, je mo�né odtokové potrubí vést kolem za hrádek po poli do jiného místa 
zaúst� ní do Moravy. 

Délka propoje mezi jezírky cca 30 m, délka odtokového potrubí v optimální variant�  cca 290 m, spole� ná 
uzáv� rná šachta o vnit�ním rozm� ru cca 2,0 x 2,0 m a uzp� sobená pro mo�nost osazení mobilního 
� erpadla/� erpadel.  

8.4 � ernovír, Trusovický potok, Lazce 

4N.1 Trusovický potok – km 1,300 – cyklostezka 

Sní�ené místo v b �ehu Trusovického potoka vytvo�ené napojením cyklostezky zabezpe� it takto: 

·  z hlediska dlouhodobé ochrany problematické místo zahrnout do �ešení 3. etapy PPO m� sta 
Olomouce, 

·  z hlediska krátkodobého lze kritické místo zabezpe� it takto: 
o nejjednodušší �ešení je p� i ka�dé povodni osadit pytle s pískem jako tomu byl o te�  za 

povodn�  – viz Obrázek 36, 
o další mo�ností by bylo osazení vodících lišt (stoj ek) ve tvaru „U“ do zvýšených b�eh�  a za 

povodn�  do nich osadit hrazení (dlu�e), 
·  deš
ová vpust – vyúst� ní ji� bylo dopln � no zp� tnou klapkou: 

o  pro v� tší bezpe� nost je vhodné zp� tnou klapku pojistit uzáv� rem/šoupátkem. 

4N.2 Trusovický potok – zp � tná klapka v km 1,370 za k � í�ením �elezni � ní trati (proti sm � ru 
toku) 

Vy� istit prostor pod zp� tnou klapkou. 

4N.3 Trusovický potok -  mostek v km 0,520 – p � eká�ka v toku na návodní stran �  

Nadzemní vedení umístit nad výškovou úrove�  hrany mostu tak, aby vedení netvo�ilo p�eká�ku ve vodním 
toku. 

4N.4 Trusovický potok – levý b � eh -  km 0,520 – 1,270 - Hráz „Úprava ústí – Bohu � ovice, 
pomíst. � .(220818)“ – sní�ená hráz – v úseku od silni � ního mostu po �elezni � ní most 

Na základ�  upozorn� ní hasi��  o menší rezerv�  v korun�  hráze v úseku cca 200 m od �elezni � ního p�ejezdu 
po sm� ru toku provést aktualizaci pasportu hráze, zda nedošlo k pokles� m v hrázi. 

Pasport z roku 2016 (viz p�íloha 11.2) nazna� uje, �e sm � rem k �elezni � ní trati m� �e být hráz ní�, � emu� 
odpovídá i místo nacházející se cca 200 m od �elezn i� ního p�ejezdu po sm� ru toku, ozna� ené hasi� i jako 
rizikové. Naopak místo navázání hráze na násyp �ele znice, které je z pasportu z roku 2016 nejrizikov� jší,  
se zdá být dle terénního pr� zkumu novou stavbou cyklostezky srovnáno s výškovou úrovní celé hráze. 

Tímto úsekem se bude v budoucnu zabývat 3. etapa PPO m� sta Olomouce. 

8.5 Olomouc 

5N.1 U D� tského domova – „Povodí Moravy, s.p.“ – pr � saky podzemní vody a napln � ní 
jímky odpadních vod na vyvá�ení 

Vybudovat trvalou � erpací jímku, do které by se za povodn�  osadily � erpadla a bylo by mo�né za povodn �  
zvednutou hladinu podzemní vody sni�ovat. 



STUDIE VYHODNOCENÍ DOPAD�  POVODN	  ZE ZÁ� Í 2024 
 

Zakázkové � íslo: 1658924-03 

 12/2024 
Studie 87 / 97 

Prov�� it t� snost jímky na vyvá�ení a p �ípadn�  i splaškové kanalizace tak, aby nedocházelo k pr� sak� m 
podzemních vod. 

5N.2 U D� tského domova – „Centrum Ostr � vek, p.o.,“ - pr � saky podzemní vody a zahlcení 
jednotné kanalizace 

Pro sní�ení dopad �  pr� sak�  podzemních vod doporu� ujeme: 

·  vybavit areál vlastním dieselagregátem – dle správce objektu je po�ízení dieselagregátu v �ešení (je 
vypracovaná projektová dokumentace a � eká se na stavební povolení), 

·  v areálu vybudovat novou splaškovou kanalizaci, tak aby byla odd� lena od deš
ových vod a bylo 
mo�né � erpat splaškové vody z objekt�  i za povodn� , splašková kanalizace by m� la mít v místech, 
kde dochází k pr� saku vodot� sné poklopy, 

·  pokud budou odd� leny splaškové odpadní vody od deš
ových, nebude hrozit vytopení objektu 
odpadními vodami – sou� asn�  za povodn�  zajistit vstupy do objektu pytli s pískem,  

·  vybudovat novou deš
ovou kanalizaci ideáln�  se vsakem do vod podzemních podle geologických 
podmínek a odd� lit deš
ové vody od stávající � erpací stanice, 

·  zvá�it toto opat �ení: 
o v � erpací stanici rozd� lit akumula� ní � ást � erpací stanice na akumulaci zvláš
  pro splaškové 

a zvláš
  pro deš
ové vody, do � erpací stanice zaústit havarijní p�epad z deš
ové kanalizace, 
o podél budovy osadit drená� zaúst � nou do havarijního p�epadu deš
ové kanalizace, 
o v � erpací stanici osadit povod� ové � erpadlo na 50-80 l/s a za povodn�  trvale okolo objektu 

od� erpávat podzemní vody za povod� ovou hráz s výtlakem nap�. dopln� nými po�árními 
hadicemi. 

5N.3 U D� tského domova – „Klí �  – centrum sociálních slu�eb, p. o.“ – splašková ka nalizace  

Na stávající kanaliza� ní p�ípojce vedoucí do areálu Centra Ostr� vek umístit šachtu se šoupátkem  
pro mo�nost odpojení se od stávající jednotné kanal izace Centra Ostr� vek, z šachty � erpat za krizové 
situace do nádr�í, které má provozovatel k dispozic i, nebo � erpat p�ímo do Moravy 

Centrum Ostr� vek je schopno tuto � innost zajistit vlastním � erpadlem. 

5N.4 Holice – chatová osada u krajské silnice II/57 0 

Provést tato opat�ení: 

·  p�ed povodní upozornit trvale bydlící ob� any na hrozbu povodn� , 
·  pro� išt� ní hlavního meliora� ního za�ízení v� etn�  propustku, který se zdá být zanesen – toto opat�ení 

by mohlo prosp� t rychlejšímu odtoku vody, 
·  po p�ípadné další povodni prov�� it odtok vody z území a p�ípadn�  prost�ednictvím hasi��  pomoci 

vodu z území od� erpat (ovšem jen pokud by voda nep�itékala z Holického lesa nebo okolí – pak by 
� erpání nem� lo valný ú� inek). 

Území není zahrnuto do plánovaných protipovod� ových opat�ení IV. etapy PPO Olomouce, p�ípadná 
ochrana na povode�  ze zá�í 2024 (úrove�  10-ti leté povodn� ) by mohla posta� it ve vybudování hráze podél 
západní � ásti zahrádká�ské kolonie od krajské silnice k Hamerskému náhonu a hráze umíst� né za krajskou 
komunikací podél severní � ásti kolonie k mostu p�es �eleznici – problémem by ovšem byla krajská 
komunikace, která by musela být v t� chto místech zvednuta na úrove�  hráze. 

5N.7 Ulice Šantova 

Za ú� elem protipovod� ové ochrany ulice Šantova byla vypracována projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí pod názvem „Hráz Šantova ulice“, zpracovatel SWECO Hydroprojekt a.s., 06/2012.  

P�edm� tem této projektové dokumentace je návrh protipovod� ové hráze na ul. Šantova v celkové délce  
133 m. Sou� ástí zám� ru je také zp�ístupn� ní levého b�ehu pro ve�ejnost -   na korun�  protipovod� ové hráze 
je navr�ena stezka pro cyklisty a p � ší.  

Úrove�  protipovod� ové hráze byla navr�ena na Q 20, p� i v� tších povodních se ve výhledu uva�uje v souladu 
s „velkou“ PPO s uzavíráním Mlýnského potoka na soutoku s Moravou.  
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Obrázek 49 - Rozsah navr�ené PP hráze s cyklostezko u dle PD z roku 2012 na podkladu katastrální 
mapy 

 

V sou� asné dob�  probíhá diskuze zastupitel�  m� sta Olomouce nad studií pod názvem „Mlýnský potok 1A-
vodácký areál“, zpracovatel studie firma A8000 s.r.o., 02/2025, zadavatel SK UP Olomouc z.s., která krom�  
protipovod� ové hráze s cyklostezkou prom�� uje celé podjezí do vodáckého areálu s um� lou vodáckou 
dráhou a budovami zázemí vodák�  a sklad� .  

 

8.6 Olomouc – kanalizace a � OV 

P�edm� tem této kapitoly souhrn návrh�  protipovod� ové ochrany (PPO) stokové sít�  v centrální � ásti m� sta 
Olomouce, návrhy protipovod� ové ochrany kanalizace v Chomoutov�  jsou uvedené v p�íslušné kapitole, 
která se týká m� stské � ásti Chomoutov.  

Sou� ástí posouzení nejsou také odleh� ovací komory (OK) v Dro�dín �  (OK1K, OK1KI), na Svatém Kope� ku 
(OK 2K, OK1KV, OK2KV) a v Lošov�  (OK1A, OK2C).  

PPO odleh� ovacích komor má klí� ový význam pro zajišt� ní ochrany stokové sít�  a tím i zastav� ných lokalit. 
Prost�ednictvím nezabezpe� ených výustí OK dochází k p�ímému a okam�itému pr � niku �í� ní vody  
do stokové sít�  a hladina v kanalizaci se vyrovnává hladin�  v �ece.  

Vzhledem k nízko polo�eným p �epadovým hranám n� kterých OK v�� i �ece Morav�  je zajišt� ní této ochrany 
naprosto nezbytné. Negativní vlivy tohoto pr� niku jsou fatální jak pro zajišt� ní ochrany lokalit p� i vysokých 
povod� ových stavech, tak i pro � innost stokové sít�  a � OV p�i povod� ových stavech. 

 

6N.1 PPO ochrana stávajících odleh � ovacích komor na stokové síti 

Navr�ená opat �ení v této studii jsou zam�� ená zejména na dopln� ní stávající nedostate� né protipovod� ové 
ochrany t� chto komor a nezohled� ují stá�í ani stavební stav t� chto komor. Zohledn� ní stá�í a stavebního 
stavu OK je uvedeno ve strategickém dokumentu „Koncepce vodního hospodá�ství m� sta Olomouce, p�íloha 
E. Technicko-ekonomické vyhodnocení a p�ílohy TE, zpracovatelé kolektiv DHI, Vodis Olomouc, aktualizace 
2023“.  

Z hlediska PPO jsou stávající OK rozd� leny do t� í skupin dle naléhavosti provedení PPO opat�ení: 

- zcela nevyhovující  (v tabulce a situaci � ervená barva), 
- � áste � n�  vyhovující  (fialová barva), 
- vyhovující  (zelená barva). 
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Mezi základní prvky protipovod� ové ochrany pat�í: 

-  zp� tná klapka na odleh� ení do recipientu, 

Mezi základní výhody zp� tné klapky pat�í její bezobslu�ná funkce p � i vzduté hladin�  v recipientu, mezi její 
základní nevýhody pak ur� itá provozní nespolehlivost p� i zaseknutí klapky z d� vodu mechanického 
poškození nebo uvíznutí sediment�  nebo jiných p�edm� t�  mezi klapkou a t� sn� ným potrubím. 

- uzáv� r na odleh� ení z OK, 

Provozn�  se jedná o spolehliv� jší za�ízení ne� zp � tná klapka, ale v p�ípad�  absence automatického chodu 
na základ�  m�� ení hladiny za uzáv� rem na stran�  recipientu je nutné uzáv� r manuáln�  uzavírat na základ�  
pokynu provozovatele stokové sít�  na základ�  informací o stavu hladiny v �ece, co� m � �e vést k chybovosti 
ze strany lidského faktoru.  

- vysoká úrove�  p�elivné hrany, 

Odleh� ovací komoru s vysokou úrovní hrany p�elivné hrany, která je dostate� n�  vysoko oproti hladinám 
povod� ových pr� tok� , je mo�né pova�ovat z hlediska PPO za bezpe � nou i bez zp� tné klapky nebo uzáv� ru.   

 

Detailn� jší popis jednotlivých skupin odleh� ovacích komor (OK) 

Zcela nevyhovující ( � ervená barva) 

Odleh� ovací komora není osazena ani zp� tnou klapkou a ani uzáv� rem a její p�elivná hrana je ní� ne� 
hladiny povod� ových pr� tok�  v recipientu. Z hlediska vniku �í� ní vody do stokové sít�  za povodní je tato OK 
zcela nechrán� ná a p�edstavuje zna� né riziko pro celou stokovou sít z hlediska povodní v zastav� né � ásti 
m� sta.  

� áste � n�  vyhovující (fialová barva) 

Odleh� ovací komora je osazena bu�  jen zp� tnou klapkou nebo uzáv� rem bez automatického uzavírání 
nebo i kombinací zp� tné klapky a uzáv� rem bez automatiky. Tyto OK p�edstavují ur� ité riziko p� i zaseknutí 
zp� tné klapky nebo neuzav�eném uzáv� ru z d� vodu špatného vyhodnocení uzav�ení dispe� erem s ohledem 
na velikost povodn� , p�í� inou m� �e být i nemo�nost uzav �ení uzáv� ru z d� vodu jeho špatného technického 
stavu.  

Vyhovující (zelená barva) 

Jako optimální se jeví kombinace zp� tné klapky i uzáv� ru s automatickým �ízením a p�ípadn�  p�enosem dat 
na dispe� ink nebo alespo�  spolehlivý uzáv� r s automatickým �ízením a p�ípadn�  p�enosem dat na 
dispe� ink.  

 

Stávající ochrana OK a navr�ená PPO opat �ení jsou p�ehledn�  uvedeny v tabulce. Jednotlivé funk� ní OK 
jsou se�azeny od nejvíce ohro�ených OK po OK, jejich� p �elivná hrana je relativn�  bezpe� ná v�� i 
povod� ovým stav� m. Tato tabulka zárove�  p� ibli�n �  ur� uje po�adí uzavírání OK p� i povod� ových stavech.  

Stávající vystrojení OK je tabelárn�  uvedeno v kapitole 7.6.  
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Obrázek 50 Stávající ochrana odleh � ovacích komor (OK) a navr�ená PPO opat � ení 

Název OK
Rok 

výstavby
Umíst � ní Tok Uzavírání Poznámka

OK6C 1980
ul. Ignáta 
Hermana

Morava pod Q1 

Na OS kan. šoup. (DN 1200) s ru� ním pohonem, konc.klapka lit.,  funk� ní, ale na pokraji 
�ivotnosti. Nadstavba p �íst�ešku, 2 hradítka DN 1200 a DN 1000 s el. pohonem a 
automatikou, nová koncová klapka DN 1200  + p�enos dat na dispe� ink

OK4C 1980 ul. Na Letné Morava pod Q1 

Na OS je kan. šoup. DN1200, ru� ní,  s r.p. konc. klapka lit.DN1200, funk� ní, ale na pokraji 
�ivotnosti. Klapka m � �e z � stat, 2x nová hradítka DN 1200 s el. pohonem a automatikou, 
p�ípadn�  nadstavba p�íst�ešku + p�enos dat na dispe� ink

OK1AII 1989 Za tratí Morava
pod Q1 (mén�  

ne� Q 90 denní)

Kan.šoupátka 3 x DN 1400 za shybkou pod A , el.pohon, plov. spína� e, funk� ní. Na 
rekonstrukci zpracována PD, nutné osadit zp� tné klapky, nutné navýšení šachet za hrází.

OK6D 1976
Farmakon, 

Sušilovo nám.
Morava pod Q1 

OK v záplavovém území!!  Dnes na OS kan. šoup. (DN 1400) s ru� ním pohonem. Nutné 
vymístit za hrázový systém , nový výustní objekt s koncovou klapkou DN 1400, hradítko DN 
1400 s el.pohonem a automatikou v nadstavené šacht�  + p�enos dat na dispe� ink. 

OK1D 2008
proti � OV, 

P�ychystalova
Morava

 pod Q1 (cca 
Q60 denní)

OK7D 2001
Ne�edín, ul. 
Stratilova

Morava pod Q1 
Kanálové šoupátko DN 1400 s místní automatikou na plovák. Doporu� ujeme doplnit zp� tnou 
klapku+ p�enost dat a automatiku uzáv� ru (ultrazvuk)

OK1C
2006 

(rekonstr.)
U plynárny, u 

jezu
Morava

pod Q1 (cca 

Q60 denní)

OK4D
2022 

(rekonstr.)
Gorazdovo nám. Morava  pod Q1 

OK3D 2006 Bábi� kova Morava
 pod Q1 (cca 
Q60 denní)

OK3C
2022 

(rekonstr.)
ul. Husova 

(Bristol)
Morava pod Q1 

OK5D
2017 

(rekonstr.)
� erná cesta Morava pod Q1 

Šachta na OS- kanálové šoupátko  DN 1000 s ru� ním pohonem, funk� ní na pokraji 
�ivotnosti. Nový výustní objekt s koncovou klapkou DN 1000, hradítko DN 1000 s 
el.pohonem a automatikou v nadstavené šacht�  + p�enos dat na dispe� ink. 

OK2D
2013 

(rekonstr.)
ul. 

Velkomoravská
Morava

pod Q1 (cca 
Q30 denní)

OK2A
2012 

(rekonstr.)
P�ed tratí Morava

pod Q1 (cca 
Q30 denní)

OK3A
2024 

(rekonstr.)
U d� tského 

domova
Morava

pod Q1 (cca 
Q30 denní)

OK1B
2012 

(rekonstr.)
ul. Domovina

St�ední 
Morava

0,42 m pod Q1

OK1G 2006 ul. Jeremenkova Byst�ice
nad Q1 (mezi 

Q1 a Q2)

OK5CIV 2001 ul. Bo�ivojova
St�ední 
Morava

pod Q5 

OK1CIII 1947 ul. Dobrovského
St�ední 
Morava

pod Q5 
Stavidlo 1600x1100, naprosto nefunk� ní a tedy bez PPO ochrany. Podle provozovatele 
velmi rizikové místo . Nový uzavírací objekt s nadstavbou p�íst�ešku, koncovou klapkou a 
hradítkem s el. pohonem a automatikou + p�enos dat.

OK2B 2006
U sportovní haly 

UP
St�ední 
Morava

cca Q5

OK2CI 1950
U hotelu Palác, 

Náb�e�í 
P�emyslovc�

St�ední 
Morava

mezi Q5 a Q10
Bez PPO ochrany, není klapka ani uzáv� r. Riziko p�i v� tších povodních. Nový výustní objekt 
+ koncová klapka+ hradítko v šacht�  s ru� ním pohonem, pop�. na automatiku

OK6-8BXX 
není 

sou� ástí 
ve�. kan

Moravské 
�elezárny

St�ední 
Morava

mezi Q5 a Q10 Viz poznámka � .1 pod tabulkou

OK5BXIX 2007 B�etislavova
St�ední 
Morava

pod Q10

OK3G zrušena? Masarykova t�. Byst�ice nad Q10 Nutné prov�� it, zda byla opravdu bezpe� n�  zrušena.

OK3FIc 1970 ul. U Panelárny Byst�ice pod Q20 
Bez PPO ochrany. Doplnit - koncová klapka DN 600 na výusti + hradítko na odtoku z OK + 
p�ípadn�  automatiku + p�enos dat. 

OK2F 2006 Libušina Byst�ice pod Q20 
OS - koncová klapka a hradítko na ru� ní pohon DN 800 + odtok z OK hradítko ru� ní DN 400, 
uzavírá se ru� n�  1,5 h po uzav�ení OK 1G. Z hlediska PPO dosta� ující, OK je mén�  riziková 
z hlediska povodní. Doporu� ujeme doplnit automatiku + p�enos dat

OK1H 1970
U mlýna, ul. 
Brunclíkova

Hamer. 
náhon

nad Q650 m3/s PPO není t�eba, výust nad Qmax., bez ochrany

OK3HIII 2000 ul. Keplerova
Hamer. 
náhon

nad Q650 m3/s PPO není t�eba, výust nad Qmax., bez ochrany

OK2HIV 2000
ul. P�emysla 

Orá� e
Hamer. 
náhon

nad Q650 m3/s PPO není t�eba, výust nad Qmax., bez ochrany
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Poznámka � .1 k OK 6BXX+ OK 7BXX+ OK 8BXX 

Odleh� ovací komory OK 6 BXX, OK 7 BXX a OK 8 BXX se nacházejí v m� stské � ásti � ep� ín. Jejich 
povodím je areál Moravských �elezáren, které je tak é vlastní. Odleh� ovací stoky jsou zaúst� ny  
do Mlýnského potoka. Odtok z odleh� ovacích komor je napojen na m� stskou stokovou sí
 . Jako balastní 
voda se do stokové sít�  dostává voda napojeného K�elovského potoka. Za povodní 1997 nebyl sice areál 
�elezáren zaplaven, ale v míst �  odleh� ovacích komor nastoupila voda nad p�elivné hrany a vnikala  
do stokové sít�  – sb� ra� e B a tedy do celé stokové sít� .  

Zhodnocení stávající protipovod� ové ochrany OK 

Odleh� ovací komory OK 6 BXX, OK 7 BXX a OK 8 BXX nemají � ádnou ochranu proti vniknutí � í� ní vody  
do stokové sít� . Výška p�elivných hran zaru� uje ochranu proti tomuto vniku na úrovni Q5 a� Q 10.  

Navrhovaná opat�ení 

Na odleh� ovacích stokách DN 1000 se vybudují nové výustní objekty a osadí se zde alespo�  nové koncové 
klapky a nejlépe i uzáv� ry. Pokud nebude mo�né k tomuto opat �ení donutit majitele OK, je nutné t� sn�   
za OK 6 BXX, na ve�ejn�  p�ístupném pozemku, vybudovat na kmenové stoce B (DN 800) uzáv� rnou šachtu. 
Tento uzáv� r by v p�ípad�  p�ekro� ení Q5 nebo v p�ípad�  uzav�ení horního uzáv� ru St�ední Moravy zamezil 
pr� niku �í� ní vody do m� stského stokového systému. Uzáv� r bude na servopohon s automatickým 
ovládáním od m�� ení hladiny ve St�ední Moravy od nedaleké OK 5BXIX.  P�enos dat prost�ednictvím OK 
5BXIX na dispe� ink.  

Pokud by zde tento uzáv� r nebyl, hrozí, �e v p �ípad�  uzav�ení horního uzáv� ru St�ední Moravy bude �í� ní 
voda pronikat skrz kanalizaci za hrázový systém!! 

 

PPO ochrana ostatních výustí 

A� na výjimky se jedná o díl � í stokové systémy nebo deš
ové kanalizace, které nejsou propojeny s ve�ejnou 
kanalizací m� sta, a tedy p�es n�  nem� �e být p � ivád� na �í� ní voda na � OV. Rizika zatopení odvod� ovaných 
objekt�  jsou v� tšinou malá, a proto se významn� jší protipovod� ová opat�ení nenavrhují. Návrh se v� tšinou 
omezuje na osazení koncových klapek na vyúst� ní potrubí v b�ehových objektech.  

N� které výusti jsou poz� statkem p� vodního stokového systému odvodn� ní m� sta Olomouce a m� ly být 
s výstavbou náb�e�ních sb � ra��  zrušeny. Je nutné prov�� it, zda tomu tak opravdu bylo a zda nejsou stále 
n� jakým zp� sobem propojeny se systémem jednotné kanaliza� ní sít� . Pokud tomu tak je, nebo pokud tyto 
stoky nebyly vodot� sn�  zapraveny, mohou zp� sobovat pr� nik � í� ní vody za hrázový systém nebo mohou 
p�edstavovat zdroj balastní � í� ní vody ve stokové sít� . V tomto p�ípad�  je nutné je d� sledn�  zrušit  
nebo ochránit PP opat�ením.  

Seznam t� chto ostatních výustí je obsa�en v podkladu [1] Náv rh opat�ení na ochranu p�ed povodn� mi 
v Olomouci realizovatelnými v krátkodobém horizontu, p�íloha A.2.2 Technická zpráva – kapitola � .2.2.11 
Ochrana ostatních výustí, zpracovatel Hydroprojekt a.s., odšt� pný závod Brno, 12/2006. 

Je nutné tyto výust�  projít a zkontrolovat, zda v sou� asné dob�  ješt�  existují a zda byly osazeny ochranou 
proti povodním.  

 

6N.2 Vymíst � ní kmenového sb � ra� e D ze zátopového území v � etn �  OK 6 D 

Odleh� ovací komora OK 6 D v� etn�  p�íslušného úseku sb� ra� e D musí být vymíst� na do prostoru Sušilova 
nám. do místa soutoku se stokami z Farmakonu a Klášterního Hradiska.  

V rámci studie z roku 2006 (podkladu [1]) bylo výpo� tem ov�� ena mo�nost zrušení této OK s p �evzetím 
funkce odleh� ení u OK 7D a OK 5D.  

Výpo� tem byly prov�� eny 3 varianty návrhu (p�evzato z podkladu [1] studie z roku 2006): 

1) Zachování OK 6 D  
2) Zrušení OK 6 D s regulací odtoku z OK 7D 
3) Zrušení OK 6D bez regulace odtoku z OK 7D 

Ze všech t� í posuzovaných variant se jeví jako investi� n�  nejvýhodn� jší varianta � .1), tedy zachování OK 6D 
za inundací se zachováním stávajících profil� . Varianty 2) nebo 3) by p� icházely v úvahu v p�ípad� , kdy stav 
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kmenového sb� ra� e D je špatný a muselo by stejn�  dojít k jeho rekonstrukci. Pro ú� ely této studie však 
budeme dále p�edpokládat s variantou 1).  

Návrh musí být koordinován s projektantem PPO Olomouce (3. etapa) a uvedené profily na situaci je nutné 
ov�� it v rámci aktuálního zn� ní Generelu kanalizace.  

Obrázek 51 - Situace vymíst � ní OK 6 D a kmenové stoky D ze zátopového území  
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6N.3 � erpání odpadních vod ze stok p � i uzav � ených odleh � ovacích komorách a výustí p � i  
a po povodni 

Stru � né záv� ry uvedené v Generelu kanalizace (platí pro stávají cí stav i výhledovém uzav �ení 
Mlýnského potoka dle „velké“ PPO m � sta Olomouce):  

V p�ípad�  soub� hu jednoletého dešt�  a povod� ové situace na �ece Morav�  a jejích p�ítocích, nedochází k 
výrazným problém� m na kanaliza� ní síti. Potrubí jsou samoz�ejm�  hydraulicky p�etí�ena, voda  
ale nevystupuje nad 1 m pod terénem.  

V p�ípad�  soub� hu dvouletého dešt�  a povod� ové situace na �ece Morav�  bude pravd� podobn�  docházet 
k vzestupu hladin ve stokách a� k terénu v t � chto lokalitách:  

-  stoka A lokalita ulice St�ední Novosadská (výstup vody nad terén), 
-  lokalita Zikova, Skupova a Trnkova, sb� ra�  C – nad OK3A,  
-  ulice Sokolovská mezi OK5D a OK6D; lokalita � erná Cesta, 

Samoz�ejm�  výše uvedené záv� ry p�edpokládají dokonalé uzav�ení všech OK, které je nutné dle výše 
uvedené tabulky uzav�ít, co� v sou � asné dob�  není mo�né.   

Navr�ená místa � erpání odpadních vod ze systému kanalizace p�i uzav�ených OK a pro soub� h dvouletého 
dešt�  jsou uvedená v ní�e uvedené kapitole. 

Popis navr�eného stavu (p �evzato z Generelu kanalizace – podklad [2]) 

Stoková sí
  podle výpo� t�  modelu je schopná p�evést odpadní vodu bez v� tších problém�  a� k OK3A 
(6N.3.1), zde je navr�ena v � tší � erpací stanice s p�e� erpáním do �eky Moravy (maximální hodnota pr� toku je 
1,4 m3/s). 

Dalším navr�eným � erpáním je � S OK1C (6N.3.2), voda je p�e� erpána op� t do �eky Moravy.  

Posledním � erpáním na pravém b�ehu je stávající povod � ová � erpací stanice na � istírn �  odpadních vod  
o výkonu 3 m3/s. V souvislosti s realizací t� chto povod� ových � S na kanaliza� ní síti dojde k výraznému 
zlepšení v lokalit�  St�ední Novosadská. Problém se ale posouvá ní�e sm � rem po sm� ru toku k � OV.  

� erpání na levém b�ehu �eky Moravy je navr�eno u OK2F (6N.3.3), kde docházelo k vystoupání vody nad 1 
m pod úrovní terénu v ulicích Beneše T�ebízského, Táborit�  a Bystrovanská. Hodnota maximálního pr� toku 
je 0,2 m3/s. 

Severní � ást m� sta je �ešen � erpáním u OK5D (6N.3.4), kde je navr�ena � erpací stanice s maximálním 
pr� tokem 0,95 m3/s. Posledním � erpaným místem je stávající � erpání u OK1D  o výkonu 3,52 m3/s, kde 
dochází k � erpání do reten� ní nádr�e. Odtok od OK1D do odpadní stoky je uzav �en povod� ovým uzáv� rem. 
Po napln� ní reten� ní nádr�e, je voda stále � erpána do tohoto prostoru, odtéká ale bezpe� nostním p�epadem 
ven ze systému. 

S ohledem na uzav�ení výustí deš
ových kanalizací, je nezbytné � erpat i v následujících lokalitách – jedná 
se nap�íklad o lokalitu u OK1D, kde nebylo s ohledem na kapacitu odleh� ovací stoky mo�né napojit 
výhledové lokality do této stoky, ale vytvo�it paralelní odvod vody do �eky Moravy. Maximální hodnota 
� erpání byla stanovena na 0,050 m3/s. 

Další lokalita s � erpáním je deš
ová kanalizace v ulici Lermontova. Zde je v p�ípad�  dvouletého dešt�  
navr�eno � erpání s maximální hodnotou 0,3 m3/s. 

Základní podmínkou správného fungování systému za povodn�  je uzav�ení všech ohro�ených výustí,  
jak z jednotného, tak z deš
ového systému m� sta Olomouce. 

 

6N.3.5 Vyu�ití obtokové � S na � OV o výkonu 0,75 m 3/s  pro ú � ely povod � ového � erpání 

Tato mo�nost v Generelu kanalizace není zmín � na.  

P�ibli�n �  v roce 2001–2002 byla na vstupní � ásti � OV vedle p�ítokového �labu vybudována obtoková � S, 
která umo� � uje obtokovat p�ívodní �lab, hrubé � esle a vstupní � erpací stanici. Tato obtoková � S je osazena 
ponorným � erpadlem Flygt o instalovaném výkonu 80 kW s parametry � erpání Q= 750 l/s a H= 8,0m. Tato 
obtoková � S je v sou� asné dob�  pou�ívána pouze p �i opravách výše uvedených obtokovaných objekt� .  

Výtlak obtokové � S SKL DN600 o celkové délce 50 m je zaúst� n do haly hrubého p�ed� išt� ní.  
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Za p�ijatelných investi� ních náklad�  se nabízí tuto obtokovou � S vyu�ít i pro � erpání odpadní vody  
ze stokové sít�  b� hem povodní a uzav�ených OK.  

Návrh p�edpokládá vybudování armaturní komory na výtlaku t� sn�  za � S, kde by p� vodní koleno výtlaku 
bylo nahrazeno T kusem DN600 se dv� ma uzavíracími armaturami a výtlak o délce cca 140 m vedený za 
halou hrubého p�ed� išt� ní a� za hrázový systém s vyúst � ním do �eky Moravy – viz situace s ideovým 
návrhem:  

Obrázek 52 - Situace s ideovým návrhem vyu�ití stáv ající obtokové � S p� i povodních 

 

 

Výhody toho �ešení:  

- vyu�ití ji� vybudované � erpací stanice s nainstalovaným � erpadlem, 
- povod� ová � S je umíst� na v areálu � OV, 
- je mo�né zmenšit kapacitu povod � ové � S plánované u OK3A, 
- investi� ní náklady p�edstavují pouze náklady na potrubí výtlaku, výustní objekt do Moravy 

a armaturní komoru s dv� ma uzáv� ry DN600.  

 

6N.3.6 Zajišt � ní adekvátního náhradního zdroje pro � OV p� i výpadku dodávky el. energie 

Nutné zajistit adekvátní náhradní zdroj pro vstupní a povod� ové � erpací stanici na � OV (výkon stávající � S 
cca 3,0 m3/s). 

Otázka „ostrovního“ provozu celé � OV (tj. p� i výpadku zdroje elektrické energie) je �ešena u� n � kolik let, 
vzhledem ke slo�itosti problematiky je návrh techni ckého �ešení nad mo�nosti této studie. Mo�nost 
ostrovního provozu � OV je nutné podrobn�  projednat s provozovatelem � OV a zvá�it, zda toto finan � n�  
nákladné �ešení bude ekonomicky opodstatn� né. 
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9 Doporu � ené dovybavení, koordina � ní opat � ení 

9.1 Lokality s chyb � jícím rozhlasem 

Pro v� asnou informovanost obyvatelstva doplnit rozhlas i v t� chto oblastech: 

·  � ernovír chatová osada – jezírka (Modrá, Hulíkova a Fišerova pískovna) 
·  Nový Dv� r - do konce kv� tna 2025 mají být instalovány 3 bezdrátové hlási� e (rozhlasy)  

Obtí�ná komunikace s ob � any v lokalit�  � ernovír chatová osada, kte�í lokalitu trvalé obývají, byla zmín� na  
i v dokumentu Souhrnná zpráva o povodni ze zá�í 2024 (zpracovalo Statutární m� sto Olomouc – odbor 
ochrany MMOl). 

9.2 Doporu � ení na dopln � ní po�ární techniky 

S ohledem na zkušenosti z povodn�  v zá�í 2024 navrhuje HZS Olomouckého kraje dovybavit JPO 
Statutárního m� sta Olomouce technikou nap�. takto: 

·  kontejner � erpací (obdobn�  jako na stanici HZS Olomouc), 
o 2 x kalové � erpadlo motorové 2500 l/min., 
o 2 x plovoucí � erpadlo motorové 1200 l/min., 
o 2 x elektrocentrála p�enosná, 
o 4 x kalové � erpadlo elektrické, 
o 1 x vysava�  pr� myslový, 
o stan s pevnou konstrukcí, 
o p�íslušenství – hadice, armatury, ná�adí, el. kabely, brodící kalhoty atd. 

·  automobilový nosi�  kontejner�  (ANK 8000-M1X). 

Uvedenou techniku a prost�edky umístit u p�edur� ené JPO m� sta z d� vodu za� len� ní do systému vysílání  
k mimo�ádným událostem s vazbou na zajišt� ní kvalifikované obsluhy pro zásah i pravidelnou pé� i (kontroly, 
revize apod.). 

V souvislosti s � erpacím kontejnerem se nabízí vypracování kontejnerového systému v rámci JPO m� sta, 
který ovšem m� �e být kompatibilní i s jinými organizacemi, nap �. s Technickými slu�bami m � sta Olomouc. 

10 Záv� r 
Studie se zabývala vyhodnocením dopad�  povodn�  ve m� st�  Olomouci ze zá�í 2024. Studie se v� novala 
nejen vyhodnocením povodn�  jako celku, ale p�edevším vyhodnocením problematických lokalit nejvíce 
posti�ených povodní, tj. zejména místních � ásti Olomouce Chomoutova, � ernovíra v� etn�  chatové osady  
u jezírek (Modrá, Hulíkova a Fišerova pískovna), Nových Sad�  - zejména ulicí U D� tského domova, Nového 
Dvoru, Holice a obcí Horka nad Moravou, která úzce souvisí s povodn� mi v Chomoutov� . 

Nejvíce posti�enou oblastí povodní byla místní � ást Olomouce Chomoutov, která je také nejvíce osídlena. 
Chomoutov le�í v údolní niv �  �eky Moravy a od lu�ního lesa (který má neoddiskutov atelnou významnou 
reten� ní funkci za povodní) jej chrání ochranné protipovod� ové hráze. Problematický je zde zejména stav 
historické selské ochranné stávající hráze DHM 220711 Chomoutov - B�ezce,l.b, která se nachází severn�  
od Chomoutova na levém b�ehu �eky Moravy. Hráz ji� zcela jist �  neplní dostate� n�  svoji funkci a je pot�eba 
se výhledov�  zamyslet, jak a zda funkci této hráze obnovit. V úvahách protipovod� ové ochrany Chomoutova 
se nabízejí tyto mo�nosti: 

·  obnovit stávající hráz, co� v kombinaci se stávají cí dlouhou délkou hrází nemusí p� inést ký�ený 
výsledný efekt protipovod� ové ochrany (PPO),  

·  kompletní ohrázování Chomoutova a vyu�ití stávajíc ích hrází a jejich za� len� ní do protipovod� ové 
ochrany – pro dosa�ení dostate � né úrovn�  protipovod� ové ochrany je ovšem nutné po� ítat 
s vysokými úrovn� mi hrází a se zna� ným p�ítokem pr� sakových vod do ohrázovaného území, co� 
se projevilo za stávající povodn�  v Olomouci u Rybá�ského stavu, kde jsou PPO hotová a za 
povodn�  z této lokality stává „ostrov“ a jev pr� saku vody pod hrází tam na omezenou dobu nastal, 

·  cestou m� �e být varianta menších lokálních hrází s vyu�itím stávajících hrází tak, jak se sna�í 
popsat tato studie, na úrove�  povodn�  ze zá�í 2024 (cca Q10 = 10-ti letá povode� ), které budou 
investi� n�  mén�  náro� né – tento návrh ve studii nazván ideovým, proto�e finální podoba opat�ení 
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musí být stanovena pomocí matematického simula� ního modelu pro simulace neustáleného 
nerovnom� rného proud� ní. V další etap�  tyto lokální hráze pak doplnit vyšším stupn� m 
protipovod� ové ochrany na úrove�  Q50 a� Q100 severovýchodním pr � lehem (obtokem) 
Chomoutova,  

·  varianta se severovýchodním pr� lehem (obtokem) dopln� ným p�ípadn�  západním a ji�ním pr � lehem 
okolo Chomoutova, které jsou investi� n�  �ádov�  dra�ší a znamenají významný zásah  
do soukromých pozemk� . Varianty s obtokem ale výrazn�  sní�í úrove �  hladiny vody zejména v 
kritické oblasti mostu a tím se i sni�uje pot �eba navyšovat hráze, 

·  sou� asn�  by bylo s t� mi opat�eními vhodné prov�� it a prodiskutovat mo�né vyu�ití reten � ního 
prostoru Chomoutovského jezera o rozloze 90 ha. Sou� asn�  je ale t�eba zvá�it, zda p �ínos vyu�ití 
retence je zásadní pro pr� b� h povodn�  a zda nevratn�  nepoškodí biologickou rovnováhu v jeze�e,  

·  dalšími d� le�itými opat �eními v Chomoutov�  jsou i úpravy stávající kanalizace, zejména dopln� ní 
šoupátek i zp� tných klapek a dále pro� išt� ní stávající koryta � astavy. 

Studie se zabývala i obcí Horka nad Moravou sousedící s Chomoutovem, která díky �ece � astav�  s PPO 
Chomoutova p�ímo souvisí. Zejména místo propustku v Horce u h�bitova, kde se stéká tok � astava a dv�  
svodnice, které odvod� ují plochy polí. Zahrazením propustku p� i povodni v zá�í 2024 došlo k transformaci 
pr� toku povod� ové vlny pomocí retence v polích s odhadovaným objemem a� 1 mil. m3 vody.  Tímto 
opat�ením bylo zabrán� no p�íchodu povod� ové vlny ze sm� ru � astavy do Horky a do západní � ásti 
Chomoutova. Problematickým místem v Horce je stávající stará selská hráz se správou AOPK, která le�í 
mezi stávajícími hrázemi Povodí Moravy. Bylo by vhodné tuto hráz uvést do provozuschopného stavu, 
posoudit výšku hráze ve vazb�  na okolní hráze a provozovat hráz jako vodní dílo. 

Severní � ást Olomouce postihly záplavy pouze v oblasti � ernovíra a to zejména chatové osady u jezírek 
(Modrá, Hulíkova a Fišerova pískovna). Stávající hráz má lokáln�  sní�ená místa, které by bylo vhodné 
prov�� it. Sou� asn�  byl nev� tší problém s odtokem vody po povodni, studie navrhnula �ešení, jak problém 
s odtokem vy�ešit. Výhledov�  se neplánuje toto území chránit na v� tší úrove�  PPO, ne� tomu je doposud. 
Nad � ernovírem je nejv� tším problémem nov�  vybudovaná cyklostezka, která tvo�í slabé místo 
protipovod� ové ochrany � ernovíra, která je v sou� asnosti na cca Q50. V oblasti Lazce došlo zejména  
na pravém b�ehu zejména v oblasti Sládkova k pr� sak� m podzemních vod do zahrad. 

Ve st�ední � ásti Olomouce je vybudována I. a II. etapa PPO a záva�n � jší problémy hlášeny nebyly.  

V ji�ní � ásti je historicky problém v ulici Šantova a Domovina se zp� tným vzdutím od �eky Moravy  
do Mlýnského náhonu dochází k zatáp� ní sklepních prostor a zahrad. V ulici Šantova byla ji� v minulosti 
vypracována projektová dokumentace s hrází a cyklostezkou. V oblasti v ulicích U Rybá�ského stavu  
a D� tského domova za povodn�  dochází k � ízenému rozlivu �eky Moravy do louky mezi protipovod� ovými 
hrázemi a stávající nemovitosti (Povodí Moravy, Centrum Klí�  a Centrum Ostr� vek), které se nacházejí  
na „poloostrov� “ s jediným p�ístupem po �elezni � ním most� . Docházelo zde zejména k pr� sak� m podzemní 
vody a problémy s kanalizací zejména z d� vodu jejího špatného technickému stavu – ve studii byly rámcov�  
navr�eny zp � soby, jak problém v budoucnu vy�ešit. � istírna odpadních vod našt� stí zasa�ena povodní 
nebyla. Byl problém s rozestav� nou IV. A etapou PPO, který se vy�ešil rozestav� ním mobilních zábran na 
rozestav� né hrázi.  

V nejji�n � jších � ástí m� sta došlo k velkému rozlivu od Moravy a� k místní � ásti Holice a� k Holickému lesu, 
kde byla zaplavena malá chatová osad u �elezni � ní trati. V chatové osad�  byl problém s odtokem vod  
po povodni, k � emu� by mohlo pomoci pro � išt� ní stávající svodnice a propustk� . Nový Dv� r zasa�en 
povodní nebyl, voda se sm� rem od Moravy nedostala p�es stávající silnici. 

Samostatnou kapitolou je ve�ejná kanalizace m� sta Olomouce, na které je pot�eba dokon� it funk� ní 
protipovod� ovou ochranu a dovybavit n� kolik stávajících odleh� ovacích komor zp� tnými klapkami a uzáv� ry 
pro zabrán� ní vniku vody z �eky Moravy do stokové sít� . Sebedokonalejší ochrana v oblasti hrázového 
systému recipient�  nebude pln�  ú� inná, pokud nebudou provedeny adekvátní protipovod� ové opat�ení  
na kanalizaci, zejména pak na odleh� ovacích komorách. 

Za sou� asné povodn�  se tento problém projevil u odleh� ovací komory OK1A p�ed � OV Olomouc, kdy došlo 
k nátoku vody z �eky Moravy a ovlivn� ní stokové sít�  a ulic Slavonínská, Teichmanova, Raškova aj. –  
po dokon� ení IV.A etapy by m� l být tento problém vy�ešen.  D�íve zpracované dokumenty doporu� ují 
umíst� ní povod� ových � erpacích stanic v kritických místech. Na � OV Olomouc by bylo vhodné zajistit 
adekvátní náhradní zdroj pro vstupní a povod� ové � erpací stanici a vyu�ít obtokovou � S a doplnit ji dalším 
obtokem.  
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V rámci III. etapy „velké“ PPO musí být provedené vymíst� ní odleh� ovací komory OK 6D a � ásti sb� ra� e D 
ze zátopového území.  

 

Záv� re� né shrnutí pr� b� hu povodn�  09/2024 ve m� st�  Olomouci:  

- ji� realizované protipovod � ové etapy v rámci „velké“ PPO m� sta Olomouce pln�  prokázaly svoje 
opodstatn� ní a oproti d�ív� jším povodním dokázaly výrazn�  minimalizovat škody v zastav� ném 
centru m� sta Olomouce, 

- porovnáním povodní z roku 2006 a 2024 se ukazuje, �e �ádná povode �  není úpln�  stejná, by
  jejich 
kulmina� ní pr� toky mohou být obdobné, 

- p� i zvládání povodn�  09/2024 je nutné vyzdvihnout práci povod� ových komisí ve m� st�  Olomouci  
i v Horce nad Moravou, Povodí Moravy s.p. a v neposlední �ad�  práci profesionálních i dobrovolných 
hasi�� . Na základ�  dostupných hydrologických a meteorologických p�edpov� dí a informací 
povod� ové komise velmi dob�e analyzovaly mo�né negativní dopady povodn �  na jednotlivé 
zastav� né � ásti a v tomto smyslu v dostate� ném p�edstihu informovaly ob� any. Z hlediska zvládnutí 
povodn�  lze n� která jejich v� asná rozhodnutí a zásahy pova�ovat za klí � ové.  

 

Doporu� ený další postup:  

·  Z výše uvedených záv� r�  uvedených v této studii vyhodnotit prioritní opat�ení a dle pot�eby 
zpracovat projektovou dokumentaci.  

·  V centru Olomouce, kde jsou ji� z v � tší � ásti dokon� ená protipovod� ová opat�ení, by bylo vhodné 
doplnit vytipovaná protipovod� ová opat�ení na � OV a odleh� ovacích komorách na ve�ejné jednotné 
stokové síti. Tato opat�ení zahrnout do plánu obnovy ve�ejné kanalizace m� sta Olomouce s vysokou 
prioritou. 

·  V p�ípad�  ochrany nejvíce posti�ené místní � ásti Chomoutova zvá�it mimo doporu � ená opat�ení 
navr�ených touto studií i realizaci jednotlivých ty p�  protipovod� ových ochran území dle d�íve 
zpracovaných studií s ohledem na mo�nosti financová ní t� chto opat�ení a vy�ešení majetkoprávních 
vztah�  v území. Alternativou k ji� stávajícím studiím pro tipovod� ové ochrany Chomoutova na úrove�  
50-ti leté a� 100- leté povodn �  (tj. jihozápadní a severovýchodní obtoky Chomoutova) m� �e být 
ideový návrh protipovod� ové ochrany na úrove�  povodn�  ze zá�í 2024 (ozna� ení 2N.14), který sice 
nezajistí tak vysokou míru ochrany území, ale m� �e zajistit alespo �  ochranu � áste� nou na úrove�  
cca 10-ti leté povodn�  za podstatn�  ni�ších investi � ních náklad�  a výhledov�  tuto úrove�  ochrany 
posílit nap�. výše uvedenými obtoky. Ideový návrh protipovod� ové ochrany na úrove�  povodn�  ze 
zá�í 2024 z této studie je v p�ípad�  seriózní úvahy pot�eba prov�� it pomocí matematického 
simula� ního modelu pro simulace neustáleného nerovnom� rného proud� ní v� etn�  alespo�  � áste� né 
aktualizace digitálního modelu terénu, zejména pak s dopln� ním ji� realizovaných terénních úprav a 
hrází, rešerší geologických a hydrogeologických pom� r�  a odhadu investi� ních náklad� . 

 

11 P� ílohy 

11.1 P�íloha � . 1 - Hráz Moravy, Chomoutov (� .220720) – Morava pravý b�eh - Pasport hráze 
(podélný profil) – vý�ez – rok 2017 – podklad od Povodí Moravy s.p.  

11.2 P�íloha � . 2 -  Hráz „Úprava ústí – Bohu� ovice, pomíst. � .(220818)“ - Trusovický potok – levý 
b�eh - Pasport hráze (podélný profil)– rok 2016 – podklad od Povodí Moravy s.p. 


