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Priloha &. 12 k vyhlasce ¢. 183/2018 Sb.

L d

) Adresa mistné a vécné pfislusného vodopravniho Gradu

ZADOST O ZAVAZNE STANOVISKO VODOPRAVNIHO
URADU VYDAVANE V RAMCI SPOLECNEHO RIiZENI

[§ 94j, § 94q a nasledujici stavebniho zakona]

Zadatel
Obchodni firma nebo nazev / Jméno, popfipadé jména, pfijmeni ........................

Adresa sidla/Adresamistapobytu ............ ... .

Adresa Pro dOTUCOVANI .......cuie ettt e et e e e e e e e anaes
ICO nebo obdobny Gdaj / Datum narozeni ...............cooiiiiiiii..

CZ-NACE" ... ... i

Telefon ... .

Zada-li o vydani rozhodnuti vice Zadatel(l, pfipoji se udaje obsazené vtomto bodé
v samostatné priloze: [] ano [] ne

Zadatel jedna
[0 samostatné

[0 je zastoupen: jméno, popfipadé jména, pfijmeni / nazev nebo obchodni firma
zastupce; misto trvalého pobytu/adresa sidla (popf. jina adresa pro doruc¢ovani, neni-li
shodna):



Nazev stavby

Druh stavby vodniho dila, které je navrhovano (spravny tdaj oznacte kiizkem)

Il novostavba [ zména dokonéené stavby

O

—  prehrady, hraze, vodni nadrze, jezy a zdrze

- stavby, jimiz se upravuji, méni nebo zfizuji koryta vodnich tok

O O

-  stavby vodovodnich fadl a vodarenskych objektl véetné Gpraven vod
—  stavby kanaliza¢nich stok a objektl véetné &istirny odpadnich vod,

stavby k ¢i§téni odpadnich vod pred jejich vypousténim do kanalizace
—  stavby na ochranu pred povodnémi

—  stavby k vodohospodarskym melioracim — zavlaZzovani pozemk

OO oOod

—  stavby k vodohospodarskym melioracim — odvodiiovani pozemki

—  stavby, které se zfizuji k plavebnim ucellim v korytech vodnich tok(i nebo na
jejich brezich

—  stavby k vyuziti vodni energie a energetického potencialu

—  stavby odkalist

—  stavby slouzici k pozorovani stavu povrchovych nebo podzemnich vod

—  studny

—  stavby k hrazeni bystfin a strZi (v piisobnosti vodniho zakona)

OooOoooao

—  jiné stavby potiebné k nakladani s vodami povolované podle § 8 vodniho zakona

[ am)
(¢

el stavby vodniho dila®

Udaje o mistu stavby
NAZEY O ..ottt e e

Pozemky, které se maji pouzit pro vystavbu (parc. ¢&., katastralni Uzemi)

Orienta¢ni ureni polohy stavby vodniho dila (soufadnice X, Y urCené v soufadnicovem
systému S-JTSK)?



V pfipadé, Zze se zamér tyka vodniho toku
Nazev vodninO tOKU ... e
ID VOANTNO tOKUY ..o

Udaje o pratocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni pritoky, N-
leté prutoky)

6. Zpracovatel dokumentace
Jméno, popfipadé jména, pfijmeni, titul ... .......... ..
Adresa sidla . ... ..o

Cislo, pod kterym je zapsan v seznamu autorizovanych 0sob . .........................

7. Zakladni udaje o stavbhé (uvedeni uplného vyctu staveb, o jejichZ povoleni je Zadano
véetné zakladnich technickych parametru - lenéno podle stavebnich objekt()

(V pripadé vétsiho poctu udaji se udaje o stavbé uvedou v priloze Zadosti.)

8. Orientaéni naklad na provedeni stavby vodniho dila v€etné technologie. ....... tis. K&

podpis(y) Zadatele(t)
(iméno, popr. jména, pfijmeni, funkce)



P¥ilohy

. Dokumentace stavby pro vydani spole€ného povoleni.

2. Stanovisko spravce povodi, s vyjimkou pfipadl, kdy se Zadost o spoleéné povoleni tyka prelozky
vodovodl nebo kanalizaci, véetné ovéreni orientaéni polohy vodniho dila v souradnicich X, Y
uréenych v soufadnicovém systému Jednotné trigonometrické sité katastralni.
3. Vyjadreni prislusného spravce vodniho toku, pokud se zamér tyka vodniho dila souvisejiciho s
timto vodnim tokem.
4. Posudek o potiebé, popfipadé navrhu podminek provadéni technickobezpeénostniho
dohledu na vodnim dile zpracovany odborné zpUsobilou osobou povérenou k tomu Ministerstvem
zemédélstvi® v pfipadé  Zadosti, jejiz  predmétem je vodni dilo  podiéhajici
technickobezpecénostnimu dohledu
5. Vyjadfeni osoby s odbornou zplsobilosti® v pfipadé Zadosti o stavebni povoleni, tykajici se
zmény stavby studny nebo jiného vodniho dila potfebného k odbéru podzemnich vod nebo
vsakovani srazkovych vod, pokud tato zména mize ovlivnit zdroje podzemni vody, které obsahuje:
a) zakladni udaje, véetné identifikace zadavatele a zpracovatele vyjadreni, popfipadé zpracovatele
prislusné projektové dokumentace,

b) popisné udaje, vCetné identifikace hydrogeologického rajonu, utvaru podzemnich vod,
popfipadé kolektoru, ve kterém se nachazi podzemni vody,

c)zhodnoceni hydrogeologickych charakteristik, véetné stanoveni drovné hladiny podzemnich vod,
mocnosti zvodnélé vrstvy sméru proudéni podzemnich vod,

d) zhodnoceni miry rizika ovlivnéni mnoZstvi a jakosti zdroji podzemnich a povrchovych vod nebo
chranénych Gzemi vymezenych zvlastnimi pravnimi predpisy.

6. Navrh planu kontrolnich prohlidek stavby.

7. PIna moc Zadatele pro jeho zastupce s uvedenim rozsahu Gkond.

Vysvétlivky

D)

CZ-NACE - Ciselny kéd druhu ekonomické &innosti podle Klasifikace ekonomickych €innosti (§ 79
zakona ¢. 89/1995 Sb., o statni statistické sluzbé, ve znéni pozdéjsich predpist), ktery je u
pravnické osoby ci fyzické osoby podnikajici hlavni (pFfevazujici).

Ugel stavby se uvede odpovidajicim zplsobem podle &iselniku C11 Ug&el uZiti vodniho dila
uvedeného v pfiloze €. 4 vyhlasky ¢. 414/2013 Sb., o rozsahu a zplUsobu vedeni evidence
rozhodnuti, opatfeni obecné povahy, zavaznych stanovisek, souhlasti a ohlaseni, k nimz byl dan
souhlas podle vodniho zakona, a &asti rozhodnuti podle zakona o integrované prevenci
(o vodopravni evidenci).

Souradnice X, Y — soufadnice X, Y oznacuji polohopisnou sloZku v soufadnicovém systému
S—-JTSK. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o definicni body specifické pro vodni dila, je nutné pfijmout
nasledujici pravidla:

— objekty lezicich mimo vodni tok — bod umistény pobliz stfedu vodniho dila (napf. studna,
vodni elektrarna, vodojem);

—  objekty lezici napfi¢ vodnim tokem nebo napfi¢ udolim prisecik osy objektu a osy toku
(osy udoli) (napf. osa koruny hraze a osa vodniho toku u vzdouvacich nebo akumulaénich
objektl, hrazi odkalist);

— liniové stavby — bod umistény
o na zacéatku vodniho dila (napf. vodnich dél — staveb kanalizacnich stok a kanalizagnich

objektl véetné Cistiren odpadnich vod), ktery je nejvzdalenéj$im bodem od mista
vypousténi, resp. vytoku odpadni (destové) vody,

o na konci vodniho dila (napf. u vodnich dél — staveb vodovodnich fadu a vodarenskych
objektl véetné upraven vody), ktery je nejvzdalenéj$im bodem od mista odbéru vody,
resp. vtoku vody do vodovodu;

— soubory objektli — bod umistény pobliz stfedu Gzemi vzniklého ohrani¢enim rozptylenych
objektt;



v oz~

— misto vztazené k brfehové c¢are — prisecCik osy objektu a brehové cary (misto odbeéru,
vypousténi).

Ciselny identifikator vodniho toku dle Udajii v evidenci vodnich tok{ (§ 2 vyhlasky & 252/2013
Sh., o rozsahu udajl v evidencich stavu povrchovych a podzemnich vod a o zplUsobu zpracovani,
ukladani a predavani téchto Gdaji do informacnich systému verejné spravy)

® § 61 odst. 9 vodniho zakona.

® Osoba s odbornou zpusobilosti — osoba opravnéna podle zakona ¢&. 62/1988 Sb., o

geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich predpist.

4)



