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Vymezeni reSeného Uzemi

Pfredmétem feseni jsou verejna prostranstvi — ulice Sokolska, Zdmecnickd, U hradeb, Slovenska, Vodarni a Ka¢eni v Olomouci.
Uzemi se nachazi v severni ¢asti méstské pamatkové rezervace Olomouc.

Reené Uzemi je ohrani¢eno ze severu frekventovanou ulici Studentskd a z jihu zdpadovychodni komunika&ni osou centra
mésta, ktera je soucasné trasou tramvajové trati. Na zdpadé méstska ulice Sokolska navazuje na ulici Legionarskou, ktera je
soucasti olomoucké okruzni tridy, urbanistického konceptu z konce 19. stoleti, z doby bourdni barokniho pevnostniho plasté.
Na vychodé tato komunikace plynule navazuje na ulici KoZeluZzskou.

Historicky vyvoj lokality

Osidleni je v prostoru feSeného Uzemi doloZeno jiz v pravéku. Na Upati Michelského vrchu v prostoru dnesni Pekatské ulice
byla od 6. do 13. stoleti osada. Béhem 10. stoleti se tato femeslnicko-kupecka osada rozkladala i v misté dnedniho Mofického
namésti, kde stal jiz pravdépodobné od 11. stoleti kostel sv. Morice. Kolem néj byl nejrozsahlejsi hrbitov ve mésté, nepretrzité
pohrbivani je doloZzeno od 11. stoleti, trvalo minimalné 700 let a bylo ukonceno aZ roku 1784, kdy byl hibitov zrusen a vznikl
zde trh na dfivi.

V prostoru feseného Uzemi se ve stfedovéku nachdazela osada Bélidla (némecky Bleich), plvodné vné stredovékych hradeb.
Pfi jednom rameni feky Moravy zde Zili a pracovali prevaziné lidé bélici na loukach za hradbami Inéné platno vyrobené
méstskymi tkalci. Prvni linie opevnéni totiZ vedla zhruba v poloviné bloku mezi ulicemi 8. kvétna a Sokolskou. Po roce 1526 v
dobé reformace a tureckého ohroZeni bylo opevnéni rozsifovano a opevnéna byla i Bélidla novou severnéjsi hradbou s
Rohelskou branou, jednou ze ¢tyr nejdulezitéjSich méstskych bran, a tim se tato Ctvrt stala soucasti mésta. Ve stisnéném
prostoru mezi dvéma liniemi opevnéni se mohla Bélidla rozsifovat jen linearné podél dnesni Sokolské ulice. Poz(statky
kamennych pevnostnich zdi jsou zde zachované dodnes.

Po vyhlaseni Olomouce pevnostnim méstem za cisare Ferdinanda Ill. v roce 1655 nasledovalo vylepSovani méstského
opevnéni béhem néhoz bylo okoli mésta az do vzdalenosti 1,5 km od hradeb vyklizeno. Také osada Bélidla byla
poprvé odsunuta dale od mésta, na pozemky hospodarského dvora u feky Bystricky. Pri dalSim rozsifovani olomoucké
pevnosti v 19.stoleti bylo Cisténi terénu rozsifeno na vzdalenost 0,5 km od okraje pevnistek, coz zasahlo velky pocet osad a
také Bélidla byla prfesunuta o dalSich 600 m dale az do prostoru dnesniho pfedmésti stejného nazvu.



Meéstu Olomouci se podafilo vymoci zruseni vnitiniho opevnéni az roku 1876 a poté dochdzelo k postupnému bourani
hradeb i bran. Nejpozdéji z méstskych bran byla zbofena v roce 1885 brana Frantiskova, drive Rohelska. Olomoucka pevnost
byla definitivné zrusena aZ roku 1888 a Olomouc byla prohldsena otevienym méstem.

Nejvyznamnéjsi stavbou této Ctvrti je kostel Neposkvrnéného poceti Panny Marie s aredlem plvodné bernardinského a poté
dominikanského klastera. Kostel byl postaven v letech 1451-1468, v té dobé tedy jesté za hradbami mésta, na mistech kde
kazal roku 1451 vyznamny kazatel z fadu bernardin( Jan Kapistran.

Pred kostelem Neposkvrnéného poceti Panny Marie je umisténa ,Mala kasna“, plivodni sedma kasna ze souboru dodnes
dochovanych sSesti baroknich kasen, kterd stavala na tehdejsi Bernardinské, dnes Slovenské ulici a byla zasobovana prebytky
vody z Merkurovy kasny. Dochovala se pouze jeji nadrz bez sousosi, které je nahrazeno reliéfem se Ivi hlavou. Plvodni kasna
byla dokoncena v roce 1725, autorem byl znamy barokni sochar Filip Sattler. V roce 1889 byla kvili zprijezdnéni Slovenské
ulice premisténa pred dominikansky klaster, v roce 1909 byla z neznamého dlvodu prestéhovana na nadvori Skoly Na hradé a
roku 2005 opravena a posazena na dnesni misto. Domnivame se, Ze jeji soucasna poloha nebyla zvolena spravné, kasna je
pro toto misto pfilis velka.

V Sokolské ulici s klasterem sousedi budova byvalé Mati¢ni Skoly z roku 1875. Jde o prvni ¢eskou obecnou $kolu v tehdy
prevazné némecké Olomouci.

Dalsi vyraznou budovou na Sokolské ulici je pozdné barokni objekt byvalé Stavovské akademie, postaveny roku 1782
moravskymi stavy jako vyznamné slechtické a Urednické ucilisté. Roku 1847 byla akademie prenesena do Brna, kde se z ni
vyvinula pozdéjsi znama vysoka skola Vysoké uceni technické.

Vyznamnym objektem z architektonického i spolecenského hlediska je kino Metropol, které vzniklo v roce 1933 jako Bio
Sokol. Jde v soucasné dobé o posledni klasické kino v centru Olomouce, je partnerem fady festivall a ozvén filmovych
prehlidek, probihaji zde pfimé prenosy z newyorské Metropolitni opery a moskevského baletu.

Znacnou ¢ast uliéni fronty Slovenské ulice zabird bocni trakt Narodniho domu, ktery byl postaven v roce 1888 jako centrum
Ceského spolecenského Zivota.

Dalsimi pozoruhodnymi budovami na Sokolské ulici jsou klasicistni byvald méstska sladovna v ¢p. 579 (dnes autoservis) a
byvald méstska solnice vdomé ¢p. 551 (dnes Jazz Tibet Club a Hudeni institut).

Ulice Sokolska se plvodné jmenovala Na Bélidlech. Své jméno dostala v roce 1920 podle olomoucké télocvi¢né jednoty Sokol,
ktera roku 1900 koupila diim ¢p. 586 a pUsobila v ném nasledujicich 28 let.

Vyznamnym objektem, ktery stdl v blizkosti Rohelské brany a dal jméno jedné z ulic, byla méstska vodarna. Vodni kolo ve
vodarné pohanélo pumpy, které vytlacovaly uzitkovou vodu do vodojemu ve vézi. Odtud voda tekla do olomouckych kasen.
Vodarenska vé7 byla zru$ena az roku 1886 po otevieni nové vodarny u pramenisté v Cernovite, a vodarenské objekty byly
zbofeny v roce 1905.

V této dobé doslo k vyrazné proméné a prodlouZeni Vodarni ulice, nebot zde byl v letech 1905 — 1907 postaven rozlehly
objekt domu méstské socidlni péce (¢p. 601) — tehdy zvaného chudobinec ¢i starobinec. Socialni Ustav zde sidlil az do roku
1946, kdy byl postaven novy domov dlichodct ve Chvalkovicich. Poté byla budova vyuZita jako kolej pro studenty nové
obnovené olomoucké univerzity.

Vyznamnym prvkem ovliviiujici vyvoj bélidelské ¢tvrti, bylo zavedeni tramvajové dopravy v Olomouci. Byla budovana od roku
1897 a spusténa v roce 1899 firmou Siemens a Halske z Vidné, ktera ziskala zakazku na vystavbu tramvajové drahy i
vybudovani nové centralni elektrarny s kapacitou zasobovat elektrickym proudem nejen tramvaj, ale i celé mésto. Z Horniho
namésti vedla Opletalovou a Zamecnickou (ktera kvdli tomu byla rozsitena) do Sokolské ulice vle¢na kolej, kde byla soucasti
objektu elektrarny i vozovna. Elektrarna stala v Kozeluzské ulici, ale do dnesnich dnt se dochovaly jen objekty, v nichZ jsou
garaze méstskych autobusU. Elektrarna byla jakoZto energeticky zdroj zndrodnéna, a tramvajova draha, plvodné soucast
Elektrickych podnikd hlavniho mésta Olomouce, se stala spolu s autobusovym provozem Dopravnim podnikem mésta
Olomouce. V roce 1954 byla trat preloZzena z Horniho namésti do dnesni trasy v ulici Pekafskd, 8. kvétna a namésti Hrdinl a
byla postavena nova vlecna kolej Sokolskou ulici do vozovny, kterd z(stava na plvodnim misté.

Pozdéjsi nejvyznamnéjsi rekonstrukci vozovky v feSeném Uzemi si vyZzadaly ndpravy Skod po povodni v roce 1997, kdy byla
celd byvala olomoucka &tvrt Bélidla zatopena vodou.

5. Struktura a kompozice zastavby a verejnych prostranstvi

Reené Uzemi je tvofeno Sesti ulicemi na okraji historického jadra Olomouce.

Sokolska ulice, probihajici zdpadovychodnim smérem a prechazejici do ulice Kozeluzské, tvori hlavni osu feSeného Uzemi a je
vyznamna i z hlediska dopravniho. Kolmé ulice jsou spiSe pouze lokalnim pFicnym propojenim s vyjimkou Zamecnické, ktera je
jedou z nejvyznamnéjsich radialnich tras propojujicich $irsi centrum mésta s Hornim a Dolnim ndméstim. Terén této ¢asti
mésta je rovinaty, ve sklonu jsou pouze ulicky Vodarni a Kaceni, které stoupaji k Michalskému kopci.

Ulice maji proménlivou Sitku, coZ je pro historické jadro charakteristické a dodava jim to malebnost. Z hlediska profilu Ize
Sokolskou v ramci ulic s tramvajovou trati na Uzemi MPR popsat jako Sirsi ulici — jeji Sitka je prlimérné 13 — 14 m. Je to profil
srovnatelny se Sitkou 8. kvétna nebo Pekarské. Pro srovnani Denisova ma v misté napojeni Kaceni ulice Sitku cca 11 m, ulice 1.
maje v Useku podél Hanackych kasaren cca 12 m a v misté kfizeni s Wurmovou — Dodmskou 14,5 m, Ostruznicka ulice, kudy
tramvaj dfive projizdéla na Horni nameésti, ma na strané u Denisovy $ifku jen 7 m, Riegrova ulice je Sirokd asi 12,5 m.

Charakter a vyznam reseného uzemi v ramci mésta

Oblast kolem Sokolské ulice ma v porovnani s jinymi ¢astmi historického jadra specificky charakter. Lezi na jeho okraji, stranou
turistickych tras. O to vyznamnéjsi je pro lokalni Zivot.

Odehrava se zde Siroka $kala aktivit. Je zde klaster a kostel, Skoly, vyznamné instituce kulturniho a spolecenského Zivota (kino
Metropol, Jazz Tibet Club, Sokolovna), v patreru je mnozstvi drobnéjsich obchodd, provozoven, restaurace a kavarny, jsou zde
kancelare. Nezanedbatelné je zde zastoupeno je bydleni — v feseném Uzemi je asi 230 byt(. Vyznamnou roli ve vyvoji této
lokality sehraly objekty technické infrastruktury mésta, z nichZ nejvyznamnéjsi je dopravni podnik, v historii zde byla vodarna,
solnice, sladovna.

Vyhodou této ¢asti mésta je vyborna dostupnost pésky, na kole i MHD, ale i autem — feseny prostor je ve vychodni ¢asti MPR
v podstaté jediné Uzemi mimo pési zonu. V reSeném Uzemi je asi 159 parkovacich mist, z nichz asi 145 splfiuje z hlediska
umisténi a rozmeérd normové hodnoty.

Vyznamnym uzlem fesSeného Uzemi z hlediska pésich cest i spolecenského Zivota je kfizovatka Zamecnické a Sokolské. Lokalni
dominantou je dominikansky kostel Neposkvrnéného poceti Panny Marie.

Doprava a komunikace

Smérovani dopravy- stav

Redend oblast predstavuje z dopravniho hlediska jak cilovou lokalitu, tak prostor tranzitni dopravy. Dopravni vztahy jsou zde
realizovany prostrednictvim pési, automobilové (prevaziné IAD a zasobovani) a cyklistické dopravy, tésné za hranici freSeného
Uzemi jsou zastavky MHD. To odpovida charakteru vyuziti Uzemi (bydleni, skoly, kultura, sluzby, prodejny). Vyznamnou pési
trasou je Zamecnicka ulice.

Negativnim jevem je vyuzivani Sokolské a Zdmecnické jako alternativni objizdné trasy pfi kongescich v ulicich Dobrovského a
Studentské a pfi vyjezdu z parkovaciho domu v Kozeluzské ulici zapadnim smérem.

Vyznamnou sloZkou dopravy je tramvajova trat v Sokolské ulici. Jde o provozni Usek vedouci do vozovny, ktery neni pouZivan
pro pfepravu cestujicich, provoz je zde koncentrovan do brzkych rannich a pozdnich vecernich hodin. Ve vétsiné délky je
jednokolejny obousmérny.

Prostor pro pohyb pésich je vzhledem k mensi sifce ulicniho profilu pomérné stisnény. Viyskové reseni chodnik(l odpovida
pozici napojeni okolnich objektl, hodnota naslapu obrubniku na strané u komunikace je v oblasti proménna.

Sokolska a Zamecnicka jsou obousmérné, ulice U hradeb a Slovenska (Usek mezi 8.kvétna a Sokolskou) jsou reseny
s jednosmérnym provozem pro automobilovou dopravu. Ulice Vodarni a Kaceni jsou slepé.



Obsluznost MHD- stav

V bezprostredni blizkosti FeSeného Uzemi jsou zastavky MHD- tramvaje U sv. Mofice a pfestupni uzel autobusovych linek
Namésti hrdin{.

Cyklotrasy- stav

V blizkosti hranic feseného Uzemi prochazi navrhovana cyklotrasa (Legionarska) a navrhovana cyklostezka (Dobrovského — Na
Strelnici). Pfimo feSenym Uzemim neprochazi zadna znacena cyklotrasa ani cyklostezka, diky rovinatému terénu a poloze
mezi severni ¢asti mésta a jeho jadrem vsak tudy cyklisté v nezanedbatelném poctu projizdéji.

P&si zéna
Témeér cela vychodni ¢ast MPR je pési zdnou, neleZi v ni pouze ¢ast ulice 8. kvétna a dale prostor feseny touto Uzemni studii, s
vyjimkou jizniho Useku Zdmecnické a ulice Vodarni a Kaceni.

Parkovani v feSeném Uzemi a v okoli- stav

V feSeném Uzemi je ve stavajicim stavu cca 159 skutecnych stani, z toho 22 vyhrazenych — velikost fady z téchto stani
neodpovidaji normovym hodnotdm. Pocet stdvajicich stani podle normovych hodnot je cca 145. Jde o stani pro osobni
vozidla a dodavky.

Mezi vyznamna parkovisté v sirsi oblasti patfi (v zavorce uvedena kapacita stani osobnich vozidel): Central parking Olomouc v
Kozeluzské ulici (470), namésti Republiky (67), parkovisté Dobrovského (58), Hynaisova- Legionarska (235), Namiro (300),
Mlynska (42), Palachovo ndmésti (150), Poliklinika (113), Trznice (60, Santovka (1000), Pravnicka fakulta (56).

Intenzity dopravy- stav
Intenzita pé$ich béhem 24 h v Sokolské ulici: cca 1920 (zdroj viz pozn. %)
Intenzita cyklistd béhem 24 h v Sokolské ulici: cca 44 (zdroj dtto)

Intenzita aut béhem 24 h v Sokolské ulici: cca 2250 (zdroj: Setfeni autora studie)

Uliéni prostor z hlediska dopravy- stav:

Ulice Sokolska

Si¥e uliéniho prostoru je proménlivd, primérné 13 — 15 m (v prostoru pfed DPmO dokonce 22 m), chodniky jsou na obou
stranach ulice. Provoz je obousmérny. V témér celé délce ulice jsou parkovaci stani, prevazné podélna. Ulici vede tramvajova
trat, prevainé jednokolejnd obousmérna.

Ulice U hradeb

V této kratké ulicce, jejiz Sitka je 9 — 11,5 m, probihd doprava jednosmérné a to zejm. k parkovacim mistim polikliniky Spea,
tranzitni doprava je minimalni. Chodniky jsou oboustranné po celé délce ulice na zvySenych obrubach. Stanf jsou Sikma,
umisténa vzhledem k malé Sifce ulice jednostranné.

Ulice Slovenska

Jizni Usek ulice je jednosmérny, Site uli¢niho profilu je zde 8,5- 11 m (u kfizeni se Sokolskou 14,9 m), chodniky jsou
oboustranné na zvysenych obrubach. Stani jsou podélna na obou stranach ulice. Severni Usek ulice, jejiz profil ma

proménlivou Sitku priimérné cca 6 m je pro béZznou dopravu uzavren a je resen jako sdruzeny dopravni prostor bez
vyznacenych chodnikd.

1 Plan udrzitelné méstské mobility Olomouc- ¢ast P&si a cyklisticka doprava- Privodni a technicka zprava (zprac. HaskoningDHV
Czech Republic, spol. s r.o. prosinec 2016 v3)

Ulice Zdmecnicka

Jizni Usek ulice byl pred kratkou dobou zahrnuty do pé&si zény, v severnim Useku je doprava bez omezeni. Site uliéniho
prostoru je v jizni ¢asti 12 m, v prostoru kfiZzeni se Sokolskou se rozsifuje na 18,9 m. V severnim Useku je prdmérna sirka 16,5

zvysenych obrubach. V ulici jsou podélna stani. V jiznim Useku této ulice bude navrZena nova propojka tramvajové trati.

Ulice Vodarni a Kacenf

Obé ulice jsou v podélném sklonu, Vodarni cca 4,3%, Kaceni cca 8,5%. Jde o jedny z nejuzsich ulic v MPR, §itka Vodarni se
pohybuje mezi 4,0 — 9,8 m, Kaceni je jesté uzsi, 2,6- 6,5 m. Pouze spodni (severni) Usek Vodarni ulice ma oboustranné
chodniky na zvysenych obrubach, vétsina povrchu téchto ulic je feSena v jedné niveleté. Ve spodnich (severnich) dsecich
obou ulic, které jsou nejsirsi, je podélné parkovani. Horni (jizni) poloviny obou ulic byla — spolu s jiznim Usekem Zamecnické-
pred kratkou dobou zahrnuty do pési zony. Mala sitka, kfivolakost (zejm. Vodarni ulice) i prekryti prampouchy dodavaji témto
ulicim atmosféru historického mésta.

Povrchy vefejnych prostranstvi- stav:

Celkové ¢lenéni ploch v oblasti je zndzornéno na vykrese Pasport povrchd. Prevazna ¢ast chodnikl je z novodobych
betonovych dlazdic 30/30 cm, lokalné — u kostela Neposkvrnéného poceti Panny Marie z Zulové mozaiky. Chodniky na
severnim konci Zamecnické jsou nové dlazdéné velkou Zulovou deskou stejné jako ostatni rekonstruované chodniky v centru
mésta napf. na Hornim nebo Dolnim ndmésti. Prevazna ¢ast vozovek je z malé zulové kostky (10/10, 8/8) a z velké kostky.
Pred DPmO je kryt asfaltovy. SvrSek tramvajové trati je zadlaZzdén drobnou a velkou Zulovou kostkou.

Cil navrhu

Cilem ndvrhu je posilit charakter této Zivé ¢asti centra mésta a podpofrit prosperitu mistnich aktivit. Vytvofit prostor, ktery
bude nejen bezpelny pro pési a fidice, ale i pfijemny pro pobyt. Zlepsit podminky pro chodce a cyklisty a soucasné zachovat
moZnost neomezeného vjezdu aut s moznosti zaparkovani. Viytvofit vefejné prostranstvi, které bude dobre provozné
fungovat a soucasné bude mit vysokou architektonickou kvalitu s dlirazem na to, Ze leZi v historickém jadru mésta.

9. Principy navrhu

*  Rozsifeni chodnikd — vice prostoru pro pési, moznost predzahradek.
*  Obrubyv. 8 cm. Pési zona v Zamecnické, Vodarni a Kaceni feseny jako sdileny prostor bez obrub.
e Zklidnéni automobilové dopravy- zéna 30.

*  Omezeni tranzitnich prijezd aut — zjednosmérnéni Sokolské v Useku mezi Legionarskou a Zamecnickou a v prostoru
pred DPmMO a ¢asti ulice Franklinovy.

*  Zachovani co nejvétsiho poctu parkovacich mist.

*  Snadna prostupnost Gzemi pro cyklisty- protismérny pohyb cyklist ve viech jednosmérkach kromé ulice U hradeb.
Dlazdéni vozovky malou kostkou (10/10).

*  Tramvajova trat: nova propojka tramvajové traté v Zdmecnické ulici. V Usti Sokolské ulice u Legionafské zachovana
obcasnd zastavka. Variantné je zpracovany navrh Useku Sokolské mezi Zadmecnickou a vozovnou jako jednokolejny,
coz je pro celkovy charakter ulice vhodnéjsi (podminéno zprovoznénim odstavu na Fibichové ul.).

*  Trakéni vedeni (TV) a verejné osvétleni (VO) je navrZeno ve dvou variantach. V prvni varianté na zavésech, coz
vyZaduje doplnéni svitidel mezi svitidla stavajici, aby byly splnény normové poZzadavky na intenzitu a rovnomérnost
osvétleni. Ve druhé varianté je TV a VO navrzeno na sdruzenych stozérech jednostranné umisténych v ulici s tim, ze
zavésy TV na druhé strané ulice jsou kotveny do fasad; vétsina kotev v této varianté je stavajicich.

*  Vytvoreni pfijemnéjsiho prostredi- nové stromy, mobilidr, pitko.



*  Premisténi Malé kasny do polohy, ktera je blizsi jejimu pdvodnimu umisténi. Variantné je zpracovany navrh
zachovani kasny v soucasné poloze.

10.Doprava

Cilem dopravniho feseni je zklidnéni automobilové dopravy, zachovat vjezd do feSeného Uzemi pouze pro mistni dopravu a co
nejvice zkomplikovat tranzitni prijezdy. V celém reSeném Uzemi- kromé severni ¢asti Slovenské ulice, jizni ¢asti Zamecnické
ulice a ulice Vodarni a Kaceni, které jsou pési zonou — je navrzena Zéna 30 (event. 20). Pro omezeni tranzitnich prljezd( aut
ve sméru od KoZeluzské ulice je navrzeno zjednosmeérnéni Sokolské ulice v Useku mezi Legionarskou a Zdmecnickou a v
prostoru pfed DPmO a ¢asti ulice Franklinovy.

Cyklistickd doprava je naopak v navrhu podporovana. Jednak vybérem materiadlu zadlazby povrchu (drobna kostka), a dale
umoznénim protismeérné jizdy ve vsech jednosmérnych ulicich kromé ulice U hradeb, kterd neni pro cyklisticky provoz
vyznamna a kde to $itka ulice a usporadani parkovani neumoznuji. V celém feSeném Uzemi jsou rozmistény cyklostojany,
které v soucasné dobé zcela chybi.

V navrhu je dbano na zlepseni podminek pro pési. Az na vyjimky je ve vSech Usecich ulic navrzeno vyznamné rozsiteni
chodnik(. Pri umistovani stozard trakéniho vedeni a osvétleni bylo peclivé bylo dbdno na to, aby nepfimérené nezuzovaly
prichozi profil. Na narozich jsou chodniky rozsifené, prechdazeni ulic je tedy usnadnéno; tato geometrie souvisi s fesenim
parkovacich stani formou zalivU.

Si¥ka obou protismérnych pruht je v Sokolské ulici min. 5,0 m, v Useku dvojkolejné TT 7,0 m. Sitka 5,0 m umozfiuje ptipadny
obousmérny dvoupruhovy provoz aut.

Prejezd chodniku u vjezdu do severniho Useku Slovenské ulice z ulice Sokolské bude fesen snizenou obrubou. Rozhrani
vozovky a pési zony (jizni Usek Zdmecnické ulice a Usti ulic Vodarni, Kaceni a KoZeluzské do ulice Sokolské u DpmO) bude kvdli
tramvajové trati reSen v jedné Urovni a vyznacen dvouradkem (pripadné trojradkem) velké kostky a hmatovymi Upravami pro
slabozraké a nevidomé.

Tramvajova trat (TT)

V souladu se zadanim je navrzena nova propojka TT v jiznim Useku Zamecnické ulice. Tim vznikne blokova smycka, ktera
pokryje provozni potfeby DPMO a zabezpedi provozni dostupnost vozovny v pripadé provoznich komplikaci na tramvajovych
tratich za kolejovou krizovatkou Legionarska x Palackého x 8. kvétna. Obcasna zastavka na zapadni strané Sokolské ulice je
zachovdna.

TT je navrzena v takovém rozsahu, aby k napojeni na stavajici TT nedoslo v oblouku.

Rekonstruovany i nové realizovany Usek tramvajové traté bude z konstrukéniho hlediska postaven jako pevna jizdni draha se
Zlabkovymi kolejnicemi. Vzhledem k blizkosti zdstavby bude uZito prvkd pro snizeni hluku a vibraci.

Doprava v klidu

Pri navrhu bylo dbdno na zachovani co nejvétsiho poctu parkovacich stani, které Sirky uliéniho profilu pfi rozsifeni chodnikl
umoZziuji.

Stani jsou na vétSiné Uzemi navrZzena jako podélnd. Po provéreni nékolika tvarovych variant a konzultacich se zastupci DPmO
jsou pro stani vytvoreny parkovaci zalivy, coz eliminuje riziko zasahovani parkujicich aut do prdjezdného prarezu tramvaje. Do
historického jadra mésta véak nejsou zalivy standardnich technickych tvard, které jsou uvadény v CSN 706056 Odstavné a
parkovaci plochy vhodné. Zalivy jsou v této studii tvarovany mékce s velkymi poloméry, aby nebyly na prvni pohled napadné.
Diky zaliviim jsou na narozich zvétseny chodnikové plochy, coZ zkracuje délku prechazeni a pfinasi tedy vétsi komfort pro
chodce.

Parkovani v severnim uUseku Zdmecnické je feSeno odlisné — v pravouhlych zélivech mezi mysy, do kterych jsou navrzeny
stromy a stozary osvétleni. Tento pfistup vychazi z odlisSného vyvoje této ¢asti ulice, kterd vznikla aZ po zbourdni hradeb a ma
dodnes jiny charakter.

Pravouhlé zalivy jsou navrzeny i v Sokolské mezi kinem Metropol a DPmOQ ve varianté s dvoukolejnou tramvajovou trati a
stozary trakéniho vedeni a osvétleni z toho dlivodu, Ze pfi tomto usporadani by umisténi stozarl do chodniku zuzilo prichozi
profil na cca 1,6 m, co?Z je nepfijatelné. Proto jsou v této varianté pro stozary navrzeny mysy. Predpokladame vsak, ze v tomto

11.

useku bude diky v¢asné realizaci odstavu na Fibichové ulici realizovana jednokolejka, coz umozni parkovani bez pravouhlych
zaliva (viz vykres Prehlednd situace — var. jednokolejka).

Bilance parkovacich stani rozmérové odpovidajici normovym hodnotdm: stav cca 145, navrh cca 120.
Pocet viech soucasnych stani (bez ohledu na to, Ze rozmérové neodpovidaji normovym hodnotam) je cca 159.

Vyhrazeni parkovacich mist neni v této studii feSeno.

Bezbariérové reseni

V navrhu je dbdno na splnéni podminek pro bezbariérové uzivani staveb. Vyska obrub je navrzena 8 cm. Na narozich (tzn. na
mistech pro pfechazeni) bude obruba snizena na 0 —2 cm a v dlazbé budou hmatové Upravy. Umisténi stozar(, dopravnich
znacek a mobilidfe umozniuje volny prichod kolem fasad, které jsou vodici linif pro slabozraké.

Povrchy

Zadlazby povrch( jsou navrzeny z materiald uzivanych v MPR Olomouc. Pfedpoklddame maximalni vyuZziti historicky
hodnotného materialu z vyzisku. Pro novou dlazbu musi byt pouzity stejny druh kamene, jaky je pro jadro Olomouce
charakteristicky. Pfi navrhu material( je dbano na komfortni pohyb pésich a cyklist0.

Stavajici stav

V soucasné dobé jsou vozovky v reSeném Uzemi zadlazdény ¢astecné drobnou kostkou poloZenou v diagonalni i krouzkové
vazbé, castecné kostkou velkou poloZenou do radku, pricemz velka kostka je prevazné pouZzita na zadlazbu svrsku tramvajové
trati a v Zdmecnické ulici.Chodniky jsou ve vétsiné plochy zadlazdény betonovou dlazbou s vyjimkou prostoru kolem
dominikdnského kostela a severniho Useku Slovenské ulice. Pred domem Slovenskd 539/12 a v Sokolské ulici mezi Hudebnim
institutem a Policii CR je zachovana starsi a historicky cenna dlazba radkova (§tétova).

Vozovka- navrh

Jako zékladni material zadlazby vozovky je navrzena drobnd kostka (10/10) doplnéna radky velké kostky, které slouZi jako
vodorovné dopravni znaceni vyznacujici prijezdny profil tramvaje a parkovaci pasy. Dvojradek velké kostky je navrzen jako
obruba u chodnikovych prejezd(.

V dalsim stupni projektové dokumentace je tfeba zvazit, zda by v severnim Useku Zamecnické ulice a v ulici Sokolské mezi
Zamecnickou a Franklinovou nebyla kvali vyssimu zatizeni vhodnéjsi velka kostka — touto trasou jezdi autobusy a nakladni
auta do DpmO; v tomto pfipadé by byly pouZity historicky cenné tzv. biskupské ¢epice — kostky ukoncujici dlazbu u obrub.

Z hlediska pamatkové ochrany je vhodné pro drobnou kostku pouzit diagonaini vazbu, ktera je na Moravé tradi¢ni. Tato vazba
vsak vyZzaduje vyssi jakost (velikost a pravidelnost) materidlu nez vazba krouzkova, coz ma mit vliv i na cenu. V dalsich
stupnich projektové dokumentace je tedy nutné druh vazby zvazit s ohledem na presné mnozstvi ploch stavajici dlazby a s
ohledem na poZadavky a moznosti investora, spravce a organt pamatkové péce.

Drobna (pripadné velka) kostka bude pouzita jak ve vozovce tak na svrsku TT, kde je nutno pouZit zalivku spar.

Je nutno dbat na spravou orientaci krouzkd — oblouky maji byt vyklenuté tak, aby pomoci efektu klenby odoldvaly zatiZzeni
vyvozované brzdénim vozidel a tendenci sesouvani na sklonénych plochach. Na vozovce beze spadu budou vyklenuté proti
sméru jizdy. U vjezd( a ulic ve spadu tzn. Vodarni a Kaceni budou vyklenuté ve sméru stoupani povrchu.

Nevhodna je pro drobnou kostku vazba radkova, protoZe neni schopna odoldvat zatizeni projizdéjicich aut a deformuje se.

Chodniky- navrh

Zadlazby chodnikd jsou navrzeny ze Zulové desky, chodnikové prejezdy z drobné kostky v krouzkové vazbé, obruba prejezdu
bude z fadku (nebo dvourddku) velké kostky. V Usti Slovenské ulice a v prostoru kolem dominikanského kostela jsou navrzeny
plochy ze starsi radkové (stétové) dlazby, jejiz fragmenty jsou v reSeném Uzemi zachovany.
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Vodarni a Kaceni ulice

Ve Vodarni a Kaceni ulici, které jsou ve svahu, je navrzena drobna kostka v krouzkové vazbé, spadovana do Uzlabi v ose ulice.
Je nutno dbat na spravou orientaci krouzk( vzhledem ke sklonu ulice.

Vegetacni Upravy

Stav
Stavajici stromy v feSeném Uzemi byly odborné vyhodnoceny (viz dendrologicky prdzkum a inventarizaéni tabulka).

V feSeném Uzemi se nachazi u Malé kasny u dominikdnského kostela tfi trnovniky akaty (Robinia pseudoacacia), které ale
maji prasklé kmeny a bude nutné je pfi rehabitaci Sokolské ulice odstranit a nahradit novymi stromy.

U Dopravniho podniku bude nutné vSechny stavajici dfeviny odstranit. Jedna se o mladou lipu vysky 5 m, kterd je ale zcela
nevhodné umisténa pod trolejovym vedenim pred vstupem do DP. Vicekmen pajasanu zlaznatého zde vyrostl jako nalet.
Jedna se o velmi rychle rostouci drevinu, ktera pomérné brzy dosahuje az 25 m vysky a Sirky. Dvé stavajici lipy byly
orezavany kvUli kolizi s nadzemnim vedenim a jsou ve Spatném zdravotnim stavu. Kefové porosty ( tis a rakytnik) vytvari
neprehledné zakouti a v daném misté nejsou vhodné.

Pro studii feSeného Uzemi z inventarizace zelené vyplyva, Ze 7adny ze strom( na vefejném prostranstvi nema hodnotu, které
by bylo nutné navrh pfizplsobovat. Vysadbu nové zelené je nutné fesit v souvislostech s navrhovanym prostorem.

Dal$i skupinou stromd jsou tfi lipy v pfedzahradé ZUS Zerotin, které jsou naopak hodnotou — jejich koruny presahujici ohradni
zed malebné oZivuji tuto ¢ast Slovenské ulice.

Navrh

V prostoru u dominikanského kostela navrhujeme vysadbu jednoho vétsiho stromu s lehkou vzdusnou korunou napfiklad
jerlin japonsky (Sophora japonica) nebo trnovnik akat (Robinia pseudoacacia) Pink Cascade, ktery ma vzdusnou korunu a
dorasta do vysky cca 6-8 m a v Cervnu kvete rGzove.

U zahradky Jazz Tibet Clubu navrhujeme strom s lehkou korunou a zajimavym kvétenstvim Koelreuteria paniculata (svitel
latnany), ktery dorUstéd do vysky 7 m a kvete Zluté v Cervenci a srpnu.

V severni ¢asti Zamecnické ulice a pred budovou DPmO navrhujeme nové stromy s vysoce nasazenou korunou (minimalné
2,6 m), které budou dorUstat do vysky cca 10-12 m, napf. hrusen Calleryova (Pyrus calleryana) 'CHANTICLEER', kterd kvete
bile v dubnu a kvétnu a na podzim vybarvuje list doCervena.

Solitérni stomy tzn. strom u dominikdanského kostela a u Jazz Tibet Café budou umistény v litinové mfizi ¢tvercové nebo
kruhové velikosti 2 x 2 m (priméru 2 m). Stromy v Zdmecnické ulici a pied DPmO, které jsou navrzeny v mysech, budou v
kvétinovém nebo stérkovém rabatku.

InZenyrskeé sité
Si¥ka ulic neumozfiuje dodrzeni normovych hodnot vzdalenosti vedeni technické infrastruktury. Podzemni i nadzemn{ trasy

siti byly nicméné navrzeny a zkoordinovany tak, aby vyhoveély pozadavkdm jejich spravcd.

Nabijeci stojany elektrokol nebo elektromobil(l nenavrhujeme. Re$ené Uzemi je z pamétkového hlediska natolik cenné, ze
tyto prvky ve vefejném prostoru povazujeme za nevhodné.

V Sokolské ulici je nadzemni vedeni troleji tramvajové trati. V soucasné dobé je pfevazné na zavésech kotvenych do fasad
domd, pouze lokalné na stozarech. Na zédvésech troleji je také vedeni optickych kabelll DPmO, které jsou v této studii
navrzeny k pfemisténi do zemé.

Verejné osvétleni je rovnéz na zavésech, které jsou prevazné kotveny na domech, pouze néktera svitidla jsou na stoZarech.

VODOVOD - stavajici stav
ul. Sokolska

V ulici Sokolska se nachazi vodovodni rad z velké ¢asti z tvarné litiny DN100 (déle jen TLT) pouze u vjezdu do tramvajového
depa je vodovod v Useku cca 10,0m z PVC DN100. Rok vystavby celého Useku je z roku 1995. Orientacni hloubka vodovodu je
v rozmezi 1,1-1,5m. Vodovod v ul. Sokolsky je napojen na vodovod v ul. Legionarska, ktery je vybudovan v roce 1935 — tvarna
litina DN80. Predpokladana rekonstrukce vod. fadu v ul. Legionarska je planovana v letech 2032-2033. Z ulice Sokolska dale
vodovod pokracuje do ul. KoZeluzska (krizovatka s ul. Franklinova), ktery je vybudovan v roce 1987 z tvarné litiny DN100.

Pro jednotlivé nemovitosti jsou provedeny vodovodni pfipojky v poctu 43 ks z velké ¢asti z PE dimenze 25, 32, 40, 50 a z litiny
DN50, 80. Potrubi pfipojek pod tramvajovou trati je uloZeno v betonovych chrani¢kach DN300.

ul. U hradeb

Vodovod v ul. U hradeb propojuje vodovodni fady v ul. Sokolska a ul. 8. kvétna. Vodovod je vybudovan v roce 1996 z tvarné
litiny DN100, orienta¢ni hloubka je v rozmezi 1,25 —1,7m. Vodovod v ul. 8. kvétna TLT DN150 je z roku 1935, rekonstrukce
vodovodu je pldnovéna ¢astecné v letech 2014-2018 a castec¢né v letech 2029-2033.

V ulici se nachazi 3 vodovodni pripojky z PE 25, PB 25 a z PE 80.
ul. Slovenska

Vodovod v ul. Slovenska propojuje vodovodni fady v ul. Sokolska a ul. 8. kvétna a vodovodni fady v ul. Sokolska a ul.
Studentska. Vodovod je vybudovan v roce 1996 z tvarné litiny DN100. Vodovod v ul. 8. kvétna TLT DN150 je z roku 1935,
rekonstrukce vodovodu je planovana v letech 2014-2018. Vodovod v ul. Studentskd TLT DN100 je z roku 1935, rekonstrukce
vodovodu je pldanovéna v letech 2024-2028.

Pro jednotlivé nemovitosti jsou provedeny vodovodni pFipojky v poctu 7 ks z PE 32, 50 a 2 pfipojky z litiny DN8O.
ul. Z&mednickd

Vodovod v ul. Zdmecnicka propojuje vodovodni fady v ul. Sokolska a ul. 8. kvétna. Vodovod je vybudovan v roce 1997

z tvarné litiny DN100. Vodovod v ul. 8. kvétna TLT DN150 je z roku 1935, rekonstrukce vodovodu je planovana v letech 2029-
2033. Na vodovodni fad v kfiZovatce ul. Zdmecnicka a ul. 8. kvétna je napojen vodovodni fad TLT DN150, ktery pokracuje do
ul. Pekarska. Tento rad je vybudovan v roce 2008.

Na vodovodnim radu jsou 3 vodovodni pripojky 2x PE 50 a LT 80.
ul. Vodarni

Vodovod v ul. Vodarni je napojen na vodovodni rfad v ul. Sokolskd. Vodovod je vybudovan v roce 1995 z tvarné litiny
DN100.

Na vodovodnim radu se nachazi 8 vodovodnich pfipojek PE 25 a PE 50.
ul. Kaceni

Vodovod v ul. Kaceni je napojen na vodovodni fad v ul. Sokolska. Vodovod je vybudovéan v roce 1995 z tvarné litiny DN100 a
z PE 50.

Na vodovodnim fadu se nachazi 10 vodovodnich ptipojek z PE 25.

V dotcenych ulicich neni prekrocena Zivotnost potrubi.

KANALIZACE — stavajici stav
ul. Sokolska
V ulici Sokolskd se nachazi 2 patefni stoky jednotné kanalizace BXb a Cllla.

Stoka BXb — DN 600/900 — 16,0m, DN500/750 — 254,0m. Kanalizace je z roku 1895 a stav odpovida jejimu stafi. Trouby jsou
zkorodované, netésné, objevuje se inkrustace, na nékolika mistech tvofi prekazku odtoku vylity beton. Orientaéni hloubka
kanalizace je v rozmezi 2,7 — 3,5m. Monitoring byl proveden v roce 2008.

Stoka Cllla— DN500/750 — 216,0m. Kanalizace je z roku 1895 a stav odpovida jejimu stafi. Trouby jsou zkorodované, netésné,
objevuje se inkrustace. Orientacni hloubka kanalizace je v rozmezi 2,8 — 3,6m. Monitoring byl proveden v roce 2017.



Na stoku BXb je pobliZ ul. U Hradeb napojena dil¢i stoka BXb2 — beton DN500 — 94m. Tato stoka je z roku 1895 a stav
odpovida jejimu stari. Z monitoringu, ktery byl pofizen v roce 2000 neni jasné, zda je tato stoka jednotna, nebo odvadi pouze
destové vody. Stoka vede ¢astecné po soukromych pozemcich.

Na stoku Cllla je pred vjezdem do tramvajového depa napojena stoka Cllla4 — beton DN400 — 167m. Stoka je dle evidence
z roku 1895. Monitoring zde nebyl nikdy proveden z dévodu nepfistupnosti reviznich Sachet, které jsou umistény na
soukromych pozemcich. Stoka Cllla4 je napojena na stoku Clila mimo revizni Sachtu.

Jednotlivé nemovitosti jsou odkanalizovany kanaliza¢nimi pfipojkami z betonu nebo kameniny. Stav kameninovych pfipojek
nelze posoudit pouze z ndhledu do stoky, betonové pripojky jsou zkorodované a urcené k rekonstrukci.

ul. U hradeb

V ulici se nachazi stoka jednotné kanalizace BXb - beton DN600/900 — 84,0m. Kanalizace je z roku 1895 a stav odpovida

jejimu stari. Trouby jsou zkorodované, netésné, objevuje se inkrustace. Orientacni hloubka kanalizace je v rozmezi 2,9 — 3,8m.

Monitoring byl proveden v roce 2004.

Jednotlivé nemovitosti jsou odkanalizovany kanalizacnimi pfipojkami z betonu nebo kameniny. Stav kameninovych pfipojek
nelze posoudit pouze z ndhledu do stoky, betonové pripojky jsou zkorodované a urcené k rekonstrukci.

ul. Slovenska
V ulici Slovenska se nachazi 2 stoky jednotné kanalizace — BXb3 a ClIIf.

Stoka BXb3 - beton DN400 — 62,0m a beton DN500/750 — 31,0m. Kanalizace je z roku 1895 a stav odpovida jejimu stari.
Trouby jsou zkorodované, spoje trub a mista napojeni pfipojek jsou netésné. Orientacni hloubka kanalizace je v rozmezi 2,3 —
3,0m.

Stoka ClIIf — beton DN300 — 60,0m. Kanalizace je novéjsi (stav ani typ trub neodpovida roku vystavby 1902, ktery je uveden

v evidenci). Trouby nejsou dorazené, jsou netésné, maji vyjeté tésnéni z hrdel, pripojky jsou napojeny nasekem, ¢imz dochazi
k dalsi netésnosti.Jedna trouba je zcela popraskana (cca 3m pred napojenim na stoku Clll — ul. Studentskd). V jednom misté
tvori prekazku odtoku vylity beton ve dné potrubi.

ul. Zdmecnicka

V ulici Zdmecnicka se nachazi stoka jednotné kanalizace BXb, dale ulici kiiZi stoka Cllila4 ve sméru k ul. Dobrovského. Stoka
BXb je napojena na stoku BX v kfizovatce ul. Pekafskd, Zdmecnicka, 8. kvétna.

Stoka BXb — DN 600/900 — 78,0m. Kanalizace je z roku 1895 a stav odpovida jejimu stafi. Trouby jsou zkorodované, netésné,
objevuje se inkrustace, na nékolika mistech tvofi prekazku odtoku vylity beton. Orientacni hloubka kanalizace je v rozmezi 2,7
—3,4m. Monitoring byl proveden v roce 2008.

Stoka Cllla4 — beton DN400 — 167,0m — viz. popis stoky ul. Sokolska.

Jednotlivé nemovitosti jsou odkanalizovany kanaliza¢nimi pfipojkami z betonu nebo kameniny. Stav kameninovych pfipojek
nelze posoudit pouze z ndhledu do stoky, betonové pripojky jsou zkorodované a urcené k rekonstrukci.

ul. Vodarni

V ulici se nachazi stoka jednotné kanalizace Cllla3 - beton DN500/750 — 84,0m. Kanalizace je z roku 1902 a stav odpovida
jejimu stari. Trouby jsou zkorodované a netésné. Netésnost je predevsim v misté napojeni kanalizacnich pfipojek, které jsou
urceny k rekonstrukci Orientacni hloubka kanalizace je v rozmezi 2,8 — 3,6m. Monitoring byl proveden v roce 2017.

ul. Kaceni

Stoka Cllla2 v ul. Kaceni je dle evidence z roku 1895. Kanalizaci nelze zmonitorovat, je provedeno jen nékolik nahledd.
Z prazkumu neni jasna presna poloha stoky, napojeni pfipojek ani délka stoky. Orientacni profil potrubi — beton 500/750 a
zdény profil 420/600. Tato kanalizace musi projit kompletni rekonstrukci.

VODOVOD — navrh rekonstrukci a prelozek
Obecné pozadavky Moravské vodarenskeé a.s.
- Umisténi vodovodu soubézné s betonovou deskou tramvajové trati ve vzdalenosti min. 0,5m od prdmétu bet. desky

- Vodovodni pfipojky krizujici tramvajovou trat budou ulozeny do chrani¢ek min. 0,5m za okraj betonové desky TT

- Vodovodni fady kfiZujici betonovou desku TT budou také uloZeny v chranickach min. 0,5 m za okraj bet. desky. Na jednom
konci chranicky bude osazena kontrolni Sachti¢ka pro kontrolu poruch.

ul. Sokolska

V kfiZovatce ulic Sokolska a Legionarska bude provedena prelozka vodovodu LT DN100 v délce 15,0m vyvolana rekonstrukci
prilehlé kanalizacni stoky BXa. Dale bude provedena prelozka vodovodu LT DN 100 — dl. 85,0m od ul. Legionarska po diim p.c.
586/7 v ul. Sokolska. PreloZka je vyvoland umisténim betonové desky TT blizko stav. vodovodu.

Vodovodni fad LT DN100 délky 10,0 m a 18,0m z ul. U hradeb a Slovenska bude proveden nové v misté kfizeni vodovodu
s betonovou deskou TT v ul. Sokolskd. Rekonstruované potrubi bude uloZzeno do chranicky ze sklolaminatu DN250. Na
jednom konci chranicky bude osazena kontrolni Sachticka 400mm.

Z dlvodu umisténi trakénich slouptl podél zastavby u kina Metropol bude provedena prelozka vodovodu LT DN100 v délce
125,0m mimo polohu patek sloup(.

Pred vjezdem do aredlu tramvajového depa bude provedena vyména vodovodniho potrubi PVC 100 za litinové DN100 v délce
34,0m ulozené do sklolamindtové chranicky DN250. Uprostred chranicky (mezi bet. deskami TT) bude osazena Sachta
1,2x1,0m s uzaviracim Soupétem na fadu. Stavajici vodovodni Sachta v lomu potrubi u depa bude ponechana pro kontrolu
chranicky.

Vodovodni Fady z ul. Vodarni a Kac¢eni budou rekonstruovany za LT DN100 v délkach 20,0 a 21,0m pouze v misté kfizeni s ul.
Sokolskou. Pod bet. deskou TT bude vodovod uloZen do sklolaminatové chrani¢cky DN250.

ul. Zadmecnicka

Vodovod v ul. Zdmecnicka LT DN100 bude rekonstruovan v délce 49,0m pouze po posledni vodovodni pfipojku ( obchodni
dlm Koruna) a ukoncen hydrantem. Rekonstruovany vodovod bude umistén v soubéhu s betonovou desku TT vedle prelozky
NTL plynovodu. Rekonstruovany vodovod bude v misté kfizeni s TT na ul. Sokolska uloZzen do sklolamindtové chranicky
DN250.

Vodovod LT DN150 spojujici fady v kfizovatce ulic 8. kvétna a Opletalova bude rekonstruovan v délce 23,0m a v misté krizeni
s TT u kostela Sv. Motice bude uloZzen do chranicky — sklolaminat DN300 — s pfesahem min. 0,5m za okraj bet. desky. Na
jednom konci chranicky bude osazena kontrolni Sachticka.

Dle poZadavku MOVO o vymisténi vodovodniho fadu LT DN150 mimo profil bet. desky TT v kfizovatce ul. Zamecnicka,
Pekarska, Opletalova bude vodovodni fad v ul. Pekarska rozpojen za posledni vodovodni pfipojkou v této ulici a ukoncen
hydrantem. Rozpojeni tohoto vodovodniho uzlu bude mozné az po provedeni rekonstrukce vodovodu kolem kostela SV.
Mofice — viz. nize a provedeni rekonstrukce v ul. Opletalova. V ul. Opletalova se nachazi stavajici vodovodni fad LT DN 100.
Ten bude v ramci této akce zrekonstruovana na vétsi dimenzi v délce 52,0 a to na LT DN 150.

Stavajici vodovodni pripojky v ul. Sokolska a Zdmecnickd budou rekonstruovany v celé délce za PE pfislusného profilu
(25,32,40,50). Pripojky kfizici bet. desku TT budou uloZeny do sklolaminatovych chranicek DN100 v délce od napojeni na
vodovodni fad po hranici nemovitosti.

Kolem kostela Sv. Mofice a galerie Moritz je navrzena rekonstrukce vodovodu LT DN8O za vétsi profil LT DN100 (neni soucasti
této PD). Vzhledem k dostatecnému zdsobovani lokality vodou a vzhledem k navrhovanym Upravam vodovodnich rad

v dotéenych ulicich zemni studie Sokolska — Zamecnicka navrhuje MOVO a.s. zvétsit profil rekonstruovaného vodovodu na
LT DN150.

KANALIZACE — navrh rekonstrukci
Obecné pozadavky Moravské vodarenskeé a.s.

- Kompletni rekonstrukce stok véetné verejné ¢asti pripojek v dotéenych ulicich vzhledem ke stari stok. Navrh tras tak, aby
revizni Sachty na stokach byly umisténé mimo betonovou desku TT.

- Rekonstrukce stok v dotéenych ulicich bude provadéna otevienym vykopem, pouze ¢ast stoky v ul. Slovenska (u kulturni
domu Zerotin) bude provadéna bezvykopovou technologii- viozkovanim.

- Potrubi stok v dotéenych ulicich bude dle KVH vyménéno za kameninové, navrh dimenze bude proveden dle KVH na 5-lety
dést.

- Stavajici stoky budou v misté vykopu vybourany, stavajici stoky mimo vykop budou zafoukany popilkocementem.



- Kanaliza¢ni pripojky budou rekonstruovany az po hranici soukromé nemovitosti (na verejném prostranstvi). U nékterych
sdruzenych piipojek (ZUS Slovenskd, fara Slovenska, dvorni trakt za Korunou) bude provedena rekonstrukce také jen po
hranici soukromého pozemku (oploceni). Pro kazdou nemovitost by dle pozadavku MOVO méla vést jedna kanalizacni
pripojka ukoncena domovni revizni Sachtickou (g 315, 425mm) na verejném pozemku, do které by méli byt svedeny ostatni

dil¢i vnitini pFipojky z objektu napfr. destové svody. Pokud nebude mozné z dlivodu stisnénych podminek svést vnitini pfipojky

do jedné revizni Sachticky, je vyjimecné mozné napojeni vnitfnich kanalizacnich pfipojek a destovych svodl pfimo do stoky.
ul. Sokolska

Rekonstrukce stoky BXb — kamenina DN600 dl. 290,0m- v ul. Sokolska v Useku od ul. Zdmecnicka po ul. U hradeb- bude
probihat mimo trasu stav. kanalizace, pfi pravé strané ulice smérem k ul. Legionarska. Rekonstruovana stoka Cllla (kamenina
DN300 — 138,0m, DN500 — 25,0m, DN600 — 55,0m)v ul. Sokolska od kina Metropol po ul. KoZeluzska bude ulozena ¢astecné
na pravé strané ulice ve sméru od kina Metropol a ¢astecné ve stavajici trase stfedem ulice. Poloha rekonstruovanych stok
bude koordinovdna s dalSimi inZ. sitémi v ulici a s tramvajovou trati.

Stoka BXb2 bude rekonstruovana vyménou potrubi (kamenina DN500 — 5,0m) pouze po hranici soukromého pozemku (v
ramci verejného prostranstvi ul. Sokolska).

Stoka Cllla4, kterd je zausténa do stoky Cllla pfed vjezdem do depa DP bude pouze pfepojena novym potrubim —kamenina
DN400 dl. 9,0m- do nové kanaliza¢ni Sachty na rekonstruované stoce Cllla.

Stoka BXa, prochazejici napfic ulici Sokolska a zaroven soubézné s ul. Legionarska, bude rekonstruovana v celé Sirce ul.
Sokolska a to do profilu DN500 dl. 19,0m- kamenina. Na stoce BXa bude pred domem ¢.p.789 (p.¢.1096) provedena nova
revizni Sachta a stavajici Sachta na rohu ul. Sokolska a Legionarska bude posunuta mimo navrhovanou tramvajovou trat.
Stavajici stoka DN600 napojena do této Sachty je nefunkéni, bude nutné zafoukani popilkocementem v délce cca 6,0m.
Rekonstrukce této stoky vyvold smérovou prelozku vodovodu LT DN100 v délce 15,0m.

ul. U hradeb

Rekonstrukce stoky BXb bude provedena vyménou potrubi za kameninové DN600 — 77,0m. Stoka bude napojena na stavajici
stoku BX v ul. 8. kvétna do nové vybudované revizni Sachty. Dle sdéleni zastupcl MOVO je stévajici odlehcovaci komora pred
domem ¢.p. 525 (p.€.66) jiz nefunkéni a objekt véetné ¢asti plvodni odlehéovaci stoky bude zrusen.

ul. Slovenska
Stoka BXb3 bude rekonstruovana v trase stavajici kanalizace vyménou potrubi za kameninové DN300 dl. 91,0m.

Stavajici stoka CllIf v délce 49,0m (beton DN300) bude rekonstruovana bezvykopoveé — vlozkovanim, pouze posledni Usek
stoky dl. 11,0m pred napojenim na stoku ClIl v ul. Studentska bude lokédIné opraven vymeénou potrubi za kameninové DN300.
V tomto Useku rekonstrukce stoky bude vyvolana smérova prelozka prilehlého vodovodniho fadu LT DN100 v délce 10,0m.

ul. Zdmecnicka

Stavajici stoka BXb v ul. Zdmecnicka bude rekonstruovédna vyménou potrubi za kameninové DN40O0 dl. 80,0m. Trasa
rekonstruované stoky je navrhovana s ohledem na polohu navrhované tramvajové traté a na polohu trakénich sloupl po
pravé strané ulice smérem od Koruny k Jazz Tibet Clubu. Stavajici kanalizani Sachta u Koruny (na stoce BX, BXb) bude
vymisténa mimo koleje navrhované tramvajové trati.

Stavajici stoka Cllla4 bude v ul. Zdmecnicka prerusena (pobliz rondelu na ul. Dobrovského) vloZzeni kanalizacni Sachty a ¢ast
stoky od ul. Studentské bude prepojena (kamenina DN400 dl. 47,0m) do nejblizsi stavajici kanalizac¢ni Sachty umisténé

v rondelu ul. Dobrovského. Cast zbyvajici stoky Clila4, prochazejici pres soukromé pozemky za kinem Metropol, bude
ponechana. BEhem projektovych praci na této studii provedla MOVO a.s. dle moznosti kamerovy prizkum stoky Cllla4, za
Ucelem ovéreni trasy stoky a zjisténi, které objekty jsou na tento Usek stoky napojeny.

ul. Vodarni

V celé délce ulice bude provedena rekonstrukce stoky Cllla3 (kamenina DN300 — 88,0m) a pfipojek (odkanalizovani vsech
prilehlych objektd).

ul. Kaceni

Bude provedena rekonstrukce stoky Cllla2 (kamenina DN300 — 92,0m) a pripojek v celé délce ulice (odkanalizovani viech
prilehlych objektd).

Plynovody

Re$ené Uzemi je vymezeno prostorem ulic Sokolskd, Zameénicka, U Hradeb, Slovenskd, Ka¢eni a Vodarni v k. ¢. Olomouc-
mésto.

V soucasnosti jsou nemovitosti na vyse jmenovanych ulicich plynofikovany NTL plynovody vedené v ulici Sokolska:
oboustranné podél zastavby nemovitosti v prostoru mezi ulici Legionarska a Slovenska
jednostranné vymezené prostorem mezi ulici Slovenska az k ulici k ulici Kaceni

Dale jsou NTL plynovody vedeny jednostranné v ulici Zdmecnicka, Slovenska, Vodarni, Kaceni, jednotlivé nemovitosti jsou
napojeny NTL plynovodnimi pfipojkami ukonéenymi HUP na fasadé, pripadné v suterénech domu ¢i opatfena zemnimi
Soupaty.

Zdrojem média zemniho plynu pro NTL plynovody v lokalité je regulacni stanice plynu STL/ NTL, umisténd na pozemku
u kfizovatky ulic Sokolska a U hradeb. Regulac¢ni stanice plynu je napajena ze STL plynovodu vedeného na ulici Legionarska.

Kratky Usek STL plynovodu je pfiveden z ulice Dobrovského na opacny konec ulice Sokolska k objektu Policie, kde je vétev STL
plynovodu ukoncena.

NTL plynovody v jednotlivych ulicich jsou vzajemné propojeny a umoZfiuji vyrovnavani nerovnomérnosti odbéru zemniho
plynu béhem dne.

V soucasnosti je vétsina tras plynovod( realizovéana potrubnim materidlem — PE 100 (80) v dimenzi dn110 —dn 225 tlakové
urovni 2 kPa, v mensim rozsahu na ulici Slovenska, Zamecnicka a na ulici Sokolska na severni strané v prostoru mezi ulici U
hradeb a Slovenskou je materidlem NTL plynovod( ocel DN 150 — DN 300.

Soucasny stav plynarenské sité byl vyhodnocen vlastnikem a provozovatelem siti spole¢nosti Grid Services, s.r.o. nasledovné:

Trasy NTL plynovod( vybudované v materialu PE jsou funkéni, z hlediska vyskytu poruch se jako problematické jevi plynovody
z oceli na ulici Slovenskd a na ulici Sokolska.

Stavbou a Upravou tramvajové trati na ulici Sokolska a Zamecnicka véetné nutnosti osadit v lokalité patky pro stoZary nového
trolejového vedeni dojde k dotéeni stavajicich plynarenskych zafizeni (ddle PZ) véetné jejich ochrannych pasem. Spolec¢nost
Grid services, s.r.o. v souladu s § 70 odst. 2 zakona ¢. 458/2000Sb. v platném znéni souhlasi se stavbou- prelozkou dotéenych
PZ za podminek, které jsou soucasti jejiho stanoviska ¢. 5001719970 ze dne 10. 5. 2018, pricemz navrh dimenzi prelozek
plynovodu respektuje dimenze plynovodd ve schvaleném generelu plynofikace mésta Olomouce.

Specifikace stavajicich PZ, které jsou v kolizi s ndvrhem tramvajové trati a navrzenych patek stozard troleji :
Umisténi stavajicich NTL plynovodd: ulice Sokolskd, Zdmecnicka, Slovenska

Technické misto nebo ID PZ : 1476385

Typ PZ : NTL plynovod , PN 2 kPa, DN 200, material ocel — ulice Sokolska

Technické misto nebo ID PZ : 1476441,1476384

Typ PZ : NTL plynovod , PN 2 kPa, DN 250, material ocel — ulice Sokolska, Slovenska

Technické misto nebo ID PZ : 1476349

Typ PZ : NTL plynovod , PN 2 kPa, DN 300, material ocel — ulice Sokolska, Zamecnicka

Technické misto nebo ID PZ : 91767839, 1476386, 1476439

Typ PZ : NTL plynovod , PN 2 kPa, dn 225, material PE-80 — ulice Sokolska

Plynovody jsou e vlastnictvi spole¢nosti Gas Net, s.r.o.

Umisténi stavajicich STL plynovodu: ulice Sokolska 481
Technické misto nebo ID PZ : 1717542

Typ PZ : STL plynovodni pripojka , PN 80 kPa, dn90, material ocel



1.

Kolizni trasy plynovod( budou nahrazeny prelozkami NTL plynovodd v rozsahu.
Typ PZ : NTL plynovod, PN 2 kPa, dn 225, material PE- 100

Predpokladana délka prelozky 279 m - Usek ulice Sokolskd mezi ulicemi u Hradeb a Slovenska a Usek ulice Sokolska od kina
Metropol k objektu DPMO

Typ PZ : NTL plynovod, PN 2 kPa, dn 315, material PE- 100

Predpokladana délka prelozky 487 m — Usek ulice Sokolska mezi ulicemi U hradeb a Zamecnicka, ulice Slovenska propojena
do ulice Sokolské , ulice Zdmecnicka propojena na stavajici plynovod za kinem Metropol

V rdmci preloZek NTL plynovod( dojde k prepojeni 44 ks NTL plynovodnich pfipojek.

Z davodu kolize stavajiciho STL plynovodu na ulici Sokolskd u objektu ¢. 481 dojde ke zkraceni stavajiciho STL plynovodu dn
160 v délce 9,3 m a stavajici STL pripojka bude pfemisténa o0 9,3 m smérem vychodné. Plynovod bude za pfipojkou ukonéen
zablendovanim.

Zakladni technické Udaje navrZené prelozky PZ
Typ PZ : STL plynovodni pfipojka, PN 80 kPa, dn 90, material PE- 100

Predpokladana délka prelozky pfipojky 9,3m

Podminky pro povoleni a stavby preloZek PZ:
Projektova dokumentace prelozky PZ bude v souladu s prelozkovou smlouvou zpracovanou spoleé¢nosti GasNet, s.r.o.

Soucasti projektové dokumentace prelozek plynovodd bude i seznam pozemk( dotéenych stavbou a ochrannym pasmem
prelozky PZ, uzavieni Smlouvy o budoucich smlouvéach o zfizeni vécného bremene se vSemi vlastniky téchto pozemk.
Smlouvy budou uzavieny mezi vlastniky pozemkd jako budoucim povinnym a provozovatelem distribu¢ni soustavy jako
budoucim opravnénym .

Stavbu prelozky PZ musi provadét firma s certifikaci v poZzadovaném rozsahu dle TPG 92301- 1,2 a odbornou zpUsobilosti
v pozadovaném rozsahu dle poZadavk( provozovatele.

Vybudovanou prelozku PZ bude mozné uvést do provozu (propojit) na zékladé doloZeni protokolu ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby s ovéfenim splnéni podminek podle § 119 stavebniho zékona nebo na zakladé dolozeni ozndmeni
stavebniho Uradu podle § 120 s vyznacenim prava uZivat stavbu, oznacenim stavebniho Ufadu, Cisla jednaciho. Spinény musi
byt vSechny podminky stanoviska provozovatele plynarenského zafizeni a podminky stanovené ve Smlouveé o zajisténi
prelozky plynarenského zarizeni a Uhradé nakladd s ni souvisejici.

Sité elektronickych komunikaci
STAVAJICI
V feseném Uzemi se nyni nachazi sité elektronickych komunikaci (SEK) vice spravci:
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN)
RIO Media a.s. (RIO)
MERIT GROUP a.s. (MERIT)
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
UPC Ceska republika s.r.o. (UPC)

Dopravni podnik mésta Olomouce, a. s. (DPMO)

1.1. CETIN

Celou lokalitu ma CETIN pokrytu metalickymi zemnimi kabely. Kromé provozovanych kabel(l jsou zde v zemi i neprovozované
metalické kabely.

Z ulice 8. kvétna vede kolem OD Koruna trasa optického kabelu do Pekafské ulice, domu ¢. 491/9. V trase jsou dvé HDPE
trubky 40 mm. V oranZové je trubickovy systém s jednim optickym kabelem. Cerna je prazdna.

Ulicemi 8. kvétna, Pekarska a Denisova prochazi hloubkovy kabelovod s betonovymi komorami. Mimo kabelovod jsou
v chodnicich uloZeny metalické kabely.

Legionafskou ulici vede trasa optickych kabeld, které napojuji dim Legionarska 1085/8 a pobocku Kooperativy na Studentské
ulici. V trase jsou dvé HDPE trubky 40 mm. V oranzové je trubi¢kovy systém se tfemi kabely. Cerna je prazdna. Trasa kiz{ ulici
Sokolskou. HDPE trubky jsou v kfizeni uloZeny v HGR chranic¢ce 110 mm a navic je pfiloZena prazdna rezervni chranicka 110
mm.

1.2. RIO

Mezi dispecinkem DPMO a domem Vodarni 6 je trolejich zavésen opticky kabel s 72 vlakny. Z distribu¢niho bodu ve Vodarni 6
se pak opacnym smérem opét na trolejich vraci kabel s 12 vldkny, ze kterého jsou z optické spojky (v rozvadéci na zdi Sokolska
30) napojeny zavésnymi kabely domy Slovenska 10, Sokolskd 22, 30, 19 (materska skola) a 44. Z tohoto domu je zavésnym
kabelem pres krizovatku napojeno kino Metropol. Z Vodarni 6 je samostatnym prevésem (ne na trolejich) pfipojena budova
policie CR.

Z Vodarni 6 do budovy DPMO je v zemi v HDPE trubce uloZen opticky kabel 48 vidken. Trasa pokracuje v chodniku do
Franklinovy ulice. Z DPMO vede dalsi zemni trasa v chodniku opa¢nym smérem, kterd pak zahyba do arealu vozovny a je
shodnd s trasami kabell MERIT a UPOL.

Z budovy DPMO je na stozérech trolejového vedeni zavésen opticky kabel 48 vlaken do muzea.
1.3. MERIT

Mezi dispecinkem DPMO a budovou DPMO (Sokolskd 1) 6 je trolejich zavésen opticky kabel s 96 vldkny. V Sokolské jsou pak
zavésnymi kabely napojeny jesté domy ¢. 7 a 15.

Legionarskou ulici vede trasa zemniho optického kabelu, ktery kFizi ulici Sokolskou ve stejném misté jako optické kabely
CETINU. Od mista kfizeni vede v chodniku v HDPE trubka s optickym kabelem, ktery napojuje ddm Sokolska 5.

Z budovy DPMO (Sokolskd 1) vede nejprve v chodniku a pak do vozovny zemni trasa optického kabelu, ktera je shodna
s trasami kabel RIO a UPOL.

1.4. UPOL

Z Denisovy ulice vede ulici KaCeni trasa HDPE trubek, ktera konci v budové Vodarni 6. V trase jsou Ctyfi HDPE trubky.
V trubkach je pét optickych kabell (SM 12, 24, 48, 96, MM 12 vldken) a jeden metalicky kabel.

Z Franklinovy ulice pfed budovu DPMO vede v chodniku trasa tfi HDPE trubek. V jedné trubce je trubickovy systém (6x 10/8
mm) s jednim optickym kabelem 48 vlaken. Ve zbyvajicich trubkach jsou kabely 12 a 24 vldken.

Pred DPMO je v zeleném pasu kabelova komora s optickou spojkou. Z mista komory do Vodarni 6 jsou pod komunikaci
ulozeny tfi HDPE trubky. Od komory smérem do vozovny vedou tfi HDPE trubky. V jedné je opticky kabel 12 vlaken. V druhé
je trubickovy systém 5x 10/8 mm s jednim optickym kabelem 48 vldken.

1.5. UPC

Z Franklinovy ulice do Vodarni 6 je v zemi lozen koaxidIni kabel. Z Vodarni do pobocky UPC v Zdmecnické ulici vede v chodniku
Sokolské ulice prazdna HDPE trubka.

1.6. DPMO

Vlastni opticky kabel DPMO nema. V useku dispecink — Sokolska 1 vsak vyuziva vldkna v zavésnych optickych kabelech RIO a
MERIT. C4st vldken pro DPMO uZivé UPOL.

SoubéZné s optickymi kabely ma DPMO na trolejich zavéSen metalicky sdélovaci kabel pro telefonni propojeni.

Pfed vozovnou je na stozarech trolejového vedeni instalovéano Sest kamer DPMO. Do budovy DPMO jsou pfipojeny
nadzemnimi vedenimi.

2. PRELOZKY



2.1. CETIN

Nova tramvajova trat vyvola prelozku optického kabelu napojujiciho diim ¢. 491/9 v Pekarské ulici. Trasa bude preloZena blize
k rohu OD Koruna, aby nezUstala pod kolejistém.

Na protéjsi strané z Pekarské ulice do ulice 8. kvétna prochazi hloubkovy kabelovod. Na rohu Pekarské a Opletalovy ulice je
v chodniku odbo¢na betonova kabelova komora €. KK39, ve které se napojuje kabelovod z Opletalovy ulice. Pokud se pfi
Upraveé tramvajova trat posune smérem ke KK39, je tieba ovérit, jestli nedojde ke kolizi s podzemni ¢asti komory a pak
popfipadé navrhnout jeji stavebni Upravy.

Ke komore CETIN nema vykresovou dokumentaci. Bude tfeba komoru otevfit, vyerpat vodu a provést jeji zaméreni.

Prelozky plynovod( vyvolaji prelozky kabell pred domy Sokolska 9 a7 15, 16 az 22, 36 a7z 40, 27 az 33. V pfipadech, kde
nepljdou provést stranové prelozky, budou na kabelech udélany kabelové vlozky.

Pokud bude kasna umisténa na rohu ulic Sokolska a Slovenskd, bude treba preloZit kabely, které se zde nachazi.
2.2. RIO

Kabely, které jsou zavéseny na trolejich, budou v HDPE trubkach ulozeny do zemé. Hlavni trasa zac¢ind na kfiZovatce
Legionarska — Sokolskd. Vedena bude v jiznim chodniku Sokolské ulice a bude spolecna i pro prelozku MERIT a DPMO. Kabely
RIO budou zavedeny do distribu¢niho centra ve Vodarni 6. Napojeni do budovy DPMO je jiz nyni kabelem v zemi. S ohledem
na navrhované rozsiteni komunikace o parkovaci stani bude prodlouzena mechanicka ochrana HDPE trubek délenymi
chranickami.

Do zemé bude tfeba preloZit i stavajici pfipojky a upravit vnitini rozvody v domech, protoZe kabely nyni do objekt( vstupuiji
v 2.NP.

V dalsim stupni projektové dokumentace bude se spravcem sité projednana pfipadnd zména zapojeni, kterd bude lépe
odpovidat zemnimu napojeni.

2.3. MERIT

Kabely, které jsou zavéseny na trolejich, budou v HDPE trubkach ulozeny do zemé. Hlavni trasa zac¢ind na kfiZovatce
Legionarska — Sokolskd. Vedena bude v jiznim chodniku Sokolské ulice a bude spolec¢na i pro prelozku MERIT a DPMO.
S ohledem na navrhované rozsiteni komunikace o parkovaci stani bude prodlouzena mechanicka ochrana HDPE trubek
délenymi chrani¢ckami. Do budovy DPMO vstoupi HDPE trubky v misté serverovny v 1.NP.

Do zemé bude tfeba preloZit i stavajici pfipojky a upravit vnitini rozvody v domech, protoZe kabely nyni do objekt( vstupuiji
v 2.NP.

V dalsim stupni projektové dokumentace bude se spravcem sité projednana pfipadnd zména zapojeni, kterd bude lépe
odpovidat zemnimu napojeni.

2.4. UPOL

V ulici Kaceni si vystavba kanalizace vynuti stranovou prelozku trasy HDPE trubek a metalického kabelu. Pokud by to délky
HDPE neumozriovaly, bude nutna provizorni a po stavbé kanalizace definitivni prelozka. Na optickych kabelech jsou

v distribu¢nim uzlu ve Vodarni 6 dostatecné délkové rezervy, které umozni kabely vyfouknout a pres provizorni prelozku
zafouknout zpét. Na metalickém kabelu rezerva ve Vodarni neni. Musela by byt na ném provedena vlozka.

Pred budovou DPMO jsou navrZena nova parkovaci stani, ktera zasahuji do stavajiciho zeleného pasu, ve kterém je komora
umisténa. Pokud by doslo ke kolizi se stavajici kabelovou komorou, bylo by nutné provést prelozku komory s optickou spojkou
do chodniku.

2.5. UPC

V trase koaxialniho kabelu bude s ohledem na navrhované rozsiteni komunikace o parkovaci stani prodlouZzena mechanicka
ochrana kabelu délenymi chrani¢kami.

Pokud by bylo nutné upravovat trasu prazdné HDPE trubky do Zamecnické ulice, budou na trubce provedeny vlozky.
2.6. DPMO

DPMO se musi rozhodnout, zda bude dale vyuZivat vlakna v optickych kabelech RIO a MERITU anebo bude mit vlastni opticky
kabel mezi dispecinkem a budovou v Sokolské ulici.

Metalicky telefonni kabel bude preloZen do zemé. Vyhledoveé je mozné prenaset hovory po optickém kabelu. To by si
vyzadalo Upravy technologie v koncovych bodech.

3. ROZSIRENJ SITi STAVAJICICH OPERATORU

Jako varianta reseni by bylo moZné oslovit stavajici operatory, jestli nechtéji vyuzit rekonstrukce komunikaci a chodnikd a
provést si na vlastni naklady rozsifeni nebo Upravy svych siti.

4. NOVA OTEVRENA SIT ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACT

Aby nebylo v budoucnu zasahovano do novych povrch(l a aby byl umoznén ze vsech objektl pristup ke sluzbam vsech
provider( (i téch, ktefi jesté v lokalité nejsou) mlze byt v daném Uzemi vybudovéana oteviena optickd pasivni infrastruktura,
kterd umozni vysoké rychlosti prenosu dat (1 Gbit/s a vy3si) s velkou Sitkou prenosového pasma.

Infrastruktura mlze byt sdilena vice operatory. Je vSak nutné, aby byl zajem operator( v této siti sluzby poskytovat.
1.1. Opticka pfistupova sit

Opticka pristupova sit zprostfedkovava propojeni koncového Ucastnika se siti operdtora poskytujiciho telekomunikacéni sluzby
pomoci optického vldkna. Tvofi ji:

e jednotky optického linkového zakonceni (OLT, Optical Line Termination), které zajistuji rozhrani mezi pfistupovou siti a siti
operatora.

e optické ukoncujici jednotky (ONT), jez zprostfedkovavaji funkce Ucastnického rozhrani mezi koncovymi zatizenimi
Ucastnik( a pristupovou siti (VolP, video, data).

e mezi OLT a ONT je opticka pasivni infrastruktura. Je tvofena pouze pasivnimi optickymi komponenty jako jsou opticka
vlakna, konektory, popr. optické rozdélovace (splittery).

Podle umisténi ukoncujicich jednotek ONT mUze byt sit vybudovéna jako
e FTTH - optické vldkno je zavedeno pfimo do uZivatelskych zasuvek v bytech

e  FTTB- optické vlakno je pfivedeno do budovy, jednotlivi uZivatelé jsou v3ak pfipojeni pomoci vnitini sité budovy

Topologie pristupové sité mezi OLT a ONT jednotkami pak miZe byt navrZena jako:
e Bod-—bod, (P2P, Point-to-Point), napt. pfimé spojeni OLT a ONT;
e Mnohabodova, (P2MP, Point-to-Multi Point), napf. pasivni opticka sit PON (Passive Optical Network)

Maximalni pfipustné hodnoty vloZzeného Utlumu i maximalni vzdalenosti mezi jednotkami OLT a ONT v PON sitich jsou
upraveny standardy ITU-T (APON, BPON, GPON) ¢i IEEE (EPON).

1.2. Opticka pasivni infrastruktura

Ve vhodném objektu (ve vlastnictvi mésta) bude uréena mistnost (nejlépe v 1. PP) pro umisténi distribu¢niho bodu sité. Ve
studii je navrzeno jeho umisténi do budovy materské skoly Sokolskd 602/19, ktera pfiblizné ve stfedu napojované lokality. Zde
budou vyvedeny kabely operatord a ukoncéeny v jednotkdch optického linkového zakonceni (OLT). Pro napojeni operatord
budou z okrajl feseného Uzemi do distribuéniho bodu uloZzeny HDPE trubky, do kterych si zafouknou privodni kabely.

Z distribu¢niho bodu k Gcastnikim bude vybudovéna opticka pasivni infrastruktura. V zemi budou uloZeny:
e  HDPE trubky 40 mm se zafouknutym trubickovym systémem (4x7/5,5 mm+3x10/8mm, 10x7/5,5 mm, apod.).
e plastové kabelové komory. Podle poctu pripojek miZou byt v kabelovych komorach umistény optické kabelové spojky.
e silnosténné trubicky 10/5,5 mm, které budou vyvedeny z kabelovych komor do jednotlivych domd.

Po uloZeni HDPE trubek a trubi¢ek budou do nich z distribu¢niho bodu zafouknuty optické kabely. Jejich dimenze bude volena
tak, aby do kazdého bytu vedlo minimalné jedno vldkno.

Trasy budou vedeny v chodnicich- vétsinou po obou stranach ulic. Trubi¢ky budou zatazeny do domd a ukonéeny
v domovnich plastovych rozvadécich. Z nich budou udélany vnitfni domovni rozvody do jednotlivych bytd. Mista domovnich



pfipojek jsou zakreslena jen orientacné. V dalSich stupnich projektové dokumentace je tfeba je upravit tak, aby navazovaly na
vnitfni rozvody budov.

Je nutné vyridit souhlasy vsech vlastnik( a projednat vécna bfemena. V pfipadé nesouhlasu zlstane trubickova rezerva pred
domem v chodniku. Pfi budoucim napojeni pak bude tfeba do povrchu chodnikd zasahovat.

Povinnosti vlastnika sité

Predpokladané povinnosti vlastnika sité budou:

1) zodpovidat za technickou kvalitu sité v celém rozsahu prondjmu operatorim mezi dohodnutymi predavacimi body.
2) zajistovat identifikaci zavad a feSeni poruch v dohodnutych reakénich dobach.

3) operdtordm zajistit pristup do distribu¢niho bodu pro ucely méreni, identifikaci zavad a jejich odstranéni.

4) mit dokumentaci skute¢ného stavu, provadét jeji aktualizaci a poskytovat ji operatordm.

Sité elektronickych komunikaci je mozné budovat na Uzemni souhlas nebo Uzemni rozhodnuti. Je dileZité, aby jejich trasy
byly v dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti zahrnuty jako samostatny stavebni objekt.

Konkrétni feSeni nové otevrené sité elektronickych komunikaci je nutné projednat s potencidlnimi operatory a pro novou sit
zpracovat samostatny projekt.

Elektro silnoproud

Rozvody CEZ distribuce

V feSeném Uzemi se nyni nachazi:
Distribu¢ni rozvody VN 22kV
Distribucni rozvody NN 0,4kV

Stavajici rozvody VN napdjeji jednotlivé distribuéni trafostanice, které se nachazi v feSeném Uzemi. Rozvody VN
jsou provedeny vysokonapétovymi kabely uloZzenymi v zemi. Stavajici rozvody VN z(stanou zachovany. Pfipadné
bude provedena jejich ochrana ulozenim do délenych chranicek. Rozsah bude upresnény v dalsim stupni
projektové dokumentace.

Stavajici rozvody NN jsou vedeny z rozvadécl NN jednotlivych distribucnich trafostanic do pripojkovych skfini
umisténych na fasadé objektu. Rozvody NN jsou uloZzeny v zemi. Proudova soustava rozvodu NN 3 +PEN,
230/400V, 50Hz / TN-C, ochrana provedena samocinnym odpojenim od zdroje. Stavajici rozvody NN zlstanou
zachovany. Pfipadné bude provedena jejich ochrana uloZenim do délenych chranicek. Rozsah bude upfesnény
v dalSim stupni projektové dokumentace.

Rozvody verejného osvétleni

V feseném Uzemi se nyni nachazi rozvody verejného osvétleni. Verejné osvétleni je feSeno pomoci svitidel
umisténych na prevésech trakéniho vedeni, svitidly umisténymi na fasadé objektu a svitidly umisténymi
samostatné stojicich stozarech.

Stavajici rozvody VO jsou provedeny kabelem CYKY 4-Jx16, kabely jsou uloZeny v zemi a zakonceny ve stdvajicich
skrinich VO, které jsou umistény na fasadach objektl, nebo stoZarovych svorkovnicich stozar VO.

Zakladni technické udaje rozvodu VO :
- napétova soustava : TN-C; 3x400/230V; 50Hz

- ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti do 1000V:
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. ochrana polohou dle €SN 33 2000-4-41
. ochrana izolaci dle CSN 33 2000-4-41

ochrana pfed nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti do 1000V:
. samocinnym odpojenim od zdroje dle CSN 33 200-4-41
vné&jsi vlivy dle CSN 33 2000-3 :

. zvlast nebezpecné (stavba ve venkovnim prostredi)

typ pouzitého kabelu :

CYKY 4Bx16 mm?2 — nové rozvody VO

Parametry na osvétleni a navrh verejného osvétleni je popsan v kapitole verejné osvétleni.

Popis ndvrhu varianta svitidla vefejného osvétleni umisténa na stozarech trakéniho vedeni

Svitidla budou umisténa na stoZarech trakéniho vedeni a na samostatné stojicich stozdrech. V ulici Vodarni a
Kacenf jsou svitidla umisténa na fasadé objektu.

Nové rozvody VO budou provedeny ze stavajicich rozvodd VO se stavajicich skrini na ulici Slovenska a ulici
8.Kvétna. Nové rozvody VO budou provedeny kabely CYKY 4-Jx16 mm?2, kabely budou v celé délce uloZeny do
plastové chranicky (vnitfni @ 50-60 mm) a multikanalu s rozvody pro EQV. Kabely budou smyckovany ve
stozarovych svorkovnicich a ve skfinich VO umisténych na fasadé objektl v ulici Vodarni a Kaceni.

Po skonceni vystavby nového VO budou svitidla na prevésech, zavésna lanka a svitidla montovand jako nasténna
demontovana. DemontazZe kotevnich konzol zavés(, kotevnich prvkd nasténnych svitidel a vybourani nefunkénich
kabelovych skfini VO bude provedeno pouze po predchozim souhlasu majiteld domi. Pokud bude provedena
demonta?z skfini, bude provedeno i zazdéni otvoru a oprava omitky.

Popis ndvrhu varianta svitidla vefejného osvétleni umisténa prevésech trakéniho vedeni

Svitidla budou umisténa na prevésech trakéniho vedeni a lokdlné na samostatné stojicich stozarech. V ulici
Vodarni a Kaceni jsou svitidla umisténa na fasadé objektu.

Nové rozvody VO budou provedeny ze stavajicich rozvodd VO se stavajicich skrini na ulici Slovenska a ulici
8.Kvétna. Nové rozvody VO budou provedeny kabely CYKY 4-Jx16 mm?2, kabely budou v celé délce uloZeny do
plastové chranicky (vnitfni @ 50-60 mm) a multikandlu s rozvody pro EQV. Kabely smyckovény ve skfinich VO,
krese umisténé na fasadé objektu. Budou vyuZity stavajici skfiné VO, pfipadné budou doplnény dle ndvrhu
osvétleni tak aby bylo dosaZeno poZadované intenzity osvétleni dle platnych norem.

Ze stavajicich skfini VO se se stdvajici trase po fasadé objetu napoji svitidlo umisténé na presvésu trakéniho
vedeni. V pfipadé instalace nové skfiné VO bude nutné mit souhlas majitele domu.

Napojeni technologie kasny

Napojeni technologie kasny bude provedeno s nespinané ¢asti rozvadéce VO kabelem CYKY 4-Jx16. Kabel bude
uloZeny do plastové chranicky (vnitfni @ 60 mm).

Rozvody NN



V feseném Uzemi se nyni nachdazi parkovaci automaty napojené na rozvody NN ve zpravé TSMO. Prodejni
automaty na listky MHD ve spravé DPMO. Umisténi a napojeni téchto zafizeni bude feZeno v dalSim stupni

projektové dokumentace.

Elektrické ovladani vyhybek (EOV)

Hlavni technické udaje

- proudova soustava 660V DC
- provozni napéti 600 V

- pomocné fidici napéti 24V DC

- pracovni proud max. 20 A

- pfijimac radiového signalu v plastové skfini v zemi,

- 4-8 blokovacich kolejovych obvodd,

- vytdpéni dvou rozjezdovych a tfi sjezdovych vyhybek.
- Kabelova propojeni silova

- Kabelova propojeni — komunikacni

- propojeni na dispecink DP

Pro zabezpeceni vyhybek proti nezddoucimu prestaveni jsou navrzeny kolejové obvody. Pro spravnou cinnost kolejovych
obvodd musi byt tyto umistény na drevénych prazcich.

K ohfevu jazyk( vyhybek se pouziji topné ty¢e 700W/600V. Jejich napdjeni zajistuje ridici systém TSC3.2 automatickou
regulaci a termostatickym snimacem upevnénym ke kolejnici.

Rozvadéce EOV budou umistény ve fasaddch budov. Kabely povedou v zemi v multikanalu.

- krajni pripady teplotni -25°Caz+40°C

- nadmorska vyska do 2000 m n. m.
- ochrana pred NDN nezivych ¢asti dvojitou izolaci a ukolejnénim s rychlym vypnutim

- ochrana pred NDN Zivych ¢asti izolaci, krytem, polohou

- prostredi zvlast nebezpelné
- vnéjsivlivy AA2 — AAG, AC1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1
- krytd IP 43, plastovy rozvadéc tt. Il

Stavajici stav

V soucasné dobé je na ul. Sokolské proveden ohfev vyhybky u ul. U Hradeb, je fesen satelitnim rozvadécem TVA2-
napajeni z TV 600V. Vytapény jsou obé strany vyhybky.

Dale je realizovano vytdpéni 4 jednojazykovych vyhybek RS39, RS40, RS41 a RS54 na ul. KozZeluzské pfed vjezdem do

vozovny a ohtev jednojazykovych vyhybek RS42,43,45 a dvoujazykovych RS44,46,49 ve vozovné DPMO a.s. Vytapény jsou

obé strany vyhybky.

Satelitni rozvadéce TVAM jsou umistény na stoZarech.
Elektricky ovlddané nejsou Zzadné vyhybky.

Ndvrh nového feseni

V dané oblasti se nachazi celkem 17 tramvajovych vyhybek, které budou ovladat 4 rozvadéce EQV. Ovladaci systémy pro
rozjezdové vyhybky jsou navrzeny se zabezpecenim SIL3 se vzdjemnou vazbou tak, aby bylo moZno nastavit automatickou
vlakovou cestu pro vyjezd tramvaji z depa, na ul. Zdmecnickou a aZz do ul. 8 kvétna.

Nové instalované vyhybky budou elektricky ovladané pomoci vyhybkového Fidiciho systému TSC 3.2. Tento systém
s napajecim napétim 600 V DC umoznuje jizdu rychlosti do 15 km.h-1 proti hrotu vymény a zaroven ovlada i elektricky
prestavnik. Tento systém je standardné pouzivan na tratich DPMO a.s.

Zakladni ¢asti ovl.systému jsou :
rozvadéc-TSC 3.2 v plastové skfini tfidy ochrany I,
svod napajeni a plastova pojistkova skririka tfidy ochrany Il,
vyhybkovy systém s elektricko-hydraulickym prestavnikem, kompatibilni s jiZ pouzivanymi systémy DPMO
o pro rozjezdové vyhybky (napt. TSH 106LC)
o pro sjezdové vyhybky (napt. TSM 70)

plastové signalni lampy s LED diodami,

Trakéni vedeni (TV) — varianta na zavésech
Zakladni technické udaje

e proudova soustava

e provozni napéti

e vyska troleje v misté zavésu
e  krajni pripady teplotni

e izolace proti zemi

e tahv troleji

e prlrez troleje

e max. namahani

e 73vés troleje

e stozary

e ochrana proti prepéti

e ochrana pfed NDN neZivych ¢asti

e ochrana pred NDN Zivych ¢asti
e prostredi

e vnéjsivlivy

Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych ¢asti:

o dvojitou izolaci
o ukolejnénim s rychlym vypnutim
Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti:

o izolaci, krytem, polohou

- TECHNICKE RESENI

Stavajici stav
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stejnosmérna, 660V DC
600 V

50-52m
-25°Caz+40°C
dvojita

98 MPa

1x Cu 150 mm2

1/4 pevnosti

pruzny a prosty
stavajici ocelové trubkové
svodiCe prepéti

dvojitou izolaci a ukolejnénim s rychlym vypnutim dle
CSN 33 3516

polohou
zvlast nebezpecné

AA2 + AAS5, ABS8, AD2



Trolejové vedeni v ul. Sokolskd je provedeno jako jednokolejné, nenapinané, pouze na vjezdu do ul. Sokolské a u depa
DPMO je rozvétveno nad vice koleji . Prevazna ¢ast nosné sité je uchycena na lanech zavésenych na okolnich budovach.
Stavajici kotvy (kotevni Uchyty na budovach ) jsou z vétsi ¢asti 40-50 let staré.

Navrh- novy stav

Trolejové vedeni bude nahrazeno novym, se stejnymi parametry. Trolejové armatury jsou navrzeny umélohmotné nebo
nekorodujici s vysokou Zivotnosti. Jednd se o nerezové lano, bronzové trakéni prvky, sklolaminat, pfidavné lano Minoroc a
Parafil.

V trolejovém vedeni se pouzije médény trolejovy drat prirezu 150 mm?2 a bude uchycen na prevésech . Pro jejich uchyceni
bude vyuZito stavajicich kotevnich zavésl na okolnich budovach. Je nutno provéfit technicky stav kotevnich zavésd a

v pfipadé nevyhovujiciho stavu, budou kotevni zavésy na budové nové provedeny do pdvodnich mist. V ki. Zadmecnicka x
Sokolska a v ki. Zdmecnicka x Pekafska bude nutno osadit nové kotevni zavésy.(viz tabulka). Parametry pro kotevni zavésy
vychazi z tahového namahani a sméru uchyceni prevésovych lan. Lana budou doplnéna o parafilovy tlumic¢ (13,5x2000).

Vzdalenost jednotlivych prevésovych lan u nenapinaného vedeni je cca 25m . Napajeci bod NB23 a Usekové délice UD106 a
UDdepo musi byt umistény dle energetického vypoctu, vybaveny tr. odpojovadem ,umisténym na stozaru. Tyto stozary
nutno ukolejnit a nelze je vyuZit pro VO.

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim na Zivé ¢asti (troleji) musi byt provedena dle CSN 33 2000-1 ed.2 polohou
(vyska troleje nad kolejemi nebo vozovkou je 5,0-5,2 m).

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem na neZivych ¢astech ) musi byt provedena dle CSN 33 3516 dvojitou izolaci. Prvnf
izolace je tvorena smyc.izolatorem nebo drzakem troleje. Vzdalenost druhé izolace je min. 1,5 m.

Dle €SN 333516 musi byt Zivé ¢asti trol.vedeni uchyceného na budovéch ve vzdéalenosti min. 2m od balkontl, oken a dvefi.

Dreviny v blizkosti tr.vedeni musi byt umistény nebo upraveny tak, aby pti plsobeni vétru nebyly jejich vétve ve vzdalenosti
mensi nez 1m.

Upevnéni jinych zafizeni (neslouzicich primo el.trakci) na trakéni vedeni nesmi znemoznovat bezpecnou uUdrzbu vsech
zafizeni nebo svymi poruchovymi stavy ovliviiovat provoz a bezpecnost druhych zafizeni.

Napajeni je tvofeno trakénimi kabely a kolejnicovym vedenim. Po dohodé s jednotlivymi spravci zafizeni je nutno instalovat
ochranné zafizeni pfed korozi bludnymi proudy.

V dalsim stupni dokumentace je nutno zajistit statické posouzeni budov pro vsechny kotevni zavésy. Pro uchyceni TV na
budovy je nutno zfidit sluZzebnost..

V souladu se zakonem ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpis(, je potfeba pred uvedenim do provozu
provést vychozi revizi, technickou prohlidku a technicko-bezpecnostni zkousku. Nasledné Ize poZadat o zménu ve stavajicim
prikazu zpGsobilosti UTZ/E.

Trakéni vedeni (TV) — varianta na stozarech sdruzenych s osvétlenim
Zakladni technické udaje

e proudova soustava stejnosmérnd, 660V DC

e  provozni napéti 600 V

e vyska troleje v misté zavésu 50-52m
e  krajni pfipady teplotni -25°Caz+40°C
e izolace proti zemi dvojitd

e tahv troleji 98 MPa

e prifez troleje 1x Cu 150 mm?2
e max. namahani 1/4 pevnosti
e zavés troleje pruzny a prosty
e  stozary stavajici ocelové trubkové

e ochrana proti prepéti svodiCe prepéti
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dvojitou izolaci a ukolejnénim s rychlym vypnutim dle
CSN 33 3516

e ochrana pred NDN nezivych ¢asti

e ochrana pred NDN Zivych ¢asti polohou

e prostredi zvlast nebezpecné
o vngj§ivlivy AA2 + AAS, AB8, AD2
Ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych &asti:

o dvojitou izolaci

o ukolejnénim s rychlym vypnutim
Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti:

o izolaci, krytem, polohou

TECHNICKE RESEN(
Stavajici stav

Trolejové vedeni v ul. Sokolskd je provedeno jako jednokolejné, nenapinané, pouze na vjezdu do ul. Sokolské a u depa
DPMO je rozvétveno nad vice koleji . Prevazna ¢ast nosné sité je uchycena na lanech zavésenych na okolnich budovach.
Stavajici kotvy (kotevni Uchyty na budovéach ) jsou z vétsi ¢asti 40-50 let staré.

Navrh- novy stav

Trolejové vedeni bude nahrazeno novym, se stejnymi parametry. Trolejové armatury jsou navrzeny umélohmotné nebo
nekorodujici s vysokou Zivotnosti. Jedna se o nerezové lano, bronzové trakcni prvky, sklolaminat, pridavné lano Minoroc a
Parafil.

V trolejovém vedeni se pouzije médény trolejovy drat prirezu 150 mm?2 a bude uchycen na prevésech . Pro jejich uchyceni
bude vyuZito na jedné strané stavajicich kotevnich zavésl na okolnich budovach, na druhé strané novych trakénich stozar,
kombinovanych s VO. Je nutno provérfit technicky stav kotevnich zavésd a v pripadé nevyhovujiciho stavu, budou kotevni
zavésy na budové nové provedeny do plvodnich mist. V ki. Zdmecnicka x Sokolskd a v ki. Zdmecnicka x Pekarskd bude nutno
osadit nové kotevni zavésy.(viz tabulka). Parametry pro kotevni zavésy vychazi z tahového namahania sméru uchyceni
prevésovych lan. Lana na strané budovy budou doplnéna o parafilovy tlumi¢ (13,5x2000). Vzdalenost jednotlivych
prevésovych lan u nenapinaného vedeni je cca 25m .

Napajeci bod NB23 a Usekové délice UD106 a UDdepo musi byt umistény dle energetického vypoétu, vybaveny
tr. odpojovacem ,umisténym na stozaru. Tyto stoZary nutno ukolejnit a nelze je vyuZzit pro VO.

Navrzené stozary jsou atypické, ocelové trubkové (tahové namahani 16kN), max. priim.220mm, vysky 8m, kombinované
s VO (rozvodnice uvnitf stozaru). Zaklady budou hranolové , betonové, 1,6x1,6x2m. S ohledem na inZenyrské sité budou dle
potreby zdklady pro stoZary utopené cca 1m pod Urover komunikace.

Ochrana pted nebezpeénym dotykovym napétim na Zivé &asti (troleji) musi byt provedena dle CSN 33 2000-1 ed.2 polohou
(vyska troleje nad kolejemi nebo vozovkou je 5,0-5,2 m).

Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem na neZivych ¢astech ) musi byt provedena dle CSN 33 3516 dvojitou izolaci. Prvni
izolace je tvorena smyc.izolatorem nebo drzakem troleje. Vzdalenost druhé izolace je min. 1,5 m.

Dle €SN 333516 musi byt Zivé ¢asti trol.vedeni uchyceného na budovach ve vzdalenosti min. 2m od balkon(i, oken a dvef.

Dreviny v blizkosti tr.vedeni musi byt umistény nebo upraveny tak, aby pti psobeni vétru nebyly jejich vétve ve vzdalenosti
mensi nez 1m.

Upevnéni jinych zafizeni (neslouzicich primo el.trakci) na trakéni vedeni a stozary nesmi znemoznovat bezpecnou udrzbu
vsech zafizeni nebo svymi poruchovymi stavy ovliviiovat provoz a bezpecnost druhych zafizeni.

Napajeni je tvoreno trakénimi kabely a kolejnicovym vedenim. Po dohodé s jednotlivymi spravci zafizeni je nutno instalovat
ochranné zafizeni pred korozi bludnymi proudy.



V dalsim stupni dokumentace je nutno zajistit statické posouzeni budov pro vsechny kotevni zavésy. Pro uchyceni TV na
budovy je nutno zfidit sluzebnost..

V souladu se zdkonem ¢. 266/1994 Sbh., o drdhéch, ve znéni pozdéjsich predpisd, je potifeba pred uvedenim do provozu
provést vychozi revizi, technickou prohlidku a technicko-bezpecnostni zkousku. Nasledné Ize pozadat o zménu ve stavajicim
prikazu zpGsobilosti UTZ/E.

Verejné osvétleni (VO)
Stavajici stav

v feSené oblasti je stavajici osvétleni zajisténo vybojkovymi svitidly se sodikovymi vybojkami, osazenych na stozarech
verejného osvétleni, prevésovych lanech nebo vyloZnicich na budovach. Instalaéni vyska je od 7 do 9 metr(.

Projektem dotcend oblast zahrnuje ulice Sokolska, U Hradeb, Slovenskd, Zdmecnicka, Vodarni, Kaceni, ¢ast Kozeluzska. Pro
Ucely projektu byl zpracovan generel vefejného osvétleni vybrané ¢asti mésta.

Generel verejného osvétleni - zatridéni ulic

Podle tohoto generelu jsou tfidy osvétleni nasledujici

Sokolska C3
U Hradeb P2
Slovenska sever P3
Slovenska jih P2

Zdmecnicka sever C3

Zamecnicka jih P1
Vodarni p2
Kaceni p2
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Kozeluzska (cast) Cc4

Osvétlen{ verejnych komunikaci je feéeno zejména normou CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci- Cést 1:
Navod pro vybér tiid osvétleni, normu CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci- Cést 2: Pozadavky, normou CSN P
360455 Osvétleni pozemnich komunikaci — Doplfujici informace. Pozadavky pro zatfidéné Useky komunikaci jsou dle
nasledujicich tabulek.

Tabulka 1
Class Horizontal illuminance
E U,
[minimum maintained] [minimum]
L
co 50 0,40
c1 30 0,40
Cc2 20,0 0,40
Cc3 15,0 0,40
c4 10,0 0,40
Cc5 7,50 0,40
Tabulka 2
Class Horizontal illuminance Additional requirement if facial
recognition is necessary
Ea Emin Ev.min Escmin
n[11:1:l::1tl;1:1:]:(;] [mainlt:ined] [maintained] [maintained]

Ix Ix Ix
P1 15,0 3,00 50 5,0
P2 10,0 2,00 3,0 2,0
P3 7,50 1,50 2,5 1,5
P4 5,00 1,00 15 1,0
P5 3,00 0,60 1,0 0,6
P6 2,00 0,40 0,6 0,2
P7 performance not performance not

determined determined
2 To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance shall not exceed 1,5 times
the minimum E value indicated for the class.

Navrhované reseni

V prostoru feSenych Usekd je navrh a vypocet osvétleni proveden se svitidly pro osvétlovani komunikaci rady Streetlight 11
vyrobce Siteco Beleuchtungstechnik GmbH. Ucelend fada svitidel disponuje tfemi velikostmi s pfikonem od 16 do 160W a
kazda velikost svitidla nékolika charakteristikami vyzarovani (pro Siroké i tzké komunikace, pro prechody pro chodce, atd).
Vhodnou volbou svitidla je docileno uspokojivého a normé vyhovujiciho osvétleni na ulicich, pfilehlych parkovacich pruzich a
chodnicich. Charakter vyzarovani je zvolen s ohledem na geometrii osvétlovaci soustavy a s ohledem na Sitku a rozlehlost
osvétlovanych ploch. Distribuci svétla ze svitidla zajistuje soustava fazetovych reflektord, LED Cipy jsou skryty pfimému
pohledu, jejich svétlo odrazi a sméruji stovky odraznych plosek. Tato technika prispiva k minimalizaci jasd svitidla, a tedy i
oslnéni ve srovnani s technikou optickych ¢ocek. Vzhledem k tomu, Ze se feSend oblast nachazi v historickém centru mésta, je
zvolena barevna teplota svétla 3000K s indexem barevného podéani CRI 80+ (Ra vétsi nez 80%). Diky teple bilému svétlu a
vysoké vérnosti podani barev je navozena prijemna atmosféra a svételna pohoda pfi zachovani dostatecné osvétlenosti
prostord. Pfedradnik svitidla udrzuje konstantni svételny tok svitidla po celou dobu Zivota, intenzita svétla, a tedy i viem
prostoru je stejny po dlouhou dobu 100.000 hod. Predfadnik umoznuje fizeni vykonu i monitor aktudlniho stavu svitidla
bezdratové vzduchem i po vedeni silovém ¢i ,,slaboproudém” nebo autonomné pro kazdé svitidlo samostatné pomoci
,astronomickych hodin® Svitidlo mdze byt také vybaveno inteligentnim rozhranim, pak svitidlo disponuje moznosti Uprav a
doplnéni fizeni a senzor( pro Smart City aplikace i pro vyuziti v budoucnu. Stejné dileZité pro spravu verejného osvétleni a
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udrzbu svitidel je fakt, Ze navrzena svitidla maji moduldrni konstrukci. Rozbity nebo opotrebovany dil (téleso nebo ¢ast télesa
svitidla, predradnik, LED modul) je moZzné vyménit bez nutné investice do celého nového svitidla. Odolnost optického
difuzoru LED modulu je podle indexu mechanické odolnosti IK10, coZ odpovida zvySené odolnosti pfi uderu predmétem (pfi
ataku vandalem). Svitidlo ma hladky tvar s oblymi hranami a bez viditelnych Zeber chladicU, coz pfispiva k vyrazné mensimu
Spinéni svitidla. Finalni povrchova Uprava svitidla je provedena lakovanim standardné v barvé kovové Sedé DB702S nebo ji Ize

vy v

na prani zménit na jinou barvu dle b&#né dostupnych vzornik( (DB nebo RAL). Zivotnost je vyrobcem stanovena na 25 rok.

Varianta umisténi svitidel na zavésech

V pfipadé umisténi svitidel na zavésy je dle vypoctl nutné v nékterych Usecich doplnit stavajici svitidla o nova svitidla —
zmensit rozte¢ na polovinu. Celkové jde o0 9 novych zavés( tzn. 18 Uchytl na fasddach v Sokolské ulici. Nékteré zavésy pritom
vychazeji na domy, jejich vyska je nizsi nez potrebna vyska zavésu. V téchto pripadech bude nutné pouzit svislé stozarky — jde
o domy s fimsou nizsi nez cca 8 m. Pro privod a jisténi svitidel je nutné, aby byly ve fasadach domu elektro skrirky, privod ke
svitidlu bude veden drazkou. V ulici U Hradeb a v jizni ¢asti Slovenské ulice je pocet svitidel na zavésech zachovany dle
soucasného stavu. V severnich ¢astech ulic Slovenské a Zdmecnické jsou i v této varianté svitidla navrZena na stozérech. V
jizni ¢asti Zdmecnické a v ulicich Vodarni a Kaceni jsou vzhledem k malé Sitce téchto ulic svitidla navrzena na fasadach domu.

Varianta umisténi svitidel na stozarech

V této varianté jsou svitidla navrzena na stozarech. Podél tramvajové traté budou umisténa na sdruzenych stozarech
nesoucich i jednostranné zavésy trakéniho vedeni. Popis stozar( je uveden v kapitole 15.

Svitidla v ulicich Vodarni a Kaceni jsou v obou variantach navrzena na fasadach, pricemz v misté, kde Vodarni ulice Usti do
Denisovy prlichodem, jsou navrzena dvé svitidla v chodniku osvétlujici patu klenby.

Architektonické prvky

Mala kasna

Citace ze SHP zpracovaného NPU Olomouc, 2017: ,, Pred kostelem Neposkvrnéného poceti Panny Marie je umisténa ,Mald
kasna” Je to puvodni sedmd kasna ze souboru dodnes dochovanych sesti baroknich kasen a stdvala na tehdejsi Bernardinské,
dnes Slovenské ulici. Dodnes se dochovala pouze jeji nddrzZ bez sousosi, které je nahrazeno reliéfem se Ivi hlavou. Pivodni
kasna byla dokoncena v roce 1725, autorem kasny byl zndmy barokni sochar Filip Sattler. Kasna byla zdsobovdna prebytky
vody z Merkurovy kasny. V roce 1889 byla kvuli zprijezdnéni ulice prfemisténa pred dominikansky kldster, v roce 1909 byla z
nezndameého divodu prestéhovdna na nddvori skoly Na hradé. Zde byla ,,znovuobjevena” aZ roku 2005, opravena a jeste téhoz
roku prfemisténa na dnesni misto."

Mala kasna byla v roce 2005 umisténa vedle stavajici studny v blizkosti polygonalniho zavéru dominikdnského kostela, aby
byla blizko zdroje vody. Dvod pro jeji umisténi je tedy technicky. Toto umisténi viak neni kompozi¢né vhodné, protoze
prostor mezi kasnou a fasddou kostela je pfilis maly a tvofi tmavé, obtizné udrZovatelné zdkouti. Soucasna poloha
neodpovida autentické poloze Malé kasny.

Pfemisténi Malé kasny

Po provéreni nékolika variant navrhujeme Malou kasnu umistit v misté rozsifeni chodniku k fasadé domu ¢. p. Slovenska
587/5 (budova byvalého kostela sv. Schodt). Tato poloha vychazi z plvodni polohy kasny v ose Slovenské ulice. Mezi fasadu
domu a kasnu navrhujeme desku z Cor-Ten, ve které bude pfivedeno vodovodni potrubi k chrli¢i. Na fasadé domu v blizkosti
kasny je navrZena tabulka s popisem jeji historie. Tabulka je navrzena tak, aby soucasné slouZila jako dvirka zakryvajici dvé
elektroskfiné ve fasadé domu.

Ponechani Malé kasny ve stavajici poloze

Jako druhou variantu navrhujeme ponechdni kasny na stavajicim misté. | v tomto pfipadé navrhujeme odstranit nepvodni
chrli¢ a nahradit jej soudobym resenim — kovovym (napf. bronzovym) chrlicem samostatné stojicim za kasnou a zakotvenym
do dlazby.
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V obou variantach navrhujeme odstranit stavajici lavicky a tfi stromy (trnovnik akat), jejichZ zdravotni stav neni dobry (vice viz
kapitola .

Kasna by v obou variantach byla napojena na cirkulaéni okruh dopoustény z vodovodu, nepovazujeme z ddvodu Uspory pitné
vody za nutné, aby byla voda v kasné pitna. V nejfrekventovanéjSim misté reSeného Uzemi- u kina Metropol- je v navrhu
umisténo pitko. Technologie (Cerpadlo, filtrace) budou umistény v podzemni Sachté v blizkosti kasny.

Pfipomenuti vyznamnych historickych objektd

Pred budovu DPmO je ve studii vybrano misto pro umisténi modelu zobrazujiciho historicky stav této ¢asti feSeného Uzemiv
dobé, kdy zde stadla Rohelska brana a vodarna. Tyto dvé stavby hraly ve vyvoji celého mésta vyznamnou roli a povazujeme za
vhodné je pfipomenout. Navrh modelu by mél byt predmétem samostatné zakazky.

Vyrez z planu Olomouce z roku 1792, Mala kasna v Bernardiner Gasse mezi ¢. 511 a 509
zdroj: SOA Olomouc, M-8-26, fond Shirka map a pldni Olomouc

Doporucujeme, aby bylo detailni feSeni chrlice, informacni tabulky Malé kasny a historického modelu zpracované
architektem a(nebo) socharem vybranym v architektonicko — vytvarné soutézi.



15.

16.

Design stozar( a svitidel, mobiliar

SdruZené stoZary trakéniho vedeni a osvétleni budou kénické hladké nebo pripadné vicehranné, priméru 220 — 159 mm,
vysky 7 m. StoZary pouze pro osvétleni (ulice U hradeb, Slovenska, severni ¢ast Zamecnické) budou mit prdmér cca 105- 80
mm a vysku 7 m.

V celém feSeném Uzemi jsou navrZzeny cyklostojany.

V prostoru kfiZzeni Sokolské a Zdmecnické navrhujeme podzemni kontejnery na tfidény odpad a pitko. Kontejnery museji mit
poklop zadlazdény kamennymi deskami shodnymi s chodnikem.

Navrzené prvky jsou zobrazeny ve vykresové ¢asti.

Resenf restauracnich predzahradek musi byt v souladu s dokumentem Restauracni zahrddky v Méstské pamdtkové rezervaci
Olomouc, OKR MMOI, 2014..

Povrchova Uprava vsech vestavénych prvk( (stozary, cyklostojany, odpadkové kose, pitko, podzemni kontejnery) bude hladka
v antracitovém odstinu shodném s prvky na Dolnim namésti.

Typ stozar( a mobiliare a jejich povrchova Uprava museji byt v souladu s celkovou koncepci Uprav verejnych prostranstvi v
Olomouci.

Etapizace vystavby

Varianta s dvoukolejnou trati v Useku Zamecénickd — DPmO

1) Vystavba Zamecnické véetné TT a nové vyhybky k DPMO. TT bez preruseni v Sokolské a Pekarské- 8. kvétna.

2) Vystavba napojeni TT 8. kvétna — Zamecnicka, provoz tram prerusen 8. kvétna- Pekarska, provoz tram neprerusen
v Sokolské.

3) Realizace severni ¢asti ulice Sokolské v Useku od Zdmecnické po DPMO (od ¢.p. 48 — po stavajici vyhybku u ul. Vodarni).
Provoz vozovny zachovan po stévajici jizni koleji. Vzhledem k dobdm vyjezdu a zdtahdm vozidel do vozovny, nemélo by
dojit k zdsadnimu ovlivnéni stavebnich praci.

4) Vystavba kolejového trojuhelniku u vozovny a provizorni propojeni zamecnické do severni koleje. Provoz prerusen na cca
2 mésice.

5) Vystavba jizni koleje s kolejovym napojenim do Zamecnické a osazenim vyhybky V6. Bez preruseni provozu.

6) Vystavba Sokolské ulice v Useku Legionarska — Zamecnicka v¢. TT v Legionarské. Vozovna opét v provozu a provoz TT
prerusen v Useku Legiondfskd — Zamecnicka. V této etapé postupna vystavba navazujicich ulic: U Hradeb, Slovenskou,
Vodarni a Kaceni.

7) Propojeni Useku od Legionarské a od vozovny. Vyhybky V4, V5 a kolejové kfizeni. Provoz bez preruseni.

Varianta s jednokolejnou trati v Useku Zamecnickd — DPmO (pravdépodobna varianta)

1) Vystavba Zadmecnické véetné TT a nové vyhybky k DPMO. TT bez preruseni v Sokolské a Pekarské- 8. kvétna.

2) Vystavba napojeni TT 8. kvétna — Zamecnicka, provoz tram prerusen 8. kvétna- Pekarska, provoz tram neprerusen
v Sokolské.

3) Realizace jizni ¢asti ulice Sokolské v Useku od Zamecnické po DPMO (od €.p. 48 — po stavajici vyhybku u ul. Vodarni).
Provoz vozovny zachovan po stévajici severni koleji. Vzhledem k dobam vyjezdu a zatahdm vozidel do vozovny, nemélo by
dojit k zasadnimu ovlivnéni stavebnich praci.

4) Realizace jizni ¢asti ulice Sokolské v Useku od Zdmecnické po KoZeluzskou a Franklinovu. Propojeni TT od Zédmecnické (od
nové vyhybky) k DPMO — kratky Usek k ¢.p. 48, vystavba kolejového trojuhelnika u vozovny DPMO. Provoz vozovny
prerusen- odhad cca 2 mésice. V rdmci této etapy vystavba severniho Useku Zamecnické ulice. V etapach 3 a 4 bude
nutno zajistit koordinovanou stavbu siti v Sokolské ulici nejprve v jizni a pak v severni poloviné uli¢niho profilu.

5) Vystavba Sokolské ulice v Useku Legionarska — Zamecnickd v¢. TT v Legionarské. Vozovna opét v provozu a provoz TT
prerusen v Useku Legiondrska — Zamecnicka. V této etapé postupna vystavba navazujicich ulic: U Hradeb, Slovenskou,
Vodarni a Kaceni.
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Poznamky pro obé varianty

Odhad doby preruseni provozu vozovny je bez pripravnych praci a dokoncovacich praci. Pferuseni se vztahuje k tramvajovym
vozidlim. Autobusy ceka vyluka po celou dobu realizace Useku Zamecnicka — DPMO.

Schéma etapizace vystavby ve varianté s jednokolejnou trati v useku Zamecnickd - DPmO

17.Varianty béhem zpracovani studie

Béhem zpracovani studie byla zpracovana varianta sdileného dopravniho prostoru- pési zéna bez omezeni vjezdu.

Tato varianta umoznuje — pfi zachovani stejného poctu parkovacich mist jako ve var. Zéna 30 - vytvoreni mezer v pruhu
parkujicich aut. Dojde tak k lepSimu propojeni obou stran ulice nez u varianty zéna 30, kde jsou rfady parkujicich aut delsi a
souvislé. Tato varianta také umoZnuje umistit sdruZené stozary pro trakéni vedeni a osvétleni do pasu podélného stani, kde
nezuzuji prichozi profil pro chodce, aniz by bylo nutné vytvaret mysy, které nejsou v historické ¢asti mésta vhodnym resenim.

Intenzita cca 2000 aut denné, kterd je v nejzatizenéjsich Usecich feSeného Uzemi, sdileny prostor umoznuje.

Z hlediska dopravniho kontextu mésta by Slo o prechodové Gzemi mezi standardnim dopravnim rezimem (Dobrovského,
Studentska, 8. kvétna) a pési zénou s nejprisnéjSim rezimem.

Vyznamnym rysem této varianty je moznost umisténi mobiliare do proluk mezi parkovacimi stanimi, coz by vytvorilo
pobytovy charakter ulice.



Z pohledu posileni celkového charakteru reseného Uzemi a prosperity mistnich aktivit povazujeme variantu sdileného
prostoru za vhodnéjsi. Tato varianta vSak nebyla Radou mésta Olomouce a pofizovatelem doporucena k dalsimu dopracovani.

18.DalSi doporuceni

Zpracovat manual vefejnych prostranstvi.

Zpracovat generel vefejného osvétleni mésta.

porovndni var. zéna 30 (vlevo) a sdileného prostoru (vpravo) je patrnd rozdilng organizace parkovdni a umisténi stoZara.

Detail var. sdileného prostoru - stoZdry a mobiliar v mezerdch mezi parkovacimi stanimi, sjednoceni povrchu.

17



Uzemni studie vefejného prostranstvi v MPR Olomouc: ulic Sokolska - Zameénicka v k.u. Olomouc - mésto
Objednatel: Statutarni mésto Olomouc
Zhotovitel: Ing. arch. David Mares (tfiarchitekti)

Cést zakazky: Faze 2 — etapa 5 - Cistopis Uzemn/ studie
Datum: 2018-06
Zpracoval: Lucie Bila, David Mares

Fotodokumentace



DOMINIKANSKY KLASTER S KOSTELEM, kresba, pted r. 1873, VMO

ROHELSKA (FRANTISKOVA) BRANA, ZBORENA ROKU 1884, FOTO SOkA OLOMOUC STARA VODARNA U ROHELSKE BRANY, foto 90. I. 19. stol., SOkA Ol.



BUDOVA CESKE SKOLY MATICN{ V OLOMOUCI, kresba, po r. 1873, VMO BYVALA ZIDOVSKA MODLITEBNA, DUM ¢&. p. 586, foto, poc. 20. stol., VMO



ZBYTKY HRADEB ZE 16. STOLETI, 30. I. 20. stol., NPU - UOP v Brné

BUDOVA BYVALEHO KOSTELA SVATYCH SCHODU V SLOVANSKE UL., 20. I. 20. stol. NPU - G.0.p. Brno BYVALA STAVOVSKA AKADEMIE NA BELIDLECH, KONEC 19. stol., reprofoto 1934, NPU - G.0.p. v Brné



UZKY PROSTOR CHODNIKU STAVAJICIPROSTOR U MALE KASNY, LAVICKY, VYTRZNOSTI, PITI ALKOHOLU UZKE CHODNIKY

UZKY CHODNIK NA STRANE U KOSTELA NEPOSKVRNENEHO POCETI P. MARIE CHODCI VYUZIVAJI VOZOVKU Z DUVODU MALE SIRE CHODNIKU UZKE CHODNIKY - KOLIZE PRI VYHYBANI SE 2 A VICE LIDI



UZKE CHODNIKY, V PRIPADE VYHNUTI SE PREKAZCE VYUZIVANI PROSTORU VOZOVKY PREDZAHRADKA JAZZ FRESH CAFE, NEDOSTATECNA KAPACITA STOJANU NA KOLA NEDOSTATECNA KAPACITA STOJANU NA KOLA

AUTAV PROSTORU CHODNIKU, NEDOSTATEENA KAPACITA STOJANU NA KOLA PARKOVANIV MISTE VOZOVKY; UZKY CHODNIK - CHODCI VYUZIVAJI VOZOVKU UZKE CHODNIKY, VETSI SKUPINKY LIDI VYUZi{VAJI RADEJI PROSTOR VOZOVKY
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Struc¢né hodnoceni stavajicich strom0 v _feSeném uUzemi:

LEGENDA Jedna se o tfi skupiny stromd. Skupinu stromd u ZUS, skupinu tFi akat( u Dalsimi hodnotnym stromy v feSeném Uzemi jsou dvé lipy u DPO (8,9) i V daném Uzemi ale vicekmen rychle rostouciho stromu, ktery mlze
klastera dominikant (1,2,3) a skupinu pred budovou Dopravniho podniku kdyZ jsou nepfilis kvalitné sefezavany ,na babku” z ddvodu nutnosti dosahnout vysky aZz 25m neni mozZny z dtvodu zasahovani vétvi do

r—a L ) ) mésta Olomouce (4-9). redukce koruny, kterd by bez rezu zasahovala do trakéniho vedeni. Stromy trakéniho vedeni. .

L __ 4 HRANICE RESENEHO UZEM] Tri lipy u ZUS dotvari verejny prostor a pfitom nepF_ekéil’ provozu, nachazi presto jevi znamky dobré vitality ave vegetacnim obdob!'jsou pro dané Nové vysazena mlada’ lipa (5) v blizkosti tisu zpGsobi v budoucnost‘i‘ty
se ve dvorku Zakladni skoly uméni. Téchto strom0 je tfeba si ve mésté Uzemi pfinosem, ale nutnost pravidelné redukce koruny je v daném misté samé problémy jako ostatni vzrostlé stromy. Vyska nasazeni koruny je
velice povaZovat a starat se o né, zajistit jim odbornou arboristickou péci. problémem. velice nizkd a jeji umisténi zplsobi v budoucnosti problémy.

Tisy - Taxus baccata, které jsou v zahonech pod nimi je doporuseno také Nejvitalngjsi dievinou je nalet pajasanu Zlaznatého (6). Rakytnik (7) a tis (4) jsou do daného prostredi nevhodné.
odborné osetfit,tis dokonale snasi rez. Pro studii reseného Uzemiz inventarizace vyplyva, Ze Zadny ze strom(

nema hodnotu, které by bylo nutné névrh prizplsobovat. Vysadbu nové
zelené je nutné resit v souvislostech s navrhovanym prostorem.
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Obved  Io umer |Vyska baze Navrh
porad. . - Vyska |kmene/cm Y Vékova |[Sadovnicka |Zdravotni|péstebnich a .
- Nazev dieviny 3 koruny / |koruny nad . P Poznamka
Cislo di./m/ }[/130 cm . kategorie |hodnota stav  [technickych
. |m/ zemi/m/ L
nad zemi opatieni
odtrzena kdra na
1 |Robinia pseudoacacia trnovnik akat 5 55 5 2,2 15-20 4 4 kmeni
relativné v
2 |Robinia pseudoacacia trnovnik akat 6 60 5 2,2 15-20 4 4 nejlepSim stavu
o . . . poskozeny kmen
3 |Robinia pseudoacacia trnovnik akat 7 61 5 2,2 15-20 4 5
Taxus baccata Dowastoniana
4 |Aurea tis Cerveny 2,5 4 kef 15-20 4 3
korunu zapéstovat
2 na vy$ku min 2, 6
5 [|Tilia cordata lipa srd¢ita 5 23 4 1,5 10- 15 3
2 naletova dfevina
6 |Ailanthus altissima pajasan Zlaznaty - vicekmen 11 7xcca40 10 vicekmen 10-15 4
7 |Hippophae rhamnoides rakytnik feSetlakovy 6 53 4 10-15 4 4
8 [Tilia cordata lipa srd¢ita 9 130 8 2,67 40-50 4 4
dutina v kmeni
9 [|Tilia cordata Iépa srdcita 9 160 9 2,67 40-50 4 4
10 |Sambucus nigra Cerny bez 3,5
11 |Tilia cordata lipa srdcita 17 120 10
12 |Tilia cordata lipa srd¢ita 17 210 10
13 |Tilia cordata lipa srdcita 17 180 10
5x Taxus baccata
14 |Dowastoniana Aurea tis Cerveny

Sadovnické hodnoceni bylo provedeno dle metodiky Ing.Machovce ( upraveno - nejlepsi hodnota =1)
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Datum: 2018-06
Zpracoval: Lucie Bila, David Mares
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Uzemni studie vefejného prostranstvi v MPR Olomouc: ulic Sokolska - Zédmeénickd v k.U. Olomouc - mésto

Objednatel: Statutarni mésto Olomouc
Zhotovitel: Ing. arch. David Mares (tfiarchitekti)

Cast zakdzky: Faze 2 — etapa 5 - Cistopis Gzemni studie
Datum: 2018-06
Zpracoval: Lucie Bila, David Mares
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Vjezd do severniho Useku Slovenské ulice je navrzen pres sklopenou obrubu. Uzemni studie vefejného prostranstvi v MPR Olomouc: ulic Sokolskd - Zameénicka v k.4. Olomouc - mésto
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Placek u Dominikanského kostela - premisténd Mala kasna | 1:200
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Mala kasna

Vjezd do severniho Useku Slovenské ulice je navrzen pres sklopenou obrubu. Uzemni studie vefejného prostranstvi v MPR Olomouc: ulic Sokolskd - Zameénicka v k.4. Olomouc - mésto
LEGENDA Objednatel: Statutarni mésto Olomouc

— Zhotovitel: Ing. arch. David Mare$ (tfiarchitekti)
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Cast zakazky: Faze 2 — etapa 5 - Cistopis Uzemni studie
Datum: 2018-06
_ DROBNA KOSTKA Zpracoval: Lucie Bila, David Mares

- PUVODN/ STETOVA DLAZBA PRENESENA Z JINE CASTI SOKOLSKE UL.

Placek u Dominikanského kostela - Mald kasna ve stav. poloze | 1:200
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Mald kasna je v této varianté pfemisténa do polohy, které je blizsi jeji autentickému umisténi v tehdejsi Bernardiner Gasse, dnesni Slovenskeé ulici. Uzemni studie vefejného prostranstvi v MPR Olomouc: ulic Sokolska - Zédmeénickd v k.4. Olomouc - mésto
Objednatel: Statutarni mésto Olomouc
Zhotovitel: Ing. arch. David Mares (tfiarchitekti)

Cést zakazky: Faze 2 — etapa 5 - Cistopis Uzemn/ studie
Datum: 2018-06
Zpracoval: Lucie Bila, David Mares

Pfemisténi Malé kasny k domu Slovenska 587/5 - situace | 1:200
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Navrh pfemisténi Malé kasny vychazi z jeji pdvodni polohy, kdy stéla v Bernardiner Gasse, dnesni Slovenské ulici.
Zada kasny jsou navrzena jako deska z plechu Cor-Ten. Na fasddé domu v blizkosti kasny je navrzena tabulka s popisem jeji historie. Tabulka je
navrzena tak, aby soucasné slouzila jako dvirka zakryvajici dvé elektroskfiné ve fasadé domu.

POHLED

Uzemni studie vefejného prostranstvi v MPR Olomouc: ulic Sokolska - Zameénicka v k.u. Olomouc - mésto
Objednatel: Statutarni mésto Olomouc
Zhotovitel: Ing. arch. David Mares (tfiarchitekt)

Cést zakazky: Faze 2 — etapa 5 - Cistopis Uzemn/ studie
Datum: 2018-06
Zpracoval: Lucie Bila, David Mares

Pfremisténi Malé kasny k domu Slovenska 587/5 - pohled, fez | 1:60



Technické feSeni umisténi kasny ukazuje umisténi desky s chrlicem a styk s fasadou domu. Jde o pfedbézny navrh, ktery bude upfesnén po zjisténi Uzemni studie vefejného prostranstvi v MPR Olomouc: ulic Sokolska - Zédmeénickd v k.4. Olomouc - mésto
stavu zdiva a vkakovacich podminek podlozi. Objednatel: Statutérni mésto Olomouc
Zhotovitel: Ing. arch. David Mares (tfiarchitekti)

Cést zakazky: Faze 2 — etapa 5 - Cistopis Uzemn/ studie
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Pfremisténi Malé kasny k domu Slovenskd 587/5 - detail | 1:15
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Mala kasna je v této varianté ponechana ve stavajici poloze, kam byla umisténa v r. 2005. Stavajici Uzemni studie vefejného prostranstvi v MPR Olomouc: ulic Sokolska - Zédmeénickd v k.4. Olomouc - mésto
stromy budou nahrazeny jednim vétsim stromem. Misto neplvodniho kamenného chrlice je navrzen Objednatel: Statutérni mésto Olomouc

chrli¢ kovovy.
Zhotovitel: Ing. arch. David Mares (tfiarchitekti)

Cést zakazky: Faze 2 — etapa 5 - Cistopis Uzemn/ studie
Datum: 2018-06
Zpracoval: Lucie Bila, David Mares

Varianta umisténi Malé kasny - situace | 1:200
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Stavajici stromy budou nahrazeny jednim vétsim stromem. Misto neplvodniho kamenného chrlice je navrzen chrli¢ kovovy.Neplvodni chrli¢ Uzemni studie vefejného prostranstvi v MPR Olomouc: ulic Sokolska - Zédmeénickd v k.4. Olomouc - mésto

(kamenny reliéf Ivi hlavy, ktery byl ke kasné pridan pfi jejim pfemisténiv r. 2005, ale nesouvisi s ni) navrhujeme nahradit soudobym resenim —

samostatné stojicim kovovym chrli¢em (napf. z bronzu) zakotvenym do dlazby. Objednatel: Statutarni mésto Olomouc

Zhotovitel: Ing. arch. David Mares (tfiarchitekti)

Cést zakazky: Faze 2 — etapa 5 - Cistopis Uzemn/ studie
Datum: 2018-06
Zpracoval: Lucie Bila, David Mares

Varianta umisténi Malé kasny - pohled | 1:60
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Pfed budovu DPmO je ve studii vybrano misto pro umisténi modelu zobrazujiciho historicky stav této ¢asti feSeného Uzemiv dobé, kdy zde stala Uzemni studie vefejného prostranstvi v MPR Olomouc: ulic Sokolska - Zameénickd v k.U. Olomouc - mésto
Rohelskd brana a vodarna. Tyto dvé stavby hraly ve vyvoji celého mésta vyznamnou roli a povaZujeme za vhodné je pfipomenout. Navrh modelu

by mél byt predmétem samostatné zakazky zadané formou architektonicko - socharské soutéze. Objednatel: Statutarni mésto Olomouc

Zhotovitel: Ing. arch. David Mares (tfiarchitekti)

Cast zakazky: Faze 2 — etapa 5 - Cistopis Uzemni studie
Datum: 2018-06
Zpracoval: Lucie Bila, David Mares

Umisténi modelu historického stavu | 1:200



SVITIDLO SITECO - STREETLIGHT 11 MINI LED

Pro montdz na sténu nebo na boéni vstup. Asymetrické Siroké rozloZeni s pridavnym svételnym prvkem pro
zadni trasy (ST1.2P1.0)

LED s tfizénovymi fazetovymi reflektormi, pro rovhomérné asymetrické rozlozeni svétla (ST1.2P1.0); s
plochym, tvarovanym krytem mikroprocesorové fizena ovladaci elektronika LED; podle verze s odliSnou
kontrolni funkci pro Ffizeni a monitorovani osvétleni.

zdroj: https://www.siteco.com/en/int_en/products/outdoor-luminaires-
catalogue/chapter/1550/category/13236/family/16143/variant/16149.html

SVITIDLO SITECO - STREETLIGHT 11 MIDI LED

Svitidlo stoZaru pro montaz na sténu nebo postranni montaz. LED s tfizénovymi fazetovanymi reflektory, pro
rovnomérné asymetrické rozlozeni svétla (ST1.2a); s plochym, tvarovanym krytem mikroprocesorové fizena
ovladaci elektronika LED; podle verze s odlisnou kontrolni funkci pro fizeni a monitorovani osvétleni
pouzdro a stozarova vyvodka hlinikového vylisk

zdroj: https://www.siteco.com/en/int_en/products/outdoor-luminaires-
catalogue/chapter/1550/category/13236/family/16250/variant/16254.html

Uzemni studie vefejného prostranstvi v MPR Olomouc: ulic Sokolska - Zameénicka v k.u. Olomouc - mésto
Objednatel: Statutarni mésto Olomouc
Zhotovitel: Ing. arch. David Mares (tfiarchitekti)

Cést zakazky: Faze 2 — etapa 5 - Cistopis Uzemn/ studie
Datum: 2018-06
Zpracoval: Lucie Bila, David Mares

Navrh svitidel - var. na stozarech



SVITIDLO SITECO - DL® 50 midi LED

Pro montaz na trolejové vedeni. Svitidlo pro zavéseni kabell. LED s tfizonovymi fazetovanymi reflektory, pro
rovhomeérné, symetrické rozloZeni svétla (ST1.2s); s plochym krytem

mikroprocesorové fizena ovladaci elektronika LED; podle verze s odlisSnou kontrolni funkci pro fizeni a
monitorovani osvétleni; svitidlo s pripojenou zastrékou a uzavienou zasuvkou; svitidlo s prlichodem,
pfipojeni pres druhy konektor.

Plast litého hliniku, Siteco® Seda (DB 702S); kryt z tvrzeného bezpecénostniho skla (ESG).

zdroj: https://www.siteco.com/en/int_en/products/outdoor-luminaires-
catalogue/chapter/1546/category/14350/family/15598/variant/15602.html

SVITIDLO SITECO - Streetlight 10 mini LED

Pro montdaz na trolejové vedeni. Svitidlo pro zavéseni kabel(. LED s tfizonovymi fazetovanymi reflektory, pro
rovnomeérné, symetrické rozloZeni svétla (ST1.2s); s plochym, tvarovanym krytem

mikroprocesorové fizena ovladaci elektronika LED; podle verze s odlisSnou kontrolni funkci pro fizeni a
monitorovani osvétleni; s pfipojenou zastrékou a uzavienou zasuvkou; svitidlo s prlchodem, pfipojeni pres
druhy konektor.

Plast litého hliniku, Siteco® seda (DB 702S); kryti PMMA

zdroj: https://www.siteco.com/en/int_en/products/outdoor-luminaires-
catalogue/chapter/1550/category/14181/family/14017/variant/14018.html
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Datum: 2018-06
Zpracoval: Lucie Bila, David Mares

Navrh svitidel - var. na zavésech



STOJANY NA KOLA OLOMOUC - typové stojany

Zinkovana ocelova konstrukce opatfena
nastiikem praskového vypalovaciho laku

.....
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PITKO SANTACOLE - Atlantida

Antikorozni litinovy monolit malovany cerné.

Litinova uzlovana mfizka, ¢erné lakovana, je podepfena na Zarové pozinkovaném ocelovém ramu.
Jednopalcovy mosazny vytok.

Volitelny ventil proti zamrznuti.

Fontédna je zapusténa 10 cm do zemé pomoci Ctyr vinitych prutl. Zahrnuje regulator tlaku a regulace pritoku
Casovace pro optimalizaci a Setfeni vody. Mfizka spociva na kovovém ramu, ktery je vyrovnan pldou.
zdroj: http://www.santacole.com/en/catalogo/fuentes/atlantida
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PODZEMNI KONTEJNERY ELKOPLAST
Podzemni kontejner s zadldzdénym vikem, jednoduchym tvarem vhozu, bez rdma a dalSich vystupujicich
prvkd. Povrch: matny, odstin antracit.
Fotografie je ilustrativni, bude pouzit typ schvaleny pro MPR Olomouc.

zdroj: https://www.elkoplast.cz/

ZAHRAZOVACI SLOUPEK MMCITE - ELIAS

Stihly, geometricky tvarovany sloupek. Kotveni pod dlazbu se skrytymi $rouby.
Ocelova zinkovana konstrukce opatfend nastfikem praskového vypalovaciho laku, matny, odstin antracit.

zdroj: https://www.mmcite.com/vyrobky#!zahrazovaci-sloupky/elias
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ODPADKOVE KOSE MMCITE - NANUK
Tento typ odpadkového kose je uzivany v MPR Olomouc.

zdroj: https://www.mmcite.com/vyrobky#!odpadkove-kose/nanuk

ODPADKOVE KOSE MMCITE - CRYSTAL

V pfipadé, Ze bude mozné zajistit odvoz tfidéného odpadu z odpadkovych kosd, doporucujeme pouzit typ
koSe MM Cité - Crystal, ktery tfidéni umoZiuje a ma jednodussi a tedy vhodnéjsi design.
V obou pfipadech povrch: matny, odstin antracit.

zdroj: https://www.mmcite.com/us/products#!litter-bins/crystal
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Navrh odpadkového kose
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