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Restauracni zahradky ve meste

Restauracni zahradky jsou vitanym ozivenim ulic a
namesti. Je priemneé sedet na cerstvem vzduchu,
popijet kavu Ci obedvat a pozorovat ruch okolniho
mesta. Zaroven se nesmi zapominat na to, ze ulice a
namesti jsou predevsim misty pro pohyb a pobyt lidi.
Proto je potreba hledat rovnovahu — restauracni
zahradky maji verejny prostor doplhovat a
zhodnocovat, nikoli vytvaret prekazky. Musi téez byt
provedeny citlive a s vkusem, aby neumensovaly
esteticke a pamatkové hodnoty mesta.

Zpusob jejich provedeni spolu s reklamnimi prvky
provozovny do znacné miry spoluurCuje kvalitu
prostredi. Esteticka kvalita restauracnich zahradek
jako soucasti ulicniho interieru  proto musi byt
na vysoke urovni.




Mesta s pravidly pro povoleni

predzahradek napr.

Praha

Brno

Ostrava

Karlovy vary

Plzen — Kollarova ulice
Pisek
Opava

Prostejov
Hradec Kralove

Sed|Cany
Jihlava
Cesky Té&Sin

Zahranici: Viden, Lucern, Nordlingen, Krakow
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Umisténi

| Zabor musi mit ucelny tvar a adekvatni
rozmeéry. Pokud je predzahradka umisténa na
chodniku, musi byt zachovan volny pruchozi
profil bez prekazek v siri minimalné 180 cm.
Zahradka se neumistuje do mist s vyssi
koncentraci pohybu a nedostatecného
prostoru na chodniku.

I Restauracni zahradka nesmi utvaret vizualni
prekazku ve vyznamnych prahledech.

111 Restauracni zahradka nesmi branit vstupu
do objektu ¢i ho nevhodné zakryvat.

IV Vhodné je umisténi restauracnich zahradek
v mistech, kde uliéni ¢ara ustupuje a dochazi
tak k rozsireni verejného prostoru.

V  Urestauracnich zahradek umisténych pri
fasadé nesmi byt prekrocena hrana domu,
nedojde-li k dohodé s majitelem sousedni
nemovitosti.




I Zahradky nesmi byt umistény na podestach,
neni-li splnéna jedna z nasledujicich
podminek:

1.1 Podestu smimit zahradky, umistene
na komunikaci s podélnym sklonem vice
nez 5 %, tj. pri prevyieni 50 cm na 1000
cm. V takovém pripade musi byt podesta
provedena jako jednoducha konstrukce,
jeji vyska neni vétsi, nez je nezbytné nutnée
pro vyrovnani nerovnosti terénu. Zacina
v urovni £ 0,000 a smérem po svahu
vyrovnava terenni rozdil.

1.2 Dalsi vyjimku tvori zahradky umisténé ve
vozovce (neplati pro pési zony), na kterych je
podesta do urovne chodniku.

1.3 Zarozdilnou vyikovou uroven nelze
povazovat bezné nerovnosti komunikace,
napf. dlazdéné povrchy, nerovny asfalt, mrizky
kanalizacnich vpusti apod.

1|l Podesta musi byt provedena ze dieva,
pripadné |ze kombinovat drevo a kov.

11l Bocni strany podesty musi byt tvoreny
stejnym materialem jako je jeji podlaha.
Schody ci bezbariérovy vstup na restauracni
zahradku budou souéasti jejiho pudorysu,
nemohou zasahovat mimo ni. Je-li restauracni
zahradka umisténa pfimo na terénu (dlazbé
apod.), nelze ji vymezit polozenim koberce
ani jiné druhotné naslapné vrstvy.




Ohrazeni

| Pii umistovani zaboru je nutné respektovat
potreby nevidomych a slabozrakych osob.
Pokud je restauracni zahradka umisténa
u fasady, ktera slouzi jako tzv. pfirozena vodici
linie, hrozi riziko zakopnuti ¢i ztraty orientace.
Proto je tam, kde je pavodni vodici linie
prerusena prostorem restauracni zahradky,
treba nahradit ji jinym prvkem s vodici
funkci. Obvykle je treba vymezit obé cela
restauracni zahradky (tj. kolmo na fasadu)
pevnym ohranicenim, které ve vysi min.
10-25 cm nad zemi vytvori novou vodic linii.
Presné pozadavky pro konkrétni zahradku
urci prislusny silniéni spravni arad.

I Ohrazeni nesmi mit podobu pevneé
kompaktni zabrany (deska, sklo, velko-
objemova nadoba na zelen), provedeno musi
byt ze subtilnich profild. Maximalni vyska
ohrazeni je 100 cm.

11l Z bezpecnostnich divodu u podesty ve
svahu s prevyienim 5 % lze umistit ohrazeni
v casti, ze ktere by se mohla sesunout
zidle. Takove ohrazeni lze provést pouze jako
jednoduche zabradli ze subtilnich profila
(prirodni materialy).




Zastineni

I Vhodnym zplasobem zastineni zahradky jsou
jednotlivé sluneéniky v jednobarevném
provedeni, bez ostie kontrastnich nebo
fluorescencnich odsting.

1 Restauracni zahradka nesmi byt zastinéna
pevnou konstrukci typu pergola, sedlova Ci
pultova strecha apod.

11l Ve tzv. rostlé strukture puvodné
stredovekych casti mésta (viz mapka str. 3)
je vhodne pouzivat k zastinéni pouze
slunecniky, pripadné markyzy, které jsou
soucasti architektonického feseni parteru
budovy. Vyuzivat zde samostatné stojici mobilni
markyzy se nedoporucuje, moZneé je to pouze
ve specificky zdivodnénych pripadech po
predchozim projednani.

IV Je-li markyza soucasti architektonického reseni
parteru budovy, musi byt fesena jako integralni
soucast vykladcl, zejmeéna predsazenych
(v roletové schrance v ¢ele vykladce), pripadne
by méla byt provedena jako roleta bez
kryciho boxu, umisténa jednotlivé na
sitku vykladcu. Nepripustné jsou masivni
velkoformatove markyzy s elektromotorem

IIIII

markyz a markyzy umisténe v krycich boxech
na fasadé.

Vv Mobilni markyzy musi byt provedeny jako
jednoducheé subtilni konstrukce. Musi byt
orientovany rovnobézné se smerem vedeni
ulice.




Zastineni

VI Umobilnich markyz a slunecniki je nepripustné
vicebarevné provedeni textilniho potahu
a pouziti vyraznych reklamnich prvki.
Markyzy a slunecniky musi mit jednobarevné
provedeni, barva musi byt v tlumenych
prirodnich ci pastelovych odstinech. Pokud
dochazi k pouziti obou typu zastinéni (markyza
a slunecnik) u jedné restauracni zahradky, musi
mit stejnou barvu.

Vil

MNapisy a reklamni loga lze umistit pouze na
volan. V pripadé markyz a slunecnikd bez volanu
musi byt napisy ¢i loga pri dolnim okraji potahu
a nesmi presahnout cca % velikosti hrany
slunecniku a ¥ podelného rozméru markyzy.

Reklamni loga musi byt provedena v uméfene
barvé.

I X
Bocni a celni stény restauracni zahradky
nelze zakryvat jakymkoliv materialem.

Slunecniky i markyzy, ktere zasahuji do
prachoziho profilu ulice, musi mit podchozi
vysku alespon 220 cm.

X1l
MNeni mozné uiiti stinicich zarizeni v podloubi.

Xl
Zastineni ve svém pudorysném priamétu
nesmi vyrazné prekrocit plochu zaboru.

XIV V pripadé, Ze se jedna o pamatkové mené
vyznamnou dlazbu, je pfipustneé i kotveni
sluneénikl primo do dlazby. Véc vzdy zavisi na
individualnim posouzeni odboru pamatkove
péce MHMP.
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| Nabytek restauracni zahradky musi byt
proveden z prirodnich materiala, nejlepe
dreva ¢i kovu. V pripadé produkt s vyjimednou
designovou a remesinou kvalitou neni 3"‘:;}
vylouceno ani pouZiti soudobych materiala.

Il Do méstskeho prostredi je vhodny zejmena
subtilni, lehky, jednoduse prenosny
kavarensky nabytek, nikoliv prostorové
vyraznejsi nabytek ¢i mohutné lavice a stoly,
ktere imituji rustikalni styl. Nabytek by mél byt
profilovy, nikoli plnosténny.

111 Nepripustny je typovy plastovy nabytek
a take typoveé pivni sety a piknikové stoly
(stolova deska konstrukéné spojena se sedaci
¢asti). Lavice umisténé v prostoru nesmi
presahnout delku 120 cm.

IV Vhodné je umisténi solitérnich lavicek
a lavic z prirodnich materiala pri fasade
objektu v maximalni sirce vykladce,
pokud tak nevznikne nebezpecna situace
pro nevidome a slabozraké. Nevhodné
jsou naopak prvky kotvené do fasady
(stolové desky, barove pulty, pivni police
a lavice). Mohou poskodit pamatkove hodnoty

fasady a ohrozit nevidomé a slabozrake. X -y,
™ 'l l gl =
.- -




Vv MNa zahradce nesmi byt umisténo zadne
dalsi vybaveni (vycepni a chladici pulty, grily,
pokladny, reproduktory, televizni obrazovky,
koberce a podobné), pokud neni v najemni
smlouve vyslovné uvedeno jinak. MizZitka ci
vétraky lze umistit po predchozim schvaleni
odboru pamatkove péée MHMP

V1  Osvétleni je mozZné instalovat jen
v podminkach, kdy to dovoli povolené
vedeni elektriny. Neni moizne vest elektricke
kabely vzduchem ani po zemi, kde by kvli
tomu bylo nutné umistit gumové bezpednosti
prahy. Optimalni je tedy reseni skrze svitidla
5 vlastnim akumulatorem.

VIl Kvétniky s rostlinami smi byt umistény
pouze uvniti plochy, vymezeneé v najemni
smlouve, nikoli mimo ni. Podobu kvétnikid
musi schvalit odbor pamatkove pece MHMP.

VIl Na restauracnich zahradkach je zakazano
umistovat plakaty z jakéhokoli materialu,
folie s potiskem, plachty, tabule, tyce, pulty
¢i jiné konstrukce a zarizeni, skrze které |ze
sifit reklamu. V prostoru zahradky |ze umistit
maximalné 2 stojany na menu. Stojany musi
byt provedeny subtilng a nesmi presahnout
vysku 120 cm.
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") Jedna rada subtilnich stolku Restauracni zahradky Ize obcas

| H‘\ | a zidlicek — idealni reseni pro zridit i v mistech nékdejsich
A 4 chodniky, které vyuziva vetsi parkovacich stani — vznikne diky
mnozstvi lidi. tomu velkorysejsi prostor pro

o
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pobyt ¢i pohyb pésich.

ry

@) Predzahradky je vhodné umistovat zejména tam, kde neprekazi @ Pti zachovani dostatecné pruchozi Sirky Ize v klidnych ulicich restauracni

v prirozené trase pésiho pohybu. Nejlépe se na to hodi mista, kde ulicni zahradky realizovat jak u fasady, tak pri kraji chodniku.
cara ustupuje a vznika tak sirsi prostor jako v pripadé na obrazku.
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° Restauracni zahradka je umisténa na narozi. Kazdy, kdo by tu chtél zabodit,
ji musi obchazet a prodluzovat si tak cestu.

.....

. S IR Y, Vi Wi R
° Restauracni zahradka vytvari ° Predzahradka zabira vétsinu ° Tato restauracni zahradka nuti chodce k nedobrovolnému slalomu
vizualni prekazku — zakryva chodniku a nechava jen malo mezi stolky a sloupem. Pro vozickare i lidi s kocarkem muze znamenat

vyhled na veéz prostoru pro pési. skutecné neprijemnosti.



T
Wil s
T
W

predtim s, VBVINY

/

—

: I
e :
‘




KARLOVARSKE PREDZAHRADKY

Technické podminky pro umistovani a provedeni
restauracnich predzahradek v katastralnim uzemi
Karlovy Vary 2019
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Priklady vyhovujici
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Manual dobré praxe reklamy a

ozhacovani provozoven

V meéstské casti Brno-stred
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riklady z Brna:

Jasny plan

Café Atlas, kavarna, Zerotinovo namésti

V této neoblibené budové se vystfidalo bez Gspéchu
nékolik provozovatelil. Nakonec prisel podnikatel

s jasnym planem. Nechal vytvorit unikatni interiér

a naucil lidi, aby si prostor oblibili. Rozhodné k tomu
nepotreboval cedule ani vyrazné polepy. Oznaceni je
jen ve formé malého polepu z fezané grafiky, ktery

z ulice skoro neni vidét.

S Vo
Zazitek na prvnim
, v
miste
Bistro Soul, bistro, Jezuitska

Bistro, které jako jedno z prvnich ve mésté predstavilo
novy pohled na podobny typ podniku doposud
spojovany predevsim s nezdravou a nekvalitni stravou.
Podnik nema Zadnou vystr¢, firemni napis tvofi pouze
drobny polep. Jde o dal3i priklad, kdy se provozovatel
rozhodl zkrotit vizualni prezentaci ve prospéch
kvalitniho zaZitku z navstévy.

= P ’ v
Cmarani neni potreba
GO PHO, asijské bistro, Béhounska ulice

Bistro, které funguje bez vylohy popsané polednim
menu, ackem se slevami apod. Diky zasadé méné je
vice, kvalitni kuchyni a dobré adrese nema podnikatel
problém najit vérné zakazniky.



Priklady z Brna:
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° Reklamni 1083 pouze na volanech mark)?z. ) zastreseni s )0 Ceie 8 Nepouzivejte oploceni zahradky s reklamou

]
a nevhodné materialy.



MANUAL TVORBY VEREJNYCH

PROSTRANSTVI MESTA TREBICE

RESTAURACNI PREDZAHRADKY A REKLAMA 2021




Vyhovujici priklady:




,Schanigarten” Wien

(77777777777
Q SCHANIGARTEN
g « 280 m x 10,80 m
Gehsteig™ 30,24 m?

Parkspurg

o™

Fahrbahn

VI I IIIIIIY

Gehsteig

- ,w‘il-"

lI-Z<,jelsst<1hlsteher. unlackiert mit
Sicherheitsverglasung (VSG), h=1,00m

Schirm, Edelstahisteher, unlackiert
Textilbespannung Farbe natur
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V zavazneé casti Regulacniho planu MPR (RP MPR)
Olomouc jsou jako pripustné uvedeny pouze ,mensi
letni restauracni ,zahradky® sestavajici ze skupin
stolkti se zidlemi a slunecniky, pripadne dalsimi
vizualné neruSivymi prvky nevytvarejicimi ve svem
celku pohledove bariery a konkurencni dominanty v
historickém prostredi.”

Tentyz dokument uvadi jako nepripustnou vystavbu
,Sezonnich, celoplosne zastresenych podiovych
(podestovych) restauracnich zarizeni doplnénych
servisnimi objekty, barovymi pulty a masivhim
ohrazenim vcetne mobilni zelene, vytvarejicich

nevhodne  pohledove exponovana dominantni

uskupeni,  konkurujici  okolni  architekture a
historickemu mobiliari.”

25
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1. Doba umisténi — ,letni sezéna“:

Restauracni zahradky jsou sezonnimi soubory prvku
mestskeho mobiliare. Zarizeni s celoroCnim provozem
nejsou zahradkami a jejich Instalace na verejnych
prostranstvich je nepripustna.

Pro instalaci zimniho sezonniho mobiliare plati ,Zasady
Instalace zimniho mobiliare — MPR", schvalené na
jednani RMO 29. 6. 2015.

2. Prostor k umisténi zahradky:

Verejna a verejne pristupna prostranstvi — chodniky a
komunikace zejména v tzv. ,pesich zonach®, nadvori,
dvory, prostory uvnitf bloku, pruchody, pasaze a
pripadne | plochy zelene (travniky, parky ...). Zahradku
|ze Instalovat vyhradné v bezprostrednim kontaktu s
,materskou” provozovnou, odkud bude obsluhovana,
zpravidla na sirku materské provozovny.

26




3. Zpusob umisténi zahradky:

Ze sezonniho charakteru venkovnich letnich posezeni
vyplyva, ze nebrani-li tomu zavazné okolnosti, je treba
zahradky umistovat co nejjednodussim zpusobem bez
ohrazeni prfimo na dlazbé — pfedevsim kvuli zachovani
volnych pruhledd uliénim interiérem. Nepfipustné je
reseni restauracnich zahradek formou samostatnych
trvalych staveb.

Budovani podest je v MPR Olomouc obecneé
nezadouci. Uziti podest lze z hlediska RP MPR
tolerovat jen zcela vyjimeCné (naprf. na znache
svazitem terenu pri sklonu > 6 % nebo pri velkych
nerovnostech dlazby).

Jednoducha konstrukce podesty bude od urovne cca
0,00 smerem po svahu vyrovnavat terenni rozdil do
vyse max. 20 cm

U predzahradek instalovanych na chodnicich musi byt
zachovan (v souladu s prislusnymi dopravnimi

A au 4 v u

od vSech prvku méstského mobiliare.
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1. Ohrazeni

Restauracni zahradky |e nejlepe realizovat bez
ohrazeni. Uziti nejruznéjsich forem ,oploceni® je
vesmes nezadouci, nebot jakakoliv pevna zabrana
predstavuje nejen mechanickou, ale | optickou barieru,
omezujici volny pruhled uliénim interierem. Jsou-li k
instalaci ohrazeni vazné duvody, (omezeni pohybu
nevidomych osob, kolize s provozem automobilu atd.),
je treba volit v maximalni mozné mire transparentni a
barevné nevyrazny zpusob.

2. Stinéni

Slunecniky - ve svetlych jednobarevnych odstinech.
Minimalni podchozi vyska slunecniku je 2100 mm.

Markyzy - mohou byt fesené jako soucasti vykladcu,
pripadné kotvené do fasad objektu. Vhodnost pouziti
markyzy pro dané misto a objekt je treba vzdy
individualné posoudit.

Material a provedeni: platno ve svetlych odstinech
nejlepe v jednobarevné uprave.

28




Vybaveni

3. Mobiliar

Stolky a zidle (lavice):

Mely by byt provedeny 2z tradiCnich a prirodnich
materialu (drevo, kov, ratan ...), v pripadé produktu s
vyjimecnhou kvalitou vytvarného a remeslneho
zpracovani neni vylouceno ani pouziti soudobych
materialu.

Doplnkovy mobiliar zahradky:

Jde o Siroky soubor prvki (uzamykatelné budky a
doplnkoveé objekty s vyCepnimi a chladicimi pulty, grily,
pokladnami, zmrzlinovymi a napojovymi automaty
apod., osvetleni, televizni obrazovky, koberce apod.),
jejichz zacClenovani do zahradek |je nezadouci a z
hlediska RP MPR zpravidla nepripustné.

Veskere obsluzné Cinnosti je treba zajistovat primo z
,materske” provozovny.
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Vybaveni

Reklama

Regulacni plan nepripousti na uzemi MPR Olomouc
velkoplosnou reklamu a veskerou reklamu (reklamni
napisy, solitérni objekty, obrazovky atd.) nemajici vztah
k dané provozovne.

Reklama na predzahradkach by se proto mela omezit
vyhradné na firemni loga ,materského” podniku,
umistovana prednostné na volany sluneCniku a
markyz.

Reklama na vyrobky je obecne nezadouci, nevhodnym
zpusobem zaplnuje prostredi MPR vizualnim balastem
a rusi tak vnimani okolniho historického prostredi.

Reklamni panely na ohrazenich zahradek, stejne jako
velkoploSné potisky (loga dodavatelu sortimentu apod.)
na slunecnicich a markyzach zahradek jsou z hlediska
RP MPR nepripustné
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Zelen

Uziti zelené Je rovnéz podmineéno predevsim
pozadavkem na zamezeni vzniku optickych barier a
omezuje se zpravidla jen na stridme a drobné
,okraslujici prvky" — napr. kvetinace nebo truhliky s
letniCkami a jinou vhodnou (listhatou) zeleni.

Zcela nevhodne jsou betonove kontejnery s jehlichany
(tujemi atd. ...), ale take vetsi mnozstvi zelené
vytvarejici souvislou optickou bariéru.
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Horni nameésti
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Horni nameésti
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Horni nameésti

N\ N\
moznost umisténi \ \
predzahrad \ Y%
g \ \\ o\
L} X

zacﬁaya&olny pruc\x\d

: “min.3,0m pre\d vyznamnym
\ vstupem do bljdovy \

\\pfedzahrédky
navazany
v jedné linii

vodici I|n|e
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Horni nameésti

navazat predzahradku
na linii obrubnik

pfi navazani vice nez dvou
- predzahradek zachovat
| prichod min. 1,5 m

DreqQZas

ohrazeni ze tri stran

OV iR, .
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1. maters pfediahré dky - zdtvodu bezpe¢nosti
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Dolni namesti
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mginost umisténi \
predzahradek \
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Ulice Riegrova
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Ulice Riegrova

I ‘ ‘
| moznost umi éﬁﬁ\
P‘r’e zahradek | |
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\p”edzahrédek zachovat | -
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navazat podestou na
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Ulice 28. rijna

moznost umisténi

prichod
min. 1,5m

ﬁzachovat
prljezd (y7K0
min. 3,5 m

“.vodici linie /-



SOCIALNI SITE UVODNI STRANKA | MAPA

STATUTARNI MESTO OLOMOUC
oficialni informaéni portal nnm EH ENHANCED 8Y Google

PROCES POVOLOVANI
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Turiste © Podnikatele
Magistrat méesta
1. zadatel o predzahradku pozada zavazné stanovisko OPP a D !  Tajemnik
vyjadreni UHA i T IRE  oavory magistran
Magistrat | '
v v ’ Y ’ - : Telefonni seznam
2. Zzadatel o predzahradku pozada dle zakona 13/1997Sb. v Liad oamna ,
v . e vr sy r v ’ ’ 2 hatii vUrdi Zadosti a formulare
rezimu zvlastniho uzivani o povoleni predzahradky stavebni REERIRR g
Aktualni informace 25 - X Pracovisté magistratu

odbor — oddeéleni statni spravy v doprave a prilozi souhlasne
stanovisko OPP a UHA

3. tato zadost je odesléna k vyjadren odboru dopravy a

uzemniho rozvoje, ktery zastupuje vlastnika komunikace Rt it
Prijmeni:

Vedouci odborl

Kontakty

Voina pracovni mista &

4. odl?o_r dopravy a uzemniho rozvoje vycka vyjadreni Mestske = Telefonni seznamy odbor:
pOIICIe DetaSovana pracovisté = Odbor agendy fidict a motorovych vozidel = Odbor ochrany
. ] _ . ] ) Krizova a havarijni &isla = Odbor cestovniho ruchu,_kultury a sportu » Odbor pamatkoveé péece
5. po obdrzeni stanoviska zpracuje odboru dopravy a uzemniho e = Odbor dopravy_a tizemniho rozvoje = Odbor prévni
. z . Lo i = Odbor dotaénich projektu = Odbor sociainich véci
rozvoje zpravu pro jednani RMO Kontakty ke staZeni « Odbor ekonomick] b P T
, , , , ) = Odbor informatiky a Smart City = Odbor stavebni
6- dle rOZhOdnUtl RMO Vyda Od bor dOpraVy d uzemnlho rOZVOJe COVID-19 » Odbor interniho auditu a kontroly » Odbor strategie a fizeni
souhlas za vlastnika komunikace, a odesle jej zpét odboru O S * Odbor investic * Odbor Skolstvi
Stavebn I,m U s Odbor kancelar primatora = Odbor Zivnostensky
800 606 800 = Odbor kancelar tajemnika = Odbor Zivotniho prostredi
i i , .. i i » Odbor majetkopravni » Oddéleni komisi méstskych Easti a detaSovanych
7. Stavebr" Odbor Vyda ROZHODN UTI (@) pOVOlenI Cl Zam|tnUt| » Odbor méstské zelené a odpadového hospodarstvi pracovist
v 7 = Oddéleni zahraniénich vztahu
predzahradky MY TO ‘ » Oddaleni zprostredkujici subjekt ITI
VYRESIME W

8. nasledne je uzaviena smlouva mezi zadatelem a vlastnikem

H . . Dulezita telefonni éisla
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Povinne prilohy k zadosti

1.

44

umisteni: kotovany zakres plochy zahradky do katastralni
mapy s uvedenim velikosti zaboru v metrech ctverecCnich,
vyznacenim odstupu od objekt a mobiliafe, zachovani
pruchodu a prujezdu. V pfipadé, zZe je souclasti Zadosti
umisteni podesty je treba doplnit kotovany vykres detailu
jejiho technického reseni (material, vyska).

vybaveni: mobiliar: specifikace navrzeného nabytku,
materialové reseni a povrchova uprava, prospekt, resp.
fotodokumentace

ohrazeni: kotovana vykresova dokumentace — celek, detall
jednotlivého prvku, materialove reseni, barevné provedeni (je-
i ohrazeni umistovano)

zastinéni: kotovana vykresova dokumentace navrzeného
zpusobu zastinéni, zpusob kotveni stinicich prvku, barevné
provedeni a rozvrzeni pripadneho firemniho oznaceni, (je-li
zastineni umistovano)

fotodokumentace: vizualizace nebo jina dokumentace (napfr.
pohled) vyobrazeni prostoroveho usporadani predzahradky v
kontextu ulicniho interieru

Manual tvorby verejnych prostranstvi hlavniho meésta Prahy (IPR 2016)
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