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. ZASADY INSTALACE

ZIMNIHO SEZONNIHO MOBILIARE

DOBA UMISTENiI

Zimni sezénni mobiliaf slouzici

k venkovni konzumaci béhem zimni
sezony lze na vefejnych prostran-
stvich v Méstské pamatkove rezer-
vaci (MPR) Olomouc umistovat

v obdobi od podzimu do jara nasle-
dujiciho roku (od 1. 11. do 31. 3.).
Podminkou je jeho kazdodenni
odklizeni nejpozdéji do konce pro-
vozni doby pfislusného restaurac-
niho zafizeni. Provozovatel je rovnéz
povinen provadét zimni udrzbu
(uklid sn&hu ...) v rozsahu zaboru
verejného prostranstvi pred restau-

racnim zarizenim.
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PROSTOR K UMIiSTENi

Zimni sezénni mobiliar Ize na ve-
fejnych a verejné pristupnych pro-
stranstvich uvnitf MPR (na chod-
nicich a mistnich komunikacich, na
nadvorich, ve dvorech a v prosto-
rach uvnitf bloku, v prichodech

a pasazich ...) instalovat vyhradné
v bezprostredni navaznosti na re-
stauracni zatizeni, ze kterého bude
obsluhovan. Pocet pultd nebo stol-
kd umisténych na vefejném pro-
stranstvi pfed provozovnou bude
limitovan délkou fasady pfislusného
objektu.

Pred restauraénim zafizenim Ize

v zimnim obdobi umistit maximalné
Ctyfi pulty nebo ctyri stolky se Zid-
lickami. V odGvodnénych pripadech
Ize navySeni poctu stoll posoudit
individualné, nesmi v8ak presah-
nout délku, kterou v ramci pricelni

fasady zaujima materska provozovna.
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ZPUSOB UMISTENI
A DRUHY MOBILIARE

Zakladnimi prvky zimniho sezonni-
ho mobiliafe ur¢eného k venkovni

konzumaci jsou:

a) vysoké stolky (pulty), uréené
ke konzumaci vstoje

b) nizké stolky se zidlickami

Plocha stolku nebo pultu nesmi
byt vétsi nez 1 m2. Uvedené prvky
zimniho sezonniho mobiliare by
mely byt vyrobeny z historicky tra-
diénich materialti (drevo, kov ...)

a nesmi byt uzity jako nosi¢e reklamy.
Nepripustny je typovy nabytek

z plastu. Budovani pédii (podest)
je v zimnim obdobi nepfipustné
stejné jako doplnhovani dalsich
mobiliafovych prvka (teplomety,
ohrazeni, samostatné stojici markyzy,

vydejni objekty ...).

BEZBARIEROVE
UZiVANIi STAVEB

Pri instalaci zimniho sezénniho
mobiliafe v MPR Olomouc je tieba
brat ohled na pozadavky osob se
snizenou schopnosti pohybu a ori-
entace (vyhlagka 398/2009 Sb.

o obecnych technickych pozadav-
cich zabezpecujicich bezbariérove
uzivani staveb). Jde zejména o za-
chovani pfirozené vodici linie podél
fasady objektu, pricemz Sirka pra-
chodu mezi fasadou a mobiliafem
musi byt alespon 1.5 m.

V odlvodnénych pfipadech lze tuto
Sitku zuzit na 0,9 m, neprekrogi-li

délka prichodu 5 m.
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PODKLADY A ZPUSOB
PROJEDNANI

Na vydani rozhodnuti o povoleni
zvlastniho uzivani mistni komuni-
kace za ucelem instalace zimniho
sezonniho mobiliafe neni automa-
ticky pravni narok. Kromé zavazné-
ho stanoviska prislusného organu
pamatkové péce Magistrat mésta
Olomouc - Odbor pamatkové péce
(MMOI-OPP) je tfeba k zadosti
dolozit zakres lokality do katastralni
mapy a fotodokumentaci pouzitého
mobiliafe véetné situacniho nacrtu

jeho konkrétniho rozmisténi.







