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2. ZAKLADI INFORMACE O PROJEKTU, PODKLADY

» druhové sloZeni bude voleno s ohledem na celkovy soulad navrzené kompozice.
Zadani bylo formulovano zadavatelem nasledovné:
Na zakladé pozadavku ,Programu rozvoje historickych parku“ je zadavana studie obnovy této Celkova plocha feSeného Uzemi je cca 2,7 ha

¢asti Smetanovych sadl. Jedna se zejména o Fedeni parkové Upravy s cilem kvalitné vyfesit tuto

¢ast parku a pfipadné navrhnout jeji novou koncepci vsouladu se ,Strategii zelené Podklady:

a managementem udrzby*. = Obnova mobiliafe, vefejného osvétleni a cestni sité a navazujicich ploch méstské zelené
v jizni ¢asti Smetanovych sadi (Sborwitz architekti, 2020)

PozZadavky na feseni = Uprava feseni okoli oranzerie (Atelier zahradni a krajinaréké architektury Zderika
Sendlera, 2019) — prevzaty inzenyrské sité

« Inventarizace dfevin - aktualizace inventarizace od Ing. Pavlacky z roku 2017, = Vlastni fotodokumentace
« odstranény budou dozivajici, pokozené a nevhodné umisténé dreviny, = Aktualizace studie obnovy vegetaénich prvku v historickych parcich Olomouce —
« sortiment bude dopInén o nové dreviny, Smetanovy, Cechovy a Bezrugovy sady (ZAHRADA Olomouc s.r.0., 2008)

= Ortofotomapa (CUZK)
= Digitalni katastralni mapa (CUZK)

* navrzena bude obnova, ¢i oprava stavajici cestni sité,

* je nutné vychazet a navazat na projektovou dokumentaci obnovy cestni sité, mobiliare

v . 7 v ’ _— P . v s . , o ., " Z v v Ve , ’ v |
a verejného osvétleni v jizni &isti asti Smetanovych sadd (z roku 2019 — 2020 od ateliéru améfeni (Statutarni mesto Olomouc)

, = Uzemni plan Olomouc
Sborwitz),

. e = Uzemné analytické podklady
» zohlednit ,Uzemni studii - Vystavisté flora Olomouc® zpracovanou Ing. Sendlerem

= Strategie zelené a management udrzby ve mésté Olomouci, Navrhova ¢ast: Vymezeni
(z roku 2018),

systému zelené s rozvojovymi prioritami
» feSit prostor kolem jezirka a navazat tak na jiz zpracované a ¢astecné realizované uzemi,

» bude navrZzena komplexni revitalizace prostoru, kde je potfebné provéfit deponii a komunitni
zahrady,

» bude navrZzena obnova mobiliafe a jeho doplnéni (dle schvaleného mobiliafe pro pouZiti
v historickych parcich),

* bude pfipadné doplnéno osvétleni.

Studie bude projednana na vyrobnich jednanich (obvykle dvou), za Uuc€asti zastupcl
zadavatele OMZOH, dal$ich odbord MMOL, Vystavisté Flora Olomouc a zastupcu pamatkové
péce. Podle potfeby probéhnou dalsi konzultace, projednani s vefejnosti a predstaveni studie
na odbornych komisich mésta.

DalSi pozadavky:

e Zvolené druhové slozeni a kompozi¢ni usporadani navrzenych vysadeb, bude odpovidat
prostorovym moznostem a charakteru feSeného Uzemi,
* v mistech s dostateCnym prostorem budou pouzity stromy s velkou korunou,

* nové vysadby stromu budou koordinovany s vedenim inzenyrskych siti,



3. POPIS SIRSICH VZTAHU

Sirsi vztahy jsou graficky znazornény v ramci vykresu &. 01 Sirdi vztahy.

Smetanovy sady jsou nejvét§im uzemim ze tfech parkd, které patfi vyznamné historické zeleni,
sledujici hradebni pas kolem starého jadra. Cast, kterou tato studie Fesi, je jihozapadni lokalita,
ktera je v konceptu vystavisté chapana jako zavére¢na plocha s poslednimi objekty pavilona.
Zaroven je viceméné nejprostornéjsi, otevienou ¢€asti, pfi¢emz jina Uzemi jsou pomérné husté
byt sevifen davem. Je tu prostorna louka a mnoho moznych smérd pohybu. Zpétné se k pavilénu
A da vracet po hlavni Rudolfové aleji.

4. SOUCASNY STAV

Redenym Gzemim je vefejné prostranstvi v jihovychodni &asti Smetanovych sadd, které tvofi
soucast aredlu Vystavisté Flora Olomouc. Na zapadé je Uzemi vymezeno skleniky a pavilonem G,
dale zeleznici a na vychodé ulici Polskou, na severu hlavni patefni osou parku - Rudolfovou aleji.
Uzemi zahrnuje fontankovou alej paralelni s Rudolfovou aleji, dale prostory okolo sbirkovych
sklenikd a dvou vystavnich pavilont E, F a vychodni ¢ast se stavajicim jezirkem a provizorni
skladovaci plochou pro udrzbu parkd.

Soucasny stav dokumentuji nasledujici fotografie:



fontankova alej

betonova plocha podél jezirka a odkladaci manipulaéni prostor s materia
z betonovych panel

em vystavisté

parkové upravena plocha v jizn

zpevnéné plochy kolem jezirka

,

¢asti Uuzemi

stavba s technologii jezirka umisténa zapadné od vodni
plochy



5. INVENTARIZACE DREVIN - METODIKA

Inventarizace dfevin vychazi z terénniho Setfeni, kde se predevs§im kontrolovala fyzicka existence

prvkud, u nichz byly zjistovany zakladni taxacni Udaje, vékové stadium a sadovnicka hodnota.

Hodnoceny byly nize uvedené kategorie vegetacnich prvki:

STROMY (S)

Samostatné hodnocené soliterni a pro kompozici vyznamné stromy.

VP typ vegetaéniho prvku, (S — strom) - stromy samostatné hodnocené

P. ¢. pofadové Cislo - Ciselné oznaceni jedince.

Taxon druh dfeviny (v pfipadech, kdy je slozité urcit druh dfeviny, je uvadén pouze rod).
V (m) vyska jedince uvedena v metrech

S. k. (m)
Tl. k. (cm)
Tl.p. (cm)

Sifka koruny uvedena celkova Sitka (pramér) koruny v metrech.

vycCetni tloustka (pramér) kmene ve vysce 1,3 m - v centimetrech.

vycCetni tloustka kmene na pafezu v centimetrech

VS vékové stadium vyjadreno péti stupni

..nova vysadba ve stadiu aklimatizace

..zajisténa aklimatizovana vysadba, jedinec v obdobi dynamického ristu
..mlady strom, dorustajici do rozméri dospélého jedince

..dospély jedinec, charakteristické znaky pro taxon, stagnace rastu

O A Db =

..prestarly jedinec, rozpad struktury stromu, mrtvy jedinec

SH sadovnicka hodnota - vysledna hodnota, zahrnujici hodnoceni vitality, hodnoceni
zdravotniho stavu, hodnoceni péstebni perspektivity hodnoty jedince. Sadovnicka
hodnota je ovlivnéna také kontextem mista a charakterem kompozice, ve které
napf. maze byt pokfiveny strom povazovan za mimoradné hodnotny, zatimco
jinde jako nehodnotny.
1...velmi hodnotny strom
2...nadpramérné hodnotny strom
3 ..pramérné hodnotny
4 ...podprimérné hodnotny strom
5 ...velmi malo hodnotny strom

PO navrzené péstebni opatfeni — viz kapitola ,Péstebni opatfeni*.

Poznamka doplniujici tdaje

KERE SOLITERNI (K), SKUPINY KERU (SK)

VP typ vegetagniho prvku (K - kef solitérni. SK — skupina kefu)

P. ¢. pofadové €islo - Eiselné oznaceni jedince / skupiny

Taxon druh dreviny (v pfipadech, kdy je slozité ur€it druh dfeviny, je uvadén pouze
rod.)

V (m) vyska jedince / skupiny uvedena v metrech

Plocha (m2) plocha skupiny uvedena v metrech &tverecnich

Pokryti (%) ploSné pokryti v %

SH sadovnicka hodnota (1 — 5) (1 = nejvyssi)

PO navrzené péstebni opatfeni — viz kapitola ,,Péstebni opatreni*

Poznamka dopliujici udaje

POZN.: Provozni bezpec¢nost stromd je v ramci inventarizace dfevin hodnocena vizualni metodou.
Na tomto podkladé jsou navrZzena péstebni opatfeni a asanace. Vaha navrZenych opatreni jako
konkrétni vystup z projektové dokumentace nenahrazuje a neni srovnatelna s vystupy

pristrojovych metod pro exaktni zjisténi provozni bezpecnosti stromd.




6. NAVRH

Studie se zabyva jihovychodni ¢asti Smetanovych sadu, které tvofi soucast arealu Vystavisté
Flora Olomouc. Ukolem je dat prostoru, ktery je rtiznorody a jeho velka &ast je momentalné bez
obsahu, koncept postupné obnovy a dotvofeni nevyuzivanych &asti.

Navrh byl limitovan Uzemni studii ateliéru Z. Sendlera a navazujici provadéci dokumentaci
novych komunikaci a pfidruzenych objektl, ktera rozpracovala jmenovanou studii a z ¢asti
i pozmeénila. Tato studie ma vyhrady k nékterym dimenzim zpevnénych ploch, které se jevi jako
prili§ rozsahlé a bez vegetace a také k nékterym detailim, které bylo potfeba s ohledem na navrh
upravit.

Navrh rozdélil uzemi na cCtyfi kompozi¢ni celky. Prvnim je osa dlouhé cesty podél skleniku
a pokracujici v délce cca 350 m az na hranici parku, kterou muzeme nazvat promenadou. Dale
po jeji jizni strané prostorna plocha louky s pfilehlymi dvéma vystavnimi pavilény, celek mizeme
nazvat ,vystavni parter paviléna E a F. Na severovychodni strané jsou to plochy, kterym stfed
tvofi jezirko s fontanou a C&tvrtym celkem je na jihovychodni strané osy hospodarské zazemi
pro provoz parku a vystavisté.

Osa promenady

Jde o pomérné Sirokou komunikaci, ktera zlstane v asfaltovém povrchu. Bude prodlouzena
az na hranici parku, kde bude ukon&ena stabilnim nebo pfechodnym uméleckym artefaktem,
aby se zde vytvoril jasny pohledovy bod, ktery bude zavérem velké osy. Hlavnim programem,
ktery by mél navazat na tradici této lokality a také prebit prazdnotu mista, je vystavba fontan. Ty
budou sledovat stavajici mista ostravku, které zde vznikly v rdmci Zelené ratolesti jako posezeni
s terénnimi modelacemi a zahradnim detailem. Pocet se zredukuje na 6 mist. Pljde o malé
kompozice, kde v nepravidelné dlazbé bude fontana z pfirodniho kamenného bloku na kterou
navaze zahradnicky upravena terénni modelace ve stylu alpina s mohutnymi kamennymi bloky
a nenaro¢nou trvalkovou vysadbou. Architektonicky bude misto tvofeno betonovymi sedacimi

sestavami, které vymezuji miniprostor jednotlivych fontdn a umoznuiji variabilni pobyt.

Vystavni parter pavilond G a H

Prostor tvofi velka louka, jejiz severni pllka je zCasti obsazena terénnimi modelacemi,
nalezejicimi k fontdnkam. Nicméné tento fakt neubird na velikosti prostoru. Jizni hranici tvofi
pavilbny G a H, kterym je pfizpasoben pfiléhajici parter. Tudy prochazi velmi Siroka 12m osa,
dekorativné dlazdéna zulovou kostkou, uréena k instalaci stankld. Dlazba je doplnéna o nékolik
mohutnych stromU. Pfed pavilbnm H, ktery je o 45 stupiu natoCen oproti sousednimu pavilénu,
se vytvafi trojuhelnikova plocha, ktera je v navrhu pojata jako protistrana louky. Proto je zde

zopakovan motiv vystavnich zahonu. Pfes rlzné ,nepresnosti” popisovany celek této ¢asti pusobi

dojmem rozlehlé a oteviené obdelnikové plochy. Proto v jejim zavéru, aby mél prostor logické
ohrani€eni a vizualni gradaci, je umisténa mohutna pergola. Ta kromé zminéné funkce kryje zed
hospodarstvi a bude mit polyfunkéni vyznam - v dobé vystav maze také obsahnou stanky, v dobé
mimo né byt nosnou konstrukci pro mobiliaF - houpacky, lehatka, sportovni prvky apod.

Jezirko a okoli

Studie navrhuje zachovani stavajiciho jezirka jako historicky hodnotny prvek 60.-70.let 20.stoleti
a také pfinasi alternativu k zemni studii, ktera jezirko asanuje a navrhuje vétsi objekt typu biotop.
Obnova spociva v rekonstrukci betonového korpusu tmelenim a novou izolaci, instalaci nové
technologie vcetné filtrace se skimery. Jezirko bude nové obklopeno pfirodnimi dlazbami typu
lomovy kdmen na kant se zelenymi ostrovy se stavajicimi stromy a bylinnym podrostem. Dlazba
bude velkorysejSi a bude tvofit rozlehlejsi pfistupy s trychtyfovitym tvarem.

Obnova jezirka je prezentovana jako alternativa, kdykoliv se muze vyuZzit varianta biotop.
Po zvazeni situace jsou tu duavody pro variantu obnovy. Nejde, jen o drobna vylepSeni, ale
celkovou rekonstrukci a zasadni zménu technologického vybaveni. Pamatkové hledisko také neni
zanedbatelné, spolu s osou aleje a Fontanou je dost Citelné.

Dale budou navazovat travnaté plochy. Velkou zménou je zruSeni jiZné& navazujici asfaltové
plochy. Tato budouci travnata plocha si ponecha prostor pro instalaci velkého vystavniho stanu
cca 20x40m.

Cilem popsanych Uprav je mimo jiné vytvofit vétSi komponovany celek, v jehoz stfedu je jezirko
a ke kterému vedou vzdalenégjsi pruhledy, napf. od obnovovaného prostoru byvalé &itarny nebo
od promenady s fontankami.

Hospodarské zazemi

Jde o lichobéznikovy prostor, ktery zbyl v navrhovaném padorysu a byl upraven tak, aby
odpovidal logice provozu. Je obehnan 2m vysokou zdi, ze strany pergoly zvySenou na 4m. Tato
vys8i zed nese Cast pergoly a je umeélecky pohledové ztvarnéna. Na jizni zed navazuje parkovisté
s 23+14 stanimi a které je pristupné z ulice Polska, respektujic souc¢asné provozni pomeéry.
Parkovisté bude provedeno z plastovych zatraviiovacich dlazdic.

Dopravni poméry

Studie respektuje dopravni poméry, stanovené projektem od ateliéru Sborowitz. Upravy a nové
komunikace respektuji potencialni pohyb vétSich obsluznych nakladnich aut i pohyb kamion(, coz
bylo konzultovano s VFO a.s.



Navrzeny mobiliar

CREE&

LEDs

Zvoleny typ verejného osvétleni — PARK serie PR.

Svitidlo uréené pro vefejné osvétleni, montaz
Na dfik stoZaru o praméru 60mm, 48mm nebo
42mm.

NavrzZeny typ parkové lavice — Vera od vyrobce
MM Cité.

NavrZzeny typ odpadkového koSe Quinbin
QB115 — od vyrobce MM Cité.



7. ASANACE DREVIN

Na zakladé vysledku inventarizace a navrhovaného konceptu byl vypracovan plan asanaci drevin.
Jednotlivé asanované stromy, kefe, skupiny kefd a zahonu trvalek jsou graficky znazornény
ve vykresu €. 07 snazvem ,Plan asanaci“. V tabulkové ¢&asti (Inventarizace dfevin) jsou
asanovani jedinci vyznaceni Cervené. Dale budou asanované stromy, kefe, skupiny kefu
a zahony trvalek, které jsou ponechané na doziti, tedy do doby zapoceti stavebnich Uprav.
V tabulkové ¢éasti (Inventarizace dfevin) jsou asanovani jedinci ponechani na doziti vyznaceni

Zluté.

K asanaci jsou navrzeny predevsim dieviny silné poskozené, odumirajici nebo odumfelé, s velmi
malou perspektivou dalSiho rastu. Dale jsou odstrafiovany stromy, které jsou nezadouci
s ohledem na cilovou kompozici, respektujici nové trasovani cest. Odstrafiovany jsou také
stromy, které musi ustoupit novému feSeni vystavby. Vybrani, z kompozi¢niho hlediska hodnotni
jedinci, jsou zachovani. Pafezy kacenych stromu, vyskytujicich se na plochach, na nichz bude
zakladan travnik, budou odstranény odfrézovanim. Pafezy v mistech novych zpevnénych ploch
budou odstranény vyklu¢enim.

Asanovana je i vétSina nevhodného kefového patra. Nékteré skupiny musi byt odstranény
zdlvodu nehodici se taxonomické struktury, jiné musi ustoupit novym prostorovym
a kompozi¢nim pozadavkum. Nékteré skupiny jsou odstranény i z divodl technickych (Upravy
okolo jezirka atd.).

Odstranény musi byt také staré kvétinové zahony s okrasnymi vysadbami predevSim
u jezirka.

Stromy navrzené ke kaceni... 60 ks

Skupiny kefl navrzené k odstranéni... 264 m2
Kere soliterni navrzené k odstranéni... 2 ks
Kvétinové zahony navrzené k odstranéni... 12 m2

Stromy na doziti navrzené ke kaceni... 20 ks
Skupiny kefl na doziti navrzené k odstranéni... 460 m2
Kvétinové zahony na doZiti navrzené k odstranéni... 135 m2

8. TECHNOLOGIE ZAKLADANI VEGETACNICH PRVKU

Nové vysadby jsou podrobné specifikovany na samostatném vykrese - Plan vysadeb. Vyty&eni vysadeb
bude pfed zapocetim praci odsouhlaseno projektantem.

Pouzité technologie pro zakladani navrzenych sadovych Gprav musi pfedevsim respektovat nize uvedené
oborové CSN:

CSN 839011 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prace s ptidou
CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba
CSN 839031 - Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

CSN 839051 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péée o vegetacni
plochy

CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porost(i a vegetagnich ploch
pfi stavebnich pracich

CSN 46 4901 - Osivo a sadba - Sadba okrasnych dfevin

CSN 46 4902 - Vypéstky okrasnych dfevin - Spole¢né a zékladni ustanoveni

Jakost a kvalita sadovnického materialu :
prvni jakosti (viz. CSN 46 4901, 46 4902).

Material bude v béZnych Skolkafskych velikostech,

Postup zakladani sadovych uprav: Technologie vysadeb bude respektovat platné CSN 83 9021 -

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Postup realizace navrzenych sadovych Uprav bude po dokonceni zpevnénych ploch a terénnich Uprav
plané a po vyty€eni ploch pro jednotlivé druhy nebo skupiny dfevin sledovat tyto body:

» vysadby stromového patra
» vysadby kefového patra
» zaloZeni travnatych porosta

» (drzba travnatého porostu a vysadeb po zalozZeni

Vysadba listnatych a jehliénatych stromu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné -
Rostliny a jejich vysadba.



Ramcova technologie vysadby:

Velikost sazenic bude odpovidat hodnot&, uvedené v rozpocCtové c&asti dokumentace. Pro vysadbu
listnatych strom0 bude pouzito vzrostlych stromd o obvodu kmene 12-14, 14-16 cm. Stromy musi byt prvni
jakosti CSN 46 4902 s dobre zapé&stovanou korunkou typickou pro dany druh. Sazenice musi byt min. 2x-
3x pfesazované s vySkou nasazeni koruny ve vySce 2,2 m. Kefové tvary strom0 (vicekmeny) jsou
oznaceny zkratkou KTS.

PFi realizaci bude kladen ddraz zejména na vysadbu stromd a jejich spravné zalozeni, vykop
stromové jamy, vyména zeminy a zabezpeceni ochrany dfeviny. Vzdalenosti vysadeb jsou voleny tak, aby
byl zaru€en dostatek prostoru k vyvoji habitu.

Velikosti jam budou adekvatné pfizplsobeny pouzitému materialu. Pro listnaté stromy velikosti do
12 — 14 a KTS (vicekmeny) je doporu€ena velikost jamy 0,4 m3. Pro listnaté stromy velikosti od 14 — 16,
jehlicanté stromy vel. od 150cm a KTS (vicekmeny) od 200cm je doporucena velikost jamy 0,7 m3.
Nebude provadéna vyména pudy. VSechny stromy budou pfihnojeny 4 tabletami pomalu rozpustného
hnojiva. Listnaté stromy budou kotveny ke tfem kalim o priméru 8 cm a délce 2,5m s horni hrazdic¢kou
(pruznymi a dostate¢né pevnymi Gvazky ve vySce 170cm nad zemi). Jehli€naté stromy a vicekmeny (KTS)
budou kotveny jednim kdlem o délce 2m. Kmeny strom0 budou obaleny rakosovou rohozi vysky 1,8m
(kromé& vicekmenl a jehlicnanl). Vysazené stromy budou opatfeny zavlahovou misou, mul€ovanou
drcenou karou ve vrstvé alespon 15 cm. Stromy v dlazbé a MZK nebudou mul€ovany drcenou karou.
Kazdy strom bude zalit cca 50 | vody.

Po vysadbé bude proveden redukéni Fez koruny, ktery respektuje pfirozené vétveni a kde bude
dana prednost vystfihnuti vnitfnich vétvi nebo téch, které v koruné nebudou chybét pfed hlubokym
zakracovanim vyhonu. Tuto praci musi provadét zkuseny zahradnik.

U vyty€eni mista pro vysadbu bude pfitomny projektant. Pfesné umisténi stromu nelze zaznamenat
do vykresu, bude potfeba drobné korekce s ohledem na tvar korun sousednich stromu apod.

listhaté stromy vel. 12 - 14... 1 ks

listnaté stromy vel. 14 - 16... 30 ks

listhaté stromy vel. KTS 250 - 350... 1 ks

listhaté stromy vel. KTS 300 - 350... 1 ks

jehliénaté stromy vel. 250 - 300... 3ks

jehlicanté stromy vel. 300 - 350... 3 ks

Vycet rostlinného materialu

STROMY vel. ks

1 | Liriodendron tulipifera 14-16 8
2 | Betula verrucosa 14-16 2
3 | Acer buergerianum KTS 250-350 1
4 | Acer campestre 14-16 3
5 | Acer platanoides 14-16 2
6 |Sorbus aria ‘Magnifica’ 14-16 2
7 | Quercus robur ‘Fastigiata’ 14-16 7
8 | Sophora japonica 14-16 3
9 | Pinus nigra 250-300 3
10 | Quercus frainetto 14-16 1
11 | paulownia tomentosa KTS 300-350 1
12 | Metasequoia glyptpstroboides 300-350 3
13 | salix alba "Tristis’ 12-14 1
14 | Quercus palustris 14-16 2
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Vysadba kefovych porostu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetagnich dprav v
krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Ramcova technologie vysadby:
Kefe budou sazeny plosné do trojsponu, pfipadné do fady (viz vykres). Vysadby budou realizovany na
zahumusovanych plochéach.

Velikost sazenic bude odpovidat hodnoté, uvedené ve vykazu vymér. Sazenice musi byt z domaci
produkce prvni jakosti CSN 46 4902 (2-3x pfesazované). Bude pouzit material o velikostech uvedenych

v soupisu rostlin v rozpoc¢tové ¢asti dokumentace.

Vysadby budou realizovany na plochach pfedem chemicky odplevelenych totalnim herbicidem (cca
5 | / ha) postfikem na Siroko. Odpleveleni bude provedeno 2x po sobé v odstupu 3 tydna tak, ze obé
aplikace budou provedeny v obdobi od pol. kvétna nejpozdéji do konce srpna.

Sazenice do vel. 80cm budou vysazovany do jamek o velikosti 0,05 m®. Vysadba bude probihat bez
vymény pudy. PFi vysadbé budou pfimo do jamek pfihnojeny 2 tabletami pomalu rozpustného hnojiva.
Plochy kefovych vysadeb budou plosné zamulovany drcenou kirou ve vrstvé minimalné 15 cm. Kefe
budou pfi vysadbé dukladné zality (10 I/ ker).

Celkova plocha kert €ini... 1822 m2

Celkovy pocet keru &ini... 2205 ks

Vycet rostlinného materialu

%

KERE vel.| ks/m2| zast.| poéetks| plocham2
Viburnum rhytidophyllum 40-60 0,5| 20% 90
Prunus laurocerasus 40-60 0,5 20% 90
Berberis julianae 40-60 0,5 10% 45

A | Lonicera japonica 40-60 0,5 20% 90 903
Symphoricarpos albus 40-60 0,5| 10% 45
Symphoricarpos doorenbosii 40-60 0,5 10% 45
Libustrum vulgare “Atrovirens’ 40-60 0,5| 10% 45
Symphoricarpos doorenbosii "‘Mother of

Cc |Pearl’ 30-40 1| 50% 18 36
Mahonia aquifolium 30-40 50% 72

b Viburnum rhytidophyllum 30-40 0,5 30% 15 101
Hydrangea arborescens "Haas Halo’ 30-40 1| 70% 71

E | Potentilla frutisoca "Goldfinger’ 30-40 1| 100% 37 37

. Weigela florida "Eva Rathke’ 30-40 0,7| 50% 34 96
Spiraea vanhouttei 30-40 0,7| 50% 34

G Prunus laurocerasus “Caucasica’ 30-40 2| 50% 152 152
Symphoricarpos chinensis 30-40 2| 50% 152
Viburnum rhytidophyllum 40-60 0,7| 30% 39

H | Mahonia aquifolium 30-40 4 30% 224 187
Photinia villlosa 30-40 1| 40% 75

| Hydrangea macrophylla "Endless Summer’ 30-40 1| 50% 35 20
Mahonia aquifolium “Apollo’ 30-40 4| 50% 140

J | Spiraea betulifolia 30-40 3| 100% 69 23

K | Taxus baccata ‘Repandens 30-40 3| 100% 315 105

L | Stephanandra incisa 'Crispa’ 30-40 4| 100% 236 59

M | Cotoneaster salicifolius 40-60 0,7 | 100% 37 53




Zalozeni trvalkovych zahonu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -

Rostliny a jejich vysadba.

realizovany na plochach prorytych na hloubku ry€e - 25cm s 50% vymeénou zeminy za zahradni substrat,
ktery se zapravi do profilu. Velikost sazenic bude odpovidat hodnoté, uvedené ve vykazu vymér.
Hrnkované sazenice budou vysazovany do jamek o velikosti 0,01 m®.Pfi vysadbé& musi byt dikladné zality

(1 I/ rostlina).

Celkova plocha trvalek ¢ini... 1129 m2

Celkovy pocet trvalek &ini... 9029 ks

Vycet rostlinného materialu

Trvalky budou vysazovany do trojsponu ve sponu specifikovaném ve vykrese. Vysadby budou

% pocet

TRVALKY vel.| ks/m2| zast. ks | plocha m2
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 235
Carex pendula K9 8| 20% 235
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 235
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 59
Alchemilla mollis K9 8 5% 59

B1 Aster dummosus K9 8 5% 59 147
Astrantia major K9 8 5% 59
Helleborus foetidus K9 8 5% 59
Aster ageratoides K9 8 5% 59
Epimedium rubrum K9 8 5% 59
Gillenia trifoliata K9 8 5% 59
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 197
Carex pendula K9 8| 20% 197
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 197
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 49
Alchemilla mollis K9 8 5% 49

B2 Aster dummosus K9 8 5% 49 123
Astrantia major K9 8 5% 49
Helleborus foetidus K9 8 5% 49
Aster ageratoides K9 8 5% 49
Epimedium rubrum K9 8 5% 49
Gillenia trifoliata K9 8 5% 49
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 64

B3 Carex pendula K9 8| 20% 64 40
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 64
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 16

Alchemilla mollis K9 8 5% 16
Aster dummosus K9 8 5% 16
Astrantia major K9 8 5% 16
Helleborus foetidus K9 8 5% 16
Aster ageratoides K9 8 5% 16
Epimedium rubrum K9 8 5% 16
Gillenia trifoliata K9 8 5% 16
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 32
Carex pendula K9 8| 20% 32
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 32
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 8
Alchemilla mollis K9 8 5% 8
B4 Aster dummosus K9 8 5% 8 20
Astrantia major K9 8 5% 8
Helleborus foetidus K9 8 5% 8
Aster ageratoides K9 8 5% 8
Epimedium rubrum K9 8 5% 8
Gillenia trifoliata K9 8 5% 8
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 536
Carex pendula K9 8| 20% 536
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 536
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 134
Alchemilla mollis K9 8 5% 134
B5 Aster dummosus K9 8 5% 134 335
Astrantia major K9 8 5% 134
Helleborus foetidus K9 8 5% 134
Aster ageratoides K9 8 5% 134
Epimedium rubrum K9 8 5% 134
Gillenia trifoliata K9 8 5% 134
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 56
Carex pendula K9 8| 20% 56
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 56
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 14
Alchemilla mollis K9 8 5% 14
B6 Aster dummosus K9 8 5% 14 35
Astrantia major K9 8 5% 14
Helleborus foetidus K9 8 5% 14
Aster ageratoides K9 8 5% 14
Epimedium rubrum K9 8 5% 14
Gillenia trifoliata K9 8 5% 14
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 99
Carex pendula K9 8| 20% 99
B7 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 99 62
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 25
Alchemilla mollis K9 8 5% 25




Aster dummosus K9 8 5% 25 Astrantia major K9 8 5% 24

Astrantia major K9 8 5% 25 Helleborus foetidus K9 8 5% 24

Helleborus foetidus K9 8 5% 25 Aster ageratoides K9 8 5% 24

Aster ageratoides K9 8 5% 25 Epimedium rubrum K9 8 5% 24

Epimedium rubrum K9 8 5% 25 Gillenia trifoliata K9 8 5% 24

Gillenia trifoliata K9 8 5% 25 Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 83

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 98 Carex pendula K9 8| 20% 83

Carex pendula K9 8| 20% 98 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 83

Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 98 Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 21

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 24 Alchemilla mollis K9 8 5% 21

Alchemilla mollis K9 8 5% 24 B12 Aster dummosus K9 8 5% 21 52
B8 Aster dummosus K9 8 5% 24 61 Astrantia major K9 8 5% 21

Astrantia major K9 8 5% 24 Helleborus foetidus K9 8 5% 21

Helleborus foetidus K9 8 5% 24 Aster ageratoides K9 8 5% 21

Aster ageratoides K9 8 5% 24 Epimedium rubrum K9 8 5% 21

Epimedium rubrum K9 8 5% 24 Gillenia trifoliata K9 8 5% 21

Gillenia trifoliata K9 8 5% 24 Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 24

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 98 Carex pendula K9 8| 20% 24

Carex pendula K9 8| 20% 98 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 24

Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 98 Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 6

Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 24 Alchemilla mollis K9 8 5% 6

Alchemilla mollis K9 8 5% 24 B13 Aster dummosus K9 8 5% 6 15
B9 Aster dummosus K9 8 5% 24 61 Astrantia major K9 8 5% 6

Astrantia major K9 8 5% 24 Helleborus foetidus K9 8 5% 6

Helleborus foetidus K9 8 5% 24 Aster ageratoides K9 8 5% 6

Aster ageratoides K9 8 5% 24 Epimedium rubrum K9 8 5% 6

Epimedium rubrum K9 8 5% 24 Gillenia trifoliata K9 8 5% 6

Gillenia trifoliata K9 8 5% 24

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 189 Dale jsou navrzeny tzv. potencialné vyuzitelné zahony, které mohou slouzit jako prezenéni plochy pro

Carex pendula K9 8| 20% 189 i . ) i . i i L. . .

Calamagrostis brachytricha <9 sl 20% 189 vysadby letniCek a trvalek. Sortiment pro vysadbu téchto zahond bude upfesnén v dalSich stupnich

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 47 projektoveé dokumentace.

Alchemilla mollis K9 8 5% 47
B10 Aster dummosus K9 8 5% 47 118

Astrantia major K9 3 5% 47 Celkova plocha potencialné vyuzitelnych zahont &ini... 970 m2

Helleborus foetidus K9 8 5% 47

Aster ageratoides K9 8 5% 47

Epimedium rubrum K9 8 5% 47

Gillenia trifoliata K9 8 5% 47

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 96

Carex pendula K9 8| 20% 96
B11 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 96 60

Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 24

Alchemilla mollis K9 8 5% 24

Aster dummosus K9 8 5% 24
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ZalozZeni travnatych porostu

Technologie zakladani bude respektovat platnou CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -
Travniky a jejich zakladani.

Pfed zalozenim bude plocha chemicky odplevelena totalnim herbicidem (cca 5 | / ha) postfikem na Siroko.
Aplikace bude provedena v obdobi od pol. kvétna nejpozdéji do konce srpna. Poté bude puda obdélana
kultivdtorovanim, vlid€enim a hrabanim. Tyto operace musi byt provedeny dukladng, tedy opakované. Ve
vykazu vymeér jsou proto tyto prace nasobeny, protoze prislusna cenikova polozka pocita pouze s jednim
provedenim a kazdé opakovani je tfeba poditat zvlast (dle poznamky v ceniku URS 823 — 1). Pracovni
operace kultivace a vysevu, davka pro vysev a vymery jsou piresné definovany ve vykazu vymér. ZaloZeni
parkového travniku bude provedeno vysevem (30g/m2). Nakonec bude plocha s vysevem uvalcovana.
Soucésti zalozeni travniku je i prvni se€eni.

Slozeni travni smési:

Jilek vytrvaly 35% (‘Bareuro” 10%, ‘Barminton” 10%,
‘Barustic” 15%, Kostrava ¢ervena kratce vybézkata 10% (‘Baroyal” 5 %, ‘Terka  5%), Kostrava ¢ervena

Filip” 15%), Kostrava ¢ervena dlouze vybéZzkata

trsnata ‘Barswing '10%, Kostfava ov¢i ‘Hardtop™ 10%, Lipnice luéni 20% ('Baronial” 10%, "Liberator 10%)

Celkova plocha zalozeni travnaté plochy...5845 m2

Regenerace stavajicich travniku

Technologie zakladani bude respektovat platnou CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -
Travniky a jejich zakladani.

V ramci regenerace budou zalozeny plochy travniku poSkozené po stavebni Cinnosti nebo po asanaci
stavajicich stromu. Zpusob zaloZeni bude odpovidat kvalité parkového typu travniku.

Regenerace pocita s Upravou 30% travnaté plochy a spociva v obdélani pudy hrabanim s
pomistni Upravou nerovnosti. Nasledné dojde rovnéz na 30% plochy k doplnéni zeminy tl. 50mm.
Poté bude 30% travnaté plochy vyvlateno vcéetné odklizeni odpadu a uvaleno. Soucasti
regenerace je prorezani 100% travnaté plochy s pfisevem travni smési. Pfisev bude proveden
vysevem 10g/m2.

Plocha bude hnojena umélym hnojivem 40g/m2 na Siroko. Nékteré operace musi byt provedeny
dikladné, tedy opakované. Ve vykazu vymeér jsou proto tyto prace nasobeny, protoze pfislusna
cenikova polozka pocita pouze s jednim provedenim a kazdé opakovani je tfeba pocitat zvlast
(dle poznamky v ceniku URS 823 — 1). Pracovni operace kultivace a vysevu, davka pro vysev a
vymery jsou pfesné definovany ve vykazu vymeér.
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Slozeni travni smési:

Jilek vytrvaly 35% (‘Bareuro” 10%, ‘Barminton” 10%, 'Filip” 15%), Kostrava ¢ervena dlouze vybéZkata
‘Barustic” 15%, Kostfava ¢ervena kratce vybézkata 10% ('Baroyal” 5 %, ‘Terka 5%), Kostrava ¢ervena
trsnata "Barswing '10%, Kostrava ov¢i "Hardtop” 10%, Lipnice luéni 20% ('Baronial” 10%, "Liberator 10%)

Celkova plocha regenerace travnaté plochy...5845 m2
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DOKLADOVA CAST

ZAPIS A PREZENCNI LISTINA Z JEDNANI DNE 3.10.2022 V 9:00 HOD:

Zadni ¢ast Smetanovych sadu

Pfitomni dle prezencni listiny

Ing. Maruskova pfivitala pritomné. Uvedla Ze, v ramci revitalizace prstence historickych parku je zapotrebi
zajistit také obnovu zadni ¢asti Smetanovych sada.

Ing. Pavlacka z ateliéru Zahrada Olomouc predstavil koncepci navrhovaného feseni. A to zejména:

* koncepci obnovy fontankové aleje,

* koncepci jezirka s novou hydrotechnologii vody a Upravou okoli jezirka,

e zakonceni prostoru pred pavilony G a H novou pergolou,

» pro potfeby VFO je potfebné resit zazemi pro deponii, kterd se umistuje v zadni ¢asti parku, toto
zazemi bude oddélené od parku zdi a zeleni,

e v prostoru pred skleniky bude zGzZzeno zadlazdéni na dvé rady ctverca, které jsou dostacujici pro
pobyt navstévnikd,

e pro pozadani spolecenskych akci je dostatecny prostor v rdmci Samby, a proto je mozné stavajici
asfaltovou plochu zaclenit do vegetacnich Uprav parku,

* mezi zazemim a Zeleznicni trati budou umisténa parkovaci stani pro vystavovatele,

* bude vyresen neuspokojivy stav parku vedle zadniho pavilonu,

* nové budou upraveny expozi¢ni kvétinové zahony,

* zpevnéné plochy pro stanky budou doplnény o vysadbu stromu.

Dodatecné zaslané pripominky a jejich vyporadani:

a/ Kromé provéreni varianty v podstaté zachovné Udrzby Labutiho jezirka jen s drobnymi vylepsenimi
(piskova filtrace) jak jste studii zadali, UHA doporuduje neztracet ze zfetele revitalizaci vodni plochy ve
smyslu prirodniho biotopu. Na tyto Upravy jsou v sou€asné dobé pfipravovany dotacni vyzvy, které by mély
umoznit zahrnuti i navazujiciho uzemi a koncepcni pFistup.
Vyporadani:
Obnova jezirka je prezentovdna jako alternativa, kdykoliv se mliZze vyuzit varianta biotop. Nicméné po
zvazeni situace jsou tu tyto dlvody pro variantu obnovy — nejde, ale o drobna vylep3eni, ale celkovou
rekonstrukci a zasadni zménu technologického vybaveni:
1. Pamadtkové hledisko neni zanedbatelné, spolu s osou aleje a Fontanou je to dost Citelné.
2. Biotop neni tak trvanlivy a vyZzaduje vétsi provozni naklady na obnovu litordlnich zén a je nachylny
(1) na vandalismus — propichnuti folii.
3. PfFi provérovani dotaci na vodni prvek na Lazcich jsme zjistili, Ze dotace je dost omezena na nutné
prace s vodnim prvkem, ale je tam dost spolutcasti na nutné dotvoreni z architektonického nebo
technického hlediska a nebude dotovana asanace betonového korpusu.

b/ Oddéleni hospodarského dvora VFO od prostfedi navazujiciho historického parku zpracovatel navrhl ve
vySce cca 2m. V ramci diskuze bylo potizovatelem a VFO upfednostnéno feseni s vySkou oploceni 3,5m.



UHA povaiuje tuto vysku za nepfiméfenou a neodpovidajici navazujicimu historickému parku.
Doporucujeme se vratit na vysku oploceni cca 2,5 m, ktera byla na jedndani rovnéz projedndvana.
Vyporadani:

Zed hospodarského dvora bude mit vySku 2m.

Vyska 3,5m je pouze u zdi, ktera je konstrukéni soucasti velké pergoly — tam je to logické a nebude to tvofit
nic neobvyklého, je to vyska pfizemni stavby. Podchod by mél byt takto dimenzovany z hlediska variability
vyuZziti stavby a s ohledem na rozlehlost prostoru. Nicméné tam variantné muizZe byt i mezera, ale ta se
nam zda horsim feSenim. Pokud vibec se pfistoupi k pokracovani, vie je otazkou dalSiho posunu pfi
navazujici dokumentaci.

¢/ Vzhledem k reZimu vyuZivani parkovisté a zasaddm MZI, doporucujeme, aby povrch parkovacich stani
nebyl Zivicny ale z plastovych zatraviiovacich dlazdic nebo obdobného reseni (napf. stérkovy travnik)
Vyporadani:

Parkovani bude v plastovém rastru s travnikem.
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Zadni ¢ast Smetanovych sadl
3.10.2022 v 9:00 hod
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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev projektu :

Zadavatel :

Dodavatel:

Zodpovédny fesitel:
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Cislo projektu:
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2. ZAKLADI INFORMACE O PROJEKTU, PODKLADY

» druhové sloZeni bude voleno s ohledem na celkovy soulad navrzené kompozice.
Zadani bylo formulovano zadavatelem nasledovné:
Na zakladé pozadavku ,Programu rozvoje historickych parku“ je zadavana studie obnovy této Celkova plocha feSeného Uzemi je cca 2,7 ha

¢asti Smetanovych sadl. Jedna se zejména o Fedeni parkové Upravy s cilem kvalitné vyfesit tuto

¢ast parku a pfipadné navrhnout jeji novou koncepci vsouladu se ,Strategii zelené Podklady:

a managementem udrzby*. = Obnova mobiliafe, vefejného osvétleni a cestni sité a navazujicich ploch méstské zelené
v jizni ¢asti Smetanovych sadi (Sborwitz architekti, 2020)

PozZadavky na feseni = Uprava feseni okoli oranzerie (Atelier zahradni a krajinaréké architektury Zderika
Sendlera, 2019) — prevzaty inzenyrské sité

« Inventarizace dfevin - aktualizace inventarizace od Ing. Pavlacky z roku 2017, = Vlastni fotodokumentace
« odstranény budou dozivajici, pokozené a nevhodné umisténé dreviny, = Aktualizace studie obnovy vegetaénich prvku v historickych parcich Olomouce —
« sortiment bude dopInén o nové dreviny, Smetanovy, Cechovy a Bezrugovy sady (ZAHRADA Olomouc s.r.0., 2008)

= Ortofotomapa (CUZK)
= Digitalni katastralni mapa (CUZK)

* navrzena bude obnova, ¢i oprava stavajici cestni sité,

* je nutné vychazet a navazat na projektovou dokumentaci obnovy cestni sité, mobiliare

v . 7 v ’ _— P . v s . , o ., " Z v v Ve , ’ v |
a verejného osvétleni v jizni &isti asti Smetanovych sadd (z roku 2019 — 2020 od ateliéru améfeni (Statutarni mesto Olomouc)

, = Uzemni plan Olomouc
Sborwitz),

. e = Uzemné analytické podklady
» zohlednit ,Uzemni studii - Vystavisté flora Olomouc® zpracovanou Ing. Sendlerem

= Strategie zelené a management udrzby ve mésté Olomouci, Navrhova ¢ast: Vymezeni
(z roku 2018),

systému zelené s rozvojovymi prioritami
» feSit prostor kolem jezirka a navazat tak na jiz zpracované a ¢astecné realizované uzemi,

» bude navrZzena komplexni revitalizace prostoru, kde je potfebné provéfit deponii a komunitni
zahrady,

» bude navrZzena obnova mobiliafe a jeho doplnéni (dle schvaleného mobiliafe pro pouZiti
v historickych parcich),

* bude pfipadné doplnéno osvétleni.

Studie bude projednana na vyrobnich jednanich (obvykle dvou), za Uuc€asti zastupcl
zadavatele OMZOH, dal$ich odbord MMOL, Vystavisté Flora Olomouc a zastupcu pamatkové
péce. Podle potfeby probéhnou dalsi konzultace, projednani s vefejnosti a predstaveni studie
na odbornych komisich mésta.

DalSi pozadavky:

e Zvolené druhové slozeni a kompozi¢ni usporadani navrzenych vysadeb, bude odpovidat
prostorovym moznostem a charakteru feSeného Uzemi,
* v mistech s dostateCnym prostorem budou pouzity stromy s velkou korunou,

* nové vysadby stromu budou koordinovany s vedenim inzenyrskych siti,



3. POPIS SIRSICH VZTAHU

Sirsi vztahy jsou graficky znazornény v ramci vykresu &. 01 Sirdi vztahy.

Smetanovy sady jsou nejvét§im uzemim ze tfech parkd, které patfi vyznamné historické zeleni,
sledujici hradebni pas kolem starého jadra. Cast, kterou tato studie Fesi, je jihozapadni lokalita,
ktera je v konceptu vystavisté chapana jako zavére¢na plocha s poslednimi objekty pavilona.
Zaroven je viceméné nejprostornéjsi, otevienou ¢€asti, pfi¢emz jina Uzemi jsou pomérné husté
byt sevifen davem. Je tu prostorna louka a mnoho moznych smérd pohybu. Zpétné se k pavilénu
A da vracet po hlavni Rudolfové aleji.

4. SOUCASNY STAV

Redenym Gzemim je vefejné prostranstvi v jihovychodni &asti Smetanovych sadd, které tvofi
soucast aredlu Vystavisté Flora Olomouc. Na zapadé je Uzemi vymezeno skleniky a pavilonem G,
dale zeleznici a na vychodé ulici Polskou, na severu hlavni patefni osou parku - Rudolfovou aleji.
Uzemi zahrnuje fontankovou alej paralelni s Rudolfovou aleji, dale prostory okolo sbirkovych
sklenikd a dvou vystavnich pavilont E, F a vychodni ¢ast se stavajicim jezirkem a provizorni
skladovaci plochou pro udrzbu parkd.

Soucasny stav dokumentuji nasledujici fotografie:



fontankova alej

betonova plocha podél jezirka a odkladaci manipulaéni prostor s materia
z betonovych panel

em vystavisté

parkové upravena plocha v jizn

zpevnéné plochy kolem jezirka

,

¢asti Uuzemi

stavba s technologii jezirka umisténa zapadné od vodni
plochy



5. INVENTARIZACE DREVIN - METODIKA

Inventarizace dfevin vychazi z terénniho Setfeni, kde se predevs§im kontrolovala fyzicka existence

prvkud, u nichz byly zjistovany zakladni taxacni Udaje, vékové stadium a sadovnicka hodnota.

Hodnoceny byly nize uvedené kategorie vegetacnich prvki:

STROMY (S)

Samostatné hodnocené soliterni a pro kompozici vyznamné stromy.

VP typ vegetaéniho prvku, (S — strom) - stromy samostatné hodnocené

P. ¢. pofadové Cislo - Ciselné oznaceni jedince.

Taxon druh dfeviny (v pfipadech, kdy je slozité urcit druh dfeviny, je uvadén pouze rod).
V (m) vyska jedince uvedena v metrech

S. k. (m)
Tl. k. (cm)
Tl.p. (cm)

Sifka koruny uvedena celkova Sitka (pramér) koruny v metrech.

vycCetni tloustka (pramér) kmene ve vysce 1,3 m - v centimetrech.

vycCetni tloustka kmene na pafezu v centimetrech

VS vékové stadium vyjadreno péti stupni

..nova vysadba ve stadiu aklimatizace

..zajisténa aklimatizovana vysadba, jedinec v obdobi dynamického ristu
..mlady strom, dorustajici do rozméri dospélého jedince

..dospély jedinec, charakteristické znaky pro taxon, stagnace rastu

O A Db =

..prestarly jedinec, rozpad struktury stromu, mrtvy jedinec

SH sadovnicka hodnota - vysledna hodnota, zahrnujici hodnoceni vitality, hodnoceni
zdravotniho stavu, hodnoceni péstebni perspektivity hodnoty jedince. Sadovnicka
hodnota je ovlivnéna také kontextem mista a charakterem kompozice, ve které
napf. maze byt pokfiveny strom povazovan za mimoradné hodnotny, zatimco
jinde jako nehodnotny.
1...velmi hodnotny strom
2...nadpramérné hodnotny strom
3 ..pramérné hodnotny
4 ...podprimérné hodnotny strom
5 ...velmi malo hodnotny strom

PO navrzené péstebni opatfeni — viz kapitola ,Péstebni opatfeni*.

Poznamka doplniujici tdaje

KERE SOLITERNI (K), SKUPINY KERU (SK)

VP typ vegetagniho prvku (K - kef solitérni. SK — skupina kefu)

P. ¢. pofadové €islo - Eiselné oznaceni jedince / skupiny

Taxon druh dreviny (v pfipadech, kdy je slozité ur€it druh dfeviny, je uvadén pouze
rod.)

V (m) vyska jedince / skupiny uvedena v metrech

Plocha (m2) plocha skupiny uvedena v metrech &tverecnich

Pokryti (%) ploSné pokryti v %

SH sadovnicka hodnota (1 — 5) (1 = nejvyssi)

PO navrzené péstebni opatfeni — viz kapitola ,,Péstebni opatreni*

Poznamka dopliujici udaje

POZN.: Provozni bezpec¢nost stromd je v ramci inventarizace dfevin hodnocena vizualni metodou.
Na tomto podkladé jsou navrZzena péstebni opatfeni a asanace. Vaha navrZenych opatreni jako
konkrétni vystup z projektové dokumentace nenahrazuje a neni srovnatelna s vystupy

pristrojovych metod pro exaktni zjisténi provozni bezpecnosti stromd.




6. NAVRH

Studie se zabyva jihovychodni ¢asti Smetanovych sadu, které tvofi soucast arealu Vystavisté
Flora Olomouc. Ukolem je dat prostoru, ktery je rtiznorody a jeho velka &ast je momentalné bez
obsahu, koncept postupné obnovy a dotvofeni nevyuzivanych &asti.

Navrh byl limitovan Uzemni studii ateliéru Z. Sendlera a navazujici provadéci dokumentaci
novych komunikaci a pfidruzenych objektl, ktera rozpracovala jmenovanou studii a z ¢asti
i pozmeénila. Tato studie ma vyhrady k nékterym dimenzim zpevnénych ploch, které se jevi jako
prili§ rozsahlé a bez vegetace a také k nékterym detailim, které bylo potfeba s ohledem na navrh
upravit.

Navrh rozdélil uzemi na cCtyfi kompozi¢ni celky. Prvnim je osa dlouhé cesty podél skleniku
a pokracujici v délce cca 350 m az na hranici parku, kterou muzeme nazvat promenadou. Dale
po jeji jizni strané prostorna plocha louky s pfilehlymi dvéma vystavnimi pavilény, celek mizeme
nazvat ,vystavni parter paviléna E a F. Na severovychodni strané jsou to plochy, kterym stfed
tvofi jezirko s fontanou a C&tvrtym celkem je na jihovychodni strané osy hospodarské zazemi
pro provoz parku a vystavisté.

Osa promenady

Jde o pomérné Sirokou komunikaci, ktera zlstane v asfaltovém povrchu. Bude prodlouzena
az na hranici parku, kde bude ukon&ena stabilnim nebo pfechodnym uméleckym artefaktem,
aby se zde vytvoril jasny pohledovy bod, ktery bude zavérem velké osy. Hlavnim programem,
ktery by mél navazat na tradici této lokality a také prebit prazdnotu mista, je vystavba fontan. Ty
budou sledovat stavajici mista ostravku, které zde vznikly v rdmci Zelené ratolesti jako posezeni
s terénnimi modelacemi a zahradnim detailem. Pocet se zredukuje na 6 mist. Pljde o malé
kompozice, kde v nepravidelné dlazbé bude fontana z pfirodniho kamenného bloku na kterou
navaze zahradnicky upravena terénni modelace ve stylu alpina s mohutnymi kamennymi bloky
a nenaro¢nou trvalkovou vysadbou. Architektonicky bude misto tvofeno betonovymi sedacimi

sestavami, které vymezuji miniprostor jednotlivych fontdn a umoznuiji variabilni pobyt.

Vystavni parter pavilond G a H

Prostor tvofi velka louka, jejiz severni pllka je zCasti obsazena terénnimi modelacemi,
nalezejicimi k fontdnkam. Nicméné tento fakt neubird na velikosti prostoru. Jizni hranici tvofi
pavilbny G a H, kterym je pfizpasoben pfiléhajici parter. Tudy prochazi velmi Siroka 12m osa,
dekorativné dlazdéna zulovou kostkou, uréena k instalaci stankld. Dlazba je doplnéna o nékolik
mohutnych stromU. Pfed pavilbnm H, ktery je o 45 stupiu natoCen oproti sousednimu pavilénu,
se vytvafi trojuhelnikova plocha, ktera je v navrhu pojata jako protistrana louky. Proto je zde

zopakovan motiv vystavnich zahonu. Pfes rlzné ,nepresnosti” popisovany celek této ¢asti pusobi

dojmem rozlehlé a oteviené obdelnikové plochy. Proto v jejim zavéru, aby mél prostor logické
ohrani€eni a vizualni gradaci, je umisténa mohutna pergola. Ta kromé zminéné funkce kryje zed
hospodarstvi a bude mit polyfunkéni vyznam - v dobé vystav maze také obsahnou stanky, v dobé
mimo né byt nosnou konstrukci pro mobiliaF - houpacky, lehatka, sportovni prvky apod.

Jezirko a okoli

Studie navrhuje zachovani stavajiciho jezirka jako historicky hodnotny prvek 60.-70.let 20.stoleti
a také pfinasi alternativu k zemni studii, ktera jezirko asanuje a navrhuje vétsi objekt typu biotop.
Obnova spociva v rekonstrukci betonového korpusu tmelenim a novou izolaci, instalaci nové
technologie vcetné filtrace se skimery. Jezirko bude nové obklopeno pfirodnimi dlazbami typu
lomovy kdmen na kant se zelenymi ostrovy se stavajicimi stromy a bylinnym podrostem. Dlazba
bude velkorysejSi a bude tvofit rozlehlejsi pfistupy s trychtyfovitym tvarem.

Obnova jezirka je prezentovana jako alternativa, kdykoliv se muze vyuZzit varianta biotop.
Po zvazeni situace jsou tu duavody pro variantu obnovy. Nejde, jen o drobna vylepSeni, ale
celkovou rekonstrukci a zasadni zménu technologického vybaveni. Pamatkové hledisko také neni
zanedbatelné, spolu s osou aleje a Fontanou je dost Citelné.

Dale budou navazovat travnaté plochy. Velkou zménou je zruSeni jiZné& navazujici asfaltové
plochy. Tato budouci travnata plocha si ponecha prostor pro instalaci velkého vystavniho stanu
cca 20x40m.

Cilem popsanych Uprav je mimo jiné vytvofit vétSi komponovany celek, v jehoz stfedu je jezirko
a ke kterému vedou vzdalenégjsi pruhledy, napf. od obnovovaného prostoru byvalé &itarny nebo
od promenady s fontankami.

Hospodarské zazemi

Jde o lichobéznikovy prostor, ktery zbyl v navrhovaném padorysu a byl upraven tak, aby
odpovidal logice provozu. Je obehnan 2m vysokou zdi, ze strany pergoly zvySenou na 4m. Tato
vys8i zed nese Cast pergoly a je umeélecky pohledové ztvarnéna. Na jizni zed navazuje parkovisté
s 23+14 stanimi a které je pristupné z ulice Polska, respektujic souc¢asné provozni pomeéry.
Parkovisté bude provedeno z plastovych zatraviiovacich dlazdic.

Dopravni poméry

Studie respektuje dopravni poméry, stanovené projektem od ateliéru Sborowitz. Upravy a nové
komunikace respektuji potencialni pohyb vétSich obsluznych nakladnich aut i pohyb kamion(, coz
bylo konzultovano s VFO a.s.



Navrzeny mobiliar

CREE&

LEDs

Zvoleny typ verejného osvétleni — PARK serie PR.

Svitidlo uréené pro vefejné osvétleni, montaz
Na dfik stoZaru o praméru 60mm, 48mm nebo
42mm.

NavrzZeny typ parkové lavice — Vera od vyrobce
MM Cité.

NavrZzeny typ odpadkového koSe Quinbin
QB115 — od vyrobce MM Cité.



7. ASANACE DREVIN

Na zakladé vysledku inventarizace a navrhovaného konceptu byl vypracovan plan asanaci drevin.
Jednotlivé asanované stromy, kefe, skupiny kefd a zahonu trvalek jsou graficky znazornény
ve vykresu €. 07 snazvem ,Plan asanaci“. V tabulkové ¢&asti (Inventarizace dfevin) jsou
asanovani jedinci vyznaceni Cervené. Dale budou asanované stromy, kefe, skupiny kefu
a zahony trvalek, které jsou ponechané na doziti, tedy do doby zapoceti stavebnich Uprav.
V tabulkové ¢éasti (Inventarizace dfevin) jsou asanovani jedinci ponechani na doziti vyznaceni

Zluté.

K asanaci jsou navrzeny predevsim dieviny silné poskozené, odumirajici nebo odumfelé, s velmi
malou perspektivou dalSiho rastu. Dale jsou odstrafiovany stromy, které jsou nezadouci
s ohledem na cilovou kompozici, respektujici nové trasovani cest. Odstrafiovany jsou také
stromy, které musi ustoupit novému feSeni vystavby. Vybrani, z kompozi¢niho hlediska hodnotni
jedinci, jsou zachovani. Pafezy kacenych stromu, vyskytujicich se na plochach, na nichz bude
zakladan travnik, budou odstranény odfrézovanim. Pafezy v mistech novych zpevnénych ploch
budou odstranény vyklu¢enim.

Asanovana je i vétSina nevhodného kefového patra. Nékteré skupiny musi byt odstranény
zdlvodu nehodici se taxonomické struktury, jiné musi ustoupit novym prostorovym
a kompozi¢nim pozadavkum. Nékteré skupiny jsou odstranény i z divodl technickych (Upravy
okolo jezirka atd.).

Odstranény musi byt také staré kvétinové zahony s okrasnymi vysadbami predevSim
u jezirka.

Stromy navrzené ke kaceni... 60 ks

Skupiny kefl navrzené k odstranéni... 264 m2
Kere soliterni navrzené k odstranéni... 2 ks
Kvétinové zahony navrzené k odstranéni... 12 m2

Stromy na doziti navrzené ke kaceni... 20 ks
Skupiny kefl na doziti navrzené k odstranéni... 460 m2
Kvétinové zahony na doZiti navrzené k odstranéni... 135 m2

8. TECHNOLOGIE ZAKLADANI VEGETACNICH PRVKU

Nové vysadby jsou podrobné specifikovany na samostatném vykrese - Plan vysadeb. Vyty&eni vysadeb
bude pfed zapocetim praci odsouhlaseno projektantem.

Pouzité technologie pro zakladani navrzenych sadovych Gprav musi pfedevsim respektovat nize uvedené
oborové CSN:

CSN 839011 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prace s ptidou
CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba
CSN 839031 - Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

CSN 839051 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péée o vegetacni
plochy

CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porost(i a vegetagnich ploch
pfi stavebnich pracich

CSN 46 4901 - Osivo a sadba - Sadba okrasnych dfevin

CSN 46 4902 - Vypéstky okrasnych dfevin - Spole¢né a zékladni ustanoveni

Jakost a kvalita sadovnického materialu :
prvni jakosti (viz. CSN 46 4901, 46 4902).

Material bude v béZnych Skolkafskych velikostech,

Postup zakladani sadovych uprav: Technologie vysadeb bude respektovat platné CSN 83 9021 -

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Postup realizace navrzenych sadovych Uprav bude po dokonceni zpevnénych ploch a terénnich Uprav
plané a po vyty€eni ploch pro jednotlivé druhy nebo skupiny dfevin sledovat tyto body:

» vysadby stromového patra
» vysadby kefového patra
» zaloZeni travnatych porosta

» (drzba travnatého porostu a vysadeb po zalozZeni

Vysadba listnatych a jehliénatych stromu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné -
Rostliny a jejich vysadba.



Ramcova technologie vysadby:

Velikost sazenic bude odpovidat hodnot&, uvedené v rozpocCtové c&asti dokumentace. Pro vysadbu
listnatych strom0 bude pouzito vzrostlych stromd o obvodu kmene 12-14, 14-16 cm. Stromy musi byt prvni
jakosti CSN 46 4902 s dobre zapé&stovanou korunkou typickou pro dany druh. Sazenice musi byt min. 2x-
3x pfesazované s vySkou nasazeni koruny ve vySce 2,2 m. Kefové tvary strom0 (vicekmeny) jsou
oznaceny zkratkou KTS.

PFi realizaci bude kladen ddraz zejména na vysadbu stromd a jejich spravné zalozeni, vykop
stromové jamy, vyména zeminy a zabezpeceni ochrany dfeviny. Vzdalenosti vysadeb jsou voleny tak, aby
byl zaru€en dostatek prostoru k vyvoji habitu.

Velikosti jam budou adekvatné pfizplsobeny pouzitému materialu. Pro listnaté stromy velikosti do
12 — 14 a KTS (vicekmeny) je doporu€ena velikost jamy 0,4 m3. Pro listnaté stromy velikosti od 14 — 16,
jehlicanté stromy vel. od 150cm a KTS (vicekmeny) od 200cm je doporucena velikost jamy 0,7 m3.
Nebude provadéna vyména pudy. VSechny stromy budou pfihnojeny 4 tabletami pomalu rozpustného
hnojiva. Listnaté stromy budou kotveny ke tfem kalim o priméru 8 cm a délce 2,5m s horni hrazdic¢kou
(pruznymi a dostate¢né pevnymi Gvazky ve vySce 170cm nad zemi). Jehli€naté stromy a vicekmeny (KTS)
budou kotveny jednim kdlem o délce 2m. Kmeny strom0 budou obaleny rakosovou rohozi vysky 1,8m
(kromé& vicekmenl a jehlicnanl). Vysazené stromy budou opatfeny zavlahovou misou, mul€ovanou
drcenou karou ve vrstvé alespon 15 cm. Stromy v dlazbé a MZK nebudou mul€ovany drcenou karou.
Kazdy strom bude zalit cca 50 | vody.

Po vysadbé bude proveden redukéni Fez koruny, ktery respektuje pfirozené vétveni a kde bude
dana prednost vystfihnuti vnitfnich vétvi nebo téch, které v koruné nebudou chybét pfed hlubokym
zakracovanim vyhonu. Tuto praci musi provadét zkuseny zahradnik.

U vyty€eni mista pro vysadbu bude pfitomny projektant. Pfesné umisténi stromu nelze zaznamenat
do vykresu, bude potfeba drobné korekce s ohledem na tvar korun sousednich stromu apod.

listhaté stromy vel. 12 - 14... 1 ks

listnaté stromy vel. 14 - 16... 30 ks

listhaté stromy vel. KTS 250 - 350... 1 ks

listhaté stromy vel. KTS 300 - 350... 1 ks

jehliénaté stromy vel. 250 - 300... 3ks

jehlicanté stromy vel. 300 - 350... 3 ks

Vycet rostlinného materialu

STROMY vel. ks

1 | Liriodendron tulipifera 14-16 8
2 | Betula verrucosa 14-16 2
3 | Acer buergerianum KTS 250-350 1
4 | Acer campestre 14-16 3
5 | Acer platanoides 14-16 2
6 |Sorbus aria ‘Magnifica’ 14-16 2
7 | Quercus robur ‘Fastigiata’ 14-16 7
8 | Sophora japonica 14-16 3
9 | Pinus nigra 250-300 3
10 | Quercus frainetto 14-16 1
11 | paulownia tomentosa KTS 300-350 1
12 | Metasequoia glyptpstroboides 300-350 3
13 | salix alba "Tristis’ 12-14 1
14 | Quercus palustris 14-16 2
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Vysadba kefovych porostu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetagnich dprav v
krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Ramcova technologie vysadby:
Kefe budou sazeny plosné do trojsponu, pfipadné do fady (viz vykres). Vysadby budou realizovany na
zahumusovanych plochéach.

Velikost sazenic bude odpovidat hodnoté, uvedené ve vykazu vymér. Sazenice musi byt z domaci
produkce prvni jakosti CSN 46 4902 (2-3x pfesazované). Bude pouzit material o velikostech uvedenych

v soupisu rostlin v rozpoc¢tové ¢asti dokumentace.

Vysadby budou realizovany na plochach pfedem chemicky odplevelenych totalnim herbicidem (cca
5 | / ha) postfikem na Siroko. Odpleveleni bude provedeno 2x po sobé v odstupu 3 tydna tak, ze obé
aplikace budou provedeny v obdobi od pol. kvétna nejpozdéji do konce srpna.

Sazenice do vel. 80cm budou vysazovany do jamek o velikosti 0,05 m®. Vysadba bude probihat bez
vymény pudy. PFi vysadbé budou pfimo do jamek pfihnojeny 2 tabletami pomalu rozpustného hnojiva.
Plochy kefovych vysadeb budou plosné zamulovany drcenou kirou ve vrstvé minimalné 15 cm. Kefe
budou pfi vysadbé dukladné zality (10 I/ ker).

Celkova plocha kert €ini... 1822 m2

Celkovy pocet keru &ini... 2205 ks

Vycet rostlinného materialu

%

KERE vel.| ks/m2| zast.| poéetks| plocham2
Viburnum rhytidophyllum 40-60 0,5| 20% 90
Prunus laurocerasus 40-60 0,5 20% 90
Berberis julianae 40-60 0,5 10% 45

A | Lonicera japonica 40-60 0,5 20% 90 903
Symphoricarpos albus 40-60 0,5| 10% 45
Symphoricarpos doorenbosii 40-60 0,5 10% 45
Libustrum vulgare “Atrovirens’ 40-60 0,5| 10% 45
Symphoricarpos doorenbosii "‘Mother of

Cc |Pearl’ 30-40 1| 50% 18 36
Mahonia aquifolium 30-40 50% 72

b Viburnum rhytidophyllum 30-40 0,5 30% 15 101
Hydrangea arborescens "Haas Halo’ 30-40 1| 70% 71

E | Potentilla frutisoca "Goldfinger’ 30-40 1| 100% 37 37

. Weigela florida "Eva Rathke’ 30-40 0,7| 50% 34 96
Spiraea vanhouttei 30-40 0,7| 50% 34

G Prunus laurocerasus “Caucasica’ 30-40 2| 50% 152 152
Symphoricarpos chinensis 30-40 2| 50% 152
Viburnum rhytidophyllum 40-60 0,7| 30% 39

H | Mahonia aquifolium 30-40 4 30% 224 187
Photinia villlosa 30-40 1| 40% 75

| Hydrangea macrophylla "Endless Summer’ 30-40 1| 50% 35 20
Mahonia aquifolium “Apollo’ 30-40 4| 50% 140

J | Spiraea betulifolia 30-40 3| 100% 69 23

K | Taxus baccata ‘Repandens 30-40 3| 100% 315 105

L | Stephanandra incisa 'Crispa’ 30-40 4| 100% 236 59

M | Cotoneaster salicifolius 40-60 0,7 | 100% 37 53




Zalozeni trvalkovych zahonu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -

Rostliny a jejich vysadba.

realizovany na plochach prorytych na hloubku ry€e - 25cm s 50% vymeénou zeminy za zahradni substrat,
ktery se zapravi do profilu. Velikost sazenic bude odpovidat hodnoté, uvedené ve vykazu vymér.
Hrnkované sazenice budou vysazovany do jamek o velikosti 0,01 m®.Pfi vysadbé& musi byt dikladné zality

(1 I/ rostlina).

Celkova plocha trvalek ¢ini... 1129 m2

Celkovy pocet trvalek &ini... 9029 ks

Vycet rostlinného materialu

Trvalky budou vysazovany do trojsponu ve sponu specifikovaném ve vykrese. Vysadby budou

% pocet

TRVALKY vel.| ks/m2| zast. ks | plocha m2
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 235
Carex pendula K9 8| 20% 235
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 235
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 59
Alchemilla mollis K9 8 5% 59

B1 Aster dummosus K9 8 5% 59 147
Astrantia major K9 8 5% 59
Helleborus foetidus K9 8 5% 59
Aster ageratoides K9 8 5% 59
Epimedium rubrum K9 8 5% 59
Gillenia trifoliata K9 8 5% 59
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 197
Carex pendula K9 8| 20% 197
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 197
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 49
Alchemilla mollis K9 8 5% 49

B2 Aster dummosus K9 8 5% 49 123
Astrantia major K9 8 5% 49
Helleborus foetidus K9 8 5% 49
Aster ageratoides K9 8 5% 49
Epimedium rubrum K9 8 5% 49
Gillenia trifoliata K9 8 5% 49
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 64

B3 Carex pendula K9 8| 20% 64 40
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 64
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 16

Alchemilla mollis K9 8 5% 16
Aster dummosus K9 8 5% 16
Astrantia major K9 8 5% 16
Helleborus foetidus K9 8 5% 16
Aster ageratoides K9 8 5% 16
Epimedium rubrum K9 8 5% 16
Gillenia trifoliata K9 8 5% 16
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 32
Carex pendula K9 8| 20% 32
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 32
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 8
Alchemilla mollis K9 8 5% 8
B4 Aster dummosus K9 8 5% 8 20
Astrantia major K9 8 5% 8
Helleborus foetidus K9 8 5% 8
Aster ageratoides K9 8 5% 8
Epimedium rubrum K9 8 5% 8
Gillenia trifoliata K9 8 5% 8
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 536
Carex pendula K9 8| 20% 536
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 536
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 134
Alchemilla mollis K9 8 5% 134
B5 Aster dummosus K9 8 5% 134 335
Astrantia major K9 8 5% 134
Helleborus foetidus K9 8 5% 134
Aster ageratoides K9 8 5% 134
Epimedium rubrum K9 8 5% 134
Gillenia trifoliata K9 8 5% 134
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 56
Carex pendula K9 8| 20% 56
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 56
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 14
Alchemilla mollis K9 8 5% 14
B6 Aster dummosus K9 8 5% 14 35
Astrantia major K9 8 5% 14
Helleborus foetidus K9 8 5% 14
Aster ageratoides K9 8 5% 14
Epimedium rubrum K9 8 5% 14
Gillenia trifoliata K9 8 5% 14
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 99
Carex pendula K9 8| 20% 99
B7 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 99 62
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 25
Alchemilla mollis K9 8 5% 25




Aster dummosus K9 8 5% 25 Astrantia major K9 8 5% 24

Astrantia major K9 8 5% 25 Helleborus foetidus K9 8 5% 24

Helleborus foetidus K9 8 5% 25 Aster ageratoides K9 8 5% 24

Aster ageratoides K9 8 5% 25 Epimedium rubrum K9 8 5% 24

Epimedium rubrum K9 8 5% 25 Gillenia trifoliata K9 8 5% 24

Gillenia trifoliata K9 8 5% 25 Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 83

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 98 Carex pendula K9 8| 20% 83

Carex pendula K9 8| 20% 98 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 83

Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 98 Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 21

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 24 Alchemilla mollis K9 8 5% 21

Alchemilla mollis K9 8 5% 24 B12 Aster dummosus K9 8 5% 21 52
B8 Aster dummosus K9 8 5% 24 61 Astrantia major K9 8 5% 21

Astrantia major K9 8 5% 24 Helleborus foetidus K9 8 5% 21

Helleborus foetidus K9 8 5% 24 Aster ageratoides K9 8 5% 21

Aster ageratoides K9 8 5% 24 Epimedium rubrum K9 8 5% 21

Epimedium rubrum K9 8 5% 24 Gillenia trifoliata K9 8 5% 21

Gillenia trifoliata K9 8 5% 24 Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 24

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 98 Carex pendula K9 8| 20% 24

Carex pendula K9 8| 20% 98 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 24

Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 98 Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 6

Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 24 Alchemilla mollis K9 8 5% 6

Alchemilla mollis K9 8 5% 24 B13 Aster dummosus K9 8 5% 6 15
B9 Aster dummosus K9 8 5% 24 61 Astrantia major K9 8 5% 6

Astrantia major K9 8 5% 24 Helleborus foetidus K9 8 5% 6

Helleborus foetidus K9 8 5% 24 Aster ageratoides K9 8 5% 6

Aster ageratoides K9 8 5% 24 Epimedium rubrum K9 8 5% 6

Epimedium rubrum K9 8 5% 24 Gillenia trifoliata K9 8 5% 6

Gillenia trifoliata K9 8 5% 24

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 189 Dale jsou navrzeny tzv. potencialné vyuzitelné zahony, které mohou slouzit jako prezenéni plochy pro

Carex pendula K9 8| 20% 189 i . ) i . i i L. . .

Calamagrostis brachytricha <9 sl 20% 189 vysadby letniCek a trvalek. Sortiment pro vysadbu téchto zahond bude upfesnén v dalSich stupnich

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 47 projektoveé dokumentace.

Alchemilla mollis K9 8 5% 47
B10 Aster dummosus K9 8 5% 47 118

Astrantia major K9 3 5% 47 Celkova plocha potencialné vyuzitelnych zahont &ini... 970 m2

Helleborus foetidus K9 8 5% 47

Aster ageratoides K9 8 5% 47

Epimedium rubrum K9 8 5% 47

Gillenia trifoliata K9 8 5% 47

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 96

Carex pendula K9 8| 20% 96
B11 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 96 60

Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 24

Alchemilla mollis K9 8 5% 24

Aster dummosus K9 8 5% 24
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ZalozZeni travnatych porostu

Technologie zakladani bude respektovat platnou CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -
Travniky a jejich zakladani.

Pfed zalozenim bude plocha chemicky odplevelena totalnim herbicidem (cca 5 | / ha) postfikem na Siroko.
Aplikace bude provedena v obdobi od pol. kvétna nejpozdéji do konce srpna. Poté bude puda obdélana
kultivdtorovanim, vlid€enim a hrabanim. Tyto operace musi byt provedeny dukladng, tedy opakované. Ve
vykazu vymeér jsou proto tyto prace nasobeny, protoze prislusna cenikova polozka pocita pouze s jednim
provedenim a kazdé opakovani je tfeba poditat zvlast (dle poznamky v ceniku URS 823 — 1). Pracovni
operace kultivace a vysevu, davka pro vysev a vymery jsou piresné definovany ve vykazu vymér. ZaloZeni
parkového travniku bude provedeno vysevem (30g/m2). Nakonec bude plocha s vysevem uvalcovana.
Soucésti zalozeni travniku je i prvni se€eni.

Slozeni travni smési:

Jilek vytrvaly 35% (‘Bareuro” 10%, ‘Barminton” 10%,
‘Barustic” 15%, Kostrava ¢ervena kratce vybézkata 10% (‘Baroyal” 5 %, ‘Terka  5%), Kostrava ¢ervena

Filip” 15%), Kostrava ¢ervena dlouze vybéZzkata

trsnata ‘Barswing '10%, Kostfava ov¢i ‘Hardtop™ 10%, Lipnice luéni 20% ('Baronial” 10%, "Liberator 10%)

Celkova plocha zalozeni travnaté plochy...5845 m2

Regenerace stavajicich travniku

Technologie zakladani bude respektovat platnou CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -
Travniky a jejich zakladani.

V ramci regenerace budou zalozeny plochy travniku poSkozené po stavebni Cinnosti nebo po asanaci
stavajicich stromu. Zpusob zaloZeni bude odpovidat kvalité parkového typu travniku.

Regenerace pocita s Upravou 30% travnaté plochy a spociva v obdélani pudy hrabanim s
pomistni Upravou nerovnosti. Nasledné dojde rovnéz na 30% plochy k doplnéni zeminy tl. 50mm.
Poté bude 30% travnaté plochy vyvlateno vcéetné odklizeni odpadu a uvaleno. Soucasti
regenerace je prorezani 100% travnaté plochy s pfisevem travni smési. Pfisev bude proveden
vysevem 10g/m2.

Plocha bude hnojena umélym hnojivem 40g/m2 na Siroko. Nékteré operace musi byt provedeny
dikladné, tedy opakované. Ve vykazu vymeér jsou proto tyto prace nasobeny, protoze pfislusna
cenikova polozka pocita pouze s jednim provedenim a kazdé opakovani je tfeba pocitat zvlast
(dle poznamky v ceniku URS 823 — 1). Pracovni operace kultivace a vysevu, davka pro vysev a
vymery jsou pfesné definovany ve vykazu vymeér.
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Slozeni travni smési:

Jilek vytrvaly 35% (‘Bareuro” 10%, ‘Barminton” 10%, 'Filip” 15%), Kostrava ¢ervena dlouze vybéZkata
‘Barustic” 15%, Kostfava ¢ervena kratce vybézkata 10% ('Baroyal” 5 %, ‘Terka 5%), Kostrava ¢ervena
trsnata "Barswing '10%, Kostrava ov¢i "Hardtop” 10%, Lipnice luéni 20% ('Baronial” 10%, "Liberator 10%)

Celkova plocha regenerace travnaté plochy...5845 m2
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DOKLADOVA CAST

ZAPIS A PREZENCNI LISTINA Z JEDNANI DNE 3.10.2022 V 9:00 HOD:

Zadni ¢ast Smetanovych sadu

Pfitomni dle prezencni listiny

Ing. Maruskova pfivitala pritomné. Uvedla Ze, v ramci revitalizace prstence historickych parku je zapotrebi
zajistit také obnovu zadni ¢asti Smetanovych sada.

Ing. Pavlacka z ateliéru Zahrada Olomouc predstavil koncepci navrhovaného feseni. A to zejména:

* koncepci obnovy fontankové aleje,

* koncepci jezirka s novou hydrotechnologii vody a Upravou okoli jezirka,

e zakonceni prostoru pred pavilony G a H novou pergolou,

» pro potfeby VFO je potfebné resit zazemi pro deponii, kterd se umistuje v zadni ¢asti parku, toto
zazemi bude oddélené od parku zdi a zeleni,

e v prostoru pred skleniky bude zGzZzeno zadlazdéni na dvé rady ctverca, které jsou dostacujici pro
pobyt navstévnikd,

e pro pozadani spolecenskych akci je dostatecny prostor v rdmci Samby, a proto je mozné stavajici
asfaltovou plochu zaclenit do vegetacnich Uprav parku,

* mezi zazemim a Zeleznicni trati budou umisténa parkovaci stani pro vystavovatele,

* bude vyresen neuspokojivy stav parku vedle zadniho pavilonu,

* nové budou upraveny expozi¢ni kvétinové zahony,

* zpevnéné plochy pro stanky budou doplnény o vysadbu stromu.

Dodatecné zaslané pripominky a jejich vyporadani:

a/ Kromé provéreni varianty v podstaté zachovné Udrzby Labutiho jezirka jen s drobnymi vylepsenimi
(piskova filtrace) jak jste studii zadali, UHA doporuduje neztracet ze zfetele revitalizaci vodni plochy ve
smyslu prirodniho biotopu. Na tyto Upravy jsou v sou€asné dobé pfipravovany dotacni vyzvy, které by mély
umoznit zahrnuti i navazujiciho uzemi a koncepcni pFistup.
Vyporadani:
Obnova jezirka je prezentovdna jako alternativa, kdykoliv se mliZze vyuzit varianta biotop. Nicméné po
zvazeni situace jsou tu tyto dlvody pro variantu obnovy — nejde, ale o drobna vylep3eni, ale celkovou
rekonstrukci a zasadni zménu technologického vybaveni:
1. Pamadtkové hledisko neni zanedbatelné, spolu s osou aleje a Fontanou je to dost Citelné.
2. Biotop neni tak trvanlivy a vyZzaduje vétsi provozni naklady na obnovu litordlnich zén a je nachylny
(1) na vandalismus — propichnuti folii.
3. PfFi provérovani dotaci na vodni prvek na Lazcich jsme zjistili, Ze dotace je dost omezena na nutné
prace s vodnim prvkem, ale je tam dost spolutcasti na nutné dotvoreni z architektonického nebo
technického hlediska a nebude dotovana asanace betonového korpusu.

b/ Oddéleni hospodarského dvora VFO od prostfedi navazujiciho historického parku zpracovatel navrhl ve
vySce cca 2m. V ramci diskuze bylo potizovatelem a VFO upfednostnéno feseni s vySkou oploceni 3,5m.



UHA povaiuje tuto vysku za nepfiméfenou a neodpovidajici navazujicimu historickému parku.
Doporucujeme se vratit na vysku oploceni cca 2,5 m, ktera byla na jedndani rovnéz projedndvana.
Vyporadani:

Zed hospodarského dvora bude mit vySku 2m.

Vyska 3,5m je pouze u zdi, ktera je konstrukéni soucasti velké pergoly — tam je to logické a nebude to tvofit
nic neobvyklého, je to vyska pfizemni stavby. Podchod by mél byt takto dimenzovany z hlediska variability
vyuZziti stavby a s ohledem na rozlehlost prostoru. Nicméné tam variantné muizZe byt i mezera, ale ta se
nam zda horsim feSenim. Pokud vibec se pfistoupi k pokracovani, vie je otazkou dalSiho posunu pfi
navazujici dokumentaci.

¢/ Vzhledem k reZimu vyuZivani parkovisté a zasaddm MZI, doporucujeme, aby povrch parkovacich stani
nebyl Zivicny ale z plastovych zatraviiovacich dlazdic nebo obdobného reseni (napf. stérkovy travnik)
Vyporadani:

Parkovani bude v plastovém rastru s travnikem.
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Zadni ¢ast Smetanovych sadl
3.10.2022 v 9:00 hod
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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev projektu :

Zadavatel :

Dodavatel:

Zodpovédny fesitel:

Zpracoval:

Stupen:
Datum:

Cislo projektu:

Smetanovy sady Olomouc, zadni ¢ast
Statutarni mésto Olomouc

ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Zelezniéni 469/4, 772 11 Olomouc

tel: 585 104 428

ICO: 48395013

Ing. Radek Pavlacka

Ing. Radek Pavla¢ka — ndvrh

Ing. Tomas HoSek — inventarizace dievin
Ing. Yveta Kocourkova — technicka podpora
Ing. Jana Vancurova — vizualizace, kompletace
STUDIE

11 /2022

13/22



2. ZAKLADI INFORMACE O PROJEKTU, PODKLADY

» druhové sloZeni bude voleno s ohledem na celkovy soulad navrzené kompozice.
Zadani bylo formulovano zadavatelem nasledovné:
Na zakladé pozadavku ,Programu rozvoje historickych parku“ je zadavana studie obnovy této Celkova plocha feSeného Uzemi je cca 2,7 ha

¢asti Smetanovych sadl. Jedna se zejména o Fedeni parkové Upravy s cilem kvalitné vyfesit tuto

¢ast parku a pfipadné navrhnout jeji novou koncepci vsouladu se ,Strategii zelené Podklady:

a managementem udrzby*. = Obnova mobiliafe, vefejného osvétleni a cestni sité a navazujicich ploch méstské zelené
v jizni ¢asti Smetanovych sadi (Sborwitz architekti, 2020)

PozZadavky na feseni = Uprava feseni okoli oranzerie (Atelier zahradni a krajinaréké architektury Zderika
Sendlera, 2019) — prevzaty inzenyrské sité

« Inventarizace dfevin - aktualizace inventarizace od Ing. Pavlacky z roku 2017, = Vlastni fotodokumentace
« odstranény budou dozivajici, pokozené a nevhodné umisténé dreviny, = Aktualizace studie obnovy vegetaénich prvku v historickych parcich Olomouce —
« sortiment bude dopInén o nové dreviny, Smetanovy, Cechovy a Bezrugovy sady (ZAHRADA Olomouc s.r.0., 2008)

= Ortofotomapa (CUZK)
= Digitalni katastralni mapa (CUZK)

* navrzena bude obnova, ¢i oprava stavajici cestni sité,

* je nutné vychazet a navazat na projektovou dokumentaci obnovy cestni sité, mobiliare

v . 7 v ’ _— P . v s . , o ., " Z v v Ve , ’ v |
a verejného osvétleni v jizni &isti asti Smetanovych sadd (z roku 2019 — 2020 od ateliéru améfeni (Statutarni mesto Olomouc)

, = Uzemni plan Olomouc
Sborwitz),

. e = Uzemné analytické podklady
» zohlednit ,Uzemni studii - Vystavisté flora Olomouc® zpracovanou Ing. Sendlerem

= Strategie zelené a management udrzby ve mésté Olomouci, Navrhova ¢ast: Vymezeni
(z roku 2018),

systému zelené s rozvojovymi prioritami
» feSit prostor kolem jezirka a navazat tak na jiz zpracované a ¢astecné realizované uzemi,

» bude navrZzena komplexni revitalizace prostoru, kde je potfebné provéfit deponii a komunitni
zahrady,

» bude navrZzena obnova mobiliafe a jeho doplnéni (dle schvaleného mobiliafe pro pouZiti
v historickych parcich),

* bude pfipadné doplnéno osvétleni.

Studie bude projednana na vyrobnich jednanich (obvykle dvou), za Uuc€asti zastupcl
zadavatele OMZOH, dal$ich odbord MMOL, Vystavisté Flora Olomouc a zastupcu pamatkové
péce. Podle potfeby probéhnou dalsi konzultace, projednani s vefejnosti a predstaveni studie
na odbornych komisich mésta.

DalSi pozadavky:

e Zvolené druhové slozeni a kompozi¢ni usporadani navrzenych vysadeb, bude odpovidat
prostorovym moznostem a charakteru feSeného Uzemi,
* v mistech s dostateCnym prostorem budou pouzity stromy s velkou korunou,

* nové vysadby stromu budou koordinovany s vedenim inzenyrskych siti,



3. POPIS SIRSICH VZTAHU

Sirsi vztahy jsou graficky znazornény v ramci vykresu &. 01 Sirdi vztahy.

Smetanovy sady jsou nejvét§im uzemim ze tfech parkd, které patfi vyznamné historické zeleni,
sledujici hradebni pas kolem starého jadra. Cast, kterou tato studie Fesi, je jihozapadni lokalita,
ktera je v konceptu vystavisté chapana jako zavére¢na plocha s poslednimi objekty pavilona.
Zaroven je viceméné nejprostornéjsi, otevienou ¢€asti, pfi¢emz jina Uzemi jsou pomérné husté
byt sevifen davem. Je tu prostorna louka a mnoho moznych smérd pohybu. Zpétné se k pavilénu
A da vracet po hlavni Rudolfové aleji.

4. SOUCASNY STAV

Redenym Gzemim je vefejné prostranstvi v jihovychodni &asti Smetanovych sadd, které tvofi
soucast aredlu Vystavisté Flora Olomouc. Na zapadé je Uzemi vymezeno skleniky a pavilonem G,
dale zeleznici a na vychodé ulici Polskou, na severu hlavni patefni osou parku - Rudolfovou aleji.
Uzemi zahrnuje fontankovou alej paralelni s Rudolfovou aleji, dale prostory okolo sbirkovych
sklenikd a dvou vystavnich pavilont E, F a vychodni ¢ast se stavajicim jezirkem a provizorni
skladovaci plochou pro udrzbu parkd.

Soucasny stav dokumentuji nasledujici fotografie:



fontankova alej

betonova plocha podél jezirka a odkladaci manipulaéni prostor s materia
z betonovych panel

em vystavisté

parkové upravena plocha v jizn

zpevnéné plochy kolem jezirka

,

¢asti Uuzemi

stavba s technologii jezirka umisténa zapadné od vodni
plochy



5. INVENTARIZACE DREVIN - METODIKA

Inventarizace dfevin vychazi z terénniho Setfeni, kde se predevs§im kontrolovala fyzicka existence

prvkud, u nichz byly zjistovany zakladni taxacni Udaje, vékové stadium a sadovnicka hodnota.

Hodnoceny byly nize uvedené kategorie vegetacnich prvki:

STROMY (S)

Samostatné hodnocené soliterni a pro kompozici vyznamné stromy.

VP typ vegetaéniho prvku, (S — strom) - stromy samostatné hodnocené

P. ¢. pofadové Cislo - Ciselné oznaceni jedince.

Taxon druh dfeviny (v pfipadech, kdy je slozité urcit druh dfeviny, je uvadén pouze rod).
V (m) vyska jedince uvedena v metrech

S. k. (m)
Tl. k. (cm)
Tl.p. (cm)

Sifka koruny uvedena celkova Sitka (pramér) koruny v metrech.

vycCetni tloustka (pramér) kmene ve vysce 1,3 m - v centimetrech.

vycCetni tloustka kmene na pafezu v centimetrech

VS vékové stadium vyjadreno péti stupni

..nova vysadba ve stadiu aklimatizace

..zajisténa aklimatizovana vysadba, jedinec v obdobi dynamického ristu
..mlady strom, dorustajici do rozméri dospélého jedince

..dospély jedinec, charakteristické znaky pro taxon, stagnace rastu

O A Db =

..prestarly jedinec, rozpad struktury stromu, mrtvy jedinec

SH sadovnicka hodnota - vysledna hodnota, zahrnujici hodnoceni vitality, hodnoceni
zdravotniho stavu, hodnoceni péstebni perspektivity hodnoty jedince. Sadovnicka
hodnota je ovlivnéna také kontextem mista a charakterem kompozice, ve které
napf. maze byt pokfiveny strom povazovan za mimoradné hodnotny, zatimco
jinde jako nehodnotny.
1...velmi hodnotny strom
2...nadpramérné hodnotny strom
3 ..pramérné hodnotny
4 ...podprimérné hodnotny strom
5 ...velmi malo hodnotny strom

PO navrzené péstebni opatfeni — viz kapitola ,Péstebni opatfeni*.

Poznamka doplniujici tdaje

KERE SOLITERNI (K), SKUPINY KERU (SK)

VP typ vegetagniho prvku (K - kef solitérni. SK — skupina kefu)

P. ¢. pofadové €islo - Eiselné oznaceni jedince / skupiny

Taxon druh dreviny (v pfipadech, kdy je slozité ur€it druh dfeviny, je uvadén pouze
rod.)

V (m) vyska jedince / skupiny uvedena v metrech

Plocha (m2) plocha skupiny uvedena v metrech &tverecnich

Pokryti (%) ploSné pokryti v %

SH sadovnicka hodnota (1 — 5) (1 = nejvyssi)

PO navrzené péstebni opatfeni — viz kapitola ,,Péstebni opatreni*

Poznamka dopliujici udaje

POZN.: Provozni bezpec¢nost stromd je v ramci inventarizace dfevin hodnocena vizualni metodou.
Na tomto podkladé jsou navrZzena péstebni opatfeni a asanace. Vaha navrZenych opatreni jako
konkrétni vystup z projektové dokumentace nenahrazuje a neni srovnatelna s vystupy

pristrojovych metod pro exaktni zjisténi provozni bezpecnosti stromd.




6. NAVRH

Studie se zabyva jihovychodni ¢asti Smetanovych sadu, které tvofi soucast arealu Vystavisté
Flora Olomouc. Ukolem je dat prostoru, ktery je rtiznorody a jeho velka &ast je momentalné bez
obsahu, koncept postupné obnovy a dotvofeni nevyuzivanych &asti.

Navrh byl limitovan Uzemni studii ateliéru Z. Sendlera a navazujici provadéci dokumentaci
novych komunikaci a pfidruzenych objektl, ktera rozpracovala jmenovanou studii a z ¢asti
i pozmeénila. Tato studie ma vyhrady k nékterym dimenzim zpevnénych ploch, které se jevi jako
prili§ rozsahlé a bez vegetace a také k nékterym detailim, které bylo potfeba s ohledem na navrh
upravit.

Navrh rozdélil uzemi na cCtyfi kompozi¢ni celky. Prvnim je osa dlouhé cesty podél skleniku
a pokracujici v délce cca 350 m az na hranici parku, kterou muzeme nazvat promenadou. Dale
po jeji jizni strané prostorna plocha louky s pfilehlymi dvéma vystavnimi pavilény, celek mizeme
nazvat ,vystavni parter paviléna E a F. Na severovychodni strané jsou to plochy, kterym stfed
tvofi jezirko s fontanou a C&tvrtym celkem je na jihovychodni strané osy hospodarské zazemi
pro provoz parku a vystavisté.

Osa promenady

Jde o pomérné Sirokou komunikaci, ktera zlstane v asfaltovém povrchu. Bude prodlouzena
az na hranici parku, kde bude ukon&ena stabilnim nebo pfechodnym uméleckym artefaktem,
aby se zde vytvoril jasny pohledovy bod, ktery bude zavérem velké osy. Hlavnim programem,
ktery by mél navazat na tradici této lokality a také prebit prazdnotu mista, je vystavba fontan. Ty
budou sledovat stavajici mista ostravku, které zde vznikly v rdmci Zelené ratolesti jako posezeni
s terénnimi modelacemi a zahradnim detailem. Pocet se zredukuje na 6 mist. Pljde o malé
kompozice, kde v nepravidelné dlazbé bude fontana z pfirodniho kamenného bloku na kterou
navaze zahradnicky upravena terénni modelace ve stylu alpina s mohutnymi kamennymi bloky
a nenaro¢nou trvalkovou vysadbou. Architektonicky bude misto tvofeno betonovymi sedacimi

sestavami, které vymezuji miniprostor jednotlivych fontdn a umoznuiji variabilni pobyt.

Vystavni parter pavilond G a H

Prostor tvofi velka louka, jejiz severni pllka je zCasti obsazena terénnimi modelacemi,
nalezejicimi k fontdnkam. Nicméné tento fakt neubird na velikosti prostoru. Jizni hranici tvofi
pavilbny G a H, kterym je pfizpasoben pfiléhajici parter. Tudy prochazi velmi Siroka 12m osa,
dekorativné dlazdéna zulovou kostkou, uréena k instalaci stankld. Dlazba je doplnéna o nékolik
mohutnych stromU. Pfed pavilbnm H, ktery je o 45 stupiu natoCen oproti sousednimu pavilénu,
se vytvafi trojuhelnikova plocha, ktera je v navrhu pojata jako protistrana louky. Proto je zde

zopakovan motiv vystavnich zahonu. Pfes rlzné ,nepresnosti” popisovany celek této ¢asti pusobi

dojmem rozlehlé a oteviené obdelnikové plochy. Proto v jejim zavéru, aby mél prostor logické
ohrani€eni a vizualni gradaci, je umisténa mohutna pergola. Ta kromé zminéné funkce kryje zed
hospodarstvi a bude mit polyfunkéni vyznam - v dobé vystav maze také obsahnou stanky, v dobé
mimo né byt nosnou konstrukci pro mobiliaF - houpacky, lehatka, sportovni prvky apod.

Jezirko a okoli

Studie navrhuje zachovani stavajiciho jezirka jako historicky hodnotny prvek 60.-70.let 20.stoleti
a také pfinasi alternativu k zemni studii, ktera jezirko asanuje a navrhuje vétsi objekt typu biotop.
Obnova spociva v rekonstrukci betonového korpusu tmelenim a novou izolaci, instalaci nové
technologie vcetné filtrace se skimery. Jezirko bude nové obklopeno pfirodnimi dlazbami typu
lomovy kdmen na kant se zelenymi ostrovy se stavajicimi stromy a bylinnym podrostem. Dlazba
bude velkorysejSi a bude tvofit rozlehlejsi pfistupy s trychtyfovitym tvarem.

Obnova jezirka je prezentovana jako alternativa, kdykoliv se muze vyuZzit varianta biotop.
Po zvazeni situace jsou tu duavody pro variantu obnovy. Nejde, jen o drobna vylepSeni, ale
celkovou rekonstrukci a zasadni zménu technologického vybaveni. Pamatkové hledisko také neni
zanedbatelné, spolu s osou aleje a Fontanou je dost Citelné.

Dale budou navazovat travnaté plochy. Velkou zménou je zruSeni jiZné& navazujici asfaltové
plochy. Tato budouci travnata plocha si ponecha prostor pro instalaci velkého vystavniho stanu
cca 20x40m.

Cilem popsanych Uprav je mimo jiné vytvofit vétSi komponovany celek, v jehoz stfedu je jezirko
a ke kterému vedou vzdalenégjsi pruhledy, napf. od obnovovaného prostoru byvalé &itarny nebo
od promenady s fontankami.

Hospodarské zazemi

Jde o lichobéznikovy prostor, ktery zbyl v navrhovaném padorysu a byl upraven tak, aby
odpovidal logice provozu. Je obehnan 2m vysokou zdi, ze strany pergoly zvySenou na 4m. Tato
vys8i zed nese Cast pergoly a je umeélecky pohledové ztvarnéna. Na jizni zed navazuje parkovisté
s 23+14 stanimi a které je pristupné z ulice Polska, respektujic souc¢asné provozni pomeéry.
Parkovisté bude provedeno z plastovych zatraviiovacich dlazdic.

Dopravni poméry

Studie respektuje dopravni poméry, stanovené projektem od ateliéru Sborowitz. Upravy a nové
komunikace respektuji potencialni pohyb vétSich obsluznych nakladnich aut i pohyb kamion(, coz
bylo konzultovano s VFO a.s.



Navrzeny mobiliar

CREE&

LEDs

Zvoleny typ verejného osvétleni — PARK serie PR.

Svitidlo uréené pro vefejné osvétleni, montaz
Na dfik stoZaru o praméru 60mm, 48mm nebo
42mm.

NavrzZeny typ parkové lavice — Vera od vyrobce
MM Cité.

NavrZzeny typ odpadkového koSe Quinbin
QB115 — od vyrobce MM Cité.



7. ASANACE DREVIN

Na zakladé vysledku inventarizace a navrhovaného konceptu byl vypracovan plan asanaci drevin.
Jednotlivé asanované stromy, kefe, skupiny kefd a zahonu trvalek jsou graficky znazornény
ve vykresu €. 07 snazvem ,Plan asanaci“. V tabulkové ¢&asti (Inventarizace dfevin) jsou
asanovani jedinci vyznaceni Cervené. Dale budou asanované stromy, kefe, skupiny kefu
a zahony trvalek, které jsou ponechané na doziti, tedy do doby zapoceti stavebnich Uprav.
V tabulkové ¢éasti (Inventarizace dfevin) jsou asanovani jedinci ponechani na doziti vyznaceni

Zluté.

K asanaci jsou navrzeny predevsim dieviny silné poskozené, odumirajici nebo odumfelé, s velmi
malou perspektivou dalSiho rastu. Dale jsou odstrafiovany stromy, které jsou nezadouci
s ohledem na cilovou kompozici, respektujici nové trasovani cest. Odstrafiovany jsou také
stromy, které musi ustoupit novému feSeni vystavby. Vybrani, z kompozi¢niho hlediska hodnotni
jedinci, jsou zachovani. Pafezy kacenych stromu, vyskytujicich se na plochach, na nichz bude
zakladan travnik, budou odstranény odfrézovanim. Pafezy v mistech novych zpevnénych ploch
budou odstranény vyklu¢enim.

Asanovana je i vétSina nevhodného kefového patra. Nékteré skupiny musi byt odstranény
zdlvodu nehodici se taxonomické struktury, jiné musi ustoupit novym prostorovym
a kompozi¢nim pozadavkum. Nékteré skupiny jsou odstranény i z divodl technickych (Upravy
okolo jezirka atd.).

Odstranény musi byt také staré kvétinové zahony s okrasnymi vysadbami predevSim
u jezirka.

Stromy navrzené ke kaceni... 60 ks

Skupiny kefl navrzené k odstranéni... 264 m2
Kere soliterni navrzené k odstranéni... 2 ks
Kvétinové zahony navrzené k odstranéni... 12 m2

Stromy na doziti navrzené ke kaceni... 20 ks
Skupiny kefl na doziti navrzené k odstranéni... 460 m2
Kvétinové zahony na doZiti navrzené k odstranéni... 135 m2

8. TECHNOLOGIE ZAKLADANI VEGETACNICH PRVKU

Nové vysadby jsou podrobné specifikovany na samostatném vykrese - Plan vysadeb. Vyty&eni vysadeb
bude pfed zapocetim praci odsouhlaseno projektantem.

Pouzité technologie pro zakladani navrzenych sadovych Gprav musi pfedevsim respektovat nize uvedené
oborové CSN:

CSN 839011 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prace s ptidou
CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba
CSN 839031 - Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

CSN 839051 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péée o vegetacni
plochy

CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porost(i a vegetagnich ploch
pfi stavebnich pracich

CSN 46 4901 - Osivo a sadba - Sadba okrasnych dfevin

CSN 46 4902 - Vypéstky okrasnych dfevin - Spole¢né a zékladni ustanoveni

Jakost a kvalita sadovnického materialu :
prvni jakosti (viz. CSN 46 4901, 46 4902).

Material bude v béZnych Skolkafskych velikostech,

Postup zakladani sadovych uprav: Technologie vysadeb bude respektovat platné CSN 83 9021 -

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Postup realizace navrzenych sadovych Uprav bude po dokonceni zpevnénych ploch a terénnich Uprav
plané a po vyty€eni ploch pro jednotlivé druhy nebo skupiny dfevin sledovat tyto body:

» vysadby stromového patra
» vysadby kefového patra
» zaloZeni travnatych porosta

» (drzba travnatého porostu a vysadeb po zalozZeni

Vysadba listnatych a jehliénatych stromu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné -
Rostliny a jejich vysadba.



Ramcova technologie vysadby:

Velikost sazenic bude odpovidat hodnot&, uvedené v rozpocCtové c&asti dokumentace. Pro vysadbu
listnatych strom0 bude pouzito vzrostlych stromd o obvodu kmene 12-14, 14-16 cm. Stromy musi byt prvni
jakosti CSN 46 4902 s dobre zapé&stovanou korunkou typickou pro dany druh. Sazenice musi byt min. 2x-
3x pfesazované s vySkou nasazeni koruny ve vySce 2,2 m. Kefové tvary strom0 (vicekmeny) jsou
oznaceny zkratkou KTS.

PFi realizaci bude kladen ddraz zejména na vysadbu stromd a jejich spravné zalozeni, vykop
stromové jamy, vyména zeminy a zabezpeceni ochrany dfeviny. Vzdalenosti vysadeb jsou voleny tak, aby
byl zaru€en dostatek prostoru k vyvoji habitu.

Velikosti jam budou adekvatné pfizplsobeny pouzitému materialu. Pro listnaté stromy velikosti do
12 — 14 a KTS (vicekmeny) je doporu€ena velikost jamy 0,4 m3. Pro listnaté stromy velikosti od 14 — 16,
jehlicanté stromy vel. od 150cm a KTS (vicekmeny) od 200cm je doporucena velikost jamy 0,7 m3.
Nebude provadéna vyména pudy. VSechny stromy budou pfihnojeny 4 tabletami pomalu rozpustného
hnojiva. Listnaté stromy budou kotveny ke tfem kalim o priméru 8 cm a délce 2,5m s horni hrazdic¢kou
(pruznymi a dostate¢né pevnymi Gvazky ve vySce 170cm nad zemi). Jehli€naté stromy a vicekmeny (KTS)
budou kotveny jednim kdlem o délce 2m. Kmeny strom0 budou obaleny rakosovou rohozi vysky 1,8m
(kromé& vicekmenl a jehlicnanl). Vysazené stromy budou opatfeny zavlahovou misou, mul€ovanou
drcenou karou ve vrstvé alespon 15 cm. Stromy v dlazbé a MZK nebudou mul€ovany drcenou karou.
Kazdy strom bude zalit cca 50 | vody.

Po vysadbé bude proveden redukéni Fez koruny, ktery respektuje pfirozené vétveni a kde bude
dana prednost vystfihnuti vnitfnich vétvi nebo téch, které v koruné nebudou chybét pfed hlubokym
zakracovanim vyhonu. Tuto praci musi provadét zkuseny zahradnik.

U vyty€eni mista pro vysadbu bude pfitomny projektant. Pfesné umisténi stromu nelze zaznamenat
do vykresu, bude potfeba drobné korekce s ohledem na tvar korun sousednich stromu apod.

listhaté stromy vel. 12 - 14... 1 ks

listnaté stromy vel. 14 - 16... 30 ks

listhaté stromy vel. KTS 250 - 350... 1 ks

listhaté stromy vel. KTS 300 - 350... 1 ks

jehliénaté stromy vel. 250 - 300... 3ks

jehlicanté stromy vel. 300 - 350... 3 ks

Vycet rostlinného materialu

STROMY vel. ks

1 | Liriodendron tulipifera 14-16 8
2 | Betula verrucosa 14-16 2
3 | Acer buergerianum KTS 250-350 1
4 | Acer campestre 14-16 3
5 | Acer platanoides 14-16 2
6 |Sorbus aria ‘Magnifica’ 14-16 2
7 | Quercus robur ‘Fastigiata’ 14-16 7
8 | Sophora japonica 14-16 3
9 | Pinus nigra 250-300 3
10 | Quercus frainetto 14-16 1
11 | paulownia tomentosa KTS 300-350 1
12 | Metasequoia glyptpstroboides 300-350 3
13 | salix alba "Tristis’ 12-14 1
14 | Quercus palustris 14-16 2

39




Vysadba kefovych porostu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetagnich dprav v
krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Ramcova technologie vysadby:
Kefe budou sazeny plosné do trojsponu, pfipadné do fady (viz vykres). Vysadby budou realizovany na
zahumusovanych plochéach.

Velikost sazenic bude odpovidat hodnoté, uvedené ve vykazu vymér. Sazenice musi byt z domaci
produkce prvni jakosti CSN 46 4902 (2-3x pfesazované). Bude pouzit material o velikostech uvedenych

v soupisu rostlin v rozpoc¢tové ¢asti dokumentace.

Vysadby budou realizovany na plochach pfedem chemicky odplevelenych totalnim herbicidem (cca
5 | / ha) postfikem na Siroko. Odpleveleni bude provedeno 2x po sobé v odstupu 3 tydna tak, ze obé
aplikace budou provedeny v obdobi od pol. kvétna nejpozdéji do konce srpna.

Sazenice do vel. 80cm budou vysazovany do jamek o velikosti 0,05 m®. Vysadba bude probihat bez
vymény pudy. PFi vysadbé budou pfimo do jamek pfihnojeny 2 tabletami pomalu rozpustného hnojiva.
Plochy kefovych vysadeb budou plosné zamulovany drcenou kirou ve vrstvé minimalné 15 cm. Kefe
budou pfi vysadbé dukladné zality (10 I/ ker).

Celkova plocha kert €ini... 1822 m2

Celkovy pocet keru &ini... 2205 ks

Vycet rostlinného materialu

%

KERE vel.| ks/m2| zast.| poéetks| plocham2
Viburnum rhytidophyllum 40-60 0,5| 20% 90
Prunus laurocerasus 40-60 0,5 20% 90
Berberis julianae 40-60 0,5 10% 45

A | Lonicera japonica 40-60 0,5 20% 90 903
Symphoricarpos albus 40-60 0,5| 10% 45
Symphoricarpos doorenbosii 40-60 0,5 10% 45
Libustrum vulgare “Atrovirens’ 40-60 0,5| 10% 45
Symphoricarpos doorenbosii "‘Mother of

Cc |Pearl’ 30-40 1| 50% 18 36
Mahonia aquifolium 30-40 50% 72

b Viburnum rhytidophyllum 30-40 0,5 30% 15 101
Hydrangea arborescens "Haas Halo’ 30-40 1| 70% 71

E | Potentilla frutisoca "Goldfinger’ 30-40 1| 100% 37 37

. Weigela florida "Eva Rathke’ 30-40 0,7| 50% 34 96
Spiraea vanhouttei 30-40 0,7| 50% 34

G Prunus laurocerasus “Caucasica’ 30-40 2| 50% 152 152
Symphoricarpos chinensis 30-40 2| 50% 152
Viburnum rhytidophyllum 40-60 0,7| 30% 39

H | Mahonia aquifolium 30-40 4 30% 224 187
Photinia villlosa 30-40 1| 40% 75

| Hydrangea macrophylla "Endless Summer’ 30-40 1| 50% 35 20
Mahonia aquifolium “Apollo’ 30-40 4| 50% 140

J | Spiraea betulifolia 30-40 3| 100% 69 23

K | Taxus baccata ‘Repandens 30-40 3| 100% 315 105

L | Stephanandra incisa 'Crispa’ 30-40 4| 100% 236 59

M | Cotoneaster salicifolius 40-60 0,7 | 100% 37 53




Zalozeni trvalkovych zahonu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -

Rostliny a jejich vysadba.

realizovany na plochach prorytych na hloubku ry€e - 25cm s 50% vymeénou zeminy za zahradni substrat,
ktery se zapravi do profilu. Velikost sazenic bude odpovidat hodnoté, uvedené ve vykazu vymér.
Hrnkované sazenice budou vysazovany do jamek o velikosti 0,01 m®.Pfi vysadbé& musi byt dikladné zality

(1 I/ rostlina).

Celkova plocha trvalek ¢ini... 1129 m2

Celkovy pocet trvalek &ini... 9029 ks

Vycet rostlinného materialu

Trvalky budou vysazovany do trojsponu ve sponu specifikovaném ve vykrese. Vysadby budou

% pocet

TRVALKY vel.| ks/m2| zast. ks | plocha m2
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 235
Carex pendula K9 8| 20% 235
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 235
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 59
Alchemilla mollis K9 8 5% 59

B1 Aster dummosus K9 8 5% 59 147
Astrantia major K9 8 5% 59
Helleborus foetidus K9 8 5% 59
Aster ageratoides K9 8 5% 59
Epimedium rubrum K9 8 5% 59
Gillenia trifoliata K9 8 5% 59
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 197
Carex pendula K9 8| 20% 197
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 197
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 49
Alchemilla mollis K9 8 5% 49

B2 Aster dummosus K9 8 5% 49 123
Astrantia major K9 8 5% 49
Helleborus foetidus K9 8 5% 49
Aster ageratoides K9 8 5% 49
Epimedium rubrum K9 8 5% 49
Gillenia trifoliata K9 8 5% 49
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 64

B3 Carex pendula K9 8| 20% 64 40
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 64
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 16

Alchemilla mollis K9 8 5% 16
Aster dummosus K9 8 5% 16
Astrantia major K9 8 5% 16
Helleborus foetidus K9 8 5% 16
Aster ageratoides K9 8 5% 16
Epimedium rubrum K9 8 5% 16
Gillenia trifoliata K9 8 5% 16
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 32
Carex pendula K9 8| 20% 32
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 32
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 8
Alchemilla mollis K9 8 5% 8
B4 Aster dummosus K9 8 5% 8 20
Astrantia major K9 8 5% 8
Helleborus foetidus K9 8 5% 8
Aster ageratoides K9 8 5% 8
Epimedium rubrum K9 8 5% 8
Gillenia trifoliata K9 8 5% 8
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 536
Carex pendula K9 8| 20% 536
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 536
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 134
Alchemilla mollis K9 8 5% 134
B5 Aster dummosus K9 8 5% 134 335
Astrantia major K9 8 5% 134
Helleborus foetidus K9 8 5% 134
Aster ageratoides K9 8 5% 134
Epimedium rubrum K9 8 5% 134
Gillenia trifoliata K9 8 5% 134
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 56
Carex pendula K9 8| 20% 56
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 56
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 14
Alchemilla mollis K9 8 5% 14
B6 Aster dummosus K9 8 5% 14 35
Astrantia major K9 8 5% 14
Helleborus foetidus K9 8 5% 14
Aster ageratoides K9 8 5% 14
Epimedium rubrum K9 8 5% 14
Gillenia trifoliata K9 8 5% 14
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 99
Carex pendula K9 8| 20% 99
B7 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 99 62
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 25
Alchemilla mollis K9 8 5% 25




Aster dummosus K9 8 5% 25 Astrantia major K9 8 5% 24

Astrantia major K9 8 5% 25 Helleborus foetidus K9 8 5% 24

Helleborus foetidus K9 8 5% 25 Aster ageratoides K9 8 5% 24

Aster ageratoides K9 8 5% 25 Epimedium rubrum K9 8 5% 24

Epimedium rubrum K9 8 5% 25 Gillenia trifoliata K9 8 5% 24

Gillenia trifoliata K9 8 5% 25 Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 83

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 98 Carex pendula K9 8| 20% 83

Carex pendula K9 8| 20% 98 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 83

Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 98 Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 21

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 24 Alchemilla mollis K9 8 5% 21

Alchemilla mollis K9 8 5% 24 B12 Aster dummosus K9 8 5% 21 52
B8 Aster dummosus K9 8 5% 24 61 Astrantia major K9 8 5% 21

Astrantia major K9 8 5% 24 Helleborus foetidus K9 8 5% 21

Helleborus foetidus K9 8 5% 24 Aster ageratoides K9 8 5% 21

Aster ageratoides K9 8 5% 24 Epimedium rubrum K9 8 5% 21

Epimedium rubrum K9 8 5% 24 Gillenia trifoliata K9 8 5% 21

Gillenia trifoliata K9 8 5% 24 Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 24

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 98 Carex pendula K9 8| 20% 24

Carex pendula K9 8| 20% 98 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 24

Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 98 Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 6

Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 24 Alchemilla mollis K9 8 5% 6

Alchemilla mollis K9 8 5% 24 B13 Aster dummosus K9 8 5% 6 15
B9 Aster dummosus K9 8 5% 24 61 Astrantia major K9 8 5% 6

Astrantia major K9 8 5% 24 Helleborus foetidus K9 8 5% 6

Helleborus foetidus K9 8 5% 24 Aster ageratoides K9 8 5% 6

Aster ageratoides K9 8 5% 24 Epimedium rubrum K9 8 5% 6

Epimedium rubrum K9 8 5% 24 Gillenia trifoliata K9 8 5% 6

Gillenia trifoliata K9 8 5% 24

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 189 Dale jsou navrzeny tzv. potencialné vyuzitelné zahony, které mohou slouzit jako prezenéni plochy pro

Carex pendula K9 8| 20% 189 i . ) i . i i L. . .

Calamagrostis brachytricha <9 sl 20% 189 vysadby letniCek a trvalek. Sortiment pro vysadbu téchto zahond bude upfesnén v dalSich stupnich

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 47 projektoveé dokumentace.

Alchemilla mollis K9 8 5% 47
B10 Aster dummosus K9 8 5% 47 118

Astrantia major K9 3 5% 47 Celkova plocha potencialné vyuzitelnych zahont &ini... 970 m2

Helleborus foetidus K9 8 5% 47

Aster ageratoides K9 8 5% 47

Epimedium rubrum K9 8 5% 47

Gillenia trifoliata K9 8 5% 47

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 96

Carex pendula K9 8| 20% 96
B11 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 96 60

Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 24

Alchemilla mollis K9 8 5% 24

Aster dummosus K9 8 5% 24

14



ZalozZeni travnatych porostu

Technologie zakladani bude respektovat platnou CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -
Travniky a jejich zakladani.

Pfed zalozenim bude plocha chemicky odplevelena totalnim herbicidem (cca 5 | / ha) postfikem na Siroko.
Aplikace bude provedena v obdobi od pol. kvétna nejpozdéji do konce srpna. Poté bude puda obdélana
kultivdtorovanim, vlid€enim a hrabanim. Tyto operace musi byt provedeny dukladng, tedy opakované. Ve
vykazu vymeér jsou proto tyto prace nasobeny, protoze prislusna cenikova polozka pocita pouze s jednim
provedenim a kazdé opakovani je tfeba poditat zvlast (dle poznamky v ceniku URS 823 — 1). Pracovni
operace kultivace a vysevu, davka pro vysev a vymery jsou piresné definovany ve vykazu vymér. ZaloZeni
parkového travniku bude provedeno vysevem (30g/m2). Nakonec bude plocha s vysevem uvalcovana.
Soucésti zalozeni travniku je i prvni se€eni.

Slozeni travni smési:

Jilek vytrvaly 35% (‘Bareuro” 10%, ‘Barminton” 10%,
‘Barustic” 15%, Kostrava ¢ervena kratce vybézkata 10% (‘Baroyal” 5 %, ‘Terka  5%), Kostrava ¢ervena

Filip” 15%), Kostrava ¢ervena dlouze vybéZzkata

trsnata ‘Barswing '10%, Kostfava ov¢i ‘Hardtop™ 10%, Lipnice luéni 20% ('Baronial” 10%, "Liberator 10%)

Celkova plocha zalozeni travnaté plochy...5845 m2

Regenerace stavajicich travniku

Technologie zakladani bude respektovat platnou CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -
Travniky a jejich zakladani.

V ramci regenerace budou zalozeny plochy travniku poSkozené po stavebni Cinnosti nebo po asanaci
stavajicich stromu. Zpusob zaloZeni bude odpovidat kvalité parkového typu travniku.

Regenerace pocita s Upravou 30% travnaté plochy a spociva v obdélani pudy hrabanim s
pomistni Upravou nerovnosti. Nasledné dojde rovnéz na 30% plochy k doplnéni zeminy tl. 50mm.
Poté bude 30% travnaté plochy vyvlateno vcéetné odklizeni odpadu a uvaleno. Soucasti
regenerace je prorezani 100% travnaté plochy s pfisevem travni smési. Pfisev bude proveden
vysevem 10g/m2.

Plocha bude hnojena umélym hnojivem 40g/m2 na Siroko. Nékteré operace musi byt provedeny
dikladné, tedy opakované. Ve vykazu vymeér jsou proto tyto prace nasobeny, protoze pfislusna
cenikova polozka pocita pouze s jednim provedenim a kazdé opakovani je tfeba pocitat zvlast
(dle poznamky v ceniku URS 823 — 1). Pracovni operace kultivace a vysevu, davka pro vysev a
vymery jsou pfesné definovany ve vykazu vymeér.
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Slozeni travni smési:

Jilek vytrvaly 35% (‘Bareuro” 10%, ‘Barminton” 10%, 'Filip” 15%), Kostrava ¢ervena dlouze vybéZkata
‘Barustic” 15%, Kostfava ¢ervena kratce vybézkata 10% ('Baroyal” 5 %, ‘Terka 5%), Kostrava ¢ervena
trsnata "Barswing '10%, Kostrava ov¢i "Hardtop” 10%, Lipnice luéni 20% ('Baronial” 10%, "Liberator 10%)

Celkova plocha regenerace travnaté plochy...5845 m2
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DOKLADOVA CAST

ZAPIS A PREZENCNI LISTINA Z JEDNANI DNE 3.10.2022 V 9:00 HOD:

Zadni ¢ast Smetanovych sadu

Pfitomni dle prezencni listiny

Ing. Maruskova pfivitala pritomné. Uvedla Ze, v ramci revitalizace prstence historickych parku je zapotrebi
zajistit také obnovu zadni ¢asti Smetanovych sada.

Ing. Pavlacka z ateliéru Zahrada Olomouc predstavil koncepci navrhovaného feseni. A to zejména:

* koncepci obnovy fontankové aleje,

* koncepci jezirka s novou hydrotechnologii vody a Upravou okoli jezirka,

e zakonceni prostoru pred pavilony G a H novou pergolou,

» pro potfeby VFO je potfebné resit zazemi pro deponii, kterd se umistuje v zadni ¢asti parku, toto
zazemi bude oddélené od parku zdi a zeleni,

e v prostoru pred skleniky bude zGzZzeno zadlazdéni na dvé rady ctverca, které jsou dostacujici pro
pobyt navstévnikd,

e pro pozadani spolecenskych akci je dostatecny prostor v rdmci Samby, a proto je mozné stavajici
asfaltovou plochu zaclenit do vegetacnich Uprav parku,

* mezi zazemim a Zeleznicni trati budou umisténa parkovaci stani pro vystavovatele,

* bude vyresen neuspokojivy stav parku vedle zadniho pavilonu,

* nové budou upraveny expozi¢ni kvétinové zahony,

* zpevnéné plochy pro stanky budou doplnény o vysadbu stromu.

Dodatecné zaslané pripominky a jejich vyporadani:

a/ Kromé provéreni varianty v podstaté zachovné Udrzby Labutiho jezirka jen s drobnymi vylepsenimi
(piskova filtrace) jak jste studii zadali, UHA doporuduje neztracet ze zfetele revitalizaci vodni plochy ve
smyslu prirodniho biotopu. Na tyto Upravy jsou v sou€asné dobé pfipravovany dotacni vyzvy, které by mély
umoznit zahrnuti i navazujiciho uzemi a koncepcni pFistup.
Vyporadani:
Obnova jezirka je prezentovdna jako alternativa, kdykoliv se mliZze vyuzit varianta biotop. Nicméné po
zvazeni situace jsou tu tyto dlvody pro variantu obnovy — nejde, ale o drobna vylep3eni, ale celkovou
rekonstrukci a zasadni zménu technologického vybaveni:
1. Pamadtkové hledisko neni zanedbatelné, spolu s osou aleje a Fontanou je to dost Citelné.
2. Biotop neni tak trvanlivy a vyZzaduje vétsi provozni naklady na obnovu litordlnich zén a je nachylny
(1) na vandalismus — propichnuti folii.
3. PfFi provérovani dotaci na vodni prvek na Lazcich jsme zjistili, Ze dotace je dost omezena na nutné
prace s vodnim prvkem, ale je tam dost spolutcasti na nutné dotvoreni z architektonického nebo
technického hlediska a nebude dotovana asanace betonového korpusu.

b/ Oddéleni hospodarského dvora VFO od prostfedi navazujiciho historického parku zpracovatel navrhl ve
vySce cca 2m. V ramci diskuze bylo potizovatelem a VFO upfednostnéno feseni s vySkou oploceni 3,5m.



UHA povaiuje tuto vysku za nepfiméfenou a neodpovidajici navazujicimu historickému parku.
Doporucujeme se vratit na vysku oploceni cca 2,5 m, ktera byla na jedndani rovnéz projedndvana.
Vyporadani:

Zed hospodarského dvora bude mit vySku 2m.

Vyska 3,5m je pouze u zdi, ktera je konstrukéni soucasti velké pergoly — tam je to logické a nebude to tvofit
nic neobvyklého, je to vyska pfizemni stavby. Podchod by mél byt takto dimenzovany z hlediska variability
vyuZziti stavby a s ohledem na rozlehlost prostoru. Nicméné tam variantné muizZe byt i mezera, ale ta se
nam zda horsim feSenim. Pokud vibec se pfistoupi k pokracovani, vie je otazkou dalSiho posunu pfi
navazujici dokumentaci.

¢/ Vzhledem k reZimu vyuZivani parkovisté a zasaddm MZI, doporucujeme, aby povrch parkovacich stani
nebyl Zivicny ale z plastovych zatraviiovacich dlazdic nebo obdobného reseni (napf. stérkovy travnik)
Vyporadani:

Parkovani bude v plastovém rastru s travnikem.

17

Zadni ¢ast Smetanovych sadl
3.10.2022 v 9:00 hod
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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE
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2. ZAKLADI INFORMACE O PROJEKTU, PODKLADY

» druhové sloZeni bude voleno s ohledem na celkovy soulad navrzené kompozice.
Zadani bylo formulovano zadavatelem nasledovné:
Na zakladé pozadavku ,Programu rozvoje historickych parku“ je zadavana studie obnovy této Celkova plocha feSeného Uzemi je cca 2,7 ha

¢asti Smetanovych sadl. Jedna se zejména o Fedeni parkové Upravy s cilem kvalitné vyfesit tuto

¢ast parku a pfipadné navrhnout jeji novou koncepci vsouladu se ,Strategii zelené Podklady:

a managementem udrzby*. = Obnova mobiliafe, vefejného osvétleni a cestni sité a navazujicich ploch méstské zelené
v jizni ¢asti Smetanovych sadi (Sborwitz architekti, 2020)

PozZadavky na feseni = Uprava feseni okoli oranzerie (Atelier zahradni a krajinaréké architektury Zderika
Sendlera, 2019) — prevzaty inzenyrské sité

« Inventarizace dfevin - aktualizace inventarizace od Ing. Pavlacky z roku 2017, = Vlastni fotodokumentace
« odstranény budou dozivajici, pokozené a nevhodné umisténé dreviny, = Aktualizace studie obnovy vegetaénich prvku v historickych parcich Olomouce —
« sortiment bude dopInén o nové dreviny, Smetanovy, Cechovy a Bezrugovy sady (ZAHRADA Olomouc s.r.0., 2008)

= Ortofotomapa (CUZK)
= Digitalni katastralni mapa (CUZK)

* navrzena bude obnova, ¢i oprava stavajici cestni sité,

* je nutné vychazet a navazat na projektovou dokumentaci obnovy cestni sité, mobiliare

v . 7 v ’ _— P . v s . , o ., " Z v v Ve , ’ v |
a verejného osvétleni v jizni &isti asti Smetanovych sadd (z roku 2019 — 2020 od ateliéru améfeni (Statutarni mesto Olomouc)

, = Uzemni plan Olomouc
Sborwitz),

. e = Uzemné analytické podklady
» zohlednit ,Uzemni studii - Vystavisté flora Olomouc® zpracovanou Ing. Sendlerem

= Strategie zelené a management udrzby ve mésté Olomouci, Navrhova ¢ast: Vymezeni
(z roku 2018),

systému zelené s rozvojovymi prioritami
» feSit prostor kolem jezirka a navazat tak na jiz zpracované a ¢astecné realizované uzemi,

» bude navrZzena komplexni revitalizace prostoru, kde je potfebné provéfit deponii a komunitni
zahrady,

» bude navrZzena obnova mobiliafe a jeho doplnéni (dle schvaleného mobiliafe pro pouZiti
v historickych parcich),

* bude pfipadné doplnéno osvétleni.

Studie bude projednana na vyrobnich jednanich (obvykle dvou), za Uuc€asti zastupcl
zadavatele OMZOH, dal$ich odbord MMOL, Vystavisté Flora Olomouc a zastupcu pamatkové
péce. Podle potfeby probéhnou dalsi konzultace, projednani s vefejnosti a predstaveni studie
na odbornych komisich mésta.

DalSi pozadavky:

e Zvolené druhové slozeni a kompozi¢ni usporadani navrzenych vysadeb, bude odpovidat
prostorovym moznostem a charakteru feSeného Uzemi,
* v mistech s dostateCnym prostorem budou pouzity stromy s velkou korunou,

* nové vysadby stromu budou koordinovany s vedenim inzenyrskych siti,



3. POPIS SIRSICH VZTAHU

Sirsi vztahy jsou graficky znazornény v ramci vykresu &. 01 Sirdi vztahy.

Smetanovy sady jsou nejvét§im uzemim ze tfech parkd, které patfi vyznamné historické zeleni,
sledujici hradebni pas kolem starého jadra. Cast, kterou tato studie Fesi, je jihozapadni lokalita,
ktera je v konceptu vystavisté chapana jako zavére¢na plocha s poslednimi objekty pavilona.
Zaroven je viceméné nejprostornéjsi, otevienou ¢€asti, pfi¢emz jina Uzemi jsou pomérné husté
byt sevifen davem. Je tu prostorna louka a mnoho moznych smérd pohybu. Zpétné se k pavilénu
A da vracet po hlavni Rudolfové aleji.

4. SOUCASNY STAV

Redenym Gzemim je vefejné prostranstvi v jihovychodni &asti Smetanovych sadd, které tvofi
soucast aredlu Vystavisté Flora Olomouc. Na zapadé je Uzemi vymezeno skleniky a pavilonem G,
dale zeleznici a na vychodé ulici Polskou, na severu hlavni patefni osou parku - Rudolfovou aleji.
Uzemi zahrnuje fontankovou alej paralelni s Rudolfovou aleji, dale prostory okolo sbirkovych
sklenikd a dvou vystavnich pavilont E, F a vychodni ¢ast se stavajicim jezirkem a provizorni
skladovaci plochou pro udrzbu parkd.

Soucasny stav dokumentuji nasledujici fotografie:



fontankova alej

betonova plocha podél jezirka a odkladaci manipulaéni prostor s materia
z betonovych panel

em vystavisté

parkové upravena plocha v jizn

zpevnéné plochy kolem jezirka

,

¢asti Uuzemi

stavba s technologii jezirka umisténa zapadné od vodni
plochy



5. INVENTARIZACE DREVIN - METODIKA

Inventarizace dfevin vychazi z terénniho Setfeni, kde se predevs§im kontrolovala fyzicka existence

prvkud, u nichz byly zjistovany zakladni taxacni Udaje, vékové stadium a sadovnicka hodnota.

Hodnoceny byly nize uvedené kategorie vegetacnich prvki:

STROMY (S)

Samostatné hodnocené soliterni a pro kompozici vyznamné stromy.

VP typ vegetaéniho prvku, (S — strom) - stromy samostatné hodnocené

P. ¢. pofadové Cislo - Ciselné oznaceni jedince.

Taxon druh dfeviny (v pfipadech, kdy je slozité urcit druh dfeviny, je uvadén pouze rod).
V (m) vyska jedince uvedena v metrech

S. k. (m)
Tl. k. (cm)
Tl.p. (cm)

Sifka koruny uvedena celkova Sitka (pramér) koruny v metrech.

vycCetni tloustka (pramér) kmene ve vysce 1,3 m - v centimetrech.

vycCetni tloustka kmene na pafezu v centimetrech

VS vékové stadium vyjadreno péti stupni

..nova vysadba ve stadiu aklimatizace

..zajisténa aklimatizovana vysadba, jedinec v obdobi dynamického ristu
..mlady strom, dorustajici do rozméri dospélého jedince

..dospély jedinec, charakteristické znaky pro taxon, stagnace rastu

O A Db =

..prestarly jedinec, rozpad struktury stromu, mrtvy jedinec

SH sadovnicka hodnota - vysledna hodnota, zahrnujici hodnoceni vitality, hodnoceni
zdravotniho stavu, hodnoceni péstebni perspektivity hodnoty jedince. Sadovnicka
hodnota je ovlivnéna také kontextem mista a charakterem kompozice, ve které
napf. maze byt pokfiveny strom povazovan za mimoradné hodnotny, zatimco
jinde jako nehodnotny.
1...velmi hodnotny strom
2...nadpramérné hodnotny strom
3 ..pramérné hodnotny
4 ...podprimérné hodnotny strom
5 ...velmi malo hodnotny strom

PO navrzené péstebni opatfeni — viz kapitola ,Péstebni opatfeni*.

Poznamka doplniujici tdaje

KERE SOLITERNI (K), SKUPINY KERU (SK)

VP typ vegetagniho prvku (K - kef solitérni. SK — skupina kefu)

P. ¢. pofadové €islo - Eiselné oznaceni jedince / skupiny

Taxon druh dreviny (v pfipadech, kdy je slozité ur€it druh dfeviny, je uvadén pouze
rod.)

V (m) vyska jedince / skupiny uvedena v metrech

Plocha (m2) plocha skupiny uvedena v metrech &tverecnich

Pokryti (%) ploSné pokryti v %

SH sadovnicka hodnota (1 — 5) (1 = nejvyssi)

PO navrzené péstebni opatfeni — viz kapitola ,,Péstebni opatreni*

Poznamka dopliujici udaje

POZN.: Provozni bezpec¢nost stromd je v ramci inventarizace dfevin hodnocena vizualni metodou.
Na tomto podkladé jsou navrZzena péstebni opatfeni a asanace. Vaha navrZenych opatreni jako
konkrétni vystup z projektové dokumentace nenahrazuje a neni srovnatelna s vystupy

pristrojovych metod pro exaktni zjisténi provozni bezpecnosti stromd.




6. NAVRH

Studie se zabyva jihovychodni ¢asti Smetanovych sadu, které tvofi soucast arealu Vystavisté
Flora Olomouc. Ukolem je dat prostoru, ktery je rtiznorody a jeho velka &ast je momentalné bez
obsahu, koncept postupné obnovy a dotvofeni nevyuzivanych &asti.

Navrh byl limitovan Uzemni studii ateliéru Z. Sendlera a navazujici provadéci dokumentaci
novych komunikaci a pfidruzenych objektl, ktera rozpracovala jmenovanou studii a z ¢asti
i pozmeénila. Tato studie ma vyhrady k nékterym dimenzim zpevnénych ploch, které se jevi jako
prili§ rozsahlé a bez vegetace a také k nékterym detailim, které bylo potfeba s ohledem na navrh
upravit.

Navrh rozdélil uzemi na cCtyfi kompozi¢ni celky. Prvnim je osa dlouhé cesty podél skleniku
a pokracujici v délce cca 350 m az na hranici parku, kterou muzeme nazvat promenadou. Dale
po jeji jizni strané prostorna plocha louky s pfilehlymi dvéma vystavnimi pavilény, celek mizeme
nazvat ,vystavni parter paviléna E a F. Na severovychodni strané jsou to plochy, kterym stfed
tvofi jezirko s fontanou a C&tvrtym celkem je na jihovychodni strané osy hospodarské zazemi
pro provoz parku a vystavisté.

Osa promenady

Jde o pomérné Sirokou komunikaci, ktera zlstane v asfaltovém povrchu. Bude prodlouzena
az na hranici parku, kde bude ukon&ena stabilnim nebo pfechodnym uméleckym artefaktem,
aby se zde vytvoril jasny pohledovy bod, ktery bude zavérem velké osy. Hlavnim programem,
ktery by mél navazat na tradici této lokality a také prebit prazdnotu mista, je vystavba fontan. Ty
budou sledovat stavajici mista ostravku, které zde vznikly v rdmci Zelené ratolesti jako posezeni
s terénnimi modelacemi a zahradnim detailem. Pocet se zredukuje na 6 mist. Pljde o malé
kompozice, kde v nepravidelné dlazbé bude fontana z pfirodniho kamenného bloku na kterou
navaze zahradnicky upravena terénni modelace ve stylu alpina s mohutnymi kamennymi bloky
a nenaro¢nou trvalkovou vysadbou. Architektonicky bude misto tvofeno betonovymi sedacimi

sestavami, které vymezuji miniprostor jednotlivych fontdn a umoznuiji variabilni pobyt.

Vystavni parter pavilond G a H

Prostor tvofi velka louka, jejiz severni pllka je zCasti obsazena terénnimi modelacemi,
nalezejicimi k fontdnkam. Nicméné tento fakt neubird na velikosti prostoru. Jizni hranici tvofi
pavilbny G a H, kterym je pfizpasoben pfiléhajici parter. Tudy prochazi velmi Siroka 12m osa,
dekorativné dlazdéna zulovou kostkou, uréena k instalaci stankld. Dlazba je doplnéna o nékolik
mohutnych stromU. Pfed pavilbnm H, ktery je o 45 stupiu natoCen oproti sousednimu pavilénu,
se vytvafi trojuhelnikova plocha, ktera je v navrhu pojata jako protistrana louky. Proto je zde

zopakovan motiv vystavnich zahonu. Pfes rlzné ,nepresnosti” popisovany celek této ¢asti pusobi

dojmem rozlehlé a oteviené obdelnikové plochy. Proto v jejim zavéru, aby mél prostor logické
ohrani€eni a vizualni gradaci, je umisténa mohutna pergola. Ta kromé zminéné funkce kryje zed
hospodarstvi a bude mit polyfunkéni vyznam - v dobé vystav maze také obsahnou stanky, v dobé
mimo né byt nosnou konstrukci pro mobiliaF - houpacky, lehatka, sportovni prvky apod.

Jezirko a okoli

Studie navrhuje zachovani stavajiciho jezirka jako historicky hodnotny prvek 60.-70.let 20.stoleti
a také pfinasi alternativu k zemni studii, ktera jezirko asanuje a navrhuje vétsi objekt typu biotop.
Obnova spociva v rekonstrukci betonového korpusu tmelenim a novou izolaci, instalaci nové
technologie vcetné filtrace se skimery. Jezirko bude nové obklopeno pfirodnimi dlazbami typu
lomovy kdmen na kant se zelenymi ostrovy se stavajicimi stromy a bylinnym podrostem. Dlazba
bude velkorysejSi a bude tvofit rozlehlejsi pfistupy s trychtyfovitym tvarem.

Obnova jezirka je prezentovana jako alternativa, kdykoliv se muze vyuZzit varianta biotop.
Po zvazeni situace jsou tu duavody pro variantu obnovy. Nejde, jen o drobna vylepSeni, ale
celkovou rekonstrukci a zasadni zménu technologického vybaveni. Pamatkové hledisko také neni
zanedbatelné, spolu s osou aleje a Fontanou je dost Citelné.

Dale budou navazovat travnaté plochy. Velkou zménou je zruSeni jiZné& navazujici asfaltové
plochy. Tato budouci travnata plocha si ponecha prostor pro instalaci velkého vystavniho stanu
cca 20x40m.

Cilem popsanych Uprav je mimo jiné vytvofit vétSi komponovany celek, v jehoz stfedu je jezirko
a ke kterému vedou vzdalenégjsi pruhledy, napf. od obnovovaného prostoru byvalé &itarny nebo
od promenady s fontankami.

Hospodarské zazemi

Jde o lichobéznikovy prostor, ktery zbyl v navrhovaném padorysu a byl upraven tak, aby
odpovidal logice provozu. Je obehnan 2m vysokou zdi, ze strany pergoly zvySenou na 4m. Tato
vys8i zed nese Cast pergoly a je umeélecky pohledové ztvarnéna. Na jizni zed navazuje parkovisté
s 23+14 stanimi a které je pristupné z ulice Polska, respektujic souc¢asné provozni pomeéry.
Parkovisté bude provedeno z plastovych zatraviiovacich dlazdic.

Dopravni poméry

Studie respektuje dopravni poméry, stanovené projektem od ateliéru Sborowitz. Upravy a nové
komunikace respektuji potencialni pohyb vétSich obsluznych nakladnich aut i pohyb kamion(, coz
bylo konzultovano s VFO a.s.



Navrzeny mobiliar

CREE&

LEDs

Zvoleny typ verejného osvétleni — PARK serie PR.

Svitidlo uréené pro vefejné osvétleni, montaz
Na dfik stoZaru o praméru 60mm, 48mm nebo
42mm.

NavrzZeny typ parkové lavice — Vera od vyrobce
MM Cité.

NavrZzeny typ odpadkového koSe Quinbin
QB115 — od vyrobce MM Cité.



7. ASANACE DREVIN

Na zakladé vysledku inventarizace a navrhovaného konceptu byl vypracovan plan asanaci drevin.
Jednotlivé asanované stromy, kefe, skupiny kefd a zahonu trvalek jsou graficky znazornény
ve vykresu €. 07 snazvem ,Plan asanaci“. V tabulkové ¢&asti (Inventarizace dfevin) jsou
asanovani jedinci vyznaceni Cervené. Dale budou asanované stromy, kefe, skupiny kefu
a zahony trvalek, které jsou ponechané na doziti, tedy do doby zapoceti stavebnich Uprav.
V tabulkové ¢éasti (Inventarizace dfevin) jsou asanovani jedinci ponechani na doziti vyznaceni

Zluté.

K asanaci jsou navrzeny predevsim dieviny silné poskozené, odumirajici nebo odumfelé, s velmi
malou perspektivou dalSiho rastu. Dale jsou odstrafiovany stromy, které jsou nezadouci
s ohledem na cilovou kompozici, respektujici nové trasovani cest. Odstrafiovany jsou také
stromy, které musi ustoupit novému feSeni vystavby. Vybrani, z kompozi¢niho hlediska hodnotni
jedinci, jsou zachovani. Pafezy kacenych stromu, vyskytujicich se na plochach, na nichz bude
zakladan travnik, budou odstranény odfrézovanim. Pafezy v mistech novych zpevnénych ploch
budou odstranény vyklu¢enim.

Asanovana je i vétSina nevhodného kefového patra. Nékteré skupiny musi byt odstranény
zdlvodu nehodici se taxonomické struktury, jiné musi ustoupit novym prostorovym
a kompozi¢nim pozadavkum. Nékteré skupiny jsou odstranény i z divodl technickych (Upravy
okolo jezirka atd.).

Odstranény musi byt také staré kvétinové zahony s okrasnymi vysadbami predevSim
u jezirka.

Stromy navrzené ke kaceni... 60 ks

Skupiny kefl navrzené k odstranéni... 264 m2
Kere soliterni navrzené k odstranéni... 2 ks
Kvétinové zahony navrzené k odstranéni... 12 m2

Stromy na doziti navrzené ke kaceni... 20 ks
Skupiny kefl na doziti navrzené k odstranéni... 460 m2
Kvétinové zahony na doZiti navrzené k odstranéni... 135 m2

8. TECHNOLOGIE ZAKLADANI VEGETACNICH PRVKU

Nové vysadby jsou podrobné specifikovany na samostatném vykrese - Plan vysadeb. Vyty&eni vysadeb
bude pfed zapocetim praci odsouhlaseno projektantem.

Pouzité technologie pro zakladani navrzenych sadovych Gprav musi pfedevsim respektovat nize uvedené
oborové CSN:

CSN 839011 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prace s ptidou
CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba
CSN 839031 - Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

CSN 839051 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péée o vegetacni
plochy

CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porost(i a vegetagnich ploch
pfi stavebnich pracich

CSN 46 4901 - Osivo a sadba - Sadba okrasnych dfevin

CSN 46 4902 - Vypéstky okrasnych dfevin - Spole¢né a zékladni ustanoveni

Jakost a kvalita sadovnického materialu :
prvni jakosti (viz. CSN 46 4901, 46 4902).

Material bude v béZnych Skolkafskych velikostech,

Postup zakladani sadovych uprav: Technologie vysadeb bude respektovat platné CSN 83 9021 -

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Postup realizace navrzenych sadovych Uprav bude po dokonceni zpevnénych ploch a terénnich Uprav
plané a po vyty€eni ploch pro jednotlivé druhy nebo skupiny dfevin sledovat tyto body:

» vysadby stromového patra
» vysadby kefového patra
» zaloZeni travnatych porosta

» (drzba travnatého porostu a vysadeb po zalozZeni

Vysadba listnatych a jehliénatych stromu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné -
Rostliny a jejich vysadba.



Ramcova technologie vysadby:

Velikost sazenic bude odpovidat hodnot&, uvedené v rozpocCtové c&asti dokumentace. Pro vysadbu
listnatych strom0 bude pouzito vzrostlych stromd o obvodu kmene 12-14, 14-16 cm. Stromy musi byt prvni
jakosti CSN 46 4902 s dobre zapé&stovanou korunkou typickou pro dany druh. Sazenice musi byt min. 2x-
3x pfesazované s vySkou nasazeni koruny ve vySce 2,2 m. Kefové tvary strom0 (vicekmeny) jsou
oznaceny zkratkou KTS.

PFi realizaci bude kladen ddraz zejména na vysadbu stromd a jejich spravné zalozeni, vykop
stromové jamy, vyména zeminy a zabezpeceni ochrany dfeviny. Vzdalenosti vysadeb jsou voleny tak, aby
byl zaru€en dostatek prostoru k vyvoji habitu.

Velikosti jam budou adekvatné pfizplsobeny pouzitému materialu. Pro listnaté stromy velikosti do
12 — 14 a KTS (vicekmeny) je doporu€ena velikost jamy 0,4 m3. Pro listnaté stromy velikosti od 14 — 16,
jehlicanté stromy vel. od 150cm a KTS (vicekmeny) od 200cm je doporucena velikost jamy 0,7 m3.
Nebude provadéna vyména pudy. VSechny stromy budou pfihnojeny 4 tabletami pomalu rozpustného
hnojiva. Listnaté stromy budou kotveny ke tfem kalim o priméru 8 cm a délce 2,5m s horni hrazdic¢kou
(pruznymi a dostate¢né pevnymi Gvazky ve vySce 170cm nad zemi). Jehli€naté stromy a vicekmeny (KTS)
budou kotveny jednim kdlem o délce 2m. Kmeny strom0 budou obaleny rakosovou rohozi vysky 1,8m
(kromé& vicekmenl a jehlicnanl). Vysazené stromy budou opatfeny zavlahovou misou, mul€ovanou
drcenou karou ve vrstvé alespon 15 cm. Stromy v dlazbé a MZK nebudou mul€ovany drcenou karou.
Kazdy strom bude zalit cca 50 | vody.

Po vysadbé bude proveden redukéni Fez koruny, ktery respektuje pfirozené vétveni a kde bude
dana prednost vystfihnuti vnitfnich vétvi nebo téch, které v koruné nebudou chybét pfed hlubokym
zakracovanim vyhonu. Tuto praci musi provadét zkuseny zahradnik.

U vyty€eni mista pro vysadbu bude pfitomny projektant. Pfesné umisténi stromu nelze zaznamenat
do vykresu, bude potfeba drobné korekce s ohledem na tvar korun sousednich stromu apod.

listhaté stromy vel. 12 - 14... 1 ks

listnaté stromy vel. 14 - 16... 30 ks

listhaté stromy vel. KTS 250 - 350... 1 ks

listhaté stromy vel. KTS 300 - 350... 1 ks

jehliénaté stromy vel. 250 - 300... 3ks

jehlicanté stromy vel. 300 - 350... 3 ks

Vycet rostlinného materialu

STROMY vel. ks

1 | Liriodendron tulipifera 14-16 8
2 | Betula verrucosa 14-16 2
3 | Acer buergerianum KTS 250-350 1
4 | Acer campestre 14-16 3
5 | Acer platanoides 14-16 2
6 |Sorbus aria ‘Magnifica’ 14-16 2
7 | Quercus robur ‘Fastigiata’ 14-16 7
8 | Sophora japonica 14-16 3
9 | Pinus nigra 250-300 3
10 | Quercus frainetto 14-16 1
11 | paulownia tomentosa KTS 300-350 1
12 | Metasequoia glyptpstroboides 300-350 3
13 | salix alba "Tristis’ 12-14 1
14 | Quercus palustris 14-16 2

39




Vysadba kefovych porostu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetagnich dprav v
krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Ramcova technologie vysadby:
Kefe budou sazeny plosné do trojsponu, pfipadné do fady (viz vykres). Vysadby budou realizovany na
zahumusovanych plochéach.

Velikost sazenic bude odpovidat hodnoté, uvedené ve vykazu vymér. Sazenice musi byt z domaci
produkce prvni jakosti CSN 46 4902 (2-3x pfesazované). Bude pouzit material o velikostech uvedenych

v soupisu rostlin v rozpoc¢tové ¢asti dokumentace.

Vysadby budou realizovany na plochach pfedem chemicky odplevelenych totalnim herbicidem (cca
5 | / ha) postfikem na Siroko. Odpleveleni bude provedeno 2x po sobé v odstupu 3 tydna tak, ze obé
aplikace budou provedeny v obdobi od pol. kvétna nejpozdéji do konce srpna.

Sazenice do vel. 80cm budou vysazovany do jamek o velikosti 0,05 m®. Vysadba bude probihat bez
vymény pudy. PFi vysadbé budou pfimo do jamek pfihnojeny 2 tabletami pomalu rozpustného hnojiva.
Plochy kefovych vysadeb budou plosné zamulovany drcenou kirou ve vrstvé minimalné 15 cm. Kefe
budou pfi vysadbé dukladné zality (10 I/ ker).

Celkova plocha kert €ini... 1822 m2

Celkovy pocet keru &ini... 2205 ks

Vycet rostlinného materialu

%

KERE vel.| ks/m2| zast.| poéetks| plocham2
Viburnum rhytidophyllum 40-60 0,5| 20% 90
Prunus laurocerasus 40-60 0,5 20% 90
Berberis julianae 40-60 0,5 10% 45

A | Lonicera japonica 40-60 0,5 20% 90 903
Symphoricarpos albus 40-60 0,5| 10% 45
Symphoricarpos doorenbosii 40-60 0,5 10% 45
Libustrum vulgare “Atrovirens’ 40-60 0,5| 10% 45
Symphoricarpos doorenbosii "‘Mother of

Cc |Pearl’ 30-40 1| 50% 18 36
Mahonia aquifolium 30-40 50% 72

b Viburnum rhytidophyllum 30-40 0,5 30% 15 101
Hydrangea arborescens "Haas Halo’ 30-40 1| 70% 71

E | Potentilla frutisoca "Goldfinger’ 30-40 1| 100% 37 37

. Weigela florida "Eva Rathke’ 30-40 0,7| 50% 34 96
Spiraea vanhouttei 30-40 0,7| 50% 34

G Prunus laurocerasus “Caucasica’ 30-40 2| 50% 152 152
Symphoricarpos chinensis 30-40 2| 50% 152
Viburnum rhytidophyllum 40-60 0,7| 30% 39

H | Mahonia aquifolium 30-40 4 30% 224 187
Photinia villlosa 30-40 1| 40% 75

| Hydrangea macrophylla "Endless Summer’ 30-40 1| 50% 35 20
Mahonia aquifolium “Apollo’ 30-40 4| 50% 140

J | Spiraea betulifolia 30-40 3| 100% 69 23

K | Taxus baccata ‘Repandens 30-40 3| 100% 315 105

L | Stephanandra incisa 'Crispa’ 30-40 4| 100% 236 59

M | Cotoneaster salicifolius 40-60 0,7 | 100% 37 53




Zalozeni trvalkovych zahonu

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -

Rostliny a jejich vysadba.

realizovany na plochach prorytych na hloubku ry€e - 25cm s 50% vymeénou zeminy za zahradni substrat,
ktery se zapravi do profilu. Velikost sazenic bude odpovidat hodnoté, uvedené ve vykazu vymér.
Hrnkované sazenice budou vysazovany do jamek o velikosti 0,01 m®.Pfi vysadbé& musi byt dikladné zality

(1 I/ rostlina).

Celkova plocha trvalek ¢ini... 1129 m2

Celkovy pocet trvalek &ini... 9029 ks

Vycet rostlinného materialu

Trvalky budou vysazovany do trojsponu ve sponu specifikovaném ve vykrese. Vysadby budou

% pocet

TRVALKY vel.| ks/m2| zast. ks | plocha m2
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 235
Carex pendula K9 8| 20% 235
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 235
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 59
Alchemilla mollis K9 8 5% 59

B1 Aster dummosus K9 8 5% 59 147
Astrantia major K9 8 5% 59
Helleborus foetidus K9 8 5% 59
Aster ageratoides K9 8 5% 59
Epimedium rubrum K9 8 5% 59
Gillenia trifoliata K9 8 5% 59
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 197
Carex pendula K9 8| 20% 197
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 197
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 49
Alchemilla mollis K9 8 5% 49

B2 Aster dummosus K9 8 5% 49 123
Astrantia major K9 8 5% 49
Helleborus foetidus K9 8 5% 49
Aster ageratoides K9 8 5% 49
Epimedium rubrum K9 8 5% 49
Gillenia trifoliata K9 8 5% 49
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 64

B3 Carex pendula K9 8| 20% 64 40
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 64
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 16

Alchemilla mollis K9 8 5% 16
Aster dummosus K9 8 5% 16
Astrantia major K9 8 5% 16
Helleborus foetidus K9 8 5% 16
Aster ageratoides K9 8 5% 16
Epimedium rubrum K9 8 5% 16
Gillenia trifoliata K9 8 5% 16
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 32
Carex pendula K9 8| 20% 32
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 32
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 8
Alchemilla mollis K9 8 5% 8
B4 Aster dummosus K9 8 5% 8 20
Astrantia major K9 8 5% 8
Helleborus foetidus K9 8 5% 8
Aster ageratoides K9 8 5% 8
Epimedium rubrum K9 8 5% 8
Gillenia trifoliata K9 8 5% 8
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 536
Carex pendula K9 8| 20% 536
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 536
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 134
Alchemilla mollis K9 8 5% 134
B5 Aster dummosus K9 8 5% 134 335
Astrantia major K9 8 5% 134
Helleborus foetidus K9 8 5% 134
Aster ageratoides K9 8 5% 134
Epimedium rubrum K9 8 5% 134
Gillenia trifoliata K9 8 5% 134
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 56
Carex pendula K9 8| 20% 56
Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 56
Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 14
Alchemilla mollis K9 8 5% 14
B6 Aster dummosus K9 8 5% 14 35
Astrantia major K9 8 5% 14
Helleborus foetidus K9 8 5% 14
Aster ageratoides K9 8 5% 14
Epimedium rubrum K9 8 5% 14
Gillenia trifoliata K9 8 5% 14
Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 99
Carex pendula K9 8| 20% 99
B7 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 99 62
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 25
Alchemilla mollis K9 8 5% 25




Aster dummosus K9 8 5% 25 Astrantia major K9 8 5% 24

Astrantia major K9 8 5% 25 Helleborus foetidus K9 8 5% 24

Helleborus foetidus K9 8 5% 25 Aster ageratoides K9 8 5% 24

Aster ageratoides K9 8 5% 25 Epimedium rubrum K9 8 5% 24

Epimedium rubrum K9 8 5% 25 Gillenia trifoliata K9 8 5% 24

Gillenia trifoliata K9 8 5% 25 Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 83

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 98 Carex pendula K9 8| 20% 83

Carex pendula K9 8| 20% 98 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 83

Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 98 Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 21

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 24 Alchemilla mollis K9 8 5% 21

Alchemilla mollis K9 8 5% 24 B12 Aster dummosus K9 8 5% 21 52
B8 Aster dummosus K9 8 5% 24 61 Astrantia major K9 8 5% 21

Astrantia major K9 8 5% 24 Helleborus foetidus K9 8 5% 21

Helleborus foetidus K9 8 5% 24 Aster ageratoides K9 8 5% 21

Aster ageratoides K9 8 5% 24 Epimedium rubrum K9 8 5% 21

Epimedium rubrum K9 8 5% 24 Gillenia trifoliata K9 8 5% 21

Gillenia trifoliata K9 8 5% 24 Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 24

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 98 Carex pendula K9 8| 20% 24

Carex pendula K9 8| 20% 98 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 24

Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 98 Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 6

Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 24 Alchemilla mollis K9 8 5% 6

Alchemilla mollis K9 8 5% 24 B13 Aster dummosus K9 8 5% 6 15
B9 Aster dummosus K9 8 5% 24 61 Astrantia major K9 8 5% 6

Astrantia major K9 8 5% 24 Helleborus foetidus K9 8 5% 6

Helleborus foetidus K9 8 5% 24 Aster ageratoides K9 8 5% 6

Aster ageratoides K9 8 5% 24 Epimedium rubrum K9 8 5% 6

Epimedium rubrum K9 8 5% 24 Gillenia trifoliata K9 8 5% 6

Gillenia trifoliata K9 8 5% 24

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 189 Dale jsou navrzeny tzv. potencialné vyuzitelné zahony, které mohou slouzit jako prezenéni plochy pro

Carex pendula K9 8| 20% 189 i . ) i . i i L. . .

Calamagrostis brachytricha <9 sl 20% 189 vysadby letniCek a trvalek. Sortiment pro vysadbu téchto zahond bude upfesnén v dalSich stupnich

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ K9 8 5% 47 projektoveé dokumentace.

Alchemilla mollis K9 8 5% 47
B10 Aster dummosus K9 8 5% 47 118

Astrantia major K9 3 5% 47 Celkova plocha potencialné vyuzitelnych zahont &ini... 970 m2

Helleborus foetidus K9 8 5% 47

Aster ageratoides K9 8 5% 47

Epimedium rubrum K9 8 5% 47

Gillenia trifoliata K9 8 5% 47

Deschampsia caespitosa K9 8| 20% 96

Carex pendula K9 8| 20% 96
B11 Calamagrostis brachytricha K9 8| 20% 96 60

Rudbeckia fulgida “Goldsturm’ K9 8 5% 24

Alchemilla mollis K9 8 5% 24

Aster dummosus K9 8 5% 24
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ZalozZeni travnatych porostu

Technologie zakladani bude respektovat platnou CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -
Travniky a jejich zakladani.

Pfed zalozenim bude plocha chemicky odplevelena totalnim herbicidem (cca 5 | / ha) postfikem na Siroko.
Aplikace bude provedena v obdobi od pol. kvétna nejpozdéji do konce srpna. Poté bude puda obdélana
kultivdtorovanim, vlid€enim a hrabanim. Tyto operace musi byt provedeny dukladng, tedy opakované. Ve
vykazu vymeér jsou proto tyto prace nasobeny, protoze prislusna cenikova polozka pocita pouze s jednim
provedenim a kazdé opakovani je tfeba poditat zvlast (dle poznamky v ceniku URS 823 — 1). Pracovni
operace kultivace a vysevu, davka pro vysev a vymery jsou piresné definovany ve vykazu vymér. ZaloZeni
parkového travniku bude provedeno vysevem (30g/m2). Nakonec bude plocha s vysevem uvalcovana.
Soucésti zalozeni travniku je i prvni se€eni.

Slozeni travni smési:

Jilek vytrvaly 35% (‘Bareuro” 10%, ‘Barminton” 10%,
‘Barustic” 15%, Kostrava ¢ervena kratce vybézkata 10% (‘Baroyal” 5 %, ‘Terka  5%), Kostrava ¢ervena

Filip” 15%), Kostrava ¢ervena dlouze vybéZzkata

trsnata ‘Barswing '10%, Kostfava ov¢i ‘Hardtop™ 10%, Lipnice luéni 20% ('Baronial” 10%, "Liberator 10%)

Celkova plocha zalozeni travnaté plochy...5845 m2

Regenerace stavajicich travniku

Technologie zakladani bude respektovat platnou CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné -
Travniky a jejich zakladani.

V ramci regenerace budou zalozeny plochy travniku poSkozené po stavebni Cinnosti nebo po asanaci
stavajicich stromu. Zpusob zaloZeni bude odpovidat kvalité parkového typu travniku.

Regenerace pocita s Upravou 30% travnaté plochy a spociva v obdélani pudy hrabanim s
pomistni Upravou nerovnosti. Nasledné dojde rovnéz na 30% plochy k doplnéni zeminy tl. 50mm.
Poté bude 30% travnaté plochy vyvlateno vcéetné odklizeni odpadu a uvaleno. Soucasti
regenerace je prorezani 100% travnaté plochy s pfisevem travni smési. Pfisev bude proveden
vysevem 10g/m2.

Plocha bude hnojena umélym hnojivem 40g/m2 na Siroko. Nékteré operace musi byt provedeny
dikladné, tedy opakované. Ve vykazu vymeér jsou proto tyto prace nasobeny, protoze pfislusna
cenikova polozka pocita pouze s jednim provedenim a kazdé opakovani je tfeba pocitat zvlast
(dle poznamky v ceniku URS 823 — 1). Pracovni operace kultivace a vysevu, davka pro vysev a
vymery jsou pfesné definovany ve vykazu vymeér.
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Slozeni travni smési:

Jilek vytrvaly 35% (‘Bareuro” 10%, ‘Barminton” 10%, 'Filip” 15%), Kostrava ¢ervena dlouze vybéZkata
‘Barustic” 15%, Kostfava ¢ervena kratce vybézkata 10% ('Baroyal” 5 %, ‘Terka 5%), Kostrava ¢ervena
trsnata "Barswing '10%, Kostrava ov¢i "Hardtop” 10%, Lipnice luéni 20% ('Baronial” 10%, "Liberator 10%)

Celkova plocha regenerace travnaté plochy...5845 m2
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DOKLADOVA CAST

ZAPIS A PREZENCNI LISTINA Z JEDNANI DNE 3.10.2022 V 9:00 HOD:

Zadni ¢ast Smetanovych sadu

Pfitomni dle prezencni listiny

Ing. Maruskova pfivitala pritomné. Uvedla Ze, v ramci revitalizace prstence historickych parku je zapotrebi
zajistit také obnovu zadni ¢asti Smetanovych sada.

Ing. Pavlacka z ateliéru Zahrada Olomouc predstavil koncepci navrhovaného feseni. A to zejména:

* koncepci obnovy fontankové aleje,

* koncepci jezirka s novou hydrotechnologii vody a Upravou okoli jezirka,

e zakonceni prostoru pred pavilony G a H novou pergolou,

» pro potfeby VFO je potfebné resit zazemi pro deponii, kterd se umistuje v zadni ¢asti parku, toto
zazemi bude oddélené od parku zdi a zeleni,

e v prostoru pred skleniky bude zGzZzeno zadlazdéni na dvé rady ctverca, které jsou dostacujici pro
pobyt navstévnikd,

e pro pozadani spolecenskych akci je dostatecny prostor v rdmci Samby, a proto je mozné stavajici
asfaltovou plochu zaclenit do vegetacnich Uprav parku,

* mezi zazemim a Zeleznicni trati budou umisténa parkovaci stani pro vystavovatele,

* bude vyresen neuspokojivy stav parku vedle zadniho pavilonu,

* nové budou upraveny expozi¢ni kvétinové zahony,

* zpevnéné plochy pro stanky budou doplnény o vysadbu stromu.

Dodatecné zaslané pripominky a jejich vyporadani:

a/ Kromé provéreni varianty v podstaté zachovné Udrzby Labutiho jezirka jen s drobnymi vylepsenimi
(piskova filtrace) jak jste studii zadali, UHA doporuduje neztracet ze zfetele revitalizaci vodni plochy ve
smyslu prirodniho biotopu. Na tyto Upravy jsou v sou€asné dobé pfipravovany dotacni vyzvy, které by mély
umoznit zahrnuti i navazujiciho uzemi a koncepcni pFistup.
Vyporadani:
Obnova jezirka je prezentovdna jako alternativa, kdykoliv se mliZze vyuzit varianta biotop. Nicméné po
zvazeni situace jsou tu tyto dlvody pro variantu obnovy — nejde, ale o drobna vylep3eni, ale celkovou
rekonstrukci a zasadni zménu technologického vybaveni:
1. Pamadtkové hledisko neni zanedbatelné, spolu s osou aleje a Fontanou je to dost Citelné.
2. Biotop neni tak trvanlivy a vyZzaduje vétsi provozni naklady na obnovu litordlnich zén a je nachylny
(1) na vandalismus — propichnuti folii.
3. PfFi provérovani dotaci na vodni prvek na Lazcich jsme zjistili, Ze dotace je dost omezena na nutné
prace s vodnim prvkem, ale je tam dost spolutcasti na nutné dotvoreni z architektonického nebo
technického hlediska a nebude dotovana asanace betonového korpusu.

b/ Oddéleni hospodarského dvora VFO od prostfedi navazujiciho historického parku zpracovatel navrhl ve
vySce cca 2m. V ramci diskuze bylo potizovatelem a VFO upfednostnéno feseni s vySkou oploceni 3,5m.



UHA povaiuje tuto vysku za nepfiméfenou a neodpovidajici navazujicimu historickému parku.
Doporucujeme se vratit na vysku oploceni cca 2,5 m, ktera byla na jedndani rovnéz projedndvana.
Vyporadani:

Zed hospodarského dvora bude mit vySku 2m.

Vyska 3,5m je pouze u zdi, ktera je konstrukéni soucasti velké pergoly — tam je to logické a nebude to tvofit
nic neobvyklého, je to vyska pfizemni stavby. Podchod by mél byt takto dimenzovany z hlediska variability
vyuZziti stavby a s ohledem na rozlehlost prostoru. Nicméné tam variantné muizZe byt i mezera, ale ta se
nam zda horsim feSenim. Pokud vibec se pfistoupi k pokracovani, vie je otazkou dalSiho posunu pfi
navazujici dokumentaci.

¢/ Vzhledem k reZimu vyuZivani parkovisté a zasaddm MZI, doporucujeme, aby povrch parkovacich stani
nebyl Zivicny ale z plastovych zatraviiovacich dlazdic nebo obdobného reseni (napf. stérkovy travnik)
Vyporadani:

Parkovani bude v plastovém rastru s travnikem.
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Zadni ¢ast Smetanovych sadl
3.10.2022 v 9:00 hod

jméno organizace/adresa telefon e-mail podpis
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