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Zavazné stanovisko

Dne 22.01.2020 obdrzel Magistrat mésta Olomouce, odbor pamétkové péce Zadost o vydani
zévazného stanoviska podle ustanoveni § 14 odst. 1 zéikona &. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zékon o stitni pamétkové pégi=), ve véci zastieSeni atria
Vlastivédného muzea v Olomouci, nam. Republiky €. o. 5, . p. 823, v k.i. Olomouc — mésto, obec
Olomouc.

Vlastnikem piedmétnych pozemki je Olomoucky kraj, 1CO: 60609460, Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9. Zadost o vydéni zivazného stanoviska podal na zéklad& plné moci
vlastnika atelier-r, s.r.0., [CO: 26849917, ti. Spojencti 748/20, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, (dale jen
,.zadatel®).

Magistrat mésta Olomouce, odbor paméatkové péce vydava, podle ustanoveni § 14 odst. 3 zakona o
statni pamatkové péci, jako piislusny orgén stitni spravy na aseku statni pamatkové péce, podle
ustanoveni § 149 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdg&jgich predpisi (dale
jen ,,spravni fad®), toto

zhvazné stanovisko:

Realizace zastiefeni atria Vlastivédného muzea v Olomouci, nim. Republiky & 0. 5 a 6, ¢. p. 822
a 823,parc.é. 142a 143 v k.4. Olomouc - mésto, Olomouc, které je nemovitou kulturni pamatlkou
zapsanou pod ¢&. rej. 13721/8-3718 USKP CR a soucasné se nachdzi se na nzemi méstské
pamitkové rezervace Olomouc, ktera byla prohliSena vynosem Ministerstva kultury CSR dne
21.12. 1987 pod &j. 16417/87-VI/1, podle predloZené Zidosti o vydani zdvazného stanoviska
véetné projektové dokumentace: ,Projektova dokumentace Vlastivédné muzeum v Olomouci -
ZastieSeni atria, 01/2020, dokumentace pro rozhodnuti o umisténi stavby, paré & 4; zpracovatel
atelier-r, s.r.0., t¥. Spojenci 784/20, 779 00 Olomouc. a stanoviska Zadatele,

je z hlediska zajmii statni pamatkové péce pripustna.

Odtivodnéni

Objekt Vlastivédného muzea je nemovitou kulturni pamétkou zapsanou pod &. rej. 13721/8-3718
USKP CR a souasné se nachdzi na tzemi méstské pamétkové rezervace Olomouc, ktera byla
vyhlagena vynosem Ministerstva kultury CSR dne 21.12.1987 pod &,j. 16417/87-VI/1, evidovana pod
‘dentifikadnim &islem 1987701 a rejstiikovym Cislem 1031. Na tomto tzemi jsou uplatfiovany
pamatkové zajmy.

Aredl byvalého klastera klarisek s kostelem sv. Klary sestava z objektu byvalého klasterniho chramu
situovaného smérem do namésti Republiky a navazujicich &tyt dvoupatrovych kiidel, kterd v sobé
uzaviraji obdélné nadvoii. Na zapadni strand aredlu se pfi vn&jSim nadvoii nachézi niz8i patrova
budova s valbovou stiechou. Vjezd na vngjsi nadvoii je vymezen ohradni zidkou s priijezdni branou a



priichozi brankou. Objekty byvalého klastera klarisek s kostelem sv. Klary jsou z v&tsi ¢asti pozdné
barokni novostavbou vybudovanou ve druhé poloving 18. stoleti v severozapadni &asti olomouckého
Piedhrad{ v mistech piivodniho klariského kladtera, jehoz pogatky jsou kladeny do poloviny 13. stoleti.

Objekty byvalého klastera klarisek s kostelem sv. Kléry jsou z vétsi ¢asti pozdn& barokni novostavbou
vybudovanou v severozapadni t4sti olomouckého Predhradi v mistech pivodniho klariského klastera,
jehoz potétky jsou kladeny do poloviny 13. stoleti. Novostavba byla zahajena v souvislosti s Gipravami
méstské fortifikace za abatySe Agnes Schreyerove v roce 1754, a to vystavbou severniho kiidla s
refektafem (dokonéeno 1759). V pamétni listiné je jmenovan jako stavitel olomoucky zednicky mistr
Matya$ Kniebandl. Za stejn¢ho stavebnika i stavitele byla kolem roku 1770 dokon€ovéna ob& boéni
kiidla, ktera spojila severni kiidlo s doposud stojicim staréim kostelem sv. Klary. Novostavba kostela
byla zahéjena aZ za nastupkyné abatySe Schreyerové, a to za abatySe Norberty Munierove. Zménil se i
stavitel klaéternich objektd, jimz byl daldi z olomouckych zednickych mistri Vaclav Beda. Hruba
stavba kostela, ktera do své hmoty zahrnula i zdivo star§iho kla¥terniho chramu, byla dokonCena v
roce 1774. V té dobé se viak klaster dostal do znaénych finanénich potiZi a byla na ng&j uvalena nucena
sprava, s niz souvisel zdkaz dalSi stavebni &innosti. Roku 1777 bylo navrzeno klaster zrusit, v roce
1779 doslo k zahédjeni exekugniho prodeje majetku klastera a v roce 1782 byl nakonec klaster zruden v
ramei prvni viny josefinskych reforem. Dalsi stavebni Gpravy aredlu byly provadény na po&atku 19.
stolet{ v souvislosti s vyuZivanim objekti vojenskou spravou a knihovnou vysokoskolského lycea,
pozdgji v souvislosti se ziizenim nové vzniklé Knihovni ulice a zejména v prvni poloviné padesatych
let 20. stoleti v souvislosti s celkovou adaptaci arealu pro muzealni Gcely.

Jednotliva kiidla byvalého konventu uzaviraji obdélné nadvori — byvaly rajsky dviir — s podélnou osou
v severojiznim sm&ru. Nadvofi je v soucasné dobé z pievarené Sasti zatravnéno. V jeho j ithozapadnim
cipu se nachézi vyvySend plocha zastieSeni podzemni piistavby socidlniho zazemi. Po obvodu
jednotlivych kiidel se nachazi pororoty kryté anglické dvorky.

K pfedmétné Zadosti, podané dne 22.01.2020, shromazdil Magistrat mésta Olomouce, odbor
pamatkové péce (dale jen ,spravni organ”) nasledujici podklady:
1. Projektova dokumentace Viastivédné muzeum v Olomouci - ZastieSeni atria, 01/2020,
dokumentace pro rozhodnuti o umisténi stavby, paré &. 4; zpracovatel atelier-r, s.r.o., tf.
Spojenct 784/20, 779 00 Olomouc;

2. pisemné vyjadieni odborné organizace statni pamatkové pé&e Narodniho paméatkoveho ustavu,
zemniho odborného pracovisté v Olomouci &.j. NPU-391/11022/2020 ze dne 17.2.2020,
které vypracoval odborny pracovnik Narodniho pamatkového ustavu, uzemniho odborného
pracovisté v Olomouci ,

3. stanovisko Zadatele ze dne 6.3.2020.

Popis_navrzenych_praci: Pfedmétem predloZene 7adosti je zamér umisténi stavby do nadvofi
Vlastivédného muzea v Olomouci za G&elem jeho Easte¢ného zastieSeni. Nové vloZeny objekt ma byt
trvalou stavbou, kterd méa v p¥ipadé potieby uZivatele umoznit 1 jeji budouci demontaz bez zdsadniho
vlivu na historické objekty muzea (vizte privodni zprava str. 3). Totéz se pak opakuje i v souhrnné
technické zpraveé na str. 5 — ,Reseny objekt je trvalou stavbou.” ZastieSena ¢ast novostavby ma slouZit
jako multifunk&ni prostor s funkei vystavniho salu, galerie a spoletenského prostoru. Zastavéna plocha
mA &init 223 m” a m4 se jednat o jednopodlazni stavbu. Nezastiesens &ast nadvoif bude fesena jako
venkovni prostranstvi s terasou a zatravnénou plochou.

Novy objekt bude realizovan jako jednoducha nepodsklepené stavba, vloZeny kvadr se stiechou
v mirném spadu. Pidorysné rozméry budou 17,6 x 11,8 m. Od okolnich kiidel bude novostavba
odsazena, tak aby zistal zachovany charakter nddvori. Odstup od severniho a jizniho kiidla bude vetsi
a na tyto plochy budou slouZit jako zpevnéné terasy pro venkovni aktivity. Stavba ma podle
zpracovatele projektové dokumentace respektovat hmoty okolnich budov, reagovat na jejich objemy,
bude viak mit nadstandardni vy¥ku aby vnitini prostor nepiisobil stisnénym dojmem z divodu, Ze se
jedna o sal s velkou plochou bez vnitiniho &lenéni.

Objekt novostavby bude zaloZen na selezobetonovych zékladovych pasech (profilu 600/800 mm)
podepfenych mikropilotami po 4 m. Mezi zékladovymi pésy bude provedena zékladova deska. Pod
zakladovou deskou stavby budou provedeny instalaén{ kanaly. Spojovaci koridory budou zaloZeny na
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privlacich uloZenych na obvodovém zdivu muzea a zelezobetonovych zékladovych pasech. Nosnou
konstrukci novostavby bude tvofit soustava pfiénych rami z lepeného lamelového dieva v kombinaci
s ocelovymi prvky podélného propojeni a stuzeni. Ramy budou kloubové kotveny k zakladové desce.
Podélné stény novostavby budou plné, piiéné stény pak prosklenc. Podélné stény budou tvoieny
lehkym obvodovym plastém z hlinikového sloupko-piickového systému ve strukturalnim provedeni
s tmelenou sparou mezi panely. Fasadni plast bude z tepelngizolaénich paneli s kovovym povrchem
v tmavé edém odstinu. Plné plochy budou roz€lenény tizkymi prosklenymi $térbinami. Dany systém
bude piechazet plynule do stiechy objektu. Stfecha bude priichozim koridorem rozdélena na dvé casti,
provedenymi v mirném spadu smérem ke koridoru. Piiéné stény budou tvoreny prosklenim vertikalné
glenénym na 4 dily v celé vySce stavby. Dva stfedové dily by mély byt posuvné do stran. P¥istup do
objektu bude zajiStén z vychodn{ a zipadni strany skrze prosklené koridory s ocelovou nosnou
konstrukei, o rozmérech §itka 2,4 m a délky 3 a7 4 m. V ramei vychodniho kifdla byvalého konventu
by tedy mélo dojit k vybouréani parapetu jednoho z okennich otvori za G¢elem vytvofeni prostupu ze
salu Véaclava III. Bezbariérovost bude feSena pomoci vyrovnavacich ramp v téchto propojovacich
koridorech.

Podlaha novostavby by byla dfevéna, pficemZ dievo jako pochfizg povreh méa plynule prejit i do
exteriéru nadvori, Zde by byla dievéna terasova prkna uloZena na dfevéném podkladnim ro3tu
usazeném na Stérkovém podsypu, a tato plocha bude zabirat znagnou &ast nezastavéného nadvofi.

V ramei realizace stavby dojde k odstranéni betonové dlazby terasy nad suterénnim objektem
socidlnfho zazemi a Gpravé stropu nad danymi prostory. Tato plocha bude na povrchu nové upravena
satravnénim. Z diivodu zamyslené realizace celého prostoru nadvoii v jedné roving dojde k navySeni
terénu mimo stavajici terasu, tedy do Grovné této terasy (o 600 mm). V severni partii nadvoii dojde
k odstranéni dvou kef. Déle se mluvi o drobnych, bliZe nespecifikovanych bouracich pracich
souvisejicich s ipravou dispozice v r4mei okolnich objektil. V souvislosti s navySenim (irovné nadvori
se navrhuje navy$eni opémych stén suterénnich kanalfl a jejich &astetné pfestropeni.

Novostavba bude napojena na stvajici instalace pro zajisténi vytapéni a vétrani, elektroinstalaci,
vodovod, kanalizaci aj.

Pro zajiténi vétrani, vytapéni a chlazeni prostor salu a propojovacich koridord je navrZena
vzduchotechnick4 jednotka s rotaénim vyménikem pro zpétné ziskavani tepla. VZT jednotka ma byt
osazena v 1. PP ve stavajici technické mistnosti objektu Vlastivédného muzea v Olomouci. Vzduch
bude nasavan z exteriéru pies proti destovou saluzii. Pifvod a odvod vzduchu bude zaji§tén potrubim
vedenym v zemnim kandlu. K vytdpéni bude slouzit jak tepelné Gerpadlo, tak takeé napojeni na
stivajici vodni topny systém.

Vniténi rozvody elektroinstalace budou provedeny mé&dénymi vodici v podlaze a ve vytvofenych
instalaénich kanalech. Bude realizovdn novy rozvadé¢ pro dany prostor. Osvétleni se navrhuje na
zav&&enych svételnych listach s mo¥nosti variability svitidel instalovanych do list. Listy budou mit
variabilni bodové osvétleni, plosné osvétleni s nouzovou funke{ a nepiimé osvétleni. V plose kolem
novostavby se dale navrhuje realizace nového venkovniho nasvétleni fasdd objektu. Na stropé a
v podlahovych krabicich novostavby budou instalovany zasuvky. Dile budou realizovany slaboproudé
rozvody (elektrickd poZzirni signalizace, poplachovy zabezpetovaci a tisiovy systém, kamerovy
systém, strukturovana kabelaZ a audio-video technika).

Deitové kanalizace pro novostavbu bude feSena kolem dvora drenaZnim potrubim DN 125. Caést
destovych vod bude svedena pies vpust a svislé svody do leZaté destové kanalizace. Na toto potrubi
bude navazovat standardni potrubi, které odvede destové vody do nové retenéni nédrze, a poté budou
odtékat pres $krtici Sachtu do stavajici shérné Sachty v severni asti nadvori. Retencni nadrz mé byt
sestavena z polypropylenovych bloki o celkové velikosti 2,4 x 2,4 m o vysce 0,91 m, jeji pfesné
situovéni viak projektova dokumentace neobsahuje.

V ramei sadovych tprav dojde k redukei stavajici travnaté plochy, kterd bude realizovana pouze
v liniich podél nové stavby. V prostoru teras by byly vysazeny dva nové stromy, kolem nichZ by byla
vytvofena nezpevnéna plocha o velikosti 1,2 x 3 m.



Ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 6 zakona o statni pamatkové bylo ve véci vydano pisemné vyjadieni
odborné organizace statni pamatkové pece Nérodniho pamétkového Gstavu, tizemniho odborného
pracovisté v Olomouci, kde je uvedeno, cituje se:

,» Vyhodnoceni Zadosti:

Nérodni pamétkovy ustav jako odborna organizace statni pamatkové péte na zdklad® prostudovéni
predlozenych podkladi a znalosti situace konstatuje, 7¢ zamy$lené prace nejsou v souladu se
zdjmem ochrany vySe uvedenych kulturné-historickych hodnot.

Zdivodnéni:

74mér realizace trvalé novostavby v prostoru dvora Vlastivédného muzea v Olomouci je podle naseho
nazoru v rozporu se zajmem ochrany kulturng-historickych hodnot, které pfedmétny aredl byvalého
konventu klarisek vykazuje. V dané problematice vychazime a ztotoZiiujeme se se stanoviskem
ministerstva kultury jako tstfedniho orgén statni pamétkové péte, které uplatnilo pii projednavani
souboru zmén &. VII — Regulaéniho planu méstské pamétkové rezervace Olomoug, pod €. j. MK
46623/2018 ze dne 4. 7. 2018. Rozpor spatiujeme zejména ve skutecnosti, Ze se bude jednat o stavbu
trvalou, spojenou s vyraznymi (ipravami terénu, navic svou vyskou piesahujici konstrukéni vysku
prvniho nadzemniho podlaZi navazujicich kifdel byvalého konventu.

Ve zmitiovaném stanovisku usttedni organ statni pamatkové pé€e uvedl nasledujici:

Ad 1) ,ve vyrokové CEdsti bude sjednoceno ndzvoslovi (nahrazenim pojmu p¥istavha pojmem
reverzibilni dolasnd konstrukce)“

Fyrok:

Ministerstvo kultury konstatuje, Ze dokumentace pouze &dstecné spliuje jeho poZadavek. Upraveny
navrh nové dopliiuje znéni specifického vyuziti, kdy pojem pristavba je v dokumentaci ponechdn a je
upfesnéno formulaci, Ze se jednd o piistavbu_reverzibilni konstrukce doéasného charakieru. Zde
projektant uvadi, Ze docasnost je ddna typem konstrukce, jeji demontovaielnosii, zpiisobem osazeni a
materidlovym FeSenim, ze kierého je jasné, Ze jde o konstrukci s omezenou Zivomosti a zZpéiné
rozebratelnou. Z pravniho hlediska nelze vymdhat takio definovanou docasnost. V souvislosti
s platnou legislativni pamdtkovou ochranou tizemi i naddle musime konstatovat, Ze hodnotou je
struktura zdstavby v tizemi a i historicky doloZend a dosud zachovand pivodni podoba aredlu kldstera,
jeho jednotlivych objektii a prostoril, kde nddvori neni stavebni pozemek z principu své podstaty a dle
zdkona definovand pFistavba, legislativné umoiiujici trvalou_ stavbu_je neakceptovatelnd, kdy
posouzeni _z hlediska_pamdtkové péce je limitovino platnymi legislativnimi vychodisky podminek
pamdtkové ochrany tizemi a beg jejich zmény nelze piistavbu jako stavbu trvalou odsouhlasit. Jejim
uskutecnénim by zde mohl vzniknout nepiiznivy precedent.

Opakované poiadujeme nahrazeni pojmu piistavba pojmem reverzibilni docasnd konstrukce, kierd
nebude vyzadovat terénni dpravy stavajiciho pozemku atria a zdsadni nové stavebni zdsahy se
nebudou vizudiné uplatiiovat ve stavajicich pohledech - fasdddch kldstera v atriu.

V této souvislosti pofadujeme upfesnéni takio pFipustného zdméru a presné ho definovat jako formu
veverzibilni konstrukce v tizemi s doplnénim vySe uvedenych podminek do textu vyrokové casti
dokumentace.

Odiivodnéni.

Stavebni objekty na parcele 143 (kldster ¢p. 823, budova u ohradni zdi véemé provozni budovy,
nddvori, dvir s ohradni zdi a brdnou) jsou vyznamnymi nemovitymi kulturnimi pamdtkami, zapsanymi
v USKP CR pod Cislem rejst. 13 721/8-3718 a rajsky dviir - nadvori neni stavebni pozemek z principu
své podstaty. Trvald vestavba by byla v rozporu s pamdtkovymi hodnotami dochovaného aredlu, tedy
se soucasnym stavem pozndni kulturné-historickych hodnot objektu, které je tifeba zachovat, a také s
Vynosem o prohldsent historického jadra mésta Olomouc za pamdtkovou rezervaci. Zastavame ndzor,
se trvald vestavba & pFistavba mimo historicky doloZitelné pidorysné stopy stavebnich objektit je z
hlediska ochrany kulturnich hodnot v FeSeném iizemi v rozporu se zdjmy stdtni pamdtkové péce
v tizemi s plosnou pamdtkovou ochranou a u objektu vedeného jako KP je navic historicky
nezdivodnitelnd. Mezi zdkladni pamdtkové hodnoty byvalého aredlu kldstera klarisek a kostela sv.
Kldry patFi i dochovand autentickd struktura (dispozice) jednotlivych objektit a casti. Z obecného
pohledu tvori pivodni dispozicni FeSeni pamdtkovou podstatu této historické stavby a nelze je nicelové
ménit na zdkladé ménicich se docasnych ndroki jednotlivych zaméri Ci uzivatelii. Dochovany stav by
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mél byt zachovdn jako vyraz do znacné miry autentické podoby pamditky a neposkozeného starsiho
funkéniho a dispozicniho FeSent prislusnych prostoril.

V souboru zmén &. VIIT - Regulaénfho planu méstské pamatkové rezervace Olomouc je piedmétna
plocha nadvofi oznacena kédem *VE, coZ s sebou dle textové ¢asti nese moznost umisténi vystavni
expozice vramei reverzibilni konstrukce dotasného charakteru ve vyznadené ploSe v rozsahu
piidorysu max. 240 m?® a vysky 1. NP (ve vykresové &asti RP je uvedeno 1 NP). Dogasny charakter je
v textové &4sti vymezen pro typ konstrukce, kterd je definovéna jako demontovatelna, zcela
reverzibilni, maximéalng transparentni a prostoroveé odsazena.

Novostavba viak bude stavbou trvalou. Zpracovatel projektové dokumentace (atelier-r) sice
v souhrnné technické zpravé (str. 3) uvadi, Ze stavba je v souladu s regulaénim planem, ale v privodni
zpravé na (str. 3) pise, Ze nové vlozeny objekt méa byt trvalou stavbou, kterd ma v piipadé potieby
urivatele umoznit i jeji budouci demontéZz bez zisadniho vlivu na historické objekty muzea, v
souhrnné technické zpravé (str. 5) pak uZz pouze pise: ReSeny objekt je trvalou stavbou.” Této
skuteénosti odpovida i navrh zalozeni stavby, tedy Ze objekt ma byt zaloZen na zelezobetonovych
zékladovych pasech podepienych mikropilotami po 4 m a 7e mezi zédkladovymi pasy bude provedena
zékladova deska, tj. sou¢ésti navrhované novostavby budou i tyto konstrukce, nikoliv pouze jeji
nadzemni, v pfipadé potieby _demontovatelna“ partie. Tyto konstrukce uz neni mozné chapat jako
dodasné, zcela reverzibilni a demontovatelné ve smyslu vy$e uvedeného stanoviska ministerstva
kultury.

Podle nazoru ministerstva kultury je chranénou ,hodnotou struktura zdstavby v tizemi a i historicky
dolosend a dosud zachovand pivodni podoba avedlu kidstera, jeho Jednoilivych objektit a prosiori,
kde nédvori neni stavebni pozemek z principu své podstaty. [...] Trvald vestavba by byla v rozporu
s pamdtkovymi hodnotami dochovaného aredlu, tedy se soucasmym stavem pozndni kulturné-
historickych hodnot objektu, kieré je tFeba zachovat, a také s Vynosem o prohldsent historického jadra
mésta Olomouc za pamdtkovou rezervaci. Zastdveime ndzor, e trvald vestavba ¢i pristavba mimo
historicky doloZitelné piidorysné stopy stavebnich objektii je z hlediska ochrany kulturnich hodnot v
Feseném vzemi v rozporu se zdjmy stdini pamdtkové péce v sizemi s plo§nou pamdtkovou ochranou a u
objektu vedeného jako KP je navic historicky nezdivodnitelnd. Mezi zdkladni pamdtkové hodnoty
byvalého arvedlu kldstera klarisek a kostela sv. Kldry patii i dochovand autentickd struktura
(dispozice) jednotlivych objektit a cdsti. Z obecného pohledu tvori pivodni dispozicni FeSeni
pamdikovou podstatu této historické stavby a nelze je uicelové ménil na zdakladé ménicich se docasnych
ndrokii jednotlivych zamérii ¢i usivatelii. Dochovany stav by mél byt zachovan jako vyraz do znacné
miry autentické podoby pamdtky a neposkozeného star§iho funkéniho a dispozicniho TeSeni
prislusnych prostorii.” (vizte stanovisko &. j. MK 46623/2018 ze dne 4. 7. 2018).

Problematické je také navrzend vySka novostavby. Nebude totiz dosahovat vysky 1. NP a ani 1 NP
navazujicich kiidel. Svétld vySka mistnosti navazujiciho piizemi (prvni podlazi) v historickych
budovach byvalého konventu je 4,2 aZ 4,3 m (pozn. v urdeni vySek vychazime ze zamé&feni areélu
2 roku 1951, dokumentaéni fondy NPU UOP v Olomouci, inv. &. 090), konstrukéni vyska prvniho
podlazi pak je +4,8 az 4,9 m. Vyska novostavby ma byt 5 az 54 m a v prostorovych vztazich
k historickym budovam tak bude vystupovat a7 do Grovng, kde je jejich prvni patro (2. NP), coZ je
také v rozporu se stanovisky ministerstva kultury (vizte napfiklad stanovisko &. j. MK 16319/2018
OPP ze dne 5. 3. 2018, kde se Gstfedni organ statni pamétkové péte vyjadfoval k demontovatelné a
reverzibilni konstrukei o vyce 1. NP, tedy ke konstrukei o vysce prvniho nikoliv jednoho nadzemniho
podlazi).

Novostavba si také v rozporu s pozadavky ministerstva kultury vyzaduje vyznamné terénni Gpravy
stavajictho pozemku atria (byvalého rajského dvora). V prostoru nadvoii by mélo podle projektové
dokumentace dojit ke srovnévani tirovné€ jeho terénu, resp. k navydeni terénu o 60 cm. Jiz stavajici
situace je nevhodnd a ahistorickd, jelikoz zménila historicky stav. Napiiklad v zaméfeni z roku 1951
byla zaznamenéna urovei nadvoif v jizni &asti 65 cm pod trovni podlah vychodniho a zapadniho
kiddla, v severni &asti pak ve vztahu k podlaze zépadniho kifdla o 110 cm niZe a ve vztahu k podlaze
vychodniho kifdla o 95 em niZe. V podélné ose dvora byla zaznamenana roveii podlahy jizniho kiidla
75 cm nad Grovni piiléhajici plochy nadvoii a trover podlahy severniho kiidla 105 cm nad tdrovni
pfiléhajici plochy nadvofi. Navrhované situace by v piipad$ své realizace vedla v d&jinch arealu
k atypické a zhlediska chranénych kulturné-historickych hodnot i k nevhodné proméné vyskove
tirovnd plochy byvalého rajského dvora ve vztahu k podobé fasad a k vyskovym Grovnim piizemi
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jednotlivych kifdel. Zamyslené zvySeni Grovng plochy nadvofi bude mit za nasledek mimo jiné i to, Ze
u jizniho kiidla bude podlaha piizemi o 0,16 m pod irovni upraveného terénu a v piipadé vychodniho

fidla o 0,26 m pod trovni upraveného terénu dvora, pii¢em? tato situace u danych kiidel nikdy v
minulosti nenastala. Opétovné upozoriiujeme, Ze ministerstvo kultury odmitalo terénni pravy
pozemku dvora a takové zésahy, kieré by se uplatnili vizualng ve stavajicich podhledech na fasady
ktidel byvalého konventu; vizte stanovisko ministerstva kultury <. j. MK 46623/2018 ze dne 4. 7.
2018: ,,Opakované pofadujeme nahrazeni pojmu piistavba pojmemt reverzibilni dolasnd konstrukce,
kterd nebude vyzadovat terénni dipravy stavajiciho pozemku atria a zdsadni nové stavebni zdsahy se
nebudou vizuding uplatiiovat ve stdvajicich pohledech - fasaddch kldstera v atrin.*

ZAvérem upozoriyjeme, Ze problematickd miZze byt i kolize novostavby a s ni souvisejicich Gprav
s archeologickymi nalezy. Je tieba poitat se skutelnosti, Ze v ploSe dvora mohou byt dochovany
zéklady star$i zastavby (star§iho zbofeného konventu) a ¥e mlZe vyvstat pozadavek na zachovani
cennych ndlezovych situaci in situ.”.

Podle v¥ie citovaného pisemného vyjadfeni odborné organizace stitni pamatkové péce jsou tedy
uvedené parcely dotéené parcely Uzemim s archeologickymi nalezy, proto je nezbytné, aby veskerym
zemnim pracim pYedchézel zdchranny archeologicky vyzkum, podie ustanoveni § 21 az § 24 zdkona o
statni pamétkové pédi, ktery uklada stavebnikovi povinnost oznimit stavebni zamér Archeologickému
Gstavu Akademie véd CR v Brng, Cechyiiskd 363/19, Brno, a umoZnit jemu nebo opravnéné
organizaci provést na dotdeném tzemi zachranny archeologicky priizkum apod. Tato podminka nebyla
do podminek zavazného stanoviska organem statni pamétkové péde stanovena, nebot je piimo
upravena ustanovenim § 22 zakona o statni pamatkové peci.

Pisemné vyjadieni odborné organizace stéini pamatkové péte Nérodniho pamatkového Ustavu,
fizemniho odbormného pracovisté v Olomouci bylo, podle ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho Fadu,
zaslano v kopii k vyjadieni Zadateli dopisem Magistratn mésta Olomouce, odboru pamatkové péce ze
dne 19.2.2020 se sdélenfm, 7e eventuelni vyjadieni k predmétné véci je mozno podat do 4.3.2020..
Zadatel k pisemnému vyjadfeni odborné organizace statai naméatkové pée dne 6.3.2020 sdélil, Ze jako
celek pisemnf vyjadfeni odborné organizace odmita.

Spravni organ predné podotykd, Ze se shoduje s ndzorem NPU, %e paméitkovymi hodnotami a
pfedmétem statni pamatkove pece v historickém jadru mésta Olomouce jsou historicky pldorys a
jemu odpovidajici prostorovd a hmotova skladba, méstské interiéry vdetnd povrchu komunikaci,
plochy zvy$ené ochrany, ostatni chranéné plochy a podzemni prostory, déle hlavni méstské dominanty
v dalkovych i blizkych pohledech, vybrané nemovité kulturni pamatky, ostatni objekty, soubory a
prostory dotvéfejici prostiedi rezervace atd. Pro stavebni &innost v rezervaci jsou stanoveny konkrétni
podminky (viz § 5 vynosu o vyhlaeni MPR Olomouc). Mezi nimi se napiiklad uvadi, Ze veSkeré
Gpravy nemovitych kulturnich pamétek i jejich soubori museji byt fefeny a provadény se zietelem k
trvalej$fmu zabezpe&eni jejich existence, hmotné podstaty, k jejich piimé&fenému vyuziti a dalSimu
zhodnocovani jejich vytvarnych a dokumentarnich funkei, atp.

Mezi chrénéné hodnoty predmétné kulturni pamitky patfi mimo zékladni historické stavebni

konstrukce, jeji hmota i vn&jsi plast, resp. vérohodnd podoba jednotlivych dasti pamatky, ale také
vnitfni struktura — dispozice - objektu, odrazejici charakteristickou specifiCnost, provozni a

vyznamovou hierarchitnost a diferencovanost jednotlivych typd vnitinich prostori, atd.

Are4l byvalého klastera klarisek s kostelem je i pres novodob&jsi uzitkové zasahy velmi vyznamnou
stavebni pamatkou s dochovanymi hodnotnymi  historickymi  stavebnimi, femeslnymi a
uméleckofemeslnymi  konstrukcemi. Z  pohledu uméleckohistorického se jednd o jeden
z nejvyznamngjiich a zarovedl i stylove nejcharakteristi¢t&jsich stavebnich soubori vybudovanych
v Olomouci ve druhé poloving 18. stoleti. Jde o nedilnou souddst méstske pamatkové rezervace

situovanou v pohledovi velmi exponované poloze jednoho z dilezitych historickych namésti.

Nisledné Zadatel uved! vtextu svého stanoviska podrobng divody, které ho vedou k odmitnuti
stanoviska odborné organizace jako celku.

7Zadatel predn& konstatoval, Ze podnétem pro zahdjeni vlastnich projektovych praci na vySe uvedeném
investiénim zéméru bylo az schvaleni zmény Regulatniho planu mésta Olomouce pro tuto stavbu,

které byla navr¥ena do prostoru vnitfnfho nadvori Viastivédného muzea v Olomouci. Schvaleni této
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zmény predchazel proces trvajici nékolik let, jehoZ podstatnou soudasti bylo, jak uvadi, i kladné
posouzeni zaméru ze strany olomoucké pamétkové pite a naslednd také Ministerstva kultury, bez
kterych by nemohla byt zména fadn¢ schvilena zastupitelstvem mésta (Olomouce .

Zde sprévni organ povaZuje za nutné podotknout, Ze tikolem vykonného orgnu statnf pamatkové péce
je primarné posuzovat zAmér se zakonem chranénymi zdjmy pamétkové péce, kferé jsou stanoveny
piimo v zdkong & 20/1997 Sb., o statni pamatkové pééi v platném zndni a jeho provadeci vyhlasce.
Posuzovéni souladu s jakoukoliv Gizemnd planovaci dokumentaci vetnd i souladu s Regulaénim
planem, je plné v kompetenci Gfadu uzemniho planovani a naslednd je zohlednéno pii Einnosti
stavebniho tfadu pii vlastnim procesu vydéni tzemniho & stavebniho fizeni v souladu s platnym
stavebnim zdkonem. Predlozené vyjadieni NPU se viak zabyva pouze pravé dle jejich nazoru
nesouladem predloZené dokumentace s Regulacnim planem.

Podkladem pro v{$e uvedenou zménu Regulagnibo planu byla architektonick4 studie nového pavilonu,
v kontextu které byla zména posuzovéna, tzn. Ze i organim pamétkové pée byla tato skutenost
znéma. Navic must spravni Gfad potvrdit spravnost tvrzeni Zadatele, Ze projektova dokumentace pro
tzemni fizeni, kterd byla nyni NPU v ramei tohoto spravniho f{zeni piedloZena, je identickd se studii,
kters byla schvilena vrémci zmény RegulaZniho planu a tudiz v kontextu t&chto faktd je nyni
negativni stanovisko olomouckého Gzemniho pracovisté neodekavané a je zcela v rozporu se zésadou
legitimniho ofelcavéani zadatele, ktery postupoval v souladu s predchozimi stanovisky viech dotCenych
organt,

NPU ve svém vyjadieni vlasing pouze zpochybiiuje reverzibilni charakter stavby uprosifed
obestavéné plochy nadvoii a soudasnd argumentuje zafazenim stavby v technické zpravé projektove
dokumentace do kategorie staveb trvalych. Je viak tieba zdiraznit, Ze se jednd se o dva rizné
parametry, podle kierych Jze stavbu hodnofit. Zakon &. 183/2006 Sb. (Zakon o fzemnim planovani a
stavebnim Fadu) pozaduje v projektové dokumentaci urlit, zda se jedna o stavbu trvalou nebo
docasnou. Pfitom stavbu dodasnou definuje jako tu, u které stavebni afad pfedem omezi dobu jeitho
trvani, co¥ lze vykladat i tak, e tato doba miiZe byt stanovena v jakékoliv asové délee, v zikoné neni
toto omezeni nijak podrobné kodifikovano.

Do takové kategorie neni mozné vak tuto pfedloZenou stavbu logicky zafadit, nebot’ doba trvani
jejfho umisténi zatim neni zndma a lze predpokladat, Ze s ohledem nemalou investici stavebnika ve
prospéch vefejnosti, je Zadouci stavbu ponechat v provozu n&kolik desitek let, takZe by stavebni Uiad
vydéval své povoleni omezené n&jakym Zasovym horizontem, coZ by oviem ze strany ziizovatele
organizace postradalo smysl. Profo je nezbytné ji vramci projektové dokumentace pro fGzemmni a
nasledné pak stavebni, fizeni definovat jako stavbu trvalou.

Takovéto zatazeni viak neni v rozporu s tim, Ze se redlné jedna o stavbu reverzibilni, tedy takovou,
kterou je mo¥né rozebrat a uvést tak plochu, na které se nachézi, do ptivodniho stavu, a to véein€ i
zaklad, coZ ve svém vyjadieni NPU zpochybiiuje. Spravai orgin po prostudovéni projektove
dokumentace se domniva, e skutetnd 1ze stavbu kdykoliv bez nasledki odstranit a uvést plochu do
pivodniho stavu, byt’ se takovy krok jevi v kontextu toho, jak dané izemi dnes je v neutéSeném stavu,
kontraproduktivni, Nicmén& lze takovy krok u€init a podminky, které si ve svém vyjadieni stanovuje
odborné organizace, jsou tim teoreticky moZné splnit.

Plinovans stavba bude smontovana z dievénych lepenych tramii a bude okapotovéna sendviCovym
systémem fas&dy. Viechny &4sti stavby budou do nadvofi dopraveny vstupnimi dveimi o §ifce cca 1m
a budou na mistd smontovany a mohou byt také stejnym zplsobem demontovany. I zalkladové
konstrukce je moZné odstranit, a je tedy moZné plochu nadvofi, ktera je vsoudasnosti zCasti
zatravnéna, z&4sti vybetonovana op&t navrétit do pivodniho stavu.

Spravni orgdn se tedy musi ztotoZnil s ndzorem 7adatele, Ze planovana stavba je tak po strance
technické stavbou zcela demontovatelnou a tedy reverzibilni.

Dale 7adatel spravné pfipoming, Ze plocha nadvori je z vice ne¥ jedné Ctvrtiny zastavéna novodobou
vestavbou s toaletami t&sné pod Grovni terénu, jejichZ zastfeSeni se do nadvoii propisuje formou
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nevzhledné a vyvysené terasy. Padorys nadvori je po obvodu obehnin novodobymi anglickymi
dvorky, které slouzi pro odvétrani suterénu stavajici budovy, opét vystupujicimi nad Grovei terénu
v nékolika riznych vyskach. Jedna se tedy o stavby trvalé, které jiz v minulosti v prostoru povoleny
byly. Terén mezi nimi je vyrazné zvInény v ploSe a navic spadovany od terasy ke dvorkim.

Piivodni plocha nadvoii byla jist& realizovana jako vodorovna, coZ je pro uzaviena nadvoii u staveb
cirkevniho tgelu v minulosti charakteristické a byla také i vyuzivana pro potieby tehdejich vlastnika.
Soudasny stav nelze povazovat za kvalitni a z hlediska pamétkové péce za vhodny, coz dokazuje to i
zpiisob, jakym je prostor dnes vyuzivan. SlouZi jako odkladi¥té nepotfebného materidlu, a ne jako
hodnotné prostranstvi mezi historickymi budovami, které by mohlo byt smysluplné vyuZzivano
navitévniky muzea. Soudasna nevhodné vyskova rozmanitost a &lenitost terénu nadvoii, véetné nad
terén vystupujicich staveb, je disledkem jednotlivych zésahl v riiznych obdobich vyvoje stavby.
Nadvor bude v ramei realizace stavby srovnano do jedné Grovng, coz bude patrné i navratem k jeho
pivodni historické podobd. Vyskové osazeni terénu reaguje na okolni kifdla budov a umoZiiuje tak
jejich vzajemné propojeni.

Spravni orgin posoudil predloZenou Zidost o vydani zédvazného stanoviska vcetn€ projektove
dokumentace, vyjadieni odborné organizace stitni pamatkové péée i stanovisko Zadatele k tomuto
vyjadieni a dospél k nazoru, Ze pfedmétny zamér Ize z hlediska zajmi pamatkové péce piipustit. Jeho
realizaci nedojde k poskozeni zajmi statni pamatkove péte vdaném Uzemi. Po zvdZeni viech
predlozenych podkladi, jak je uvedeno vyse, a i s piihlédnutim ke schvalené zmén€ Regulatniho
planu, spravni organ dospél k zavéru, kiery je uveden ve vyroku tohoto zivazného stanoviska.

Pouceni

Proti tomuto zévaznému stanovisku neni samostatné odvolani pfipustne. Lze se odvolat proti
navazujicimu spravnimu rozhodnuti, které bude na zéklad¢ tohoto zavazného stanoviska vydano, a to
do 15 dnit ode dne doruéeni tohoto navazujiciho rozhodnuti a to ke Krajskému tifadu Olomouckého
kraje, odboru sportu, kultury a pamétkové péde, oddéleni pamatkové péce, Jeremenkova 40a,
Olomouc, 779 11 Olomouc, prostiednictvim spravniho organu, ktery toto navazujici rozhodnuti vyda.
Toto odvoléni je mozné dle § 4 odst. 9 stavebniho zakona pouze ve lhiité jednoho roku ode dne vydani
zAvazného stanoviska.

MAGISTRAT MESTA
OLOMOUCE

odbor pamdtkove péce
779 11 OLOMOUC @
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Opravngné Gfedni osoba pro podepisovani: Mgr. Vlasta Kauerova

Zavazné stanovisko

Dine 29.04.2020 obdriel Magisirat mésta Olomouce, odbor pamatkové péle Zadost o vydani
zavazného stanoviska podle ustanoveni § 14 odst. 1 zakona &. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci ve
znéni pozdgjgich piedpish (dale jen ,,zakon o statni paméatkové péli®), ve véci Viastiveédné muzeum v
QOlomouci - zastfedeni atria, ndm. Republiky &. 0. 5, &.p. 823 v k. &. Olomouc — mésto, obec Glomouc.

Viastnikem predméiného objekiu je Olomoucky kraj, ICO: 60609460, Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9. Zadost o vydani zavazného stanoviska podal na zéklad® plnd moci
vlastnika atelier-r, s.r.o., ICO: 26849917, tf. Spojencii 748/20, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 (dile jen

Zadatel™).

Magistrat mésta Olomouce, odbor pamétkové péle vydava, podle ustanoveni § 14 odst. 3 zakona o
statni pamatkové péédi, jako piislusny orgén statni spravy na Gseku statni pamatkové péle, podie
ustanoveni § 149 odst. 1 zikona &. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale
jen ,spravni fad™), toto

zavazné stanovisko:

Realizace Vlastivédaé muzeum v Olomonuci - zastFeSeni atria, nam. Republiky & o. 5, &.p. 823,
parc.&. 143 v k. 4. Ofomouc — mésto, ktery je nemovitou kulturni pamatkou zapsanou pod ¢&. rej.
13721/8-3718 USKP CR a soudasné se machazi se na hzemi méstské pamitkové rezervace
Olomouc, ktera byla prohlaSena vynosem Ministerstva kultury CSR dne 21.12. 1987 pod &.j.
16417/87-VI/1, podle piedloZené Zidosti o vydani zivazného stanoviska vletné projektové
dokumentace: ,,Vlastivédné muzeum v Olomouci - ZastieSeni atria, 04/2020, dokumentace pro
stavebni povoleni, paré & 4; zpracovatel atelier-r, s.r.o., ti'. Spojencit 784/20, 779 00 Olemouc®, a

stanoviska Zadatele,

je z hlediska z4jmi statni pamitkové péce pfipustni za téchto podminek:

1. Nova okna budou dievéna dvojitd, stejného ¢lenéni jako stivajici.

2. Plénovana vysadba stromu bude realizovana bud’ klasickou jabloni se zelenymi listy nebo bude
vysazena okrasna varianta jabloné se zelenymi listy naroubovana na samonasné podnoZzi.

Oduvodnéni

Objekt Vlastivédng muzeum v Olomouci je nemovitou kulturni pamatkou zapsanou pod &. rej.
13721/8-3718 USKP CR a soudasné se nachizi na izemi méstské pamdtkové rezervace Olomouc,
ktera byla vyhlaSena vynosem Ministerstva kultury CSR dne 21.12.1987 pod &.j. 16417/87-VI/1,
evidovana pod identifikaénim &islem 1987701 a rejstiikovym Cislem 1031. Na tomto izemi jsou
uplatiovany pamatkove zajmy.

Areal byvalého klgtera klarisek s kostelem sv. Klary sestava z objektu pivodniho klaterniho chrdmu
situovaného smérem do namésti Republiky a navazujicich &tyf dvoupatrovych kfidel, kterd v sob&
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uzaviraji obdélny rajsky dvir. Na zapadni strané arealu se pii vn&j§im nadvori nachazi niz8i patrova
budova s valbovou stfechou. Vijezd na vngjii nadvoii je vymezen ohradni zidkou s prijezdni branou a
priichozi brankou. Objekty byvalého klastera klarisek s kostelem sv. Klary jsou z vetsi Casti pozdné
barokni novostavbou vybudovanou v severozdpadni &asti olomouckého Predhradi v mistech
piivodniho klariského klastera, jehoz poatky jsou kladeny do poloviny 13. stoleti. Novostavba byla
zahéjena v souvislosti s (ipravami méstské fortifikace za abatySe Agnes Schreyerové v roce 1754, a to
vystavbou severntho kiidla s refektafem (dokoneno 1759). V pamétni listing je jmenovan jako
stavitel olomoucky zednicky mistr Maty4$ Kniebandl. Za stejn¢ho stavebnika i stavitele byla kolem
roku 1770 dokondovana ob& botni kiidla, ktera spojila severni kfidlo s doposud stojicim starSim
kostelem sv. Klary. Novostavba kostela byla zahdjena aZ za nstupkyné abatyse Schreyerove, a to za
abatye Norberty Munierové. Zménil se i stavitel klaternich objektii, jimZ byl dalsi z olomouckych
zednickych mistrii Vaclav Beda. Hrubé stavba kostela, kterd do své hmoty zahrnula i zdivo starsiho
klagterniho chramu, byla dokonena v roce 1774. V té dobé se vSak klaster dostal do znaCnych
finan&nich potizi a byla na n&j uvalena nucena sprava, s niz souvisel zakaz dalSi stavebni ¢innosti.
Roku 1777 bylo navrZeno klaster zrusit, v roce 1779 doslo k zahajeni exekuéniho prodeje majetku
klastera a v roce 1782 byl nakonec klater zruden v ramci prvni viny josefinskych reforem. Dalsi
stavebni Gpravy arealu byly provadény na poatku 19. stoleti v souvislosti s vyuzivanim objektli
vojenskou spravou a knihovnou vysokoskolského lycea, pozdeji v souvislosti se zfizenim nové vzniklé
Knihovni ulice a zejména v prvni poloving padesatych let 20. stoleti v souvislosti s celkovou adaptaci
aredlu pro muzedlni Gdely.

Jednotliva kiidla byvalého konventu uzaviraji obdélné nadvoli — byvaly rajsky dvir — s podélnou osou
v severojiznim sméru. Nadvoii je v soudasné dobé z prevazené Casti zatravnéno. V jeho jihozapadnim
cipu se nachézi vyvySend plocha zastieSeni podzemni piistavby socialniho zézemi. Po obvodu
jednotlivych kiidel se nachazi pororosty kryté anglicke dvorky.

K pfedmétné Zzadosti, podané dne 29.04.2020, shromazdil Magistrat mésta Olomouce, odbor
paméatkové pée (dale jen ,,spravni organ®) nasledujici podklady:
1. projektovou dokumentaci: ,Projektova dokumentace Viastivédné muzeum v Olomouci -
Zastreseni atria, 04/2020, dokumentace pro stavebni povoleni, paré ¢. 4; zpracovatel atelier-r,
s.r.0., tf. Spojenct 784/20, 779 00 Olomouc*;

2. pisemné vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péce Narodniho pamatkového tistavu,
tizemniho odborného pracoviité v Olomouci &.j. NPU-391/33952/2020 ze dne 11.5.2020,
které vypracoval odborny pracovnik Nérodniho paméatkového ustavu, Gzemniho odborného
pracovisté v Olomouci

3. stanoviska Zadatele k vyjadrent NPU.

Popis navrienych praci: Predmétem predlozené Zadosti je zdmér umisténi stavby do nadvori
Vlastivédného muzea v Olomouci za Gidelem jeho ¢asteéného zastfeSeni. Novostavba bude propojena s
vychodnim a zédpadnim kiidel aredlu prosklenymi koridory.

Jednopodlazni novostavba ma slouzit jako vicetgelovy prostor s funkei vystavniho salu, galerie a
pilezitostného spoleenského prostoru. Zastavéna plocha ma &init 223 m®. NezastfeSena &ast nadvori
bude fefena jako venkovni prostranstvi s terasou a zatravnénou plochou.

V rémci realizace stavby dojde k odstrandni betonové dlazby terasy nad suterénnim objektem
soci4lniho zézemi a k tpravé stropu nad danymi prostory. Tato plocha bude na povrchu nové upravena
a zatravnéna, ev. zde bude realizovana terasa. Z diivodu zamyslené realizace celého prostoru nadvori
v jedné roviné dojde k navySeni terénu mimo stavajici terasu, a to do drovné této terasy (v né€kterych
mistech a% o 60 cm). V severni partii naddvoii dojde k odstranéni dvou ketti. Déle dojde k vybourani
otvoru vstupu z vychodniho kiidla a k vybourani otvoru vstupu zjiZniho kfidla (stavajici zapadni
ystup bude upraven na okenni otvor, vychodni okenni otvor bude upraven na vstup; vyplné budou
presazeny). V souvislosti s navy$enim drovné nadvoii se navrhuje navy$eni opérnych stén suterénnich
kan4lfl, v zapadni &4sti i vybourani a rozsifeni této stény, a dale jejich Castetnd piestropenti.

Novy objekt bude realizovan jako jednoducha nepodsklepend stavba, vloZeny kvadr se stfechou
v mirném spadu. Piidorysné rozméry budou 17,6 x 11,8 m, vyska pak 5,4 m nad upravenymi plochami
nadvoii. Od okolnich kiidel bude novostavba odsazena, tak aby zfistal zachovany charakter nadvofi.
Odstup od severniho a jizniho kiidla bude vétsi a tyto plochy budou slouZit jako zpevnéné terasy pro
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venkovni aktivity. Stavba ma podle zpracovatele projektové dokumentace respektovat hmoty okolnich
budov, reagovat na jejich objemy, bude v8ak mit nadstandardni vysku, aby vnitini prostor neptsobil
stisnénym dojmenm.

Novostavba bude zaloZena na Zelezobetonovych zékladovych pasech rozsifenych po obvodu o kanal
vzduchotechniky. V horni &4sti pasii bude provedena podlahovd deska tl. 300 mm. Deska a pasy
budou podepieny mikropilotami. Pod zékladovou deskou stavby budou provedeny instalaéni kandly.

Nosnou konstrukei novostavby bude tvofit soustava rémi z dfevénych lepenych vaznikii v kombinaci
s ocelovymi prvky podélného propojeni a ztuZeni. Ramy budou kloubové kotveny k zakladové desce.
Podélné stény novostavby budou plné, pfitné stény pak prosklené. Podélné stény budou tvofeny
lehkym obvodovym plastém z hlinikového sloupko-pfickového systému ve strukturalnim provedeni
s tmelenou sparou mezi panely. Fasadni plaSt bude z tepelné&izolaénich panelii s kovovym povrchem
v tmavé $edém odstinu. PIné plochy budou rozélen&ny tizkymi prosklenymi Stérbinami. Dany systém
bude prechazet plynule do stfechy objektu. Stfecha bude priichozim koridorem rozdélena na dvé Casti,
provedenymi v mirném spadu smérem ke koridoru. Piiéné stény budou tvofeny prosklenim vertikalné
Elenénym na 4 dily v celé vyce stavby. Dva stiedové dily by mohly byt posuvné do stran. Piistup do
objektu bude zaji§tén zvychodni a zapadni strany skrze prosklené koridory s ocelovou nosnou
konstrukei, o rozmérech - §itka 2,4 m a délka 3 az 4 m. Koridory budou ziroveii zajistovat

bezbariérovy piistup do novostavby pomoci vyrovnavacich ramp.

Podlaha novostavby bude dfevéna, piidemz dievo jako pochlzny povrch ma plynule piejit i do
exteriéru nadvori. Zde by byla dfevénd terasovd prkna s protiskluznym povrchem uloZena na
dievéném podkladnim rodtu usazeném na Stérkovém podsypu a geotextilii, a tato plocha bude zabirat
snadnou &ast nezastavéného nadvori. Terasy budou lemovany obrubou z pozinkovaného plechu il. 5
mm, ktery bude pod terénem usazen do betonového loze. Podlahy spojovacich koridord budou
opatieny vinylovou protiskluzovou vrstvou tl. 3 mm. V podlaze bude dale realizovano podlahové
vytapéni a provedena skryta pripojovaci krabice pro napojeni piivodu vody a kanalizace k moZnému
osazeni mobilniho pultu pro obsluhu pfi vernisazich (obdobné opatieni bude realizovano i na severni
terase). Do krabice (3achtice o rozmérech 500 x 500 x 300 mm) bude piivedeno potrubi skrze napojeni
v suterénnich prostordch. Podlaha ve strojovné VZT a rozsifené Casti kanalu bude opatiena
epoxidovou stérkou.

Pro zajiiténi vétrani, vytdpéni a chlazeni prostor salu a propojovacich koridorit je navrZena
vzduchotechnicka jednotka s rotadnim vyménikem pro zpétné ziskavani tepla. Ta ma byt osazena v 1.
PP ve stavajici technické mistnosti objektu Vlastivédného muzea v Olomouci (v byvalé kotelng).
Vzduch bude nasévan z exteriéru pod tirovni terénu pies protidestovou zaluzii. Pfivod vzduchu do
vétranych prostorti bude zajistén pomoci pozinkovaného potrubi a PUR-panelového potrubi vedeného
v zemnim kanalu. Jako pfivodni distribuéni elementy jsou naviZeny ploSné a St€rbinové vyuste. Odvod
vzduchu bude zajitén pomoci perforovanych sloupkd. Odvadény vzduch bude vyfukovan do exteriéru
(do stavajictho kanalu) pomoci protideStové Zaluzie. Jako primarni zdroj tepla a chladu jsou navrZeny
dv& jednotky VRF s hydroboxem, akumulagni nadobou, Cerpadly a vyménikem ve VZT jednotce a
podlahové chlazeni / topeni. V navaznosti na strojovnu VZT bude ve stavajicim vétracim kanalu
umisténo tepelné erpadlo, coZ si ale vyZzaduje rozsifeni kanalu. Rozsifena &4st kanalu bude pfedélena
pritkou s dveimi k zajisténi odd&leni piivodniho a odvodniho vzduchu.

V ramei silnoproudu se fedi umslé osvétleni, zasuvkové instalace, napojeni ostatnich zafizeni techniky
prostiedi staveb a uzemnéni. Novy rozvadét R-sal bude umistén v prostoru ¢. 0.04a ve star$i podzemni
vestavb& do nadvoii. K osvétleni jsou navrzena LED svitidla na zav&Senych svételnych listach
s mo¥nosti variability svitidel (bodova svitidla, ploSné osvétleni, nepiimé osvétleni, nouzové
osvétlenf). Dalsi svitidla budou doplnéna v konstrukei podlahy. Svitidla budou ovladdéna pifimo
z novostavby, ovladani svitidel ve stupnich koridorech pak z pfilehlé chodby a Véclavkova salu.
V plose kolem novostavby se dale navrhuje realizace nového venkovniho nasvétleni fasad objektu.
Zasuvkové rozvody budou provedeny jako samostatné okruhy pro zasuvky 230 V. Ve venkovnim
prostoru jsou navrzeny zésuvky v podlahovych krabicich.

V ramei slaboproudu se fe$i elektricka poZzarni signalizace, poplachovy zabezpetovaci a tisiovy
systém, kamerovy systém, strukturovana kabelaz, audio-video technika.

Uprava odtokovych poméri bude feSena nasledovné. Destové vody v travnaté ploSe a v ploe teras
budou vsakovény do podloZi. Deitové vody znovych stfech budou &4stené stékat na nezpevnéne
plochy, &asteéné budou svedeny do nové retenéni nadrze a poté pres Skrtici Sachtu do stdvajici sbérné
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Sachty u severni strany nadvoii. Destova kanalizace novostavby bude feSena dvéma stieSnimi svody u
vstupli. Na svody bude navazovat standardni plastové potrubi, které povede do nové retencni nadrze
umisténé pod terénem v severovychodni Casti nadvoii. Reten¢ni nadrz ma byt sestavena
z polypropylenovych polobloki o celkové velikosti 2,4 x 2,4 m o vysce 0,91 m.

V ramci protipoZarnich opatieni se planuji nové dveini vyplné vstupti do koridort zvychodniho a
zépadniho kiidla, Dale se v PD uvadi, Ze stivajici okna v nadvoii budou upravena pro splnéni
potiebné pozarni odolnosti, popiipadé doplnéna ze strany interiéru o protipozarni vyplné (prosklena
okna). Tyto prvky maji byt ale feSeny az v dal$im stupni projektové dokumentace. Jednalo by se vzdy
o tii okennich vyplné v pfizemi a ¢tyfi okenni vyplné v patfe zapadniho a vychodniho kiidla objektu.
Jako soufast sadovych uprav se navrhuje castecné zatravnéni plochy nadvoii v liniich podél
novostavby. V prostoru teras by mély byt vysazeny dva stromy (konkrétni druh ma byt urcen v dal§im
stupni projektové dokumentace, pfiCemZz se preferuje kultivar s mensi korunou, napt. Platanus
acerifolia "Vallis clausa”) a kolem kaZzdého pak vytvoien nezpevnény prostor o rozméru cca 1,2 x 3 m.

Ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 6 zdkona o statni pamatkové bylo ve véci vydano pisemné vyjadieni
odborné organizace statni pamatkové péfe Narodniho pamatkového tustavu, tizemniho odborného
pracovi§té v Olomouci, kde je uvedeno, cituje se: ,, Pfelozené projektové dokumentaci vestavby do
nadvoii Vlastivédného muzea v Olomouci (stupeii DSP) prechazela dokumentace pro rozhodnuti o
umisténi stavby s nazvem ,,Vlastivédné muzeum v Olomouci - Zastteseni atria, 01/2020%, zpracovana
atelier-r, s.r.0., ti'. Spojencii 784/20, 779 00 Olomouc. K predmétné dokumentaci jsme poskytli dne 17.
2. t. r. pisemné vyjadreni &. j. NPU-391/11022/2020, ve kterém jsme konstatovali, Ze zamySlené prace
nejsou v souladu se zajmem ochrany kulturné-historickych hodnot, které predmétna kulturni pamatka
vykazuje. Odbor pamétkové péfe Magistratu mésta Olomouce jako vécné a mistné piisluiny organ
statni pamétkové péfe nasledné vydal v této véci dne 31. 3. t 1. zidvazné stanovisko
SMOL/081681/2020/0OPP/Ka, kterym zamyslené prace bez podminek pripustil. “

Déale uvedl Narodni pamétkovy tstav, ze. predlozena projektova dokumentace rozpracovava vyse
uvedeny pfipudtény projekt vestavby do nadvoii aredlu Vlastivédného muzea v Olomouci a Ze
piedlozeny zamér je v podstaté shodny,. Pii vécném posouzeni véci je viak Néarodni pamétkovy lstav
jako odborn4 organizace statni pamatkové péce limitovdn mezemi uvazeni, které v souladu s § 4 odst.
4 a 5 stavebniho zakona jsou dany organem statni pamatkové péce. Pripusténi piedlozeného zaméru

rovr

ve formé projektové dokumentace pro izemni fizeni tak odborné organizace bere pouze na védomi.

Nérodni pamétkovy tUstav se dale ve svém vyjadfeni zabyval pracemi, které nebyly piedmétem
piedchozi Zadosti a studie, a zde nasledné uvedl ty, které povazuje za problematické jako jsou blize
nespecifikované zasahy do vyplni dveiniho a okennich otvorii zdiivodu splnéni protipozarnich
protiopatfeni, navrhované vybourani nového vstupu v jiznim kiidle aredlu v pozici vychodniho
okenniho otvoru a vysadbu dvou stromi v prostoru byvalého rajského dvora.

K t&mto bodiim déle odboma organizace uvedla nasledujici odiivodnéni:

,,Vyplné dveiniho i okennich otvortl jsou sice novodobé ze druhé poloviny 20. stoleti, avsak tyto
prvky jsou jednotné feSeny v ramci cel¢ho areédlu a jejich ndhrada napiiklad prvky, které by byly po
materidlové a vzhledové strance zasadné odliSné, ¢i doplnéni okennich otvort o dalsi ,,pfedskleni* atp.
by mohlo negativné zasdhnout do kulturné-historickych hodnot pamatky.

Vybourani parapetu okenniho otvoru a zfizeni nového vstupu do byvalého rajského dvora v ramci
piizemi jizniho kiidla aredlu nepovazujeme za vhodné. Vstupni otvor — na rozdil od navrhovaného
ziizeni vstupniho otvoru v pozici vychodniho kiidla — se zde v minulosti nenachazel. Jeho provedeni
bude znamenat nevratny destrukéni zasah do ptivodni hmoty pamatky, ktery se navic jevi jako
nadbyteény. Soudasny otvor vstupu na dvir z jizniho kiidla se totiz nachazi ve velmi blizké pozici
ptivodniho zapadniho okenniho otvoru a pfistup z dan¢ho prostoru je tak ve stavajici dobé jiz zajiStén.
Ve véci planované vysadby alternativné navrhovanych dvou stromi Platanus acerifolia "Vallis clausa’
sdélujeme, Ze jejich osazeni do danych pozic je nevhodné. Jednd se pro dané dieviny o stisnény
prostor pfili§ blizko zdiva kiidel byvalého kli3tera.



Podle vyse citovaného pisemného vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péce jsou dotdené
parcely Gzemim s archeologickymi nalezy, proto je nezbytné, aby vesSkerym zemnim pracim
predchazel zachranny archeologicky vyzkum, podle ustanoveni § 21 aZ § 24 zdkona o statni
pamétkové pédi, ktery uklada stavebnikovi povinnost oznémit stavebni zdmér Archeologickému
tstavu Akademie véd CR v Brng, éechyﬁské 363/19, Brno, a umoZnit jemu nebo opravnéné
organizaci provést na dotéeném tzemi zdchranny archeologicky prizkum apod. Tato podminka nebyla
do podminek zdvazného stanoviska orgdnem stitni pamatkové peéde stanovena, nebot’ je piimo
upravena ustanovenim § 22 zakona o statni pamatkové péci.

Pisemné vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péce Narodniho pamatkoveho ustavu,
tizemniho odborného pracovisté v Olomouci bylo, podle ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho Fadu,
zasléno v kopii k vyjadien{ Zadateli dopisem Magistratu mésta Olomouce, odboru pamétkové pece ze
dne 13.5.2020 se sd&lenim, Ze eventuelni vyjadieni k pfedmétné véci je mozno podat do 27.5.2020.

Zadatel k pisemnému vyjadieni odborné organizace stitni pamétkové péée dne 26.5.2020 sdélil,
v otdzce okennich vyplni, Ze nové osazené vyplné oken budou spliiovat parametry poZadované
v pozarng-bezpetnostnim fefeni, avSak soutasné budou identické s okny, kterd jsou v otvorech
osazena dnes. -

K otdzce vybourani parapetu okenniho otvoru a ziizeni nového vstupu do byvalého rajského dvora
v ramei piizemi jizniho kifdla aredlu se Zadatel rozhodl podminku odborné organizace akceptovat a
poneché dveini otvor v jeho nyné&jsi pozici.

Ve véci planované vysadby alternativn navrhovanych dvou stromii Platanus acerifolia "Vallis clausa’
se 7adatel rozhodl pro nahrazeni vhodn&j$im typem drobnéjsiho vzrlstu neZ je Platanus acerifolia
"Vallis clausa’, napiiklad okrasnou jabloni (Malus Purpurea).

Spréavni orgéin shodn& s odbornou organizaci konstatuje, Ze pamatkovymi hodnotami a piedmétem
statni pamétkové péde v historickém jadru mésta Olomouce jsou historicky pidorys a jemu
odpovidajici prostorova a hmotova skladba, méstské interiéry véetné povrchu komunikaci, plochy
zvy¥ené ochrany, ostatni chranéné plochy a podzemni prostory, ddle hlavni méstské dominanty v
dalkovych i blizkych pohledech, vybrané nemovité kulturni pamétky, ostatni objekty, soubory a
prostory dotvatejici prostiedi rezervace atd. Pro stavebni &innost v rezervaci jsou stanoveny konkrétni
podminky (viz § 5 vynosu). Mezi nimi se napiiklad uvadi, Ze veskeré pravy nemovitych kulturnich
pamétek i jejich soubor(i musejf byt fefeny a provadény se zfetelem k trvalej$imu zabezpeceni jejich
existence, hmotné podstaty, k jejich pfiméfenému vyuZiti a dal§imu zhodnocovéni jejich vytvarnych a
dokumentarnich funkei, atp.

Mezi chranéné hodnoty piredmétné kulturni pamétky patii mimo zakladni historické stavebni
konstrukce, jeji hmota i vn&j§i plast, resp. vérohodna podoba jednotlivych €asti pamatky, ale také
vnitini struktura — dispozice — objektu, odrdZejici charakteristickou specifinost, provozni a
vyznamovou hierarchiénost a diferencovanost jednotlivych typi vnitinich prostord, atd.

Areél byvalého klastera klarisek s kostelem je i pfes novodobéjsi uzitkové zasahy velmi vyznamnou
stavebni pamatkou s dochovanymi hodnotnymi historickymi stavebnimi, femeslnymi a
uméleckofemeslnymi  konstrukcemi. Z pohledu uméleckohistorického se jednd o jeden
z nejvyznamnéjiich a zarovefi i stylové nejcharakteristictéjSich stavebnich soubori vybudovanych
v Olomouci ve druhé poloving 18. stoleti. Jde o nedilnou soucast méstské pamatkové rezervace

situovanou v pohledové velmi exponované poloze jednoho z dileZitych historickych namésti.

Spravni orgdn posoudil pfedloZenou Zadost o vyddni zévazného stanoviska vCetné projektové
dokumentace, vyjadieni odborné organizace statni paméatkové péce i stanovisko Zadatele k tomuto
vyjadieni a dospél k nazoru, Ze dany zamér, ktery jiz kladn€ spravni orgdn posoudil v ramei spravniho
tizeni k dokumentaci pro tizemni povolen, je skute¢né shodny a pouze zde upfesiiuje podobnéji navrh
zastefeni atria. Sviij odborny nazor, ktery byl od nazoru odborné organizace od pocitku odliSny,
spravni organ f4dné oditvodnil ve svém zdvazném stanovisku pro uzemni fizeni. K nyni pfedloZené
dokumentaci viak spravni organ upfesnil nékteré pozadavky, které z hlediska statni pamatkové péce je
nutné dodrzet, aby nedo$lo k poSkozeni chranénych kulturnich hodnot dan¢ pamétky i plosné



pamatkové chranéného tizemi. Spravni organ tyto své podminky stanovil do vyroku tohoto zavazného
stanoviska.

Magistrat mésta Olomouce, odbor pamétkové péte jako pifsluSny organ stétni spravy na useku
pamatkové péde zvazil veskeré skutednosti, jednotlivé i ve vzdjemnych souvislostech a dospél
k zavéru, ktery je uveden ve vyroku tohoto zavazného stanoviska.

Pouceni

Proti tomuto zavaznému stanovisku neni samostatné odvolani piipustné. Lze se odvolat proti
navazujicimu spravnimu rozhodnuti, které bude na zékladé tohoto zavazného stanoviska vydano, a to
do 15 dnti ode dne dorugeni tohoto navazujictho rozhodnuti a to ke Krajskému tfadu Olomouckého
kraje, odboru sportu, kultury a pamétkové péce, oddéleni pamatkové péle, Jeremenkova 40a,
Olomouc, 779 11 Olomoue, prostfednictvim spravniho orgénu, ktery toto navazujici rozhodnuti vyda.
Toto odvolani je mozné dle § 4 odst. 9 stavebniho zékona pouze ve lhit€ jednoho roku ode dne vydani
zavazného stanoviska.

MAGISTRAT MESTA
OLOMOUCE

odbor pamadtkové péde
779 11 OLOMOUC @

TG Ce 2
Mgr. Viasta Kauerova
vedouci odboru pamatkové péce

Rozdélovnik:

- atelier-r, s.r.0., ti'. Spojenci 748/20, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 - DS
- SPIS

Na védomi:

- Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni pozemnich staveb, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc — interné
elektronicky

- Narodni pamatkovy tstay, izemni odborné pracovidté v Olomouci, Homni namésti 410725, 779 11 Olomouc - DS

pm——



Evidendni ¢islo dokumentu : OPP-DOK/1913/2012/Ka Spisovy znak — 411.1, skartacni znak/skart. lhiita — A/10

Magistrdt mésta Olomouce
odbor stavebni, oddéleni pamatkové péce
779 11 Olomouc, Hynaisova 10

C.j. SMOI/OPP/20/1940/2012/Ka V Olomouci, dne 23.10.2012

Uvddéjte vidy pFi pisemném styku. S
' Vypraveno dne:

Opréavnéné Gfedni osoba pro vyfizeni :Mgr. Vlasta Kauerova, 1. nadz. podl, dv. €. 1.15

Telefon: 588488130 E Y s AR

Fax : 588488364 P £ -1~ 2007

E-mail : vlasta. kauerova@olomouc.cu E

Oprévnéna tfedni osoba pro podepisovani: Mgr. Vlasta Kauerova

Dne 3.10.2012 obdrzel Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni pamatkové péce Zadost o
vydani zdvazného stanoviska podle ustanoveni § 14 odst. 2 (1) zakona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdgjsich predpist, ve vé&ci rekonstrukce obchodniho domu Prior - zména
stavby pred dokongenim, &. p. 465, ul. 8. kvétna €. o. 24, parc. &. 330 v k. . Olomouc - mésto, obec
Olomouc .

Ylastnﬁ(em predméného objektu je CL TRADE as., Anezska 10, Staré Mésto 986, 110 00 Praha.
Z#dost o vydani zdvazného stanoviska podal na zaklad€ plné moci Stavebni a inZenyrsky servis s.r.o.,
Krapkova 4, Nova Ulice 709, 779 00 Olomouc, ICO 25870513 (dale jen Zadatel).

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddgleni pamétkové pée vydava podle ustanoveni § 14
odst. 3 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdgjsich piedpist, na zaklad¢
predlozené projektové dokumentace: _Rekonstrukce obchodniho domu Prior v Olomouci —
dokumentace zm&ny stavby pred dokonéenim, DZS, fijen 2012, zpracovatel projektové dokumentace:

i S T a vyjadieni Narodniho
pamétkového tstavu, izemni odborné pracovisté v Olomouci &.j. NPU-391/82707/2012 ze dne 12. 10.
2012 , _ stanoviska radatele — Reakce na stanovisko NPU ke zméng stavby pred
dokondenim — rekonstrukce OD PRIOR, ze dne 16. 10. 2012, zpracovatel jako
pislu$ny orgén statni spravy na tiseku statni pamatkové pée, podle ustanoveni § 149 odst. | zékona ¢.
500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozdéjsich predpisu, toto

zavazné stanovisko:

Realizace rekonstrukee obchodniho domu Prior - zména stavby pied dokoncenim, ¢. p. 465, ul.
8. kvétna ¢&. o. 24, parc. ¢ 330 v k. . Olomouc - mésto, obec Olomouc, ktery se nachazi na uzemi
méstské pamatkové rezervace Olomouc vyhla$ené dne 21.12.1987 vynosem Ministerstva kultury
CSR, & j. 16.417/87-VI/1, podle piedlozené projektové dokumentace,

je z hlediska zajmii statni pamatkové péce piipustna za téchto podminek:

1. Vyslednad vyska vyisténi vzduchotechniky od atiky bude cca 0,8 — 0,9 m .
2. Pyisténi bude opatfeno tmavé Sedym ndtérem.

Oduvodnéni

Objekt &. p.465 se nachzi na izemi méstské pamatkove rezervace Olomouc. Na tomto tizemi jsou
uplatiiovéany pamétkové zajmy. (Objekt sam neni evidovanou nemovitou kulturni pamatkou.)



OD Prior byl postaven na mist& zbouranych objekt celého bloku historickych budov a v tésném
sousedstvi narodni kulturni pamatky kostela sv. Mofice. Jedna se o &tyfpodlazni modernisticky objekt
hranolového tvaru se Zelezobetonovym skeletem postaveny v letech 1976-77 dle projektu ing. arch.
Melichara za spolupréce ing. arch. Mengikové. Fasady jsou &lenény stiidavé plné vyzdénymi sténami
s dekorem abstraktniho reliéfu a s zdvésnymi sténami se sklenénym povrchem. Svym vzhledem a
situovanim se jednd o esteticky destruktivni element v jadru pamétkové rezervace. S vystavbou OD
Prior souvisi nalez zbytku roménského zdéné stavby — dvorce, ktery je v sou€asnosti deponovan na
pozemku NPU Olomouc, a ktery piedstavuje prvni zdénou svétskou stavbu v Olomouci. Objekt
obchodniho domu je v sougasné dobg rekonstruovan dle projektu Ateliéru R. Rekonstrukee spociva ve
zméné obvodového plé§té a zménd vnitfnich dispozic. Soucasné dojde krenovaci ptilehlého
prostranstvi pred kostelem sv. Mofice.

Popis navrhovanych praci: Predmétem Zz4dosti je rekonstrukce obchodniho domu Prior — zména
stavby pred dokon&enim. Popis zmén oproti dokumentaci pro SP zésadnich z hlediska pamatkové
péce:

o 1.NP: roziifeni hlavniho vstupu na celé pole mezi osami 4-5, Gprava jeho feSeni - celé
proskleng;

e Tiprava pred prostoru trafostanice a rozvodny,

e Tprava pozice vjezdové brany do zasobovant;

e zrudeni ZB stif¥ky v ulici Uzk4, zm&na ukon&eni ZB stiisky do ndmésti sv. Mofice;

o prolomeni 2 okennich a jednoho dveiniho otvoru do ulice Uzka pro zasobovani a osvétleni
Lékarny.

e 2.NP: zachovani stavajicich panerl @i v sti fasady do ulice Uzka;

e zrueni ZB stigky v ulici Uzké, zm&na ukond&eni 7B stiigky do namé&sti sv. Mofice;

e (prava pojednani narozi ulic 28. -f-ijna a 8. kvétna.

e 3.NP: zachovani stavajicich paneli v ¢asti fasady do ulice Uzka.

e stfecha nad 3.,4. a 5.NP je kompletné ponechana ve stivajicim stavu a neni do ni zasahovano
krom& vytvoreni svétliku atria, pfesunuti vyparniki chlazeni pro jednotku Billa z pohledového
tihlu kostela sv. Mofice;

e vyusténi vétrani chranénych Gnikovych cest a vétrani WC
o fasdda (mimo jiz zmin&né): tprava pozic plnych ploch — panelii na fasade,;
e (prava poméru mezi plnou a prosklenou plochou do namésti sv. Mofice;

o ponechéni fasady 4. a 5. NP vpivodnim &lenéni a povrchové tpravé — dojde pouze
k obnoveni nastiiku omitky

e dale budou provedeny fipravy vnitinich prostor na kazdém patfe, viz. dokumentace.

Ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 6 zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péti, ve znéni pozd&jsich
predpist, bylo ve vé&ci vydano vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péce-Narodniho
pamatkového ustavu, izemniho odborného pracovisté v Olomouci, kde je uvedeno: ,, K navrzenym
zménam v interiéru objektu OD neni zhlediska pamétkové péfe némitek, nebot' se jednd o
novostavbu, navic nemaji tyto zmény vliv na exteriér.

Zmény na exteriéru stavby jsou naproti tomu zhlediska pamatkové péce zésadni a je nutné je
posuzovat z hlediska dopadu na prostfedi MPR Olomouc. Né&které zmény na exteriéru stavby jsou
z tohoto hlediska krajné nepfijatelné.

Je nutné piipomenout, %e navrzend rekonstrukee obchodniho domu PRIOR byla proponovéna jako
estetickd rehabilitace piivodniho objektu, ktery svou hmotou a celkovym architektonickym FeSenim
vyrazné negativné ovlivnil prostfedi méstské pamatkové rezervace. Odborna organizace pamatkové
péte ktéto rekonstrukei obchodniho domu pfistoupila kladng, protoze se ocekavala zlepSeni
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estetickych a funkénich slozek obchodniho domu z hlediska eliminace negativniho dopadu objektu na
prostiedi MPR Olomouc.

Jednim z pozadavkd pamatkové péde byla i Gprava ploché stfechy obchodniho domu tak, aby byla
celkova plocha vice vizudlng roz&lenéna za pomoci riiznych materialii. Rozélenéni stiechy na vice
ploch by totiz vedlo k evokaci hmoty piivodnich mensich objekti, které se na misté obchodniho domu
nalézaly. Je tfeba upozornit, Ze stfecha obchodniho domu PRIOR se vyrazné uplatituje pii pohledu
7 véze kostela sv. Mofice. Charakter a vzhled stie$ni krajiny méstské pamétkové rezervace je pfitom
jednou ze zasadn& sledovanych a chrénénych pamétkovych hodnot. Stavajici stfecha obchodniho
domu PRIOR stéedni krajinu MPR Olomouc znaén& znehodnocuje a devalvuje, je tedy nutné jeji
vyzhled upravit, aby vice odpovidala méfitky tradiéni zstavbé a byla esteticky hodnotngjsi. Dle diive
dodané studie i projektu obchodniho domu tento pozadavek pamatkoveé péde investor akceptoval a
stfecha méla byt roz&lenéna na mensi plochy z riiznych materiald.

V nyni predlozené zmé&né stavby pied dokonenim bylo ovsem od tohoto rozélenéni stiechy upousténo
a plocha stiechy zistava v zésadé ve stavajicim stavu (asfaltovy povrch), coz je zcela nevhodné.
S touto zménou odbornd organizace pamatkové péfe zésadné nesouhlasi a poZaduje navrat
k piivodnimu fedeni stfechy pocitajici s riznorodym materialovym rozélenénim na vice men3ich
ploch. Investor by mél fadn& vyhodnotit fakt, Ze pamatkova pece akceptovala zarovnani parteru
obchodniho domu, &im?¥ se investorovi zvétsila vyznamné plocha ke komerénimu vyuZiti.

Negativné je nutné posoudit i zastieSeni atria, které je nové vytazeno nad rovinu sttechy ve formeé
pultové prosklené stfechy na zdéné konstrukei. Horni hrana zastfeSeni se pii ulici 28. fijna dostava
vice jak 2,5 mefru nad Giroveri stiedni roviny. Toto vytaZeni zastiedeni atria navySuje hmotu OD, coZ je
krajn& nevhodné, nebot’ jiz byvaly objekt OD byl vySkove predimenzovany vaci historické zastavbe.
Konstrukce zastfeSent atria sice nebude v prihledu z Namésti Nérodnich hrdint ke kostelu sv. Mofice
viditelna, nicméné i tak je nevhodné vysoka.

Problematické je také vytsténi vzduchotechnickych jednotek nad rovinu stfechy u ulice 8. kvétna (na
vykresu stfechy &. 09) az vysky 1,8 m. Timto se dostava vyusténi vyrazné nad atiku (0,8 m).
7 hlediska pamétkové péde by méla rekonstrukce obchodniho domu PRIOR znamenat i eliminaci
zésahu objektu do pohledové osy z ndmésti Narodnich hrdinii na kostel sv. Mofice (narodni kulturni
pamatka). Pohled na kostel sv. Mofice z namésti Narodnich hrdint je z hlediska hodnot méstské
pamatkové rezervace zésadni a je predmétem ochrany a zdjmu pamatkové péce. Proto je rovnéz
nezbytné pozadovat, aby vylsténi viech vzduchotechnickych jednotek sahalo maximalné na Groveii
atiky — tedy 0, 8 m. Vytsténi vzduchotechnické jednotky na stiese pii ulici 8. kvétna ma dosahnout
vysky az 1,8 m nad trovefi stiechy, tim negativné zasahne do uvedeného prithledu a proto je nutné
vyusténi piefesit (naptiklad premisténim do pohledového stinu).

Negalivng je nutné posoudit zm&nu vzhledu fasady ke kostelu sv. Mofice (pohled od vychodu). Zde je
upuiténo od vyrazného rozélendni fasady na jednotlivé gasti, které mély evokovat hmoty jednotlivych
domii. Navic doglo k vyputéni vegetabilniho porostu jedné Easti fasady. I tato zména bude mit
negativni vliv na celkové vyzn&ni stavby viici objektu kostela sv. Mofice. Upousténi od
architektonické tipravy fasad 4. a 5.NP neni z hlediska pamatkové péle tak negativni, nicméné
vypovida o utilitArné-komerénim charakteru rekonstrukce.

Z4vérem je nutné konstatovat, ¥e navrzend zména stavby OD je v rozporu s Vynosem Ministerstva
kultury Ceské republiky ze dne 21. 12. 1987, & j. 16.417/87-VI/1 o prohlasent historického jadra
mésta Olomouce za pamatkovou rezervaci, konkrétné § 5, odstavec 1 ¢), nebot’ architektonické feSeni
v aktudlng predlozené podobé nedostatené respektuje pamatkové hodnoty prostiedi MPR
Olomouc.Navren4 rekonstrukce obchodnfho domu PRIOR — zména stavby pied dokon¢enim - je
v rozporu se zajmy pamatkové péce.

Stanovisko Narodniho pamatkového ustavu, Gzemni odborné pracovisté v Olomouci bylo podle
ustanoveni § 36 odst. 3 zakona & 500/2004 Sb., spréavniho fadu, ve znéni pozd&jsich piedpisti, zaslano
v kopii k vyjadieni zadateli dopisem Magistratu mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni pamatkové
péte ze dne 16. 10. 2012 se sd&lenim, Ze eventuelni vyjadieni k pfedmétné véci je mozno podat doS.
11. 2012.7adatel ke stanovisku Nérodniho paméatkového Gstavu, tzemni odborné pracovisté v
Olomouci.dne 17. 10. 2012 pisemn¢ sdélil nasledujici:

LPripominka :



Jednim z poZadavkii pamétkové péde byla i Gprava ploché sttechy obchodniho domu tak, aby byla
celkova plocha vice vizu4lng roztlenéna za pomoci riiznych materialii. Roz&lenéni stfechy na vice
ploch by totiz vedlo k evokaci hmoty pivodnich mensich objektd, které se na mist¢ obchodniho domu
nalézaly. Je tieba upozornit, Ze stfecha obchodniho domu PRIOR se vyrazné uplatituje pii pohledu
2 v&se kostela sv. Mokice. Charakter a vzhled stiedni krajiny méstské pamétkové rezervace je pfitom
jednou ze zasadné sledovanych a chrénénych pamatkovych hodnot. Stavajici stfecha obchodniho
domu PRIOR stfeini krajinu MPR Olomouc znaéné znehodnocuje a devalvuje, jé tedy nuiné jeji
vzhled upravit, aby vice odpovidala méfitky tradiéni zastavbe a byla esteticky hodnotngjsi. Dle dfive
dodané studie i projektu obchodniho domu tento poZadavek pamatkové pee investor akceptoval a
stfecha méla byt rozélenéna na mensi plochy z riznych materiali. V nyni pfedloZené zméné stavby
ped dokondenim bylo oviem od tohoto rozélendni stfechy upoudténo a plocha stiechy ziistava
v zasadé ve stavajicim stavu (asfaltovy povrch), coz je zcela nevhodné. S touto zménon odborna
organizace pamatkové péle zasadné nesouhlasi a pozaduje navrat k plivodnimu feSeni stiechy
poditajici s riiznorodym materidlovym roz€lendnim na vice mendich ploch.

Reakce : ‘

Investor stavby se v Zddném pFipadé neziikd realizace Feleni, kieré bylo odsouhlaseno ve stavebnim
povolent, Aviak vzhledem k pozdrZeni realizace stavby cca o 2 roky (diky komplikacim pri schvalovani
zhméru rekonstrukce) opadl zdjem piwvodnich ndjemct, a to tak, Ze celé nejvyssi podlazi ziistalo
neobsazeno a tudis zde nebude realizovan pivvodni zdmér. S tim také souvisi upravy stfechy. Jokmile
bude ziejmé vyugiti horniho podlazi a jeho obsazeni prodejnimi jednotkami bude nutné, v souvislosti
s tim, provést také rekonstrukci stFechy.

Pfipominka :

‘Negativng je nutné posoudit i zastieSeni atria, které je nove vytaZeno nad rovinu sifechy ve formé
pultové prosklené stfechy na zd&né konstrukei. Horni hrana zastfeSeni se pii ulici 28. fijna dostava
vice jak 2,5 mefru nad troveti stfesni roviny. Toto vytazeni zastiedeni atria navy3uje hmotu OD, coZ je
krajné nevhodné, nebot’ jiZ byvaly objekt OD byl vyskove predimenzovany vidi historické zastavbe.
Konstrukee zastieSen atria sice nebude v prithledu z Namésti Narodnich hrdinti ke kostelu sv. Mofice

Reakce :

ZastieSeni atria neni zménou oproti piivodnimu stavebnimu povoleni. Svétlik byl FeSen v piivodnim
projektu a také jeho rozméry jsou shodné s piivodnim projektem pro stavebni povoleni. Neni
predmétem zmény.

Pripominka :

Problematické je také vyfsténi vzduchotechnickych jednotek nad rovinu stiechy u ulice 8. kvétna (na
vykresu stfechy & 09) a7z vysky 1,8 m. Timto se dostava vylsténi vyraznd nad atiku (0,8 m).
7 hlediska pamatkové péée by méla rekonstrukce obchodnfho domu PRIOR znamenat i eliminaci
zasahu objektu do pohledové osy z ndmésti Narodnich hrdindi na kostel sv. Mofice (Narodni kulturni
pamatka). Pohled na kostel sv. Mofice znamésti Nérodnich fhirdinti je z hlediska hodnot méstskeé
pamatkové rezervace zasadni a je pfedmétem ochrany a z4jmu pamatkové péle. Proto je rovnéz
nezbytné pozadovat, aby vyusténi viech vzduchotechnickych jednotek sahalo maximain€ na froven
atiky — tedy 0, 8 m. Vyusténi vzduchotechnické jednotky na stieSe pfi ulici 8. kvé&tna ma dosahnout
vyiky az 1,8 m nad Groved stfechy, tim negativné zasahne do uvedeného prihledu a proto je nutné
vyhsténi piefesit (napiiklad pfemisténim do pohledoveho stinu).

Reqgkce .

Jak je ziejmé z piilozeného snimku (bily box na stiee) nachdzel se na inkriminovaném misié
donedavna chladici box pro prodejnu potravin o rozmérech 2x4x2m a kontejner Sfirmy 02 , jehoZ vyska
byla 3,5m (byl zde 11 let). Obé tyto zarizeni byly z tohoto prostoru odstranény. Bohuzel do tohoto
prostoru je potfeba vyistit vétract hlavici, kterd je nutna z divodu odvétrani imikového schodisté a
toto je podminkou poidrniho FeSeni rekonsiruované budovy. Vreakci na stanovisko NPU resime
mozné sniteni hlavice na tnosnou miru, v rdmci nuiného zachovani jeji funkcnosti. Radi bychom tento
prvek zcela odstranili, stejné jako cely box, bohuzel viak havice je souddsti systému poidrni
bezpecnosti celé stavby. Predpokldddme, Ze se ndm podari visku hlavice sniZit cca o Im.
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Piipominka :

Negativng je nutné posoudit zménu vzhledu fasady ke kostelu sv. Mofice (pohled od vychodu). Zde je
upustdno od vyrazného rozélendni fasddy na jednotlivé Casti, které¢ mély evokovat hmoty jednotlivych
domil. Navic do$lo k vypusténi vegetabilntho porostu jedné &asti fasddy. I tato- zmé&na bude mit
negativni vliv na celkové vyznéni stavby viiéi objektu kostela sv. Mofice.

Reakee :

Fasdda smeérem ke kostelu Sv.Mo¥ice se neméni, popinavé rostliny pro plochu fasady byly dle
pivodniho projekiu osdzeny v nddobdch umisténych na stfeSe stavby a tudiz budou Feleny ndsledné
soucasné s nejvy$sim podiatim a s tim souvisejici rekonstrukci stfechy.

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni pamétkové péle zohlednil ve svém stanovisku
odborné vyjadteni Narodniho pamétkového dstavu, fizemni odborné pracovisté v Olomouci a
stanovisko Zadatele. Okruh problémi, které byly pfedmétem posouzeni, lze rozdélit do nasledujicich
&yt bodi:

Za prvé je to otazka tpravy stfechy. Narodni pamatkovy Gstav nesouhlasi se skuteCnosti, Ze investor
nyni nebude realizovat stavebni ﬁpravy posledniho patra a stiechy. Magistreit mésta Olomouce, odbor
stavebni, oddéleni pamétkové péde musi konstatovat, Ze neni v pravomoci vykonného organu stétni
pamétkové pece natizovat provedeni a rozsah Giprav. Rizeni podle § 14 zdkona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, je Hzeni navrhové, a jen vrozsahu podaného névrhu lze prace a _}ejlch rozsah
pripustit. Pokud vlastnik nyni, ji¥ v minulosti schvilené stavebni Upravy nebude realizovat, je
rozhodnuti pouze na jeho svobodné vili. Po upravé posiedniho podiazi bude logicky nasiedovat

" Gprava stiechy, a to podle jiZ schvilené projektové dokumentace. Nyni nebudou provedeny Z&dné
zésahy do stavajici podoby stiechy, pouze dojde ke zméné osazeni vzduchotechniky.

Druhym okruhem, ktery ¥edi ve svém vyjadreni odborna organizace, je problém zastieSeni tzv. atria.
K tomirto spravai orgdn pouze uvadi, Ze se nejedna o novou véce, nybrz jde o realizace podle piivodné
_ schvalené_projektové dokumentace, takZe neni zde Zadna nova skutenost &i piipadna zména.

Tretim problémem je otazka vyUsténi nové vzduchotechniky na stavajici stfechu. Zde je nutné uveést,
7e skutetné predlozeny projekt vykazoval nevhodnou vviku vyhsténi jednotky vzduchotechniky nad
firoveft stavajici atiky. Podle sdéleni projektanta dojde k apravé vysky, ke sniZeni o cca
0, 8 -0, 9 m, ¢imZ bude dosazeno vysky od atiky 0, 8 - 09 m. Samotna jednotka bude opatiena Sedym
tmavym natérem, aby doglo k pohledové eliminaci vlastniho télesa ( plivodni navrh provedeni v bilé
barvé).

Poslednim spornym bodem je otdzka feSeni fasady smérem do Mofického namésti- nebude zde
umistén vegetabilni prvek na fasidu. Divodem je skuteCnost, Ze jeho realizace je vazéna na opravu
stiechy — zde maji byt umistény nadoby s popinavymi rostlinami, které budou padat na fasadu dolu.
Pokud v3ak neni realizovana oprava stfechy, nebude realizovano ani osazeni nddob s rostlinami.
Vlastnik bude vie fedit nasledns pii dokondeni rekonstrukce posledniho patra a stiechy, a to v souladu
se schvalenou projektovou dokumentaci.

Vyjadfeni odborné organizace pamétkové péfe mepiipoudti predloZeny zimér v plném rozsahu.
Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni pamétkové péde se viak domniva po zhodnoceni
v¥ech dostupnych materiali, e neni opodstatnéné piedloZenou Zidost zamitnout v plném rozsahu,
zvl4té pokud vlastnik nyni pouze upousti od realizace phvodné schvalenc¢ho zaméru, respektive
upouiti od realizace celé opravy budovy, hodl4 realizovat pouze Gpravu Casti objektu, coZ je jeho
legitimni narok.

V otézce osazeni vzduchotechniky se spravni orgén piiklonil na stranu odborné organizace a po
jednéni s vlastnikem dojde k Gpravé vysky jednotky VZT. Vzhledem k vySe uvedenym skutecnostem
proto sprivni organ na rozdil od odborné organizace zamér pfipustil s podminkami. Jeho realizaci
nebudou dotéeny zajmy statni pamatkové pée. Navrh rekonstrukee se timto jen rozdélil na dvé etapy,
co? je z hlediska zdkona o sthtni pamatkove péi nelze zamitat.
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Magistrat meésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni pamatkové péce jako prislusny organ statni
spravy na useku pamatkové péce véc zvazil a rozhodl na zaklad€é shromézdénych dikazi tak, jak je
uvedeno v tomto zavazném stanovisku.

Poudeni

Proti tomuto stanovisku neni samostatné odvolani pripustné. Lze se odvolat proti spravnimu
rozhodnuti, které bude na zakladé tohoto stanoviska vydano, a to 15 dnii ode dne jeho doruceni, ke
Krajskému uradu Olomouckého kraje, podanim u€inénym u organu, ktery toto odvolanim napadené
rozhodnuti vydal.

GISTRAT MESTA
M A SLoMOUCE

sJonf pamatkové pece
dhor stavebni. oddélen! pama
’ 779 11 oLoMOUC @

4 Jowonf)

Mgr. Vlasta Kauerova
vedouci oddéleni pamatkové péce

Rozdélovnik

- Stavebni a inZenyrsky servis s.r.o0., ICO 25870513, Krapkova 4, Nova Ulice 709, 779 00 Olomouc
- spis

Na védomi
- Narodni paméatkovy ustav, Gzemni odborné pracoviité v Olomouci, Hornf namésti 410/ 25, 771 11 Olomouc
- Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, odd. pozemnich staveb, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc



MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR PAMATKOVE PECE

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

. Sp;sovy znak — 411.1, skartatni znak/skart. lhiita — A/10
C.j. SMOL/295288/2021/OPP/Ka _ V Olomouci 1.12.2021

Spisova znatka: S-SMOL/211941/2021/0OPP _
Uvddéjte vidy v korespondenci HY p R&VEN @ = Z ni z ¢ ZHZB

Opravnéna Gfedni osoba pro vytizeni: Mgr. Vlasta Kauerovd, dvefe £. 1.15
Telefon: 588488130

E-mail: vlasta. kauerovai@olomouc.eu

Oprévnénd Gfedni osoba pro podepisovani: Mgr. Vlasta Kauerova

Zavazné stanovisko

Dne 26.08.2021 obdrZzel Magistrat mésta Olomouce, odbor pamatkove péfe Zddost o vydani
zivazného stanoviska, podle ustanoveni § 14 odst. 2 zikona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pedi,
ve zaéni pozd&jdich predpist (dile jen ,zdkon o statni pamdatkové pé“ i) ve véci rekonstrukce
viceelového objektu tf. Svobody &. p. 256, &. 0. 31, k. i. Olomouc-mésto, obec Clomouc.

Viastnikem predmétnéhoe objektu je GERI Plus s.r.0,, ICO: 26865629, 1. Svobody 956/31, Olomoue,
779 00 Olomouc.

Zadost o vydani zavazneho s‘tanoviska podal na zakladé plné moci vilastnika pfedmétného objeldu:
atelier-r, s.r.0., ICO: 26849917, t. Spojenct 748/20, Olomouc, 779 00 Olomouc (déle jen ,,7adate!).

Magistrat mésta Olomouce, odbor pamatkové péte vydava, podle ustanoveni § 14 odst. 3 zdkona o
statni pamatkové pédi, jako piisludny organ statni spravy na useku statni pamdikové péle, podle
ustanoveni § 149 odst. 1 zékona &. 500/2004 Sb., spravaiho fadu, ve znéni pozd&jsich piedpist (dale
jen ,,spravni fad®), toto

zavarné stanovisko:

Realizace rekonstrukee viceidelovéhe ohjektu t#. Svobody €. p. 956, ¢. 0. 31, k. 4. Olomoue-
mésto, obec Olomouc, ktery se nachazi na dzemi Mésiské pamétkové rezervace Olomouc, prohlasené
dne 21.12.1987 (déle jen ,MPR*) vynosem Ministerstva kultury CSR, &j. 16417/87-VI/1, podle
predlozené Zadesti o vyddni zavaznéhe stanoviska vletné projektové dokumentace
.Rekonstrulce viceifelovéhe objektu na t¥idé Svebody v Olomeuci. DSP¥, kterou vypracoval
v Cervnu 2021 atelier-r, s. r. 0., tf, Spojencti 748/20, 779 00 Olomouc,

je z hlediska zdjmu statni pamatkové péée pripustna.

Oddbvodnéni

Objekt dotleny rekonstrukei vice(telového objektu tf. Svobody &. p. 956, &. o. 31, k. 1. Olomouc-
mésto, obec Olomouc, se nachazi na uzemi MPR, vyhlagené dne 21.12.1987 vynosem Ministerstva
kultury CSR pod &.j. 16417/87-VI/1, evidovéana pod identifikatnim &islem 1987701 a rejstiikovym
&islem 1031, Na tomto Gzemi jsou uplatiiovany pamatkové zajmy.

Podle mapy Statniho fistavu pamétkové pée v Praze z &ervence roku 2000 je tento objekt hodnocen
jako ostatni objekt, tj. tfeti kategorie, v hodnoceni objekti v MPR po hodnotnych objektech a
nemovitych kulturnich pamatkéch.

Jednd se o administrativni objekt v neofunkcionalistickém stylu vznikly na ploSe vymezené demolici
jednopatrovych domii, kdy stisndnd plocha staveni$i®¢ pieduréila koncepci hmoty objektu,

zachovavajiciho diivéjsi 3ifky obou ulic a do Urovné prvntho patra rovnéz vySkovou hladinu piivodni
zdstavby, Vy¥&§i podiazi autor zizil do administrativniho bloku a odlehéil zavésovou fasadou.



Divadelni ulice byla zamyslena s vjezdem k zdsobovacimu dvoru, zatimco Svédské byla uréena pro
p&si a tam byly smé&fovany rovnéz vstupy do objekiu z obou protilehlych stran. Do tfidy Svobody byl
objekt otevien nastupni halou s nastupy do prodejen krytymi pfedsazenym druhym podlazim. V duchu
dobovych tendenci autofi navrhli neofunkcionalisticky objekt opatfeny rastrem zavésové fasidy z
boletickych panelii, doplnénou zdénymi &4stmi obloZenymi bilou keramickou mozaikou v kombinaci s
ptirodni biizolitovou omitkou a fasédnim péskem v oranzové barv&. Nastupni podchod je obloZen
svétlym a tmavym mramorem, ktery pfechdzi i do podlahy, schody jsou Zulové. Z konstrukéniho
hlediska se jednd o monolitickou Zelezobetonovou stavbu zaloZenou sohledem na podloZi s
podpovrchovou vodou na plovoucich pilotach a milanskych sténach.

Piwodni funkéni vyuziti — v suterénu stavby byla umisténa vinarna s kapacitou 94 mist k sezeni,
s vysouvacim tanednim parketem, zazem{ vindrny a dale pak sklady, strojovny a technicka zafizeni
odbytovych prostor objektu. V piizemi se nachizela samoobsluZnd prodejna potravin a primyslového
7ho#i s doobsluZnymi Gseky, hospodaiské zézemi stfediska, piijem zboZi pro prvni tfi obchodni
podlazi a trafostanice. Prvni patro naskytalo rozlehlou restauraci se 144 misty u stolu, halu zavodu pro
vefejné stravovani, kavamu (60 mist), salének (22 mist), letni terasu (80 mist) se zabudovanym barem,
hospodéatské zizemi a byt pro personal. Nasledujici patra administrativnitho blokn méla dispozici
stfedni komunikace s dvojici schodi¥{’ a vytahii pro 4 a 6 osob, obklopend pracovisti po obvodu,
hygienickym zdzemim a kuchyiikou. Ve 2. - 5. patie sidlilo dstfedi Jednoty LSD Olomouc. V 6. patie
bylo stiedisko O7 Obchodniho projektu a v nejvy$3im podlazi se rozklidala zasedaci mistnost s
planografickym stfediskem a technickymi zafizenimi objektu.

Objekt je dokladem architektury z obdobi prelomu 60. a 70. let 20. stoleti, reagujici na mezinarodni
trendy.

K pfedmétné ¥adosti, podané dne 26.08.2021, shromazdil Magistrat meésta Olomouce, odbor
pamatkové péée (dale jen ,,spravni organ®) nasledujici podklady:

1. projektovou dokumentaci: ,Rekonstrukce vicelidelového objektu na ifidé Svobody v
Olomouci. DSP¥, kterou vypracoval v ervnu 2021 atelier-r, s. 1. o., tf. Spojenc 748/20, 779
00 Olomouc,

2. pisemné WJ adfeni odborné organizace statni pamétkové péce Narodniho pamatkového tlistavu,
fizemniho odborného pracoviité v Olomouci &j. NPU-391/70844/2021 = dne 20.09.2021
(dale jen NPU), které vypracovala odborné pracovnice NPU

3. vyzva kzaujeti stanoviska kpisemnému vyjadieni NPU &j. 391/70844/2021 ze dne
20.9.2021,

4. usneseni o prodlouZeni lhiity pro vydani zdvazného stanoviska ze dne 23.9.2021,

5. zadost orginu stitni pamétkové péte ze dne 1.10.2021 na Narodni pamétkovy dstav,
Metodické centrum moderni architektury v Brng (dale jen , MCMA®) o vyjadieni k pfedlozené
dokumentaci,

6. pisemné vyjadieni MCMA ze dne 14. 10. 2021, které vypracoval odborny pracovnik MCMA

7. #adost Zadatele o prodlouzeni terminu reakce na vyjadieni odborné organizace ze dne
20.10.2021,

8. usneseni o preruSeni spravniho fizeni ze dne 22.10.2021,

9. stanovisko 7adatele k vyjadieni NPU ze dne 05.11.2021,

10. B. Souhrnna technicka zprava z projektové dokumentace Zadatele,
11. fotokopie rozhodnuti Zn.: Kult.2670/02Ka ze dne 19.6.2002.

12. Plan kralovského hlavniho mésta Olomouce. Roziifeni mésta podle projektu Camilla Sitteho
1895 (dostupné na https://www.muo.cz/sbirky/architektura—-38/sitte-camillo--426/)

13. Kuéa, K., Kudova, V.: Metodika klasifikace staveb podle pamatkové hodnoty, NPU 2015, s.
61,

14. Sitte, C.: Stavba mést podle uméleckych zasad. Praha 2012, s. 80.
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Popis navrzenych praci:

Predmétem predlozené Zadosti je navrh rekonstrukce objektu Jednoty na tf. Svobody souvisejici se
zménou funkdniho vyuZiti objektu, kdy stavajici administrativni funkce bude nahrazena funkei
bytovou. Pivodni oplasténi budovy, tzv. “boletickymi panely bude sejmuto, konstrukce stavby bude
ponechana. Zachovano bude rovn&z zdkladni hmotové &lenéni stavby. Ve vnéjsim vzhledu domu
dojde k vyznamnému zjednoduseni a k zptehlednéni. Ke zjednoduSeni dojde také v parteru, kde bude
nové felen nastupni prostor pred komercemi a pied vstupem do obytné &asti. Zminéna nastupni
plocha, ktera je krytd pfedsazenym druhym podlaZzim, bude upravena na jednotnou droveii, takze
viechny vstupy budou na sebe plynule navazovat. ZvySena podlaha této plochy bude dosazitelna
pomoci venkovniho schodiité, ancbo pomoci bezbariérové rampy, kterd je v blizkosti vstupu do
prodejny potravin. Vymezeni prostoru rampy, ev. schodi$t bude feSeno pomoci kovovych stén
z tmavého plechu. Tam, kde to bude nutné, budou stény doplnény o nerezova madla. Kromé hlavniho
vstupniho priigeli fesi studie také Gipravu prostoru zasobovani v nivaznosti na upravu p&si komunikace
ulice Divadelni. Zadni &st zdsobovaciho traktu bude od vefejného pé&Siho prostoru oddélena
paravanem z kovovych lamel, jehoZ cilem je vymezit technicky a zdsobovaci prostor a opticky ho
oddélit od frekventované pési komunikace.

Posledni (iprava parteru souvisi s pfemisténim trafostanice z ulice Svédské do technického prostoru
,pod paravanem® v ulici Divadelni. Stavajici unikové schodisté bude doplnéno o z&asti proskleny
vytah, ktery propoji restauraci v 8. podlazi s prostorem ulice. Vstup do vytahu je feSen pfimo z ulice,
nad vstupem je navrena stfiska. Venkovni ndstupni prostor do vytahu je v mist® piivodniho narozniho
objektu &. p. 5, jenz byl soudasti bloku domi, jenZ byl zdemolovéan v souvislosti s vystavbou budovy
jednoty.

Padorys piedstupujiciho druhého podlazi bude olemovan po celém obvodu vertikalnimi hlinikovymi
lamelami, které tvoii pfedél mezi ulici a venkovnim prostorem pfed obytnymi jednotkami. Druhé
podlazi je ureno pro studentské bydleni. Cast do tt. Svobody je spoletenskym prostorem, partie do
bo&nich ulic jsou zénami uréenymi k bydleni. V ramci rekonstrukce dojde k otevieni prostoru mezi
obytnymi mistnostmi a obvodem domu odfezanim piesahu betonové desky stfechy. Diky této aprave
ma kazdy obyty prostor k dispozici privatni balkon.

V zadni &asti druhého podlazi jsou stdvajici byty, pfed néz predstupuji prostory lodzii,
zakomponované do hmoty domu. LodZie budou zruSeny a vnitini prostor bytii bude zvétsen
k obvodové st&n& bez navyseni objemu. Pro osvétleni pokojii bude osazeno nové pasové okno.

Treti a% sedmé podlazi jsou obytnymi patry. Rozmanitost bydleni je zastoupena n€kolika kategoriemi
spiSe mensich bytli a svym fedenim bude atraktivni zejména pro mladé obyvatele. Flexibilita, pestrost,
energie charakteristickd pro mladé obyvatele domu se projevi i navenek ve stiizlivé rozmanitosti
fasadnich prvkd. Zdanlivé nahodilé rozmisténi oken, balkénd, lodzii je jednim ze zndmek promény
domu a je symbolem nové energie budovy. Velké plochy fasad jsou tedy rozélenény otvory oken.
Zakladni &lengni vychazi z osového systému nosné konstrukce domu, kterd byla v pivodnim feSeni
zdiraznéna mosaznymi pilastry. Tyto pilastry jsou zachovany v plné plose fasddy i v navrhu nového
obvodového plasté a nejsou preruseny ¥adnym otvorem. Mezi pilastry jsou v kompoziéné
strukturované nepravidelné matrici rozmisténa francouzska okna. Zdkladni hmotové ¢lenéni stavby je
beze zmén, dochazi pouze k vyrazovému zjednodueni. Pouzitim prvku klasického otvoru — okna ve
stén& — vnima architekt jako snahu o ptiblizeni stavby charakteru okolni zastavby a jeji lepsi zaclenéni
do kontextu MPR Olomouc. Akcent vyrazovych prvki fasad je kladen na detaily oken, balkont,
prosklenych &isti. Podkresem pro tyto akcenty je plnd fasida je plna fasada s jemnou texturou z
re¥ného zdiva v t8lovém odstinu. Okenni vyplné jsou navrzeny hlinikové v Sedém odstinu, stejné jako
jejich olemovani. Kovové plné stény balkond budou provedeny v tmavé Sedém odstinu, stejné jako
kovové prvky parteru. Hlinikové svislé lamely lemujici pfedsunuté druhé podlazi budou z pfirodniho
eloxovaného hliniku.

Vyznamnym prvkem fasady budou balkony zav&Sené na nosné konstrukei. Na koncich balkoni je
navrzen maly stromek (kef) zasazeny do kvétinace.

Vstupni piizemni podlaZi ziistane komeréné vyuZivane. Clenéni na dvé velké prodejni jednotky bude
zachovano, véetnd vnitfniho &lendni jednotek a jejich provozu. SloZity a provozné nevyhovujici uzel
pedsunuté bezbariérové rampy a vyrovnavaciho schodisté pfed prodejnou potravin bude upraven tak,
aby pied viemi vstupy vznikla rovnocenné néstupni plocha v jedné drovni. Zasobovani prodejny
potravin ziistane zachovano stavajicim zdsobovacim prostorem v ulici Divadelni. Dojde k jeho
celkové kultivaci a apravé. Aby doslo k potlateni negativniho vlivu tohoto zasobovaciho dvora
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(kontejnery na odpad, doprava nakladnimi auty, vydechy VZT ...) na p&si p ichod v ulici Divadelni
bude tento prostor opticky odd&len pomoci prostorové ocelové konstrukce (paravanu).

Stavajici loubi do t¥idy Svobody kryje krom& vstupu do prodejny textilu také vstupy do vyssich a
nizéich podlazi domu. Vedle sebe tak jsou zde situovany vstup do bytove: ¢asti domu a
vysokoskolskych koleji v druhém podlazi. Vstup do bytové ¢asti domu je umistén v navaznosti na
vytahy do vy3§ich podlaZi a je vybaven poStovnimi schrankami, prostorem pro koéarky a tklidovou
komorou. Vstup do &asti vysokokolskych koleji navazuje na ptivodni pfimé schodisté do 2. podlazi,
které je navrZeno obnovit, a je vybaven kolédrnou pro studenty. Samotny prostor vstupniho loubi bude
upraven z pohledu pouZitych materidlii i uspotadani. Je soucasti vefejného prostoru a mél by byt
diistojnym a funkénim prostorem pro obyvatele domu a zakazniky komerénich provozi. Kromé jiz
diive popsaného sjednoceni nastupni roviny pied vstupy bude zruSen nevyuZity truhlik na kvétiny a
misto n&j prodlouZeno pfedsazené schodi§té. Prostor bude doplnén funk&nimi prvky méstského
mobiliéfe.

Provoz prodejny Albert zistane nezmén&n. Dojde pouze ke zruSeni dvou oken do ulice Svédské.
V obou mistnostech bude jako néhrada okenniho otvoru realizovany svétlovody ze stfechy nad 2. NP.
Druhé podlazi domu je navrzeno jako vysokoskolské kolej. Kapacita ubytovani je 49 studentd. Po
obvodu podlazi jsou navrzeny jednotlivé pokoje, jejichz soucasti je hygienické zazemi. Pokoje jsou
vétinou dvoulizkové. Kazdy pokoj mé vlastni lodZii krytou za zasténou vertikdlni site lamel, ktera
obepina celé druhé podlazi. Lamely vytvéfeji intimni prostor jak na lodziich, tak uvniti pokoji,
protoze vzdalenosti sousednich domi nejsou nikterak velké. Dale sjednocuji pohledové horizontalni
hmotu druhého podlazi. V meziprostoru mezi jednotlivymi pokoji je situovano spoletné zazemi
studentii. Jsou zde navrzeny jednotlivé ostrovy s riiznou funkef, mezi nimiZ plyne funkéni a relaxacni
obytny prostor. Jde o velky spoletny obyvaci pokoj, v némZ jsou funkéné i prostorové vymezena
jednotlivd hnizda - kuchyiiky, mistnosti pro prani pradla, studovny, plochy pro relaxaci, posezeni,
houpacky, technické zézemi.... Casteénd oddéleny jsou prostory u fasady do tiidy Svobody, které je
moZné variabilng spojovat &i oddélovat od ostatniho prostoru pomoci posuvnych ¢i skladacich pricek a
v nich? je situovéna spoleenskd mistnost se samoobsluznym barem a fitness. I tyto prostory jsou
odsazerny od predsazené lamelové zastény, ¢imz je vytvofen kryty prostor spolecné zapu§téné lodzie.
3. - 7. podla#i - patra_jednotlivych byti jsou piistupné pomoci dvojice vytahti, pfipadné po schodisti,
které je umisténé hned za nimi a vytvaii chranénou unikovou cestu. Kategorie a vyméry byt jsou
voleny dle piani investora. Jedna se o men3i byty kategorie 2+kk s vymérou cca 36m2 a 1+kk s
velikosti 25-30m2. V nejvys§im bytovém podlaZi (7. podlaZi) jsou navrzeny také byty vySsi kategorie
3+kk s vymérou cca 55m2.

Dispozice bytového patra je vzhledem k danym vertikdlnim komunikacim feSena formou dispoziéniho
trojtraktu s chodbou uprostfed a byty na obou stranich. Chodba je rytmizovana pomoci vstupli do
byti, které budou provedeny v jednotném materialu od podlahy aZ k podhledu, vybaveny budou
zvonkem a jmenovkou.

Jednotlivé byty jsou feSeny v souladu s vyhlaskou o obecng technickych poZadaveich na vystavbu.
Byty jsou feeny bud’ s francouzskym oknem k podlaze, nebo s balkonem. Byty jsou zamyslené jako
najemni. Zazem{ byt ve formg skladii - sklipki je feSeno v ndvaznosti na severni schodiste v suterénu
objektu.

8. podlaZi - v poslednim podlaZi je ve stivajici nastavbé navrzena kavérna/restaurace s kapacitou do
100 hostii. Vstup do kavarny je navrzen pomoci proskleného vytahu z ulice Svédské. Kavarna je
dispozitng felena tak, aby nabidla maximum moZznych vyhledi na méstské centrum a pamatkovou
rezervaci. Atraktivni vyhledy na méstskou radnici, chrém sv. Michala, sloup Nejsveétsjsi Trojice se
nabizeji predev§im z venkovni terasy. Fasadni plochy obrécené k jihu jsou v souladu se stavajicim
feSenim stindny formou piedsunutého horizontalniho zastinéni. Stévajici nastavba bude ve shodné
Sifce prodlouzena o jeden modul (do osy 6) a cca 3, 6 m Sirokym vnitinim koridorem spojena se
schodi$tém a vytahem V3.

Obvodovy plast — plny obvodovy plast bude zSasti zachovén, bude odbourdna vrstva stavajici
mozaiky, na vyspravenou a doplnénou konstrukei bude provedeno zatepleni z mineralni vaty tl. 160
mm, na zatepleni bude provedena armovand nosnd vrstva pro obklad keramickym paskem. Bude
pouzito keramického razeného péasku s reliéfem ve svétle cihlovém odstinu. V mistech
demontovaného proskleného plasté budou odbourany stivajici zd€né parapety. Do ponechané nosné
b konstrukce bude vyzdén novy zdény plast’ z brouenych keramickych tvarnic Porotherm 30 Profi
vyzdivany na lepidlo. Ten bude opatfen vrstvou vapenocementoveé omitky a zateplen shodnym
zpisobem jako stavajici.



Ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 6 zékona o statni pamatkové pééi bylo ve véci vydano pisemné
vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péée &.j. NPU-391/70844/2021 ze dne 20.09.2021,
které vypracovala odborna pracovnice NPU kde je uvedeno, cituje se:
,Ndrodni pamdtkovy ustav jako odbornd organizace statni pamadtkové péce na zakladé prostudovani
predloZenych podkladii a znalosti situace konstatuje, Ze navrzeny zdmér neni v souladu se zdjmem
ochrany vySe uvedenych kulturné-historickych hodnot.”

NPU své stanovisko zdiivodiiuje takto, opét citovano: ,,Zdmér realizace rekonstrukce objektu je v
poradi druhym ndavrhem. Prvni zdmér ve formé studie byl odbornou organizaci stdtni pamdtkové péce
vyhodnocen jako rozporny se zdjmem ochrany kulturné- historickych hodnot dotceného tizemi MPR a
zdroveri jako rozporny s dochovanymi kulturné-historickymi hodnotami stdvajictho objektu, viz nase
pisemné vyjddieni NPU-391/39133/2021 ze dne 1. 6. 2021. Nyni predloZeny ndvrh cdstecné redukuje
dil&i aspekt obnovy vyhodnoceny v nasem predeslém pisemném vyjddient jako problematicky, jednd se
o pivodné navrhované piidorysné rozsireni objektu do ulice Svédské, které bylo v nynéj§im ndvrhu
vypusténo, aviak pFi navrhovaném hmotovém roz$iteni objektu a navrhovaném odstranéni stavajictho
vréj§iho pldasté stavby architekt opétovné i pies nase ndamitky ziistavd. JelikoZ nd§ odborny posioj v
predmémé véci naddle irvd, je tieba konstatovat, Ze navrzeny zdmeér rekonstrukce je v rozporu se
zdjmem ochrany kulturné-historickych hodnot dotcéeného plosné pamdtkové chrdnéného tizemi a
rovnéz v rozporu se stavajicimi kulturné-historickymi hodnotami objektu z ndsledujicich divodii:

v

1) Navrhované hmotové rozsireni objektu

2) Navrhované odstranéni stdvajictho vnéjsiho plasté stavby a nové navrZend architektonickad forma
Jasad

Ad 1. Predlozend studie navrhuje zvéisit hmotu upravované stavby se sedmi nadzemnimi podlaZimi a
osmym neplnohodnotnym podlaZim o de facto plnohodnotné osmé nadzemni podlazi, vizudlné
zvyraznéné prosklenym opldsténim, ve kterém ma byt situovdna restaurace/kavarna s proklamovanym
maximem moznych vyhledit na méstské centrum a pamdtkovou rezervaci. Navrhované hmotové
roziteni i samotnou podobu vnéjsiho pldité 8. NP, véetné proskleného vytahového tubusu, viak nelze
z hlediska ndroku na zachovdni kulturné-historickych a vizudlnich (estetickych) hodnot dotceného
plosné pamdtkové chranéného vizemi MPR Olomouc akceptovat. Ve vysledku by totiz touto dilci
realizaci doslo jednak k nevhodnému roziiFeni hmoty stavajiciho objektu, kiery je jiZ nyni ve vziahu k
okolni historické zdstavbé vyskové/hmotové predimenzovany, a jednak by v disledku navrhované
podobé vnéjsiho pldsié nového plnohodnotného podlazi a prilehlého vyitahového iélesa doslo k
nevhodnému vizudlnimu/kontrastnimu zvyraznéni hmoty stavby. Posledni patro by jako novodoby
vyrazovy architektonicky prvek — cizorody a kontrastni ve vztahu k prilehlé historické zdstavbé —
prisobilo vizudiné znacné kontrastné a rusivé. Nadmérnd vizudlni akcentace prosklené nadstavby se
navic bude projevovat prakticky celodenné, pricemi zejména ve velernich a nocnich hodindch
restauracniho provozu, kdy budou dotéené prostory prosvétleny, se tento kontrast — kdy nad stFechami
tradiéni historické zdstavhy vystoupi prosklend a prosvétlend hmota — jesté zndsob.

Prosklené podlaZzi se bude kontrastné vizudlné projevovat ve vztahu k prilehlé historické zdstavbé pri
pohledech z t¥idy Svobody, ulice Svédské a Divadelni a rovnéZ bude naruSovat obraz pamdtkové
chranéného sidla v nejexponovanéjsich pohledovych osdch - pohledy z Horniho ndmeésti a ulice
Ostruznické a pohledy z ulice Svermovy. Negativné budou ovlivnény i pohledy z turisticky pristupnych
wiskovych bodii — véze radnice a véze kostela sv. Morice, piicemz charakter a vzhled stiesni krajiny
méstské pamdtkové rezervace je jednou ze zdsadné sledovanych a chrdnénych pamdtkovych hodnot
dotcéeného chranéného celku.

Jako klicové vnimdme zejména vizudlné kolizni piisobeni navrZené prosklené nadstavby a télesa
vytahu vici chrdnénému statku UNESCO - Cesmému sloupu Nejsvétéjsi Trojice, jelikoz objekt Jednoty
a Sloup Nejsvétéjsi Trojice jsou pFi pohledech z Horntho namésti a ulice Ostruznické a pri pohledech z
ulice Svermovy soucdsti spolecné pohledové osy a jsou vzdjemné v primém vizudinim kontaktu.

Predmétng dokumentace, dle naseho ndzoru, vySe uvedené pohledové vazby - piisobeni dotéeného

objektu ve vztahu k pamdtce UNESCO a v hlavnich pohledovych osdch MPR, nikterak nezohlediiuje,
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ba naopak navrhuje bez ohledu na urbanisticky kontext vyrazné ruSivoy dpravu, kterd v pripadé
realizace poskodi kulturné-historické hodnoty dotéeného mista chrdnéného sidla a rovnéz pamdtkové
hodnoty dotéené pamdtky UNESCO.

Ad 2. Predlozend studie navrhuje odstranit stivajici oplasténi budovy a pojednat fasddy zcela novou
architektonickou formou.

Domnivime se, Ze navrhovand podoba této formy byla zvolena bez ndvaznosti na clenéni fasad
okolnich historickych objektii a rovnéZ bez ndvaznosti na stavajici objemovou a hmotovou skladbu
dotdeného objektu, pFicems podoba vnéjsiho pldsté stavby je z hlediska jejich dopadii na dotéené
prostiedi MPR Olomouc jednim z wryjicich elementi.

Z divodu zohlednéni architektonického FeSeni fasdd prilehlych historickych objektit a rovnéz objektii v
centrdlni &dsti pamdtkové rezervace, ale také z divvodu zohlednéni stavajiciho (tedy pivodntho) FeSeni
fasGd predméiné stavby, je tfeba nové navrhovamou podobu vnéiSiho pldsté stavby odmitnout.
Stavafici pojedndni vnéjsiho pldasté je v souladu s objemem budovy a rozvrienim jednotlivych hmot
stavby, a vytvari tak slohové &isty, citelny a jasné definovany architektonicky monument, ktery svym
zdkladnim rozvrienim hmot a pojetim fasdd reaguje na ptilehlou historickou zdstavbu, a zdrovern
kombinace vyrazmé vertikalizované, subtilné pojaté zavésné fasddy z boletickych panelit a plnych cdsti
fasdd s drobnym bilym keramickym mozaikovym obkladem a bfizolitovou omitkou v prirodnich
akcentech zklidiuje a tlumi dominanci objemu a ostrost hmot stavby. Lze tedy konstatovat, Ze objekt,
ve své stdvajict podobé, v harmonickém pojedndni hmoty a veéjsiho pldsté, byl koncipovin se snahou
vstFicné reagovat na kontext mista.

Architekt v pasdZi hodnotici stdvajici objeki uvddi, e je tento vytrZen z komtextu mista, s timto
tvrzenim viak nelze, dle najeho ndzoru, bezezbythu souhlasit, nebot, jak je wvedeno i v odborném
vyjddieni Metodického centra wmoderni architektury v Brné, priloZendm k nafemu pFedeSlému
vyjddient: ,,architekti se se zakomponovdnim novostavby do historického kontextu pravdépodobné
snazili vyporddat ndsledovné: vertikalita horni administrativai &dsti byla pri pohledu od okruzni iFidy
v pravé &asti fasdady ve druhém a tietim patie eliminovéna horizontdInimi Fimsami a korunni atikou —
prvky, které kovesponduji s fasddou modernistické budovy divadla. Leva cdst fasddy svoji vertikdini
Jormou komunikuje naopak s ndrozni vé#i v ulicni fronté vievo stojictho historizujiciho dotu s pasdzi.
Virazné predsazeny horizontdlni arkyi prvniho patra budovy Jednoty vytvd#i vizudini zklidnéni a
propojent mezi slohové odlisnymi domy ulicni fronty a prekryva kryty parter s ndstupnim prosiorem do
prodejny.” Ackoliv tedy budova svym celkovym objemem nenavozuje na okolni zdstavbu, dilci

rozloZeni hmot stavby a podoba jejiho vnéjsiho plasié jsou koncipovany se snahou o zaclenéni stavby
do okoli.

Autor projektové dokumentace kritizuje nekontextudlnost stdvajictho objektu, aviak, dle naSeho
ndzory, sém nepFindsi Feseni, diky kterému by se objekt do okolniho prostiedi lépe zaclenil. JestliZe
vaimd objekt ve vztahu kSir$imu wrbanistickému kontextu dotCeného tizemi joko nekontextudini,
domnivame se, Ze by mél tento aspekt zhodnotit ve svém ndvrhu na rekonstrukci, tedy navrhnout
takové Feseni, které by vyse zminény negativai jev eliminovalo. Autor viak nenavrhuje hmotovou ani
piidorysnou redukei stdvajiciho objektu, ba naopak navrhuje stavajici hmoty jesté rozsifit, a sice
rozSitenim hmoty v rdmci 8. NP objekiu (hmota restaurace), vioZenim hmoty vytahu a roz§iFenim
hmoty 2. NP objektu formou prizbézndho lamelového rostu z hlinikovych profilii. Tyto diléi navrhy tedy
namisto potlaceni stdvajictho objemu stavby vedou F jesté vétsi vizudini akcentaci hmot a stdvajict
predimenzované objemové FeSent stavby ve vztahu k Sir§imu urbanistickému kontextu dotéeného tizemi
navrhovanymi vpravami graduje.

Nové navrhovand architekionickd forma fasdd, dle nafeho ndzory, rovnéZ nepfispiva I lepSimu
zaclenéni objektu do okolni zdstavby, jelikos ndvrh nepravidelného rastru okennich otvorit a balkoni
vystupujicich z plasté stavby, ndvrh predsazenych lamelovych stén £ hlinikovych profilii a ndvrh
oblozeni z keramickych ragenych pdskit v cihlovém odstinu vytvdii v¥razovy kontrast viici okolni
zdstavbé, jelikoz #adny z vySe uvedenych prvkii — tedy podoba a rozloZeni okennich otvord, podoba a
rozlozeni balkont, vizuding dominanini prithésnd lamelovd sténa prochdzejici téméy bezezbytku pres
celé 2. NP a keramicky obklad imitujici cihelné zdivo — se na okolni zdstavbé nevyskytuji, predloZeny
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néavrh tedy nereflektuje charakter okolni zdstavby a bez snahy o zaclenéni objektu do prilehlého okoli
vytvdFi ve vztahu k okoli cizovodou a vizudiné dominantni architektonickou formu.
Novy navrh tak, dle naseho ndzoru, nepfispiva k potiebnému zaclenéni stavby do dotceného prostoru,

ani ke hmotovému a vyrazovému zjemnéni stavajiciho solitéru.

Nelze tedy souhlasit s tvrzenim architekia, ktery v textové casti projektové dokumentace uvddi, Ze
pousitim prvku okna ve sténé priblizuje stavbu charakteru okolni zdstavby a prispivd k jejimu lepSimu
zaclenéni do kontextu MPR Olomouc, jelikoZ samotnou, z kontextu vytrZenou existenci okna jakoZto
zdkladniho architektonického prvku nelze povazovat za jednotici element ve vztahu k okolni zdstavbé.
Piedlozeny navrh tedy, dle naseho ndzoru, mezhodnocuje kontext dotéeného mista, ani stavajict
architektonickou formu dotéené stavby, jelikoZ navrhovand forma vnéjsiho plasté nenavazuje na
sdkladni architektonické Elenéni sousednich objektii — osovost, podlaznost, predsazené hmoty atp., ani
na stavajici objemové a hmotové reSeni stavby a okolni zdstavhy, pFicemZ obnova stavby situované v
pamdtkové chrdnéném vizemi by méla — bez ohledu na zvolené vyrazové prostiedky — usilovat o
zaclenéni do historického prostiedi a rovnéZ zohlednil piivodni architektonické reseni dotcené stavby,
tedy zohlednit rdmec pivodniho autentického architektonického konceptu dotcené stavby. V tomto
pFipadé se viak jednd o ,,odstrojeni* vnéjsiho pldsié stavby a naneseni nového, jenz je bez vazeb na
objemové a hmotové rozvrzeni ,téla objektu”, kieré ziistavd zachovdno. Dochdzi tak ke kontrastu
hmotové podstaty stavby a nové navrZeného plaste, vedoucimu ke znejasnéni pitvodniho
architektonického konceptu slohové priznacné neofunkcionalistické stavby, a vzniku architekionicky
neditelného slohové nejednotného novoivary, ktery, dle naseho ndzoru, vndsi do dotéeného iizemi
vizudlni nesoulad. Soucasny neutéseny stav hmotové predimenzované stavby by pri pohledech zejména
2 Horniho namésti a ulice Ostruznické, byt objekt Jednoty LSD je v této vazbé dnes zcdsti pohledové
, korigovan “ plnymi zdmi evakuacniho schodisté, byl negativné zvyraznén.

Navrhovand podoba rekonstrukce je problematickd rovnéz z divvodu faktického zdmiku siavajici
podoby stavby, kdy v disledku jejiho odpldasténi dojde k nevratnému zdniku stdvajicich
architekionickych, vizudlnich (estetickych) a rovnez kontextudlnich kvalit objektu.

Hodnoty stdvajiciho objektu spatiujeme v usili pivodnich autorii o kontextudlni pristup ve vziahu
k okolni historické zdstavbé, ktery byl, dle naSeho ndzoru, zvldsté s pFihlédnutim k tehdejsim
urbanistickym a architekionickym pristupiim a tendencim — tispésné naplnén. Kontextudlni kvality se
projevuji ve zvoleném hmotovém rozloZeni stavby a v podobé vnéjsiho pldsté, tedy v podobé
architektonické formy fasdd. Jako dalsi hodnotu objekiu spatiujeme architektonickou jednotu hmoty a
vnéjsiho pldasté, jez dala vzniknout prehledné piisobicimu solitéru s akcentact vyvdZenosti forem, tedy
zdarilého propojeni hmoty a obvodovych konstrukci. Kvalitu predmémé stavby vnimdme rovnéz v
pouzitych materidlech a tirovni jejich Femesiného zpracovani — oblozZent plnych Casti fasad drobnou
keramickou mozaikou, obloZeni podloubi hlavnitho vstupu mramorem, pouZiti Zulovych schodistovych
stupritl, atd.

Domnivdme se, Se ndvrh rekonstrukce by mél zohlednit a respekiovat stavajici kontextudlni a formdlni
kvality stavby, k cemuz vSak nedoslo, ackoliv sam autor predlozeného ndvrhu hodnoty stavby uzndvd
(viz autorsky text predloZeného zdméru). Zménu podoby vnéjsiho pldsté odivodiiuje pouze zménou
funkéniho vyugiti objektu, ¢im# se, dle naSeho ndzoru, nedostatecné vyrovadvd se stdvajicimi
kontextudinimi a formdlnimi kvalitami dotéeného objektu.

Autor projektu uvddi, Ze objekt ve své stavajici podobé je druhotnymi stavebnimi iipravami (zastieSeni
terasy a jejiho uzavieni prosklenou fasddou, zruSeni vstupu z ulice Svédské), reklamnim balastem a
absenci pivodnich interiérovych prvkii, ve vztahu k pivodnimu konceptu vyznamné degradovan.
S timto tvrzenim nelze souhlasit, jelikoZ druhotné provedené stavebni Uipravy jsou, dle naseho ndzoru,
ve vztahu k pitvodni podobé stavby pouze margindlni. Tyto druhotné zdsahy tedy nemohou by, dle
naseho ndzoru, divodem k navrhované konverzi objektu, tedy k pripustént realizace tiprav, které by
nendvratné poskodily stdvajici architektonické a kulturné-historické kvality stavby, jelikoz
architektonické, estetické, konstrukéni a materidlové hodnoty stavby zistaly i pres vySe zminéné
druhotné tipravy zachovdny.

Dotéeny objekt je ba naopak jednim z mdla dochovanych pFikladii povdlecné architektury 60. a 70. let
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na tizemi Olomouckého kraje, kterd nebyla vyrazné presiavovdna a zachovala si ve své podstaté
pivodni charakter. Domnivime se tedy, ve vztahu k pFedmétnému ndvrhu, Ze i z téchto ditvodii je
#ddouci podobu vnéjstho pldsté_stavby zachovat. Dotéeny objekt byl souldsti plosného priizkumu
staveb obdobi 60. a 70. let v Ceské republice vzniklého v rdmci vyzkumného projektu Analyza a
prezentace hodnot moderni architektury 60. a 70. let 20. stol. jako soucdsti ndarodni a kulturni identity
CR. realizovaného Ndrodnim pamdtkovym ustavem a  partnery projektu v rdmci Programu
aplikovaného vyzkumu a vyvoje ndrodni a kulturni identity, ktery si klade za cil poukdzat na hodnoty
architektonického dédictvi 60. a 70. let 20. stol. a stanovit pristupy ochrany staveb sledovaného
obdobi. V poslednich letech je mozné pozorovat silici uisili 0 zachovdni architektonického fondu 2. pol.
20. stol., spojené s uvédoménim a pochopenim kvalit této architektury. Domnivime se, Ze i tylo
tendence by mél predloZeny ndavrh zohlednit.

Na zdkladé vyse uvedeného se domnivame, Ze predloZeny ndvrh rekonstrukce objektu Jednota je
v kolizi s kulturné-historickymi hodnotami chrdnéného statku (plosné pamdtkové chrdnéného vizemi
MPR Olomouc, statku Unesco Cestného sloupu Nejsvétéjsi Trojice) a rovméz v kolizi
s architektonickymi, formdlnimi, materidlovymi a kontextudlnimi hodnotami dotcené stavby.

Mezi zdkladni hodnoty MPR Olomouc, které jsou piedmétem pamdtkové ochrany, patii historickym
vivojem dosazeny a v soucasné dobé ustdleny historicky piidorys a jemu odpovidajici prostorovd a
hmotovd skladba, hlavni méstské dominanty v ddlkovych i blizkych pohledech, 1j. jedinecny obraz a
silueta historické zdstavby jadra mésta.”

Pisemné vyjadfeni odborné organizace statni pamétkové péde bylo, podle ustanoveni § 36 odst. 3
spravniho fadu, zasldno elektronicky v kopii k vyjadieni Zadateli Magistritem mésta Olomouce,
odborem pamétkové péce ze dne 23.09.2021 se sdé€lenim, Ze eventuélni vyjadfeni k pfedmétne véci je
mo#no podat do 04.11.2021. Radné dorudeni vyzvy k zaujeti stanoviska bylo vykazdno dne
23.09.2021. Zadatel k pisemnému vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péce dne
05.11.2021 pisemné sdélil, cituje se: ,,Z vyjddreni NPU neni ziejmé, v cem spocivaji hodnoty dané
édsti pamdtkové rezervace, na kterych se pozitivné podili svou dochovanou podobou predméiny dim.

Stavebni vipravy povolené v letech 1999 a 2002, odsouhlasené NPU v Olomouci (viz pFiloZené
dokumenty) popiely pivodni koncept architekia Polesného. Doslo k zdsadnim nevratnym zméndm
hmotového uspordddni budovy, zejména diky zrusent terasy do t. Svobody, kterd propojovala stavbu s
ulici a odlehéovala tak vertikdini blok ostatnich Sesti nadzemnich pater. Byla znic¢ena architekionickd
a wrbanistickd hodnota domu. V roce 2002 byla schvdlena rozsdhld zména fasddniho pldsté, kierd
popitela pivodni tektonické FeSeni fasdd. Nent jasné, z jakého divvodu nyni NPU trvd na zachovdni
Jjeho autentické podoby, kdyz podminky ochrany MPR ziistaly beze zmény.

Stavba neni zvySovdna (nejednd se o ndstavbu).

Aktudlni navrh respektuje dochované hmotové Feeni, stejné jako urbanisticky koncept celé lokality.
Jednd se o méstotvorny pocin. Je to pokus o navrdceni diistojnosti Polesného stavbé v kontextu centra
mésta Olomouce.

Snazili jsme se nejen v tomto textu, ale hlavné v textové Cdsti projektu pro stavebni povolent, vécné a
raciondlné zdivodnit navriené veseni. Vzhledem k Vyjddieni NPU Olomouc se nabizi otdzka, zda nase
argumentace je dostatecné srozumitelnd a zda je na strané NPU snaha sezndmit se s fakty, kieré
projekt pro stavebni povoleni obsahuje.

O pozornosti, kterou odbornik z NPU projektu vénoval, svédéi skutecnost, Ze si ani nevsiml, k Jjakému
stupni projektové dokumentace se vyjadriuje.

Tendencni text obecné povahy zcela prehlizi seriézni argumenty uvedené v projektové dokumentaci.
Manipulativné pracuje s obecnymi frdzemi ve jménu ,,zdjmii pamdtkové péce™ a pritom aroganiné

prehlizi konkrétni, snadno ovéfitelnd fakta tidaje a nezpochybnitelné skutecnosti uvedené v projekiu.

V rdmci popisu tizemi chybi charakteristika vizemi, stejné jako charakteristika toho, jak se do
stavajiciho vzemi zapojil dotéeny objekt. Je popsdn pouze odkaz na merealizovanou asanaci a
regulacni plan C. Sitteho, aniz by bylo ziejmé, jaky je z tohoto pohledu fakticky stav tizemi.
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Nenti ziejmé, v cem spocivaji hodnoty dané pamdtkové rezervace, na kterych se pozitivné podili svou
dochovanou podobou predmétny diim.

Objekt sdm o sobé neni chrdnén pro své individudlni hodnoty. Pfedmétem ochrany je pamdtkova
rezervace a v textu neni jasny popis stdavajicich chrdnénych hodnot dotcené casti MPR a argumentace
toho, jak se na téchto hodnotdch objekt podili. Zminéné dochované hodnotné prvky interiéru nejsou
redlné zachovdny. Exteriér byl nékolikrdt prestavovdn, a to dupravami, kieré pivodni fFeSeni
znehodnotily, potlacily a zapricinily zirdtu autenticily vis¢i pivodnimu feSeni. Vice viz. B. Souhrand
technickd zprdava — kapitola B.2.2 celkové urbanmistické a architekionické FeSeni — Vyhodnoceni
stdvajiciho stavu objektu a jeho kvalit.

Nejednd se o studii, ale o projekt pro stavebni povoleni.

Nejednd se o rozsiFeni hmoty 8. podlazi, natoz o vznik plnohodnomého patra. V textové cdsti projekiu
je tato skutecnost podrobné zdivvodnéna, véetné fotografii a grafickych schémat. Uvedené skutecnosti
ziistaly bez povSimnuti.

Vyjadieni wvddi, e ndvrh zvétsuje Sdstecné 8. podlazi na ve skutecnosti plnohodnotmé podlazi.
V dalsim textu je uvedeno ,,nové plnohodnoté podlazi*, ,, novodoby vyrazovy architekionicky prvek*.
Tato tvrzeni a pousité terminy nejsou pravdivé. Pouzitim pojmil ,,ndstavba" a ,,nové plnohodnotné
podlazi* se pisatel snazi vyvolat dojem priddni nové hmoty, kterd objemové zméni obrysy budovy.
V textu souhrnné technické zpravy v kapitole B2.2 celkové urbanistické a architektonické FeSeni je
v &dsti ,, Navrsené zdsahy do hmoty objektu a vyhodnoceni jejich viivu na okoli objekiu™ podrobné
vysvétleno, %e hmota 8. podlazi zdistdvd ve své stdvajici obrysové kfivce a nedochdzi k jejimu
pohledovému rozsivent.

Zamér vestavuje édst restaurace do obvodové kivky téchto objektii a vzhledem k tomu, Ze navrhujeme

odiezdni stdvajiciho prekonzolovéni stfechy tuto obvodovou kiivku jesté zmenSujeme. Tato tprava je

plné v souladu s vyskovou regulaci danou regulacnim planem MPR Olomouc, kiery vysku 8-mi podlazi

v této ploSe umoziiuje.

Dle definice pojmit ze stavebniho zdkona 183/2006 Sb. par. 2, odst. 5 je zménou dokoncené stavby:

a) ndstavba, kierou se stavba zvysuje,

b) pFistavba, kterou se stavba pidorysné rozSifuje a kierd je vzdjemné provozné propojena s
dosavadni stavbou,

c) stavebni tprava, pri které se zachovdava vnéjsi piidorysné i vySkové ohraniceni stavby; za
stavebni tipravu se povazuje 1éz zatepleni pldsté stavby.

Vzhledem k tomu, %e se stavba nezvy$uje, nemiiZe jit o ndstavbu a vzhledem k tomu, Ze se stavba
nerozsifuje, nemiize jit ani o pristavbu. Popsanou zménu je tedy dle stavebniho zdkona nutné definovat
a nahlizet na ni jako stavebni vipravu, nebot je zachovdino vnéjsi piidorysné i vyskové ohraniceni
stavby.

Vsazenim Cdsti rvestaurace do stavajici obvodové kifivky podlaZi mezi stdvajici objekty na stFeSe
celkovou hmotu objektu a jeho vyznéni nikterak nezvétsujeme, protoZe ta je jiZ nyni vizudlné
definovdna stdvajicimi objekty, a to jak polohové, tak vyskové. Naopak navrzenym FeSenim dochdzi
k zmensent horizontdlnich prvki: a tim jejimu odlehceni — viz. navrZené zastinéni terasy subtilnimi
ocelovymi profily.

Vyjadieni toto zdivodnéni nijak nekomentuje, nenapadd, nezmitiuje. Pritom text i grafické prilohy
Jjasné dokazuji, Ze celkové stavajici zastavéni a vaimdni hmoty 8. podlazi nebude nijak zménéno.

Jestlize neni dostatecnd argumentace uvedend ve zprave, lze argumentovat cisly:

zastavénd plocha 7. podlazi (posledni plnohodnoté podlazi) - 770m2

zastavénd plocha 8. podlazi stavajici stav — 380m2

zastavénd plocha 8. podlazi ndvrh — 439m?2

A¢ se zastavénd plocha 8. podlazi névrhem zvétSuje, nemiize byt v Zddném pripadé Fec o razantnim
zvétSeni plochy, nebo dokonce o vytvoreni plnohodnotného podlazi. Navrh 8. podlaZi predstavuje 57%
plochy plnohodnotného podlazi.



Vyjadieni ddle wvadi, Ze stdvajici objekt je ,ve vztahu ke stdvajici historické zdstavbé
vyskove/hmotové predimenzovany“, s ¢im# lze souhlasit. Jde v3ak soucasné o hodnotu objekiu, kterou
v predchozich Sdstech svého vyjddieni NPU hodnoti jako autentickou hodnotu dané stavby. Jeji
zachovdni tedy nemiize byt v rozporu s hodnotami, které dle NPU jsou hodny ochrany. -

Rozsah prosklenych ploch v 8. podlazi je minoritni v kontextu soucasnych prosklenych fasdd.
Porovndni

stdvajici sklenény plast (3.-8. podlazi) ..............cc oo vvv e 1593m2
soucet prosklenych ploch nového pldsté (3.-8. podlazi) ...........1151m2 (z toho 8. podlazi 291m2)

vyslednd redukce sklenénych ploch (3.-8. podlazi) o 442m2 na 72,3% pivodni hodnoty

Dle naseho ndzoru nejsou tvrzeni uvedend ve vyjadieni pravdivd. Nejde o nadstavbu, jak je vysvétleno
v pFedchozi reakci. Navrh pracuje s vyrazovymi prostiedky, tedy s predsazenou sklenénou Jfasddou,
které jsou nyni na objektu pouzity a pracovniky NPU chvdleny a vyzdvihovdny v hodnoceni stavajiciho
objektu.

Stavajici 3.-8 podlazi objektu je jak jihovychodni, jihozdpadni i severozdpadni strany, pojedndno
predsazenym sklenénym pldstém, jehoz vyméra cca 1593 m2 (3.-8.np) viceneZ 5-ti ndasobné prevysuje
vyméru nového opldsténi 8. podlazi, které &ini cca 291m2. Sidvajici stav, ktery mnohondsobné
prevySuje situaci FeSeného 8. podlazi a je v piimé pohledové konfrontaci okolnich historickych
objektii, je soucdsti stejnych pohledovych os a ithlit viech prilehlych prostor MPR a je tedy dle NPU
v porddku, zatimco pomérné mensi plocha 8. podlaZi, kierd je ve véisine pripadii zminénych pohledi
kryta za atikou 7. podlazi, nikoli?

Celkovd plocha sklenéného fasddniho plasié je v 3.-8. podlazi v pivodnim Fefeni cca 1593m2, Jak jiz
bylo uvedeno, a v novém feseni je plocha souctu sklenénych fasadnich pldstii 8. podlazi, schodist i
viech oken (3.-8. podlazi) redukovéna na cca 1151 m2, cof odpovidd redukci na 72,3% pivodni
plochy sklenénych konstrukci.

V textu souhrnné technické zprdvy v kapitole B2.2 celkové urbanistické a archilekionické reSent je
v éasti ,, Navriené zdsahy do hmoty objekiu a vyhodnoceni jejich viivu na okoli objekiu" podrobné
vysvétleno, e hmota 8. podlazi se nebude pohledové uplatiiovai rozdilné ze zminénych ulic a pohledii,
Se vzhledem k soucasnému rozsahu zastavéni 8. podlazi nedojde k viditeInym vyraznym zméndm. Pro
nazorny priklad jsou soucdsti vysvétlent fotografie, které jasné dementuji tvrzeni o dominantnim viivu
hmoty 8. podlaZi na prostiedi MPR.

Vyjadfent NPU toto zdivodnéni nijak nekomentuje, nenapadd, nezmiriuje.

Navrh fasddniho pldsté 8. podlazi navazuje na stdavajici Feseni 8. podlazi. To je jiz ve stavajicim stavu
také FeSené vyrazné prosklenym fasddnim pldstém, kdy je téméi celd strana do ulice Svédské a strana
smérem k Hornimu ndmésti Fesena pomocit souwvislého prubu vysokych hlinikovych oken. Smérem do
ulice tidy Svobody je ve stavajicim stavu plnd plocha, kterd je oproti pivodni studii ponechdna i
v dokumentaci pro stavebni povoleni. Ndvrh tedy netvoii néco nového, naopak, pouZiva v tomto
podlazi vyrazové prostiedky, které jsou na stavajici podobé domu jiz pouzity.

Stiecha 8. podlazi ziistdvd v navrhovaném stejné jako ve stdvajicim stavu plnou plochou, zasypanou
pranym kamenivem. Nemiize byt tedy Fe¢ o zméndch stieSni krajiny. Neni prosklend ve smyslu, Ze by
§lo o prosklenou a prosvétlenou hmotu, jak se snazi vyjadieni NPU podsunout.

Stiesni krajinu budovy se naopak snazime ndvrhem zkultivovat, jak je také podrobné popsdno
v souhrnné technické zprdavé. Na§ ndvrh redukuje antény, technickd zafizent, kabely prevésené pres
ulici Svédskou i panel svételné reklamy ,,Jednota“ otoceny smérem do Horntho ndmésti, jenz ma stdle
na pivodnim misté svoji konstrukci.

Piipominka k osvétlent vnitinich prostor neni relevantni. Pokud budeme posuzovat miru prosklent celé
budovy a vyhodnocovat celkové procento otevienych prosklenych a tedy potencidiné zdricich ploch
objektu, zjistime, Ze stavajici FeSeni md daleko vétsi potencidl zdfit svétlem do prostiedi MPR nez
navrhovany stav. Stdvajici stav md daleko vétsi procento prosklenych ploch, coZ je jasné patrné pri
prviim pohledu na stavajict budovu. Pocit, Ze nyni je ve vecernich hodindch objekt potemnély a Ze
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tedy stavajici stav nicemu nekonkuruje, je falesny. Ve chvili, kdy by stdvajici budova byla znovu
vyusivdna v pivodnim rozsahu, bude do svého okoli zdrit neporovnatelné vice neZ v pripadé naseho
nového resent.

Rusivd tiprava objektu Jednoty byla NPU povolena v letech 1998 a 2002. NavrZené ieeni se snazi o
kultivaci nejen samoitné stavby, ale také navazujiciho verejného prostoru.

Objekt Jednoty a sloupu Nejsvétéjsi Trojice jsou sice zurcitych peclivé volenych mist soucdsti
spoleénych pohledovych os, jako kolizni viak nelze oznacit néjaky konkréini detail stavby jako je cast
vyitahové Sachty, nebo Cdst fasddy v 8. podlaZi (opakované poukazujeme na lo, Ze nejde o nadstavbu,
jak je vysvétleno v pFedchozich reakcich) Jiz z podstaty je kolizni stavajici kontrast mezi pamdtkou
barokniho charakteru a funkcionalistickym objektem. Tento zcela zdsadni kontrast viak vznikl jiz pri
povoleni stavby Jednoty na konci 60. let. Jde viak soucasné o hodnotu objektu, kterou v predchozich
dstech svého vyjadieni NPU hodnoti jako autentickou hodnotu dané stavby. Jeji zachovdni tedy
nemiize byt v rozporu s hodnotami, které dle NPU jsou hodny ochrany. Tento existujici kontrast
nikterak nezvétiujeme novym reSenim, naopak ho tlumime zménou charakteru objektu a pFispivame
tak ke zkultivovani prostiedi MPR a zkvalitnéni délkovych pohledii na sloup Nejsvétéjsi Trojice.

Cilem obnovy budovy Jednoty neni vytvdieni novych dominant, Zddnd novd dominania neni navrzena.
Budova neni zvySovdna, ani piidorysné rozsifovdna, aby mohla néjakou dominantu vytvorit. Strikiné
ponechdvd stdvajici objemové Feseni (stavebni iiprava 8. podlazi nemiiZe byt nazvdna dominantoy,
protoze pouze vyplituje prostor mezi sidvajicimi konstrukcemi — nepochopeni NPU v terminu
plnohodnomého patra je vysvéileno v predchozich bodech), celkovym feSenim vyznéni budovy spiSe
tlumi stavajici kontrast mezi historickou zdstavbou MPR a funkcionalistického objekiu. Vyrazové
prosifedky nejsou extravaganini, ale béiné a zcela v souladu s materidly a konstrukcemi béiné
pouzivanymi pri stavebnich cinnostech v prostfedz’ MPR. Pouzitim proskleného fasddniho plasté nelze
hovoit o vytvoreni dominanty na stavbé, kterd md nyni 6 nizSich podlazi kompletné prosklenych. Jak
Jje tedy hodnocena dominance prosklenych ploch stavajici stavby? Smérem do ulice Svédské je témer
celd fasdda 8. podlazi prosklena pdsem vysokych oken jiz ve stavajicim stavu.

Dale je tFeba upozornit na predchozi rozhodnuti, kierd byla vyddna se souhlasem pamdtkové péce:

V roce 1999 bylo schvdleno zastieseni terasy ve 2. podlazi a jeji uzavieni obvodovym pldsiém. V roce
2002 pak byla schvdlena iiprava fasddniho pldsté celé budovy ve vzhledu dle prilohy 1 tohoto
dokumentu. Tato tiprava rozsah proskleni budovy jesté zvétsila — navrzeno bylo odstranéni stévajiciho
fasddniho pldsté a jeho ndhrada novym prosklenym pldstém, bez vyrazéjsiho clenéni, zruleni
mozaikovych lemii kolem prosklenych fasdd, zastieSeni a doplnéni hmoty na JZ ndroZi objektu
v drovai 2. podlazi. Zrealizovdna byla pouze 1. etapa tohoto zdméru. Lze viak konstatovat, Ze zména
fasddniho pldsté byla stavebnim povolenim, které nabylo prdvni plamosti 7.8.2002 (viz. pFiloha é. 2)
umoznéna a pouziti proskleného fasddniho plasté bez vyrazného clenéni tak bylo v tu dobu v souladu
se zdjmy pamdtkové péce, a to na stejné budové a ve stejném prostfedi MPR, v niZ chceme nyni
uplatnit zaskleni fasddntho pldsté 8. podlaZi v podstatné mensi ploSe. Neni tedy jasné, pro¢ by méla
tato dprava pldsté v 8. podlazi byt hodnocena nyni jinak nez tiprava v roce 2002. Pokud se tedy
dovoldvd NPU ustdlené rozhodovact praxe, neni zjevné, proé¢ zminéné obdobi a tipravy pomiji. Tyto
dipravy byly shleddny jako dpravy v souladu se zdjmy stdtni pamdtkové péce, zasdhly nesporné do
autentického vyrazu dotéeného domu a mira zdsahit se neshoduje s charakterem hodnot, které
oznacuje NPU za hodny ochrany (zejména uprava schvdlend vroce 2002 — viz prFiloha tohoto
vyjddient, z niz byla realizovdna pouze 1. etapa, prredpoklddd zdsah, Itery se jednoznacné dotykd
podoby objektu, které dle aktudlniho ndzoru NPU tvoFi rozhodnou hodnotu domu). Nedoslo ke zméné
vymezeni dané pamdtkové rezervace ani jejich podminek a neni tak ziejmé, co vedlo nyni NPU
k popisu hodnot, pro kieré by i upravy provedené nebo odsouhlasené v minulosti v souladu se zajmy
stami pamdtlkové péce byly nyni vrozporu s aktudlné formulovanymi hodnotami. Tento ndzorovy
posun mezi lety 1999 a 2002 na jedné strané a soucasnosti vyjddrent NPU nijak nevysvétluje.

To, %e je soucasny stav ,, korigovdn plnymi zdmi evakuacniho schodisté", je znacné zavddéjici tvrzeni.
Pivodnim zdmérem autora nebylo néco tlumit, dle dobovych fotografit je na ndroZi zadniho severniho
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schodité v drovni stfechy umisténa velkoplosnd svételnd reklama ,,Jednota®, jejiz konstrukce je na
tomto misté dodnes zachovdna. Takovy akcent vnimdme jako dominantni my. Nelze tedy nyni
argumentovat vytvorenim dominanty pouhym prosklenim konstrukce mlécnym sklem. Milécné skio
tlumi odlesky a vytvdri plnou plochu a prFi navrieném mékkém podsvétleni md charakter pouze
ambientniho osvétleni. Jde viak soucasné o stdvajici hmotu objektu, kterou v pFedchozich cdstech
svého vyjddieni NPU hodnoti jako autentickou hodnotu dané stavby. Reklama byla sunddna pouze
docasné z divvodu opravy a domnivdme se, Ze nic nestoji v cesté tomu, vrdtit ji po opravé svitidel zpét
na pivodni misto v pitvodnim vzhledu. Obrdzek budovy Jednoty po dokoncent s vyznacenou svételnou
reklamou orientovanou do Horntho namésti; fotografie stdavajici konstrukce svételné reklamy na
objektu schodisté — obrdzky ze Souhrnné technické zpravy.

S tim, Ze soucasny stav je ,,soucasny neutéSeny stav hmotové predimenzované stavby*, nelze jinak nez
souhlasit.

Faktem je, Ze fasddy ztzv. boletickych panelii jsou v havarijnim stavu. Je nezbyiné nutné je
demontovat. Boletické panely se nevyrdbéji od 80. let minulého stoleti. Rekonstrukce stdvajicich
panelii neni moznd. Navriend vprava fasdd nabizi kultivované soudobé FeSeni respektujici novou
funkci domu.

Objekt Jednoty neni chrénén jako individudlni stavba, ale jako Cdst pamdtkové rezervace, jejiz
hodnoty ve vazbé na kvalitu daného domu pisemné vyjddreni NPU neiesi (zde jen pFipomindme, Ze
predmétny divm se vymykd jiz od samého pocdtku z charakteru zdstavby ve svém okoli dobou vzniku,
vyrazovymi prostiedky i mirou infenzily vstupu do sidvajiciho prosifedi pamdikové rezervace
vymezené ndsledné po realizaci predmétného domu). Individudlni hodnoty dowmu by mély vést k jeho
prohidseni za kulturni pamdtku, k cemuz vSak nedoslo. Vyzdvihované hodnoly objekiu nebyly
v§eobecné prijaty odbornou vefejnosti a vyjadiuji tedy pouze soukromy ndzor pisatele.

Pokldddme tuto pripominku za irelevanini a v argumentaci odkazujeme na B. Souhrnnou zpravi,
kapitola B.2.2 celkové urbanistické a architektonické FeSeni — NavrZené zdsahy do hmoty objektu a
vyhodnoceni jejich vlivu na okoli objektu — fasddni pldst.

Fasddni pldst je numé z divvodu jeho technického stavu vyménit, divody jsou popsdny v Souhrnné
technické zpravé. Z hlediska blize nepsanych hodnol dané Cdsii pamditkové rezervace neni ziejmy
divod, pro ktery je téeba trvat na restaurovdni obvodového pldsté nebo na vyivoreni piesné repliky.
Stavajici systémy, aby dosdhly vyse uvedenych kritérii, maji detaily, profilaci, vyplné a kotveni, které
Jjsou zdsadné odlisné od pivodniho provedeni. Tyto skutecnosti jsou mimo jiné ddny i materialovym
slozenim boletickych panelii (piimés azbestu), kieré jiz dnes nelze ze zdravoinich ditvodii zopakovat.
Tedy ani z hlediska autentickych prvki nelze fasddu replikovat a tedy ani po materidlové strdnce by
nebyl novy stav autenticky vérny. Z hlediska technické a praktické logiky nemiize jit o kopii pivodniho
pldsté a je tak vyloucen smér autentické obnovy. Tato cesta by vedla pouze k vzddlenému odkazu na
pitvodni FeSent, kieré by vzddlené pripominala.”

Spravni orgin posoudil piedlozenou Zadost o vydani zdvazného stanoviska véetne projektové
dokumentace, vyjadfeni odborné organizace statni pamatkové péce NPU, stanovisko Zadatele
k tomuto vyjadfeni, pisemné vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péfe MCMA, B.
Souhrnnou technickou zpravu z projektové dokumentace Zadatele, fotokopii rozhodnuti Zn.:
Kult.2670/02Ka ze dne 19.6.2002, Plan kralovského hlavniho mésta Olomouce. Rozsifeni mésta podle
projektu Camilla Sitteho 1895, Kuéa, K., Kudov4, V.: Metodika klasifikace staveb podle pamatkové
hodnoty, NPU 2015, Sitte, C.: Stavba mést podle umgleckych zésad, Praha 2012, a dospél k nazoru, Ze
vy¥e uvedena realizace rekonstrukce dotdeného objektu je z hlediska zajmi statni pamatkoveé péce
piipustna.

Spravni orgén byl k vy$e zminénému vyroku veden piedevsim t&mito skuteénostmi:

1. Dle rozhodnuti Zn.: Kult. 2670/02/Ka ze dne 19.6.2002 byla z hlediska zAjmii statni pamatkove
péte se souhlasem NPU povolena realizace proskleného fasidniho plaste, ¢imz se radikalné zmenila
piivodni podoba stavby, na jejiz zachovani (tj. nynéjsi, nepivodni podobu) apeluje ve svém vyjadieni
NPU ze dne 20.09.2021. Spravni orgén upozoriiuje, Ze dle § 2 odst. 4 spravniho fadu, je nucen dbat,
aby pti rozhodovani skutkové shodnych nebo podobnych pfipadtt nevznikaly nediivodné rozdily.
Zésada legitimnfho otekavani zakotvend v § 2 odst. 4 spravniho fadu vychazi z toho, ze rozhodl-li
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spravni organ urditou véc za urditych podminek uritym zplisobem, mél by viechny dal$i podobné
piipady rozhodnout obdobnym zpisobem. Jedna se o jednu ze zdkladnich zasad vztahujici se na
viechny formy spravni &innosti organti vefejné spravy. Odchylit se od ur€ité spravm praxe, jez se
piipadné vytvofila, totiz spravni orgdn miiZe, avSak zasadné pouze pro futuro.

2. Na zéklad& pisemného vyjadieni MCMA ze dne 14.10.2021 jasné vyplyva, Ze plivodni materidlové
sloZeni u téchto budov ani neodpovida soucasnym hygienickj/m i bezpeénostm’m pozadavkim, resp.
adekvétni nahrada neni ani dostupna. Sprévni orgén upozoriiuje, Ze navrzené feSeni rekonstrukee je
plné v souladu se ¢lanky 1, 4 a 11 Granadské mluvy (Umluva o ochrané architektonického dédictvi
Evropy, Granada, 3. 10. 1985, Sdéleni &. 73/2000 Sb. m. s. Ministerstva zahrani¢nich véci), ve které se
CR v tomto piipadé zavazala k ochrang architektonickych soubort, které byt’ nejsou piimo kulturnimi
pamatkami, Ze predejde znetvofeni, zchatrani nebo demolici chranénych statkii a také, ze umoZni
vyuzivani chran&nych statkil s ohledem na potieby soucasného Zivota, a adaptaci starych budov pro
nové udely, coz v piipadé vySe zminéné rekonstrukce dotené budovy napliiuje dikci Granadské
umluvy beze zbytku.

3. Spravni orgin se na zaklad& dolozené B. Souhrnné zpravy s pfiloZzenou fotodokumentaci ze strany
7adatele neztotoznil s nazorem NPU o pohledové kolizi rekonstruované budovy v ramci MPR, resp.
narugenim kulturn&-historickych hodnot MPR z pohledu vizuélniho. Spravni organ konstatuje, Ze dle
vyse uvedené B, Souhrnné zpravy a stanoviska Zadatele s podrobnymi technickymi detaily nedojde ke
zvyeni hmoty stavby a jeji vizudlni kolizi v rAmci MPR.

4. Spravni organ se plné ztotoZiiuje s Metodikou klasifikace staveb podle pamatkové hodnoty (NPU
2015), kde se na s. 61 o architektonicky cennych stavbach (podkategorie N) pise, citovano: ,,... Mimoto
je Ize chdpat jako stavby, které obvykle z hlediska oboru pamdtkové péce netvori a ani vécné nemohou
tvorit podstatu pamdtkovych hodnot daného tizemi, avsak tvori jejich kvalitmi soudoby doplnék.
Nejpodstatnéjsi je viak zabrdnit dpravam, kieré by snizovaly jejich architekionickou hodnotu.
Podkategorie N kaZdopddné predstavuje ,,docasné” zalfidéni architekionicky cenné novostavby."
Spravni organ upozoriiuje, v navaznosti na vySe zminénou citaci, ze v pfipadé dotéeného objektu na
t¥idé Svobody se nejedna o kulturni pamétku, nybrz o ostatni objekt v ramci MPR, je tedy chranén
z podstaty MPR, nikoliv _pako samostatna kulturni pamatka. Spravni organ souhlasi s tvrzenim NPU, i
dle &lanku 1 vy$e zminéné Granadské amluvy, Ze i tyto objekty poZivaji v rdmei MPR urcité ochrany a
jsou jeji nedilnou soudasti. Navrhovana rekonstrukee nijak neumensi nyné&jsi architekionickou hodnotu
dotéené¢ho objektu, viz vyjadieni NPU, citovano: ..Soucasny neutéSeny stav hmotové
piredimenzované stavby...“, naopak dojde k zlepSeni celkového stavu objektu, plné v souladu s ¢l. 11
Granadské umluvy, planovaném pro vyuZiti s ohledem na potfeby soucasného Zivota.

V tomto piipadé je nutno zdliraznit, Ze pfedmétny objekt je v rimei tizemi MPR souéasti homogenniho
architektonického souboru presn& v dikci &asteéné realizovaného regulaéniho planu mésta Olomouce
Camilla Sitteho, coZ je patrné na Planu kralovského hlavniho mésta Olomouce zroku 1895, kde
soudasny objekt zaujiméa na okruzni t¥id& (dle vzoru videriské Ringstrafie) takika neménné postaveni
z hlediska hmoty zastavby a jeho funkce vidi hlavni t¥idg, tj. dle Sitteho méla byt nova zéstavba
organicky propojena se zdstavbou starou (viz Camillo Sitte: Stavba mést podle uméleckych zésad,
Praha 2012, s. 80). Z toho vyplyv4, e v p¥ipadé realizace navrhované rekonstrukce dotteného objektu
nedojde v Z4dném pfipadé k umenseni kulturné-historickych hodnot MPR zhlediska hmotového.
Spravni organ se ztotoZiluje s tvrzenim NPU, opét citovano: ,,...Soucasny neutéSeny stav hmotové
predimenzované stavby...“, coz navrhovana rekonstrukce zcésti vzhledem k historické zéstavbé
napravuje vyménou doZilych boletickych panelti za fasadu zhlediska funk&nosti vhodn&jsi, presné
v dikci €l. 11 Granadské Gmluvy.

V souladu s ustanovenim § 14 odst. 6 zakona o statni pamatkove pece je prisluSny obecm urad obce s
roz§ifenou pisobnosti povinen si vyzadat do fizeni pisemné vyjadieni NPU. Toto vy_1adren1
predstavuje obligatorni podklad pro rozhodnuti podle ustanoveni § 14 zakona o statni pamétkové péci,
bez kterého nelze dané spravni rozhodnuti vydat, vyjma tehdy, kdy je spravnimu organu stanovena
povinnost vyzadat si pisemné vyjadieni a vy&kat na jeho dorugeni ve stanovené Ihité podle ustanoveni
§ 14 odst. 6 zédkona o stitni pamatkové péli, pokud ve stanovené lhité spravni organ pisemné
vyjadieni neobdrzi, Ize zavazné stanovisko vydat i bez tohoto podkladu.

Spravni orgén dale uvadi, ze pisemné vyjadieni NPU je jako podklad pro rozhodnuti dikazem ve
smyslu ustanoveni § 51 odst. 1 spravniho fadu. Spravni organ podle ustanoveni § 50 odst. 4 zakona
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spravniho ¥adu, je povinen hodnotit dikazy podle své Gvahy, a to kazdy dikaz jednotlivé a viechny
dikazy v jejich vzajemné souvislosti. Neni tak povinnosti spravniho organu respektovat zavéry
pisemného vyjadreni NPU, nebot’ spravni fizeni je ovladano zdsadou volného hodnoceni ditkazi -
spravni orgén hodnoti vyjadieni odborné organizace podle své Gvahy jako kterykoliv jiny podklad pro
rozhodnuti. Je nutné zdraznit, Ze zdkon o stitni pamatkové péci ani jiny pravni pfedpis nestanovi, ze
pisemné vyjadieni NPU je pro spravni orgén zdvazné. Zadny pravni predpis neuklad4 spravnimu
organu, aby rozhodoval vzdy v souladu pouze s jednim z dikazd, a to zvlasté v piipadech, kdy z
ostatnich & jinych dikazi vyplyva opak. Sila dilkazu pak spociva na jeho vypovidaci hodnoté,
predeviim na schopnosti jasné a nesporné popsat diivody svych zavéri. Opatfené dikazy musi spravni
organ vzdy hodnotit s prihlédnutim k ostatnim podkladim, v jejich vzajemnych vztazich,
podmifiujicich se souvislostech, coZ také v pfedmétném fizeni fadné provedl. V tomto pfipadé musi
spravni orgén konstatovat, 7e stanovisko Zadatele k pisemnému vyjadieni odborné organizace
presvédéivym zptisobem piedklada celou fadu vécné argumentace i ikonografie a planové
dokumentace. Spravni orgdn mi za to, Ze naopak vyjadieni oborné organizace neni dostatenym
odborn& fundovanym pokladem, ktery by mohl poskytnout pravni oporu pfi vydani zdvazného
stanoviska organu statni pamatkové péée. Navic jsou v tomto vyjadteni i vécné chyby, na coZ ostatné
upozornil a doloZil i zadatel. Je nutné také zdiraznit, Ze objekt je sice dokladem novodobé
architektury v urditém asovém tseku, aviak stile se z pohledu zdkona o stitni pamétkové pédi
nejedné o prohlagenou nemovitou kulturni pamétku, aékoliv pisemné vyjadieni odborné organizace je
koncipovano jako by se o kulturni pamatku jednalo.

Magistrat mésta Olomouce, odbor pamatkové péde jako piisluny orgén statni spravy na Gseku
paméatkové péde véc zvazil a rozhodl na zakladé shromaZdénych dikazi tak, jak je uvedeno ve vyroku
tohoto zavazného stanoviska.

Poudeni o opravném prostiredku:

Proti tomuto zadvaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovenim § 149 odst. | spravniho fadu podat
samostatné odvolini, nebot tento ukon neni samostatnym rozhodnutim. Pokud toto zivazné
stanovisko znemoZiiuje vyhovét vySe uvedené Zadosti, pfislusny stavebni Ofad v souladu s
ustanovenim § 149 odst. 6 spravniho fadu nebude provadét dalsi dokazovani a Zadost zamitne. AZ
proti rozhodnuti p¥isluného stavebniho iadu je moZné podat edvoldni, kieré umoZni, aby bylo v
souladu s ustanovenim § 149 odst. 7 spravniho fadu pfezkoumano toto zdvazné stanovisko.

VIAGISTRAT MESTA

OLOMQUCE
sdbor pamatkove pése
779 11 OLOMOUC

f A
Megr

sta Kauergva
vedouci odboru pamatkové péce

14



Rozdélovnik:
- atelier-f, s.r.0., tf. Spojench 748/20, Olomouc, 779 00 Olomouc - DS
- §PIS

Na védomi:

- Magistrit m&sta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni pozemnich staveb, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc — interné
elektronicky

- Néarodni pamétkovy tstay, izemnf odbomé pracovidté v Olomouci, Homi namésti 410/25, 771 i1 Olomouc - DS
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