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l. Zmény v textové &asti vyroku uzemniho planu Drahanovice

(1
2

3)

4

)

(6)

(7

V rdmci zmény €. 2 v bodé 1.1.1. se datum ,30.6.2017“ nahrazuje datem ,28.6.2021".

V ramci zmény €. 2 v bodé 1.1.2. se Cislovka ,13“ nahrazuje Cislovkou ,14“ a €islovka ,3“ se
nahrazuje Cislovkou ,6“.

V rdmci zmény €. 2 a zmény €. 4 v bodé 3.6.1. se na konec odstavce dopliuji slova: ", VX a
VSX."

V ramci zmény €. 3 v bodé 4.5.3.1. se za slovo ,zachovan® vkladaji slova ,a bude
rozSifovan dle vyvstalych potfeb”

V ramci zmeény €. 3 se znéni bodu 4.5.3.3. nahrazuje novym znénim:

Stavajici spotfebu vody a oCekavané zvyseni spotfeby vody nepokryji stavajici zdroje pitné
vody, obecni vodovod bude doplnén o noveé zdroje pitné vody. Distribucni sit’ bude
obnovovana a rozSifena dle potfeby o nové rady, zejména pro rozvojové lokality.

V ramci zmeény €. 3 za bod 4.5.3.6. se doplfiuje novy bod 4.5.3.7., ktery zni:

Z technickych a ekonomickych duvodd, ¢i z povahy majetkovych vztahi mohou byt
vyjimecné sité, stavby a zafizeni zasobovani vodou pro verejnou potfebu umistény mimo
trasy a mista zobrazené ve vykrese €.5 Koncepce technické infrastruktury - zasobovani
vodou, plynem, elektro; pfitom nesmi byt omezena Ci ohrozena urbanisticka koncepce,
vyuziti ploch a navrZzené verejné prospésné stavby.

V ramci zmény €. 3 za bod 4.5.10. Civilni ochrana se doplfiuje bod 4.5.11, ktery zni:
4.5.11. Technicka infrastruktura - obecné pozadavky

4.5.11.1. Koridory navrzenych liniovych staveb jsou zavazné vymezeny ve vykresech ¢.4
Koncepce technické infrastruktury - odvodnéni izemi a €.5 Koncepce technické
infrastruktury - zdsobovani vodou, plynem, elektro. Koridory navrzenych liniovych staveb
jsou vymezeny znackou sité, ktera je osou koridoru, Sifka koridoru je 10 m oboustranné od
osy. Z technickych a ekonomickych ddvodu, €i z povahy majetkovych vztaht mohou byt
vyjimec€né sité, stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury umistény mimo
vyznacené koridory a mista; pfitom nesmi byt omezena Ci ohrozena urbanisticka koncepce,
vyuziti ploch a navrzené verejné prospésné stavby.

4.5.11.2 Trasy a koridory stavajicich a navrzenych liniovych staveb Tl a plochy technické
infrastruktury jsou uréeny pro navrzené vyuziti. Umisténi staveb, zafizeni, ¢i provedeni
terénnich uprav omezujicich nebo vyluCujicich moznost vystavby navrzené technické
infrastruktury je nepfipustné.

4.5.11.3. Prostorového uspofadani siti technického vybaveni v prostoru silnic a mistnich
komunikaci

bude feSeno dle pfislusnych norem, pfitom budou brany do uvahy vS8echny stavajici a
navrzené sité. Rozsifeni siti technické infrastruktury budou pfednostné feSena bez
naruseni vozovky silnic a mistnich komunikaci. Trasy siti v soub&hu s komunikacemi budou
v intravilanu sidel pfednostné ukladany do chodniku nebo zeleného pasu pfi respektovani
ochrany kofenovych systému strom0 i prostorové rezervy pro stromy v uli¢nich profilech
tam, kde je vysadba strom( vyhledové mozna. V pfipadé vystavby komunikaci kFizicich
navrzené koridory bude pfizpisobeno technické feSeni komunikaci budouci vystavbé siti Tl
(budou osazeny ochranné konstrukce apod.), pokud to bude technicky mozné a
hospodarné.

4.5.11.4. Stavajici trasy siti technické infrastruktury prochazejici zastavitelnymi plochami a
plochami pfestaveb budou chranény nebo budou navrzeny pfelozky nevyhovujicich Useku
siti, a stavajici sité Tl budou dopInény novymi tak, aby byla zajisténa funkénost systému

417


zedji
Zvýraznění

zedji
Zvýraznění

zedji
Zvýraznění


Zména &.2 a zména &.3 a zména ¢.4 Uzemniho planu Drahanovice

®)

©)

(10)

vefejné infrastruktury.

V ramci zmény €. 3 v bodé 6.1.2. se za konec véty vkladaji slova ,, a bodové stavby a
zafizeni technické infrastruktury a v nezastavéném uzemi zfizovano oploceni bodovych
staveb a zafizeni vefejné technické infrastruktury; pfitom nesmi byt omezena ¢€i ohroZzena
urbanisticka koncepce, vyuziti ploch a navrzené verejné prospésné stavby*.

V ramci zmény €. 2 za bod 6.2.12. se doplfiuje novy bod 6.2.12a, ktery zni:

VX - plochy vyroby a skladovani - specifické.

Hlavni vyuZiti:

. stavby a zafizeni na recyklace odpadd,

o rekultivace,

. stabilizace odtokovych poméra v izemi (akumulace vody, odvadéni povrchovych
vod)

Pfipustné vyuziti:

. zemédélské prvovyroba rychle rostoucich dfevin, pouzivana dale jako biomasa,
. doplikové ucelové objekty (hlidaci sluzba a hygienické zazemi),

J souvisejici zafizeni dopravni a technické infrastruktury,

. oploceni pozemku, max. vySka 2,0 m

Nepfripustné vyuziti

. objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorové requlace:
a.) Koeficient zastavéni VX — max. 0,30
b.) vySka zastavby max. do 9,5 m v€etné zastieSeni

V ramci zmény €. 4 za bod 6.2.12a. se doplfiuje novy bod 6.2.12b, ktery zni:

6.2.12.b VSX — plochy vyroby a skladovani, smiSena vyroba a skladovani a zelen

Hlavni vyuZiti:

. plochy vyroby a skladovani v arealech jsou vymezeny z ddvodu negativnich vlivl
staveb a zafizeni za hranici jednotlivych pozemkd uvnitf arealu, kdy je vylou¢eno
zaclenéni téchto pozemku do jinych funk&nich ploch, s vysokym podilem ploch

zelené

Pfipustné vyuziti:

. stavby a zafizeni pro zemédélskou i nezemédélskou vyrobu a skladovani s
pfipadnym negativnim vlivem v ramci pozemku aredlu,

. stavby pro administrativu souvisejici s hlavnim vyuzitim;

. stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu pozemnich komunikaci

. stavby a zafizeni biostanic a Cerpacich stanic pohonnych hmot, v€etné staveb pro
jejich reklamu, a dalSi stavby a zafizeni pro sluzby motoristim

. vodohospodarské stavby a zafizeni

. stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury

° stavby sluZzebniho bydleni za podminky dopravniho, energetického i

vodohospodarského napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu arealu
Podminecné pfipustné vyuziti

. stavby a zafizeni obCanského vybaveni slucCitelného s vyuzivanim arealu
. stavby a zafizeni pro sport lokalniho vyznamu slucitelné s vyuzivanim arealu
. stavby pro ubytovani a vefejné stravovani slucitelné s vyuzivanim arealu a

navazujicimi plochami
Nepfripustné vyuziti:
. objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorové regulace:
a.) Koeficient zastavéni VSX — max. 0,30
b.) vySka zastavby max. do 9,5 m v€etné zastieSeni
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(11)  Vramci zmény €. 4 v bodé 6.2.25. se dopliuje v odstavci Podminecné pfipustné vyuziti na
konci odstavce bod: "obnova oploceni parku v arealu byvalého cukrovaru v Drahanovicich"

(12)  Vramci zmény €. 3 v bodé 6.2.19. se znéni odstavce Nepfipustné vyuZziti nahrazuje novym

znénim:
. oploceni pozemku, s vyjimkou pfipustného oploceni dle odstavce 6.1.2
. objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
(13)  Vramci zmény €. 3 v bodé 6.2.20. se znéni odstavce Nepfipustné vyuziti nahrazuje novym
znénim:
. oploceni pozemku, s vyjimkou pfipustného oploceni dle odstavce 6.1.2
. objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

(14)  V ramci zmény €. 3 v bodé 6.2.23. se v Casti Nepripustné vyuziti na konec prvniho
odstavce doplnuji slova: ,, s vyjimkou pfipustného oploceni dle odstavce 6.1.2¢

(15)  Vramci zmény €. 3 v bodé 6.2.24. se v ¢asti Nepripustné vyuziti na konec prvniho
odstavce doplnuji slova: ,, s vyjimkou pfipustného oploceni dle odstavce 6.1.2¢

(16) Vramci zmény €. 2 a zmény €. 4 v bodé 6.3.4. se na konec odstavce dopliuje véta:
Podminka min. vySky objektl se nevztahuje na plochy s vyuzitim VX a VSX.

(17)  Vramci zmény €. 2 a zmény €. 4 v bodé 6.3.7. se za odstavec ,VS,VA,VZ — plochy vyroby
a skladovani k = 0,70" doplfiuje novy odstavec: "VX - plochy vyroby a skladovani -
specifické k = 0,30" a novy odstavec: "VSX - plochy vyroby a skladovani, smiSena vyroba
a skladovani a zelen k =0,30"

Il. Zmény v textové ¢asti vyroku izemniho planu Drahanovice vyplyvajici z aktualizace
zastavéného Uzemi obce

(18)  V odstavci 3.8 , v tabulce B — PLOCHY BYDLENI VENKOVSKE se nahrazuji vyméry ploch

takto:

Ozn. |vyméra
B1 2547

B5a-f* | 12642
B8 1351
B13 640
B14 540
B15 2489
B21 3333

a vypousti se fadek:

‘ B6* ‘ BV ‘ 548 ‘ Drahanovice |Z konec zastavby hlavni ulice, smér Konice

(19)  V odstavci 3.8, v tabulce R — PLOCHY REKREACE se nahrazuji vyméry ploch takto:

Ozn. | vyméra
R3 | 28120
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(20)  V odstavci 3.8, v tabulce T — PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY se vypousti

radek:

T |TI

(21)  V odstavci 3.8, v tabulce PV — PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi se nahrazuje
vymeéra ploch takto:

Ozn.

634

vyméra

PV12

4814

‘ Drahanovice

Plocha pro COV Drahanovice, pfi silnici ke Slatinicim

(22)  V odstavci 3.10, v tabulce Z — PLOCHY ZELENE se vypousti fadky:

Z18 Z0 485 Drahanovice |Pas izolaéni zelen& kolem zafizeni COV v Drahanovicich

37 ZS 4274 | Lud-Stfizov Navrh zahrad jako doplInéni bloku zahrad kolem zastavby
obce, protierozni funkce, ve Stfizové

244 YA 910 |Ludéfov Zahrady navazujici na pozemky rod. domd mezi B13 a B14

lll. Zmény v textové éasti vyroku uzemniho planu Drahanovice vyplyvajici z aktualizace ZUR

OK

(23)  Odstavec 4.4.4.2 se nahrazuje novym znénim: UP respektuje a zahrnuje do svého Feseni
ze ZUR verejné prospésnou stavbu D34, jde o pielozku silnice 11/449 Rymarov - Litovel -
Prostéjov (vykres €.2 - Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, koncepce uspofadani krajiny,
vykres €.3 - Koncepce technické infrastruktury - doprava a vykres €.7 - Koordinaéni vykres),
oznaceni koridoru je K-DS D34, navrh trasy silnice je oznacen D5.

(24)  Odstavec 4.4.4.3 se nahrazuje novym znénim: V souladu i s platnym Gzemnim planem a ZUR
je vymezena plocha koridoru pro pfelozku silnice 11/448 Konice — Drahanovice — Olomouc severné
nad Ludéfovem, s oznacenim K-DS D36, navrh trasy silnice je oznaCen D7, s tim souvisi vymezeni
plochy pro jeji napojeni na mistni komunikaci D8 a D9 a dale i Castecna prelozka silnice Ill/ 4489
Knini¢ky-Ludéfov s oznacenim D10.

IV. Obsah Zmén é.2, €.3 a .4 Uzemniho planu Drahanovice

(1) Textova €ast - vyrok obsahuje sedum Cislovanych stran A4.

(2) Graficka ¢ast obsahuje Sest vykresu vyrokové &asti: méritko
1 Vykres zakladniho €lenéni uzemi 1:10 000
2 Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, koncepce usporadani krajiny 1:5000
3 Koncepce technické infrastruktury — doprava 1:5000
4 Koncepce technické infrastruktury — odvodnéni uzemi 1:5000
5 Koncepce technické infrastruktury — zasobovani vodou, plynem, elektro 1 :5 000
6 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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