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1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

1.1.  Zastavéné Gzemi (ZU)

1.1.1.  ZU FeSeného Gzemi bylo vymezeno k datu 28. 6. 2021 a jeho sougasti je intravilan
stanoveny k 1.9.1966.

1.1.2. Zastavéné Uzemi obce tvofi ¢tyfi kompaktni a ucelené uGtvary ¢asti obce Drahanovice,
(Drahanovice 1x, Lhota pod Kosifem 1x a Ludéfov 2x) a dalSich 14 menSich lokalit a 6
samostatné stavby.

1.1.3. Zastavéné uzemi je graficky vyznaceno ve vykrese €. 1 — Zakladni ¢lenéni uzemi, mér.

1:5000 a v hlavnim vykrese €. 2 — Urbanisticka koncepce a koncepce usporadani krajiny, ve
vykrese €.7 — Koordinacni vykres a ve vykrese ¢€.9 — Vykres pfedpokladaného zaboru ZPF a
PUPFL.

2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. Uzemni plan:

211,

21.2.

Uzemni plan Drahanovice vytvafi podminky pro udrzitelny rozvoj obce tak, aby bylo
posilovano jeho kompakini zastavéni, jeho jasna hranice zastavby smérem ke krajing,
rozmanité vyuziti zastavéného a zastavitelného uzemi, pestré vyuziti okolni krajiny,
vyrazné postaveni v ramci regionu Olomoucka a zaroven byly chranény a rozvijeny jeho
pfirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty.

Uzemni plan Drahanovice vytvafi podminky pro kvalitni bydleni, praci a rekreaci jeho
obyvatel a jeho okoli a vytvafi podminky pro ochranu a rozvoj rekreacniho a
hospodarského vyuziti okolni smiSené krajiny.

Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce v navrhu uzemniho planu je graficky znazornéna ve
vykrese €.2 — Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, koncepce uspofadani krajiny a ve
vykrese €.7 — Koordinacni vykres.

2.2. Zakladni koncepce rozvoje tuzemi obce :

2.2.1.

222

2.2.3.

224,

Uzemi obce rozvijet s intenzitou zohledmujici jeji polohu uvnitf rozvojové oblasti RO1
Olomouc.

Intenzitu rozvoje Uzemi obce vzdy zakladat na tzemnich moznostech pro zajisténi
vyvazeného rozvoje zakladnich funkci (bydleni a ob&anska vybavenost, vyroba a podnikani,
rekreace a cestovni ruch) s pfedpokladem pozvolného ristu poctu obyvatel obce

Jednotliva sidla - Drahanovice, Ludéfov s Kninickami, Stfizov a Lhota pod Kosifem rozvijet
jako neslucitelné celky a dbat na jejich kompaktnost ve smyslu prechodu sidla do krajiny.

Uzemni rozvoj sidla Drahanovice povaZovat za ukon&eny vychodnim smérem za trasou
Zeleznice, po vyuziti vymezenych zastavitelnych ploch jako vétSich proluk v ramci
vymezeného zastavéného Uzemi, nové smérovat Uzemni rozvoj do ploch navazujicich na
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2.25.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.211.

2.212.

2.213.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.217.

2.2.18.

severni a severozapadni okraj jeho zastavéného Uzemi.

Uzemni rozvoj sidla Ludéfov sméfovat do dosud volnych proluk na jihovychodnim konci
obce mezi zastavénym Uzemim a na jihovychodni okraj jeho zastavéného Uuzemi, Cast
Knini¢ky povazovat za stabilizovany uzemni utvar, rozvijet pouze intenzivnéjSim
vyuzivanim zastavéného uzemi.

Uzemni rozvoj sidla Stizov sméfovat na vychodni okraj jeho zastavéného Gzemi a dale
intenzivnéji vyuzivat zastavéného uzemi.

Uzemni rozvoj sidla Lhota pod Kosifem sméfovat na zapadni okraj jeho zastavéného Uzemi
a déle intenzivngji vyuzivat zastavéného uzemi.

Zarizeni obCanského vybaveni soustfedit v centralni ¢asti Drahanovic, rozsifeni sportovnich
ploch realizovat v jihozapadni ¢asti Drahanovic ve vazbé na stavajici sportovni areal
Rozsah ploch individualni rekreace Rl povazovat za konecny, stabilizovany

Podporovat rozvoj rekreacnich aktivit, zejména nové vymezit tzv. rekreacni louky u Stfizova,
v celém Uzemi doplnit plochy zahrad, rozsifit zahradkovou osadu severné nad

Lhotou a rozsifit sit cyklostezek

Nové drobnéjsi podnikatelské aktivity smérovat do prostoroveé intenzivné nevyuzitého arealu
byvalého cukrovaru v centru obce, tuto plochu revitalizovat i novou vystavbou

Vé&tsi nové vyrobni a podnikatelské aktivity rozvijet v navrzené vyrobni zéné V1 na jiznim
okraji sidla Drahanovice ve vazbé na stavajici zemédélsky vyrobni areal.

Respektovat obchvat silnice 11/448 v severni ¢asti Ludéfov, respektovat pfelozeni ¢asti
useku silnice 11/449 ve vychodnim okraji feSeného uzemi.

Nezastavéné uzemi kolem sidel respektovat a rozvijet pfedevSim jako zemédélsky
vyuzivanou krajinu a posilovat jeji €lenitost ochranou a rozvojem pfirodnich prvk.
Nezastavéné uzemi severozapadni a jizni ¢asti obce chapat a rozvijet pfedevsim jako
chranénou pfirodni krajinu s vyhladenymi pfirodnimi parky, posilovat jeji vSeobecnou
ochranu a vyuzit jeji rekreacni potencial vhodnymi zpusoby.

Doplnit chybéjici prvky lokalniho uzemniho systému ekologické stability, respektovat prvky
regionalniho i nadregionalniho USES v FeSeném tzemi.

Chranit dochovanou urbanistickou strukturu historickych €asti vSech sidel, vytvafenou
charakteristickou parcelaci, zplisobem umistovani a tvaroslovim jednotlivych staveb na nich
i stavbami samotnymi

Chranit stavajici hodnotnou zelen a doplnovat vzrostlou zelen v novych zastavitelnych
plochach.

2.3. Zakladni koncepce ochrany a rozvoje hodnot izemi obce

2.3.1.

2.3.2.

Pro ochranu a rozvoj pfirodnich hodnot na Uzemi obce se stanovuji tyto pozadavky:

a.) chranit a rozvijet zemédélskou krajinu v okoli zastavéného uzemi obce; zvySovat

zastoupeni stromoradi, eventuelné drobnych remizl ve stavajicich, pfevazné

zemédélsky vyuzivanych partiich krajiny;

b.) chranit a rozvijet nivu Ficky Zlata Struzka i jejiho pfitoku a podporovat jeji

ozelenéni a zatravnéni

c.) chranit a rozvijet stromofadi v obraze sidla a krajiny zaji$ténim dostateCného

profilu uliéniho prostoru v plochach a koridorech dopravni infrastruktury — silni¢ni a

vefejnych prostranstvich, zejména téch, které lezi pfi hranici zastavitelného uzemi;

d.) chranit a rozvijet stabilni ekosystémy a jejich vzajemné vazby realizaci kostry

uzemniho systému ekologické stability;

e.) chranit ovzdusi rozvojem alternativnich zdrojd s pfihlédnutim k pozadavkim na

eliminaci lokalnich topenist; preferovat zejména solarni zdroje a tepelna ¢erpadla

jako zdroje tepla a pfipravy teplé vody pro zasobovani ploch; preferovat vystavbu

nizkoenergetickych a pasivnich domu z davodu snizeni narokd na spotfebu energii
Pro ochranu a rozvoj kulturnich a civilizanich hodnot na izemi obce se stanovuiji tyto
poZadavky:

a.) chranit a rozvijet hodnotnou strukturu zastavby (vytvarenou charakteristickou
parcelaci, zpisobem umistovani a tvaroslovim jednotlivych staveb na nich i
stavbami samotnymi), zejména:

- historickou zastavbu jadra ¢asti obce, zejména navsi , vétSinou na
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2.3.3.

plochach BV , ochrana spociva zejména v respektovani pudorysné
stopy zastavby a jeji vySkové hladiny pfi hranici s hlavnimi vefejnymi
prostranstvimi pfi dostavbach, pfistavbach a zménach staveb, pfipadné
zastavovani nové vzniklych proluk;

b.) chranit centralni prostor navrsi kolem kostela a zakladni Skoly v Drahanovicich,
vybaveny souborem cennych pamatkové chranénych objektd a plochou
kvalitni parkové zelené

c.) chranit a rozvijet prostupnost Uzemi, zejména:

- chranit a rozvijet prostupnost uvnitf sidla a prostupnost ze sidla do krajiny
- realizaci chodniku zlepsit prostupnost z okraje zastavby do centra sidla
- chranit a obnovovat historickou cestni sit

d.) respektovat dalSi kulturni a civilizacni hodnoty vychazejici ze zakonnych
predpisl, zejména kulturni pamatky;

e.) chranit a rozvijet harmonicky pfechod mezi zastavbou a nezastavitelnou
krajinou v pasu okolo hranice zastavitelného uzemi.

Principy posuzovani ochrany pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot budou akceptovat
skutecnost, Ze ochrana stavajicich hodnot nevylu€uje vznik hodnot novych

nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupnujici

chranit zastavbu pfed vlivy hluku, cilem je umistovat pozemky pro stavby s chranénymi
vnitfnimi prostory, pozemky pro chranéné venkovni prostory staveb a pozemky pro chranéné

domovni Cistirny odpadnich vod na uzemi obce nepovolovat (vyjimkou jsou izolované
pfi umistovani staveb nebo jejich rekonstrukcich realizovat oddilnou kanalizaci, pokud je to

umistovat rozvodna energeticka vedeni a vedeni elektronickych komunikaci v zastavéném

24. DalSi pozadavky ze zakladni koncepce uzemniho planu:
2.4.1.
pozemek stavby, je 8 m.
2.4.2.
venkovni prostory pouze v plochach se zajisténou ochranou pfed hlukem;
2.4.3. zajistit vsakovani deStovych vod pfedevSim na vlastnim pozemku;
2.4.4. preferovat zaokruhovani vodovodni sité;
245,
objekty a zafizeni v krajiné)
2.4.6.
technicky mozné;
2.4.7.
uzemi pod zem; v zastavitelnych plochach se toto ustanoveni pouZzije pfiméfené s
pfihlédnutim k mistnim podminkam,;
2.5. Nastroje izemniho planu

2.51.

252

Celé feSené uzemi je rozdéleno beze zbytku na plochy podle stavajiciho nebo
pozadovaného zplsobu vyuziti, tj. na plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

V grafické Casti ve vykrese €.2 — Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, koncepce
usporadani krajiny) a ve vykrese €.7 — Koordinacni vykres, jsou rozliSeny barvou, jsou
oznaceny pfislusnym funkénim regulativem (BV, Tl....), ten definuje vlastni
vyuzitelnost dané plochy, podminky vyuZziti jsou stanoveny v bodé 6.

BV plochy bydleni, bydleni venkovské

RI plochy rekreace, plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Rz plochy rekreace, zahradkaiské osady

RN plochy rekreace, rekreace na plochach pfirodniho charakteru, (rekreacni louky)
ov plochy ob¢anského vybaveni, vefejna infrastruktura

OM plochy ob&anského vybaveni, komeréni zafizeni

0Ss plochy ob¢anského vybaveni, télovychovna a sportovni zafizeni
OH plochy ob&anského vybaveni, hibitovy

DS plochy dopravni infrastruktury, silniéni doprava

Dz plochy dopravni infrastruktury, zZelezni¢ni doprava

TI plochy technickeé infrastruktury
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VS plochy vyroby a skladovani, smiSené vyroba a skladovani
VA plochy vyroby a skladovani, skladovaci plochy HZS MV CR
VZ plochy vyroby a skladovani, zahradnictvi

VK plochy vyroby a skladovani, volné pfekladisté a sklady
PV plochy vefejnych prostranstvi, ulice, vyznamné prostory obce
Z0 plochy zelené, zelen izolacni a ochranna

ZP plochy zelené, zelen pfirodniho charakteru

VAS plochy zelen&, soukroma a vyhrazena zelen, zahrady
yAY plochy vefejnych prostranstvi, vefejna zelen

ZX plochy zelené, plochy lignikultur

w plochy vodni, vodote€e a vodni nadrze

2.5.3. Podle miry a kvality zastavéni nebo pozadovanych zmén tohoto stavu nabyvaji plochy s
rozdilnym zplsobem vyuziti ur€itého vyznamu, jde o uréeni ploch podle vyznamu; graficky
jsou odliSeny ve vykrese €.1 — Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi a dale ive vykrese ¢.2 —
Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, koncepce usporadani krajiny a ve vykrese ¢.7 —
Koordinaéni vykres; k nim se zpravidla vazou podminky prostorového uspofadani
stanovené v bodé 6; déli se konkrétné na:

a.) plochy stabilizované:

* plochy stabilizované v zastavéném Uzemi vymezené pro zajisténi kvalitnich
uzemnich podminek v urbanizovaném uzemi, cilem je stabilizace stavajiciho
funk&ni vyuziti a prostorového usporadani v zastavéném uzemi

» plochy stabilizované v nezastavéném Uzemi vymezené pro zajisténi kvalitnich
uzemnich podminek v nezastavéném Uzemi, cilem je stabilizace stavajiciho
funkéniho vyuziti a prostorového uspofadani v nezastavéném tzemi

b.) plochy zmén (plochy rozvojové)

* plochy zastavitelné vymezené pro zajisténi kvalitnich tzemnich podminek ve
prospéch rozvoje sidla zejména vné soucasné zastavéného Uzemi; plocha
zastavitelna nebo skupina ploch zastavitelnych je zvyraznéna vyraznym olemem

2.5.4. Plocha mize byt uréena k provéreni jejiho budouciho vyuziti; tyto tzv. plochy nebo koridory
Uzemnich rezerv jsou zobrazeny ve vykresech ¢.1,2,3 a 7.

2.5.5. Uzemni plan dale vymezuje:

a.).Uzemni systém ekologické stability (USES), ktery je zobrazen ve vykrese &.2 — Hlavni
vykres: urbanisticka koncepce, koncepce usporadani krajiny a ve vykrese ¢.7 — Koordinacni
vykres , jehoz podminky podrobnéiji specifikuji vyuZiti ploch &i jejich &asti. Prvky USES a
jejich podminky vyuziti jsou stanoveny v bodé 6

b.) koncepéni prvky technické infrastruktury , které jsou zobrazeny ve vykresech ¢.3-5
Koncepce technické infrastruktury a které znazorfiuji podrobné&jsi vyuziti urcité plochy
stanovené v koncepci technické infrastruktury zejména:

Cistirna odpadnich vod
elektricka stanice 22/0,4 kV
regulaéni stanice VTL
elektronické komunikacni zafizeni
c.) trasy vefejné infrastruktury , které zahrnuji trasy technické infrastruktury a ostatni trasy a
jsou zobrazeny ve vykresech ¢€.3-6 Koncepce technické infrastruktury, konkrétné jsou to
trasy: vodote¢
vodovodni fad
stoka splaskové kanalizace
elektrické vedeni 22 kV
plynovod VTL
plynovod STL
elektronické komunikaéni vedeni
stromofadi
pési propojeni
cyklotrasy a cyklostezky




2.6.

VYROK UPLNEHO ZNEN{ UZEMNIHO PLANU DRAHANOVICE PO VYDANI ZMENY C.1 UP DRAHANOVICE

2.5.6. Pro stanoveni podminek ochrany krajinného razu feseného uzemi jsou Uzemnim planem
uréeny nastroje prostorového uspofadani uzemi; jejich podminky jsou pro jednotlivé plochy
stanoveny v bodé 6; jsou to:

a.) vySkova regulace zastavby
b.) koeficienty zastavéni v jednotlivych funk&nich plochach

2.5.7. Pouzité vyrazy v Uzemnim planu odpovidaji pojmiim stavebniho zékona a dalsich pravnich
predpisl, pfipadné jsou vysvétleny v kap. A Pojmy a zkratky Odavodnéni Uzemniho planu.

Limity vyuziti Gzemi

2.6.1. Pfivyuzivani fFeSeného Uzemi je nutné respektovat limity vyplyvajici z pravnich pfedpisu, tj.:
a.) uzemni podminky pro vystavbu
b.) limity dopravni infrastruktury
c.) limity technické infrastruktury
d.) vytvafeni a ochrana zdravych a bezpeénych zivotnich podminek
e.) ochrana pfirody a krajiny
f.) ochrana stavebné kulturnich hodnot
g.) limity vyplyvajici z dalSich pravnich pfedpist a ostatni

2.6.2. Vybrané limity jsou specifikovany v textové &asti Odiivodnéni Uzemniho planu a jsou
zobrazeny ve vykrese €.7 — Koordinacni vykres, pfipadné ve vykresech ¢.3-5 Koncepce
technické infrastruktury.
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3. URBANISTICKA KONCEPCE

VSechny funkéni plochy urbanistické koncepce jsou zobrazeny ve vykrese €.2 — Hlavni vykres: urbanisticka
koncepce, koncepce usporadani krajiny a ve vykrese €.7 — Koordinacni vykres, jejich podminky vyuziti dle
pFislusného funkéniho regulativu jsou stanoveny v bodé 6.

3.1. Zakladni pozadavky rozvoje reSeného Uzemi:

3.1.1.

3.1.3.

3.1.4.

Respektovat stabilizované plochy vSech funkci, v€etné jejich prostorového uspofadani ve
vSech ¢astech obce Drahanovice, zejména:

* obytné uzemi venkovské rodinné zastavby, plochy BV — bydleni v RD venkovské

* historicky hodnotna centra — navsi, €asti obce zejména Drahanovic a Ludéfova, kde bude
nadale soustfedovana ob&anska vybavenost obce

« zakladni Skoly, matefské Skoly, areal obecniho Ufadu OV, plocha hibitova OH a jina
zafizeni v ramci ploch ob&anského vybaveni

* cirkevni zafizeni FeSeného Uuzemi (kostel, kaple, fara) v ramci ob&anského vybaveni
» zafizeni RI — rekreace individualni ve Stfizové;

» arealy sportovnich hfist v Drahanovicich, Ludéfové i ve Lhoté&, oznadené jako OS —
télovychova a sport;

* lokalita zahradkové osady RZ na jiznim okraji Drahanovic a severnim okraji Lhoty
« skladovaci areal HZS MV CR na JV okraji 8asti Drahanovice

* plochy smiSené vyrobni a skladovaci VS v Drahanovicich, Ludéfové a ve Lhoté pod
Kosifem

V zastavéném Uzemi obce i v zastavitelnych plochach jednoznaéné rozlisit funkénim
délenim plochy s moznosti zastavéni od ploch nezastavitelnych

Respektovat stavajici vnitrobloky zahrad a vytvaret nové. Bude tak posilena rekreaéni
funkce zahrad v navaznosti na plochy bydleni a bude vytvafena pouze jedna linie zastavby.
Doplnit a upravit kostru vefejnych prostranstvi s cilem dosazeni maximalniho propojeni
stabilizované puvodni zastavby i nové navrhovanych zastavitelnych ploch v feSeném
uzemi.

Maximalni pozornost bude vénovana upravé vefejného prostranstvi kolem prijezdné silnice
11/448, zejména v Casti pfed vyrobnim arealem byvalého cukrovaru, bude postupné
architektonicky upravovano v duchu revitalizovaného prostoru vefejného prostranstvi pfed
objektem OU, vznikne tak dal$i uceleny reprezentativni prostor stfedu obce.
NejvyznamnéjSi navrhovanou zménou v Uzemi obce je obchvat silnice 11/448 kolem severni
Casti Ludérova ( zastavitelna plocha D7) a trasa prelozky silnice 11/449 ve vychodni ¢asti
obce ( zastavitelna plocha D5).

3.2 Koncepce bydleni

3.2.1.

3.2.2.

Pro zajisténi podminek pfedevsim pro bydleni v kvalitnim prostfedi se vymezuji plochy
venkovského bydleni BV - plochy bydleni venkovské

jako zastavitelné plochy bydleni jsou vymezeny lokality:

Drahanovice B1-B8

Ludérov B 13-15, B19-23
Stfizov B 9-11

Knini¢ky B 16-18

Lhota pod Kosifem B 12
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3.2.3.

3.2.4.

3.3. Koncepce

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.4. Koncepce
3.4.1.

3.4.2.

3.5. Koncepce
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

Je akceptovan pozadavek: v zastavéném uzemi obce i v zastavitelnych plochach
jednoznacné rozlisit dle funkce moznost zastavéni (funkce bydleni) od ploch
nezastavitelnych (funkce zahrad) , zejména respektovat stavajici vnitrobloky zahrad a
vytvaret nové. Bude tak posilena rekreacni funkce zahrad v navaznosti na plochy bydleni a
bude vytvafena koncepcné pouze jedna linie zastavby.

Doplnit a upravit kostru vefejnych prostranstvi PV, s cilem dosazeni maximalniho
propojeni stabilizované plivodni zastavby i nové navrhovanych zastavitelnych ploch
v feSeném uzemi.

obcéanského vybaveni

Pro zajisténi rovnomérného rozmisténi a pfimérené dostupnosti dilezitého ob&anského
vybaveni slouziciho vefejnému i komer¢nimu zajmu se vymezuji plochy ob&anského
vybaveni — vefejné infrastruktury, funkéni regulativy OV, OM, OH, vSechna stavajici zafizeni
jsou respektovana

Za uzemné a funkéné stabilizovanou ¢ast obce povazovat prostor historicky hodnotnych
center — navsi vSech ¢asti obce. V Drahanovicich a Ludéfové bude v centru obce nadale
soustfedovana ob&anska vybavenost

Jako zastavitelné plochy ob¢anského vybaveni jsou vymezeny lokality: Drahanovice 02-0O5

sportovniho vybaveni

Pro zajisténi uzemnich podminek a pfiméfené dostupnosti sportovnich a télovychovnych
zarizeni slouzicich pfedevsim obci se vymezuji plochy obanského vybaveni — télovychovna
a sportovni zafizeni, funk&ni regulativy OS, sportovni zafizeni vSech asti obce jsou
respektovana

Rozvoj sportovnich aktivit je uzemnim planem podporovana zejména v Drahanovicich, nova
plocha pro rozSifeni sportovniho arealu O1 je vymezena severné od stavajiciho sportovniho
arealu v Drahanovicich.

rekreace

Pro zajisténi uzemnich podminek a pfiméfené dostupnosti rekreaCnich aktivit v zastavéném
uzemi se mimo plochy obCanského vybaveni té€lovychovnych a sportovnich zafizeni, ktera
pIni nejvice funkci rekreacni, vymezuji plochy vefejné zelené ZV, plocha rekreac¢ni louky RN
a dale plochy zahrad s funk&nim regulativem ZS.

V ramci posileni rekreacni funkce Uzemi je vymezena plocha pro rozSifeni zahradkarské
osady , jde o lokality R3 a R4

V ramci posileni rekreacni funkce Uzemi je vymezena rekreacni louka RN na ploSe R1 a R2
ve Stfizové

Rozsifeni ploch zelené posiluje rekreacni funkci tzemi, zejména v zastavéném uUzemi jsou
vymezeny plochy stavajici i navrzené plochy zahrad - ZS, plocha parku Z1 u B5 a mensSich
par¢ikl Z2-Z7 nové vymezenych ploch ozivuji vefejna prostranstvi, budou dovybaveny prvky
drobné architektury, zejména lavickami

3.6. Koncepce vyroby

3.6.1.

3.6.2.

Pro zajisténi kvalitnich podminek pro vyrobu, vyrobni sluzby a skladovani se vymezuji
plochy smiSené vyrobni a plochy zemeédélské vyroby, funkéni regulativy VS, VX a VSX.

V ramci rozvoje vyrobnich a skladovacich aktivit se v ramci feSeného uzemi vymezuje
plocha V1 v €asti Drahanovice, jeji vyuzitelnost je podminéna realizaci u¢elové komunikace
D4, ktera vyvede obsluznou dopravu mimo stfed obce na opacnou stranu k silnici 11/449.

3.7. Koncepce ploch verejnych prostranstvi
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3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

Pro zajiSténi prostupnosti vSech ¢asti obce, obsluhy jejiho uzemi, pfipadné rekreaci obyvatel
uvnitf obce, se stanovuje koncepce vefejnych prostranstvi (navsi, ulice, pési prachody atd.).
Stabilizované plochy vefejnych prostranstvi jsou respektovany, tzemnim planem jsou
upraveny do Sitkovych profild v souladu s platnou legislativou, stejné tak jsou dimenzovany
rozvojové plochy

Uzemni plan vymezuje rozvojové plochy vefejnych prostranstvi pro zajisténi obsluhy nové
navrzenych ploch bydleni nebo jinych ploch v tomto rozsahu: PV1-PV2, PV10-PV12
Drahanovice, PV 5-PV8 Ludérov, PV 9 Knini¢ky, PV3-PV4 Stfizov

3.8. Vymezené zastavitelné plochy rfeSeného uzemi:

Podminéné pfipustné lokality jsou oznacené

*, pfipustnost bude posouzena v ramci nasledného

fizeni prikazem splnéni hygienickych limitl hluku z dopravy na Zeleznici (lokality B4-B5), z dopravy
na silnici 11/448 (lokalita B6) a dtto z provozu vyrobniho arealu (lokalita B12).

B - PLOCHY BYDLENiI VENKOVSKE
Ozn. fce | vyméra Cast obce Poloha popis
B1 BV 2547 Drahanovice | Dostavba vychodni ulice v lokalité vychodné od Zeleznice, SV ¢ast
B2 BV 2674 Drahanovice Dostavba J ¢asti severni ulice, vychodné od Zeleznice, proti B3
B3 BV 2485 Drahanovice Dostavba severni ulice, S ¢ast, proti ploSe B2
B4* BV 3626 Drahanovice Dostavba SZ ¢asti konce severni ulice, vychodné od Zeleznice
% | BV | 12642 Drahanovice |Nova vystavba v centru obce, za bytovkami Z od Zeleznice
B5a-f
* BY 548 B . Z . ulice. smar Ko
B6
B7 BV | 24565 Drahanovice |Lokalita uprostfed obce, podminka dohody o parcelaci
B8 BV 1351 Drahanovice |Dostavba proluky pfi silnici ke Knini¢kam
B9 BV 808 Lud-Stfizov JV okraj zastavby ¢asti Stfizov
B10 BV 1021 Lud-Stfizov Lokalita SZ od B9, JV okraj zastavby ¢asti Stfizov
B11 BV 1824 Lud-Stfizov Dostavba levé strany ulice smér k Namésti
* BV 3119 Lhota Zapadni konec ¢asti Lhota, plocha mezi lesem a silnici
B12
B13 BV 640 Ludéfov Dostavba proluky severni strany ulice mezi Kninic¢kami a Ludéfovem
B14 BV 540 Ludéfov Dostavba proluky severni strany ulice mezi Kninickami a Ludéfovem
B15 BV 2489 Ludéfov Dostavba proluky severni strany ulice mezi Kninic¢kami a Ludéfovem
B16 BV 701 Lud-Kninicky | Severni konec zastavby v ¢asti Kninicky
B17 BV 788 Lud-Kninicky | Stfed ¢asti Kninicky
B18 BV 2151 Lud-Kninicky | Jizni konec zastavby v ¢asti KniniCky
B19 BV 587 Ludéfov Dostavba fady zastavby v JV &asti obce
B20 BV 1835 Ludérov Nova lokalita pro vystavbu RD, JV &ast obce
B21 BV 3333 Ludérov Nova lokalita pro vystavbu RD, JV &ast obce
B22 BV 3110 Ludérov Nova lokalita pro vystavbu RD, JV &ast obce, doporuceni realizovat
zachytny vsakovaci pfikop s mensim valem na pozemku RD
B23 BV 1336 Ludéfov Dtto B 22

R - PLOCHY REKREACE
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Ozn. ‘ funkce ‘ vymeéra ‘ Cast obce ‘Poloha popis

R3 ‘ Rz ‘ 28120 ‘ Lhota ‘ Plocha pro roz$ifeni zahradkové osady, severné od zastavby obce

O - PLOCHY OBCANSKE VYBAVENI

Ozn. | funkce | vyméra Cast obce Poloha popis

01 oS 3003 Drahanovice Plocha pro realizaci tréninkového hfisté, vazba na stavajici zafizeni
02 OM 21051 Drahanovice | Plocha pro realizaci komer¢. zafizeni V od Zeleznice pfi silnici II.tF.
03 OM 4773 Drahanovice |Plocha pro realizaci komer€. zafizeni v centru obce

04 ov 1488 Drahanovice | Stfed obce, plocha pro zafizeni OV s naplni vefejné infrastruktury
05 ov 2804 Drahanovice | Stfed obce, plocha pro zafizeni OV s naplni vefejné infrastruktury

D — PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Ozn. | funkce | vyméra Cast obce Poloha popis
D1 DS 1052 | Drahanovice |Parkovisté u sportovniho arealu
D2 DS 237 | Drahanovice |Parkovisté u hibitova
D4 DS 3481 Drahanovice | ucelova komunikace pro odvedeni zemédélské dopravy mimo obec,
jizni strana farmy ve sméru k silnici 11/449
D5 DS 7957 | Drahanovice |pfelozka ¢asti useku silnice 11/449 na vychodni strané feSeného uzemi
D6 DS 3662 Ludéfov prelozka ¢asti useku silnice 111/4489 k trase silnice 11/448 na vychodni

strané obce, samostatna plocha DS

D7 DS 7739 Ludéfov prelozka silnice 11/448 severné nad obci Ludéfov

V — PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Ozn. | funkce | vyméra Cast obce Poloha popis

V1 |VS 13241 Drahanovice Plocha pro roz$ifeni vyrobnich a skladovacich ploch, navazuje na
stavajici zafizeni, JV okraj zastavby obce, vyuzitelnost plochy je
podminéna realizaci u¢elové komunikace D4 pro vyvedeni dopravni
zatéze mimo stfed obce

T — PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Ozn. | funkce | vyméra Cast obce Poloha popis

M |H 634 Drahanevice Plocha-pro-COV-Drahanovicepi-silnici-ke-Slatinicim

T2 |TI 742 Lhota Plocha pro COV nebo CS ve Lhoté, pfi silnici k Drahanovicim
T3=K8 |TI 1032 Ludérov-Stfizov | Vsakovaci pfikop nad B11 a zahradami stavajici zastavby ve Stfizové
T4=K9 | TI 4251 Ludéfov Vsakovaci pfikop u silnice 11/448 mezi Drahanovicemi a Ludéfovem

PV — PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVIi
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Ozn. fce | vyméra Cast obce Poloha popis

PV1 PV 1321 Drahanovice plocha rozSifeni vefejného prostranstvi pro lokalitu O3

PV2 PV 103 Drahanovice plocha rozsiteni vefejného prostranstvi pro lokalitu B6

PV3 PV |285 Ludéfov-Stfizov | plocha rozsifeni vefejného prostranstvi pro lokalitu B9 a B10
PV4 |PV 2493 Ludéfov-Stfizov | plocha rozsifeni VP u lokality B11

PV5 PV 1071 Ludéfov plocha pro realizaci VP pro lokalitu B19 a B20

PV6 PV 1283 Ludéfov plocha pro realizaci VP pro lokalitu B19, B20 a B21

PV7 PV 2274 Ludérov plocha pro realizaci VP pro lokalitu B21, B22 a B23

PV8 PV |1869 Ludéfov plocha pro realizaci VP nové ulice pro lokalitu B21, B22 a B23
PV9 PV |103 Lud-Kninicky plocha rozSifeni VP pro lokalitu B16

PV10 [PV |524 Drahanovice plocha pro realizaci VP nové ulice pro vjezd do lokality B7
PV11 |PV 2101 Drahanovice Plocha pro realizaci VP nové ulice ke sportovnimu arealu
PV12 |PV 4814 Drahanovice plocha pro realizaci VP v lokalité B5 v centru obce

3.9. Plochy pfestavby - nejsou tzemnim planem vymezeny.

3.10. Koncepce sidelni zelené

3.10.1. Je dokumentovana ve vykrese €.2 - Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, koncepce

3.10.2.

usporadani krajiny a ve vykrese &.7 — Koordinaéni vykres. Uzemni plan vymezuje plochy
sidelni zelené z hlediska jejich vyuZzitelnosti a déli je takto:

ZV - plochy verfejnych prostranstvi, vefejna zelen

- jsou vefejné pfistupné, tvofi vétSinou zazemi objektd obCanské vybavenosti a jsou urceny
pro odpocinek. Stavajici plochy jsou respektovany, nové navrzené jsou vymezeny v
navaznosti na plochy bydleni, zejména u B5, B20 a dale u ploch sportovnich O1

ZS - plochy zelené, soukroma a vyhrazena zelen, zahrady - vétSinou jde o plochy zahrad
v8eho druhu, jde o nejvétsi podil sidelni zelené, plynule propojuje zastavéné uzemi s
krajinou

ZO0 - plochy zelené, zeleri izolaéni a ochranna - pusobi jako izolaéni bariera mezi dvéma
rizné vyuzitelnymi plochami, redukuje negativni vliv provozovanych aktivit jedné plochy na
plochu sousedni

ZP — plochy zelené&, zelen pfirodniho charakteru - doprovodna zeleri komunikaci a cest, v
zastavéném uzemi vétSinou okrajové €asti, pfechazi plynule do krajiny, sou¢asti
vymezenych ploch jsou liniové prvky USES

Propojenost systému sidelni zelené a navaznost na krajinu je dana moznosti umisténi
zelené ve vsech funkénich plochach.

3.10.3. Uzemni plan vymezuije tyto plochy zelené:
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Z - PLOCHY ZELENE

Ozn. | funkce | vyméra Cast obce Poloha popis
Z1 VAY 25768 Drahanovice |Plocha parku u lokality bydleni B5 v centru obce Drahanovice za
bytovkami, oddéluje plochy bydleni od Zeleznice
zZ2 N 2060 Drahanovice Plocha parkové zelené za matefskouvékolkou v Drahanovicich,
oddéluje plochy garazi od zafizeni MS, plni i funkci izolaéni
Z3 zV 438 Drahanovice Plocha zelené& u MS a silnice ke Kniniékam
Z4 yAY, 648 Drahanovice Parkova zelen v ulici s RD u nové navrzeného vjezdu D3 k plocham
sportovniho arealu a zahradkarské osady v centru obce
Z5 VAY 2913 Drahanovice |Plocha parkové zelené, propojujici nové navrzené tréninkové hfisté se
stav. sportovnim arealem v Drahanovicich, V nad obsluznou
komunikaci
Z6 VAY) 1896 Drahanovice |Plocha parkové zelené, propojujici nové navrzené tréninkové hfisté se
stav. sportovnim arealem v Drahanovicich, Z od obsluzné komunikace
z7 zV 1238 Lud-Kninicky |Plocha pro realizaci parkové zelené u kaple a hfisté v Knini¢kach
Z38 yAY, 478 Ludérov Par¢ik v ramci plochy vefejného prostranstvi u nové navrzené ulice na
jiznim okraji Ludéfova, vazba na B19 - B23
Z9 zV 474 Lhota Pas izolaéni zelené mezi silnici a hii§tém ve Lhoté pod Kosifem,
chranici pfed vlivem dopravy
Z10 zV 335 Lhota Par¢ik u zastavky ve Lhoté pod Kosifem
Z11 Z0 225 Lhota Pas izolaéni zelené kolem zafizeni COV ve Lhoté — T2
Z12 Z0 563 Lhota Izolaéni pas zelené mezi silnici a navrzenou plochou bydleni B12 ve
Lhoté pod Kosifem
Z13 Z0 661 Lhota Izolaéni pas zelené mezi silnici a navrzenou plochou bydleni B12 ve
Lhoté pod Kosifem
Z14 Z0 121 Ludérov Pas izola¢ni zelené u $koly v Ludérové
215 Z0 1299 Ludéfov Pasy izola¢ni zelené kolem hfisté v Ludéfove, redukuje vliv provozu
na silnici 11/448 na nejblizsi plochy bydleni
Z16 Z0 4138 Ludérov Pas izolaéni zelené kolem obchvatu silnice 11/448
Z17 Z0 1285 Drahanovice Pas izolaéni zelené na severni strané useku silnice 11/448 mezi
zelezniénim prejezdem a kfizovatky Na Nové
m Z@ 485 B . p P . v ’ v v , ;" ;! ! B . ’
Z19 Z0 1104 Drahanovice Pas izola€ni zelené na Z strané farmy v Drahanovicich
Z20 ZS 6905 | Drahanovice Navrh zahrad na odfiznutych plochach, vzniklych novym trasovanim
silnice 11/449, vychodni ¢ast obce
Z21 V4SS 3205 |Drahanovice Navrh zahrad na ploSe mezi silnici 11/449 a plochami zahrad
222 ZS 3242 | Drahanovice Navrh zahrad jako doplnéni bloku zahrad kolem zastavby obce,
protierozni funkce
223 ZS 3742 | Drahanovice Navrh zahrad jako dopInéni bloku zahrad kolem zastavby obce, sever
obce za bytovkami, protierozni funkce
224 ZS 6964 | Drahanovice Zahrady navazujici na pozemky rod. domu lokality B5
225 ZS 15000 |Drahanovice Zahrady dopliujici novou zastavbu lokality B5 na S str. obce
226 ZS 246 Drahanovice Zahrada jako zazemi k ploSe B6
z27 ZS 3164 | Drahanovice Plocha zahrad u B7, protierozni funkce
Z28 ZS 1960 | Drahanovice Navrh zahrad, doplnéni bloku zahrad kolem zastavby obce, J od B7
Z29 A 2585 |Drahanovice Navrh zahrady jako doplnéni bloku zahrad kolem zastavby obce,

protierozni funkce, u plochy hfisté O1
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230 ZS 15028 | Drahanovice Blok zahrad uprostfed zastavby JV ¢ast obce

Z31 ZS 5059 | Drahanovice Plocha navazujici na krajinnou zelen, na hranici mezi ¢asti Knini¢ky a
Drahanovice, protierozni funkce

232 ZS 915 Lud-Stfizov Zahrady navazujici na pozemky rod. dom lokality B9 ve Stfizové

233 ZS 2108 | Lud-Stfizov Navrh zahrady vnitrobloku stavajici zastavby ve Stfizové

Z34 ZS 2665 | Lud-Stfizov doplnéni bloku zahrad za zastavbou RD ve Stfizové

Z35 A 4031 | Lud-Stfizov Navrh zahrad jako dopInéni bloku zahrad kolem zastavby obce, ve
Stfizové, protierozni funkce

Z36 YA 3334 | Lud-Stfizov Navrh zahrad jako doplInéni bloku zahrad kolem zastavby obce,
protierozni funkce ve Stfizové

Z38 YA 1064 | Lud-Stfizov Navrh zahrad jako doplnéni bloku zahrad kolem zastavby obce,
protierozni funkce, ve Stfizové

Z39 A 1659 | Lud-Stfizov Navrh zahrad jako dopInéni bloku zahrad kolem zastavby obce,
protierozni funkce, ve Stfizové

240 ZS 2325 | Lud-Stfizov Navrh zahrad jako doplnéni bloku zahrad kolem zastavby obce,
protierozni funkce, ve Stfizové

Z41 ZS 4241 | Lud-Stfizov Navrh zahrad jako doplnéni bloku zahrad kolem zastavby obce,
protierozni funkce, ve Stfizové

242 ZS 293 Lud-Knini¢ky Zahrada navazujici na plochu B16

243 A 8673 |Ludéfov Navrh zahrady jako dopInéni bloku zahrad kolem zastavby obce,
protierozni funkce, u B13

z44 2s 910 - Z o . , {51300

Z45 A 3337 | Ludéfov Zahrady navazujici na pozemky rod. domu lokality B14

246 ZS 3017 |Ludéfov Zahrady navazujici na pozemky rod. domu lokality B15

247 ZS 4272 | Ludérov Navrh zahrady jako doplnéni bloku zahrad kolem zastavby, JZ pod
silnici do Konice, Z konec obce, protierozni funkce

248 A 1116 | Ludéfov Zahrady navazujici na pozemky rod. domu lokality B23

Z49 A 1691 | Ludéfov Zahrady navazujici na pozemky rod. domu lokality B22

250 ZS 3504 | Lud-Kninicky Zahrady navazujici na pozemky rod. domu lokality B18

Navrhové plochy ZP nejsou samostatné vykazovany, jsou sougasti zejména navrhovych ploch USES

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY
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Je plosné dokumentovana ve vykrese €.2 - Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, koncepce uspofadani
krajiny, méf. 1:10000 a ve vykresech €. 3-5 Koncepce technické infrastruktury a ve vykrese €.7 —
Koordinaéni vykres.

4.1. Koncepce verejné infrastruktury

41.1.

VSechny funk&ni plochy vefejné infrastruktury jsou zobrazeny ve vykrese €.2 — Hlavni
vykres: urbanisticka koncepce, koncepce usporadani krajiny a ve vykrese ¢.7 — Koordinaéni
vykres, jejich podminky vyuziti dle pfislusného funkéniho regulativu jsou stanoveny v bodé 6

4.2. Koncepce verejnych prostranstvi — viz i bod 3.7.

4.3. Koncepce prostupnosti a obsluhy Gizemi

4.3.1.

4.3.2.

Pro zajisténi tzemnich podminek pro prostupnost a obsluhu uzemi se vymezuji plochy
vefejnych prostranstvi PV, plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS, Zelezni¢ni DZ a dale
trasy péSiho propojeni ve vykrese ¢.3 — Koncepce technické infrastruktury — doprava a ve
vykrese €.7 — Koordinaéni vykres

Trasa péSiho propojeni je trasa, ktera vymezuje smérové vedeni péSiho prichodu o
minimalni Sifce 2 m pfes jinou plochu, pfipadné je vedena na rozhrani dvou ploch, zaruCuje
neomezenou prichodnost.

4.4. Koncepce dopravni infrastruktury

441.

4.4.2.

4.43.

VSechny funkéni plochy dopravni infrastruktury (DS,DZ a PV) jsou zobrazeny ve vykrese €.2
Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, koncepce uspofadani krajiny a ve vykrese ¢.3 —
Koncepce technické infrastruktury: doprava, a ve vykrese €.7 — Koordinaéni vykres, jejich
podminky vyuziti s dle pfislusného funkéniho regulativu jsou stanoveny v bodé 6.

Koncepce pési dopravy

Pro zajisténi tzemnich podminek pro kvalitni péSi dopravu se vymezuji pfedevsim plochy
vefejnych prostranstvi a trasy pé&siho propojeni.

4.4.2.1 V feSeném Uzemi jsou vymezeny linie pro vedeni chodnikd, jde o dopravni prvky
oznacené jako: D14, D23, 25-27 v Drahanovicich, v Ludéfové D24 a ve Lhoté pod Kosifem
D28

Koncepce cyklistické dopravy

Pro zajisténi kvalitni cyklistické dopravu na Gzemi obce se vymezuji pfedevsim plochy
verejnych prostranstvi a plochy dopravni infrastruktury — silniéni. Navrzené cyklostezky se
doplfuji pfevazné ve stavajicich plochach vefejnych prostranstvi PV a silniénich plochach
DS, vyjimecné na plochach ZP a NZ

4.4.3.1 Obci Ludéfov prochazi znac¢ena turisticka cyklotrasa 6033 Péncin - Novy Dvir u
Cervenky a po JZ hranici &asti Lhota prochazi cyklotrasa 6034 Tésetice — Cechy pod
Kosifem, obé jsou uzemné stabilizované v silnicich a mistnich komunikacich

4.4.3.2 V feSeném Uzemi jsou vymezeny linie pro vedeni cyklostezek, jde o dopravni prvky
oznacené jako: D15 Drahanovice-Stfizov, D16 Drahanovice, D17 Drahanovice-smér
Olomouc, D18 Drahanovice, D19 Drahanovice-Knini¢ky, D20 Drahanovice-Slatinice, D21
Lhota pod Kosifem - Cechy pod Kositem

15



VYROK UPLNEHO ZNEN{ UZEMNIHO PLANU DRAHANOVICE PO VYDANI ZMENY C.1 UP DRAHANOVICE

4.4.4.

4.45.

4.4.6.

Koncepce silni€ni dopravy
Pro zajisténi tzemnich podminek pro kvalitni sit’ pozemnich komunikaci pfedevsim pro
automobilovou dopravu se vymezuiji plochy dopravni infrastruktury — silniéni DS, pro
zelezni¢ni dopravu se vymezuji plochy DZ a dale plochy vefejnych prostranstvi PV.
4.4.4 1. Silnice II. a llL.tf. prochazejici obci jsou Uzemné stabilizované, s vyjimkou Uprav,
uvedenych v nasledujicich dvou bodech
4.4 4.2 UP respektuje a zahrnuje do svého feseni ze ZUR vefejné prospésnou stavbu D-51
D34, jde o prelozku silnice 11/449 Rymafov - Litovel - Prosté&jov (vykres €.2 - Hlavni
vykres: urbanisticka koncepce, koncepce usporadani krajiny, vykres €.3 - Koncepce
technické infrastruktury - doprava a vykres &.7 - Koordinacni vykres), oznaeni
koridoru je K-DS D34, navrh trasy silnice je oznacen D5
4.44.3 V souladu i s plathym uzemnim planem a ZUR je vymezena plocha koridoru pro
prelozku silnice 11/448 Konice — Drahanovice — Olomouc severné nad Ludéfovem, s
oznacenim B7 K-DS D36, navrh trasy silnice je oznacen D7, s tim souvisi vymezeni
plochy pro jeji napojeni na mistni komunikaci D8 a D9 a dale i ¢aste€na prelozka
silnice 111/ 4489 Kniniky-Ludéfov s oznacenim D10.
4.4 4.4 Navrhem UP jsou respektovany trasy silnice:
[11/448 10 Ludéfov — Stfizov
[11/448 11 Stfizov — spojovaci
[11/448 12 Drahanovice — Lhota — Cechy pod Kosifem
[11/448 13 Drahanovice - Kninic¢ky
jsou navrzeny v kategorii S 7,5/60, v zastavéném Uzemi budou upravovany ve své
trase ve funkéni skupiné C v kategorii MO2 10/8/50 jako obsluzné komunikace
umoznujici pfimou obsluhu vSech objekta.
4.4.4.5 Zeleznice, trat &. 273 Cervenka-Prost&jov, nedoznava zmén, UP ji respektuje.
4.4.4.6.V ramci rozSifeni zastavitelného Uzemi je tfeba realizovat nebo rekonstruovat mistni
komunikace (MK) , zejména u vybranych ploch, jsou navrzeny v tomto rozsahu:

Drahanovice D3, 10, 13, 31, 32
Ludérov D8,9, 29, 30
Knini¢ky D12

Lhota pod kosifem D11

Komunikace jsou navrzeny v mistech planované vystavby (pfevazné v trasach
stavajicich ucelovych komunikaci), jsou navrzeny ve funkéni skupiné C jako
obsluzné komunikace umoznujici pfimou obsluhu vSech objektl v kategorii

MO2 10/6,5/30 nebo jako zklidnéné komunikace — obytné ulice ve funkéni skupiné
D1 s minimalni Sitkou uli¢niho prostoru 8 m. ProdlouZeni mistnich komunikaci
slepych ulic — Drahanovice D32 a Kninicky D12 bude realizovano jako jednopruh s
vyhybnou, (max.Sifka 4m).

Koncepce statické dopravy

Pro zajisténi tzemnich podminek pro kvalitni vefejné parkovani v obci se vymezuiji plochy

dopravni infrastruktury — silni€ni a plochy vefejnych prostranstvi a rovnéz plochy

obcanského vybaveni — vefejna infrastruktura, plochy ob&anského vybaveni — té€lovychovna

a sportovni zafizeni a plochy ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stfedni, v

ramci nichZ se pozemky pro parkovisté ¢i garaze mohou realizovat.

4.4.5.1.V ramci zajiSténi potfebnych parkovacich ploch jsou navrzeny parkovaci plochy D1-
a D2, obé Drahanovice

Koncepce hromadné dopravy

Uzemni podminky pro kvalitni hromadnou dopravu na uzemi obce zajistuje koncepce
silnini a Zelezni¢ni dopravy , které zajiStuji podminky pro autobusovou a vlakovou dopravu
na stavajici silniéni a zeleznicni siti, véetné souvisejici infrastruktury.
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4.4.7.1. Dopravni prvky jako soucast zastavitelnych ploch DS

4.4.7.2.

D4

D5
D6

D7

k.0.Drahanovice, uc€elova komunikace pro odvedeni zemédélské dopravy
mimo obec, jizni strana farmy ve sméru K silnici 11/449

k.0.Drahanovice, pfelozka silnice 11/449 na vychodni strané feSeného uzemi
k.0.Ludéfov, prelozka &asti useku silnice 111/4489 k trase silnice 11/448 na
vychodni strané obce

k.0.Ludéfov, pfelozka silnice 11/448 severné nad obci Ludérov

Dopravni prvky jako soucast ploch PV, Tl, ZP, NZ

D3

D8

D9

D10

D 11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D 20

D21

D 22
D 23
D 24
D 25
D 26
D 27
D 28
D 29

D 30
D 31

k.u.Drahanovice, mistni komunikace, severni sjezd ke sportovnimu
arealu

k.U.Ludéfov, napojeni mistni komunikace na trasu prelozky silnice 11/448
vychodni ¢ast navsi

k.U.Ludéfov, napojeni mistni komunikace na trasu prelozky silnice 11/448

k.u.Drahanovice, vjezd ze silnice 11/449 k COV Drahanovice na vychodnim
okraji feSeného uzemi

k.. Lhota pod Kosifem, viezd k COV ze silnice I1l/ 44812 ve vychodni
Casti Lhota pod Kosifem

k.u.Ludéfov, prodlouzeni obsluzné komunikace v Z ¢asti Kninicek k lokalité
B18

k.u.Drahanovice, vjezd mistni komunikace ze silnice 111/44813 do

lokality B7 v Drahanovicich

k.u.Drahanovice, pé&si propojeni od zastavky nadrazi Drahanovice do lokality
B5

k.u.Drahanovice, Ludéfov, cyklostezka v useku Z konec Drahanovic —
kfizovatka Stfizov u bus zastavky

k.t.Drahanovice, cyklostezka kolem silnice 11/448 pfes zastavéné Gzemi
obce, usek Z konec zastavby Drahanovic po kfizovatku Na Nové
k.u.Drahanovice, cyklostezka v Useku od kfiZzovatky Na Nové déale severné
od silnice 11/448 ve sméru na Olomouc , pfechazi do k.u. TéSetice - Rataje
k.u.Drahanovice, cyklostezka v ¢asti uvolnéného Useku prelozky silnice
[1/449 na vychodni strané feSeného Uzemi pfechazi do k.u. Nameést na
Hané (sever) a Slatinice (jih)

k.0u.Drahanovice, cyklostezka z Knini¢ek do Drahanovic ke sportovnimu
arealu

k.0.Drahanovice, cyklostezka od Skoly v Drahanovicich k silnici 11/449 ve
smeéru na Slatinice kolem statku Lustzhof, pfechazi do k.u. Slatinice, kde
navaze na linii cyklostezky D18

k.U. Lhota pod Kositem, cyklostezka ze Lhoty ve sméru k Cecham pod
Kosifem severné od silnice 111/44812, pfechazi do k.u. Cechy pod

Kosifem

k.t.Drahanovice, chodnik od OU po pravé strané silnice ve sméru na Konici,
Cast useku Ize sloudit s cyklostezkou D16

k.u.Drahanovice, chodnik po levé strané silnice 11/448 od kfizovatky v centru
obce kolem zastavby ve sméru na Konici

k.U.Ludérov, chodnik kolem zastavby a silnice 111/44813 ve vychodni ¢asti
Ludéfova, lokalita severné nad Knini¢kami

k.t.Drahanovice, chodnik od Cerné vé&Ze v ulici ke hfisti v Drahanovicich,
leva i prava strana silnice 111/44812 ke Lhoté

k.u.Drahanovice, pokracovani chodniku D25 od zata¢ky nad hfistém do
zatacky na kopci u Skoly kolem silnice 111/44812 ke Lhoté

k.u.Drahanovice , chodnik od Skoly ve sméru ke hibitovu v Drahanovicich po
levé strané silnice 111/44812 ke Lhoté

k.u. Lhota pod Kosifem, chodnik na jizni strané silnice 111/44812 pfes
zastavéné uzemi ve Lhoté pod Kosifem

k.0.Ludéfov, mistni komunikace pro B19-B20

k.u.Ludéfov, mistni komunikace pro B21-B23

k.u.Drahanovice, mistni komunikace pro 04-05, B5a-f
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D 32 k.u.Drahanovice, prodlouzeni mistni komunikace pro B4

4.5. Koncepce technické infrastruktury

VSechny funkéni plochy technické infrastruktury -Tl jsou zobrazeny ve vykrese €.2 — Hlavni vykres:
urbanisticka koncepce, koncepce uspofadani krajiny a ve vykresech €.3-5 Koncepce technické
infrastruktury, a ve vykrese €.7 — Koordinacni vykres, jejich podminky vyuziti s dle pfisluSného funkéniho
regulativu jsou stanoveny v bodé 6.

451.

4.5.2.

4.53.

Koncepce vodnich tokud a ploch

Pro zajisténi uzemnich podminek pro hospodafeni s vodami, ochranu pfed jejich Skodlivymi

ucinky a suchem a pro regulaci vodniho rezimu v uzemi se vymezuji plochy vodni W a trasy

vodotece.

4.5.1.1. VSechny vodni plochy i vodni toky jsou respektovany a jejich vyznam je navrhem
UP podporen. Hlavnim recipientem povrchové vody v fe§eném tzemi je potok Zlata
Struzka a bezejmenny pravobrezni pfitok. Zlata Struzka zasobuje vodou v ¢asti
Drahanovice pét vodnich ploch (vodni nadrz u sportovniho arealu a u zameckého
parku v uzavieném arealu dal$i 4 vodni plochy). Vodni plocha Knini¢ska pfehrada
je soucasti biocentra BC 3 Knini¢ska pifehrada. Uvedené plochy jsou respektovany.

Koncepce protipovodriové ochrany

Pro zajisténi uzemnich podminek pro ochranu pred Skodlivymi G¢inky vody a pfipadné pro
podporu retencni schopnosti krajiny se vymezuji dva vsakovaci pfikopy, nad silnici 11/448 u
Ludéfova T4 a severné nad zastavbou ¢&asti Stfizova T3

4.5.2.1. Hranice zaplavového Uzemi neni vzhledem k charakteru vodotece vymezena.

4.5.2.2. Cilenym zvySovanim reten¢ni schopnosti krajiny (zatravnéni, zahrady, udrzba
odvodrfiovacich zafizeni, realizace chybéjicich prvka USES) ) bude posilena
ochrana krajiny pfed extrémnim zaplavenim.

4.5.2.3. Navrzené i stavajici zahrady a navrzené interakéni prvky vyraznym zplsobem
pFispivaji k ochrané& pted vodni i vétrnou erozi. Vhodné KPU mohou vyraznym
zpusobem pfispét ke zlepSeni retencni schopnosti krajiny.

Koncepce zasobovani vodou

Pro zaji$téni uzemnich podminek pro zasobovani tzemi vodou se vymezuiji trasy
vodovodniho fadu, které jsou zobrazeny ve vykrese €.5 - Koncepce technické infrastruktury
— zasobovani vodou, plynem, elektro

4.5.3.1. Stavajici systém zasobovani obce pitnou vodou z vlastnich zdroju je vyhovuijici,
zUstane zachovan i do budoucna a bude rozsSifovan dle vyvstalych potfeb

4.5.3.2. Nové navrzené lokality zastavby budou napojeny bud pfimo ze stavajicich
vodovodnich Ffadll nebo prodlouzenim plGvodnich fadu, pfipadné novymi fady
navrzenymi v nové zalozenych ulicich.

4.5.3.3. Stavajici spotfebu vody a oCekavané zvySeni spotfeby vody nepokryji stavajici
zdroje pitné vody, obecni vodovod bude doplnén o nové zdroje pitné vody.
Distribuéni sit bude obnovovana a rozSifena dle potfeby o nové fady, zejména pro
rozvojove lokality.

4.5.3.4. Vybudovany vodovod v obci splfiuje parametry, které jsou vyZzadovany pro potfebu
vyuziti sité pro potfebu pozarniho zabezpeceni (navic vodni nadrze v centru obce
jsou dalsSi rezervou pro vétsi havarie)

4.5.3.5. Upravy vefejnych prostranstvi musi respektovat umisténi vodovodnich fad(i, véetné
jejich ochranného pasma 1,5m na obé strany. Tato ochranna pasma nesmi byt
zastavéna ani osazena stromy.

4.5.3.6. Pro zajisténi podminek pro zasobovani uzemi vodou se vymezuji trasy vodovodniho
fadu, které jsou zobrazeny ve vykrese €.4 Hlavni vykres - koncepce vefejné
infrastruktury — zasobovani vodou, plyn, elektro.

4.5.3.7. Z technickych a ekonomickych diivodd, €i z povahy majetkovych vztaht mohou byt
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454.

4.5.5.

4.5.6.

vyjimec€né sité, stavby a zafizeni zasobovani vodou pro vefejnou potfebu umistény
mimo trasy a mista zobrazené ve vykrese €.5 Koncepce technické infrastruktury -
zasobovani vodou, plynem, elektro; pfitom nesmi byt omezena €i ohroZena
urbanisticka koncepce, vyuZziti ploch a navrzené verejné prospésné stavby.

Koncepce odkanalizovani

Pro zajisténi uzemnich podminek pro odkanalizovani Uzemi se vymezuje plocha technické
infrastruktury - istirna odpadnich vod a stoky jednotné, destové i splaSkové kanalizace.
Trasy koncepce odkanalizovani jsou rozliSeny na stabilizované a trasy zmén — rozvojové.
Jsou zobrazeny ve vykrese ¢.4 — Koncepce technické infrastruktury — odvodnéni uzemi

4.5.4 1. stavajici kanalizace bude upravena a vyuzita pro odvadéni destovych vod vSech
¢asti obce, bude tim vytvofen oddilny zpusob likvidace odpadnich vod, vSechny

casti Ludérov, Kninicky, Stfizov, Drahanovice a Lhota budou nové vybaveny

splaskovou kanalizaci

4.5.4.2.hlavni trasy splaskové kanalizaéni sité budou napojeny na COV Drahanovice s
kapacitou EO 2100, je pro ni vymezena zastavitelna plocha vcetné vjezdu ze silnice
[1/449 - T1 na vychodni strané obce

4.5.4.3. Pro odkanalizovani &asti Lhota je v izemnim planu vymezena plocha pro COV
nebo CS véetné vjezdu ze silnice I1l/ 44812 — T2 na vychodni strané obce,

4.5.4.4. Odkanalizovani nové navrzenych lokalit zastavby bude realizovano bud napojenim
na hlavni stoky v zastavéném uzemi nebo budou v ramci novych v zastavitelnych
ploch realizovany nové vétve oddilné kanalizace v ramci ploch vefejnych
prostranstvi a ty budou napojeny na kanalizaéni sit obce.

4.5.4.5. deStové vody z nové zastavovanych ploch je tfeba v maximalni mozné mife pfimo
zasakovat nebo akumulovat na vlastnim pozemku a regulovanym odtokem odvadét
do destové kanalizace.

4.5.4.6.V plochach vefejného prostranstvi budou vytvofeny podminky pro odvodnéni
zpevnénych ploch (komunikace, parkovaci stani a chodniky), v ramci vSech
funk&nich ploch Ize realizovat plochy zatravnéni, odvodnovaci pfikopy, malé
vsakovaci pfirozené prohlubné atp.)

4.5.4.7. Pro zajisténi podminek k odvedeni pfivalovych destovych vod z uzemi se vymezuje
plocha T3 pro vsakovaci pfikop nad B11 a zahradami stavajici zastavby ve
Stfizové a plocha T4 pro vsakovaci prikop u silnice [1/448 mezi Drahanovicemi a
Ludéfovem.

Koncepce odpadového hospodaistvi

Pro zajisténi podminek pro sbér, tfidéni a recyklaci odpadu jsou v ramci ploch vefejnych
prostranstvi vymezena stanovisté pro kontejnery , samostatny sbérovy dvir se nevymezuje

4.5.5.1. Systém nakladani s odpady se neméni. Komunalni odpady budou nadéle odvazeny
a likvidovany mimo feSené uzemi.

4.5.5.2. Vyhovujici systém sbéru a tfidéni odpadl zUstane zachovan.

4.5.5.3. Organiza¢nim opatfenim bude nadale zajistovan pravidelny odvoz nebezpecného a
velkoobjemového odpadu.

4.5.5.4. V zastavitelnych plochach budou vytvareny pfedpoklady pro umisténi sbérnych
mist s kontejnery na tfidény komunalni odpad.

Koncepce zasobovani elektrickou energii

Pro zajiSténi uzemnich podminek pro zasobovani uzemi elektrickou energii se vymezuji trasy
elektrického vedeni 22 kV a koncep¢ni prvky elektricka stanice 22/0,4 kV. Jsou zobrazeny
ve vykrese €.5 - Koncepce technické infrastruktury — zasobovani vodou, plynem, elektro

4.5.6.1. Pfenosové schopnosti vedeni VN vyhovuji sou¢asnym i budoucim pozadavkim na

dodavku elektrické energie, systém zlstava zachovan.
4.5.6.2. Nové rozvody VN 22 kV nejsou v obci uvazovany
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45.7.

4.5.8.

4.5.9.

4.5.6.3.V ramci vymezené plochy B7 je navrzeno zruSeni vrchniho vedeni VN a jeho
prelozeni dle vyhledové navrzené dispozice do ploch vefejného prostranstvi
jako zemni vedeni

4.5.6.4. Pozadovany pfikon v obci bude zajiStén stavajicimi trafostanicemi, v pfipadé
nedostate¢né kapacity dojde k prezbrojeni trafostanic.

Koncepce zasobovani plynem

Pro zajiténi uzemnich podminek pro zasobovani uzemi plynem se vymezuiji trasy plynovodu
VTL, trasy plynovodu STL a koncep¢&ni prvky regulaéni stanice VTL. Jsou zobrazeny ve
vykrese €.5 - Koncepce technické infrastruktury — zasobovani vodou, plynem, elektro

4.5.7.1. Stavajici systém zasobovani tzemi plynem je vyhovujici, zGstane zachovan

4.5.7.2. Trasa VTL plynu je respektovana véetné jejiho ochranného pasma

4.5.7.3. Nové navrzené lokality zastavby budou napojeny bud pfimo ze stavajicich STL
plynovodnich fad nebo prodlouzenim pavodnich Fadd, pfipadné novymi fady
navrzenymi v nové zalozenych ulicich, kde je tfeba vytvaret prostorové podminky
pro jejich umisténi.

Koncepce elektronickych komunikaci

Pro zajisténi uzemnich podminek pro kvalitni elektronickou komunikaci se vymezuji trasy
elektronického komunikaéniho vedeni a koncepéni prvky elektronického komunikaéniho
zafizeni, Jsou zobrazeny ve vykrese €.5 - Koncepce technické infrastruktury — zasobovani
vodou, plynem, elektro

4.5.8.1. Re$enym Uzemim prochéazi radioreléova trasa Ceskych radiokomunikaci, a.s.
1.trasa pfes Drahanovice, 2.trasa - pfes Ludéfov a Lhotu , jsou respektovany

Zasobovani teplem

4.5.9.1. V feSeném Uzemi se neuvazuje s centralnim vytapénim. Preferovanym palivem je
plyn, jako doplrikova jsou pFipustna ekologicka pevna paliva, el. energie a
alternativni obnovitelné zdroje.

4.5.10. Civilni ochrana

Uzemni

4.5.10.1. Plan ukryti obyvatelstva neni zpracovan. Po jeho zpracovani budou vyhodnoceny
zakladni principy ochrany obyvatelstva v krizovych situacich a vyvolané
potfeby budou feSeny v ramci povinné aktualizace UP.

4.5.11. Technicka infrastruktura - obecné pozadavky

4.5.11.1. Koridory navrzenych liniovych staveb jsou zavazné vymezeny ve vykresech ¢€.4
Koncepce technické infrastruktury - odvodnéni izemi a €.5 Koncepce technické
infrastruktury - zasobovani vodou, plynem, elektro. Koridory navrzenych liniovych
staveb jsou vymezeny znackou sité, ktera je osou koridoru, Sifka koridoru je 10 m
oboustranné od osy. Z technickych a ekonomickych ddvodd, ¢&i z povahy
majetkovych vztaht mohou byt vyjimecné sité, stavby a zafizeni vefejné technické
infrastruktury umistény mimo vyznacené koridory a mista; pfitom nesmi byt
omezena Ci ohrozena urbanisticka koncepce, vyuziti ploch a navrzené vefejné
prospésné stavby.

4.5.11.2 Trasy a koridory stavajicich a navrzenych liniovych staveb Tl a plochy technické
infrastruktury jsou ur€eny pro navrzené vyuziti. Umisténi staveb, zafizeni, Ci
provedeni terénnich uprav omezujicich nebo vylu€ujicich moznost vystavby
navrzené technické infrastruktury je nepfipustné.

4.5.11.3. Prostorového usporadani siti technického vybaveni v prostoru silnic a mistnich
komunikaci bude feSeno dle pfisluSnych norem, pfitom budou brany do uvahy
vSechny stavajici a navrzené sité. RozSifeni siti technické infrastruktury budou
pfednostné feSena bez naru$eni vozovky silnic a mistnich komunikaci. Trasy siti v
soubéhu s komunikacemi budou v intravilanu sidel pfednostné ukladany do
chodniku nebo zeleného pasu pfi respektovani ochrany kofenovych systému stromd
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i prostorové rezervy pro stromy v uliénich profilech tam, kde je vysadba stromu
vyhledové mozna. V pfipadé vystavby komunikaci kfizicich navrZzené koridory bude
pfizpGsobeno technické feSeni komunikaci budouci vystavbé siti Tl (budou osazeny
ochranné konstrukce apod.), pokud to bude technicky mozné a hospodarné.

4.5.11.4. Stavajici trasy siti technické infrastruktury prochazejici zastavitelnymi plochami a
plochami pfestaveb budou chranény nebo budou navrzeny pfelozky nevyhovujicich
useku siti, a stavajici sité Tl budou dopInény novymi tak, aby byla zajisténa
funk&nost systému verejné infrastruktury.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

5.1. Koncepce uspofadani krajiny

5.1.1.

VSechny funk&ni plochy koncepce uspofadani krajiny jsou zobrazeny ve vykrese ¢.2 —
Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, koncepce usporadani krajiny a ve vykrese ¢.7 —
Koordina¢ni vykres a jejich podminky vyuziti dle pfislusného funk&niho regulativu jsou
stanoveny v bodé 6.

5.2. Zakladni zasady usporadani krajiny:

5.21.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.17.

5.2.8.

napravit sou€asny stav krajinného prostredi, ktery je dan dlouhodobym vyvojem, zejména
obdobim socialismu, obdobim zcelovani pozemku a likvidaci zelené v krajing,

v maximalni mozné mife doplnit znovu do krajiny zelen, ktera vylepsi klimatické,
biologické i estetické poméry v intenzivnhé zemédélsky vyuzivané volné krajiné,

chranit a rozvijet nivu potoka Zlata struzka i jejiho pfitoku, zvySovat zastoupeni zelené
kolem vodnich tokd a ploch;

posilit ekologickou stabilitu krajiny realizaci kostry USES

navrhnout opatfeni ve vnéjSim okoli obce sméfujici k zadrzeni vody v krajiné, (forma
revitalizace a renaturalizace drobnych vodnich tokd a ploch)

vymezit na vybranych mistech plochy pro oddéleni krajiny od zastavby dopinénim a
zalozenim ploch zahrad, které zvySi hodnoty uzemi z hlediska estetického, posili rekreacni
funkci uzemi, funkci pddoochrannou, vodoochrannou, hygienickou a ekostabiliza¢ni

potencial krajiny vyuzit k rekreaénimu Gdelu, véetné& ploch pfirodnich park(, UP doplfiuje do
Uzemi rekreacni prvky — tzv. rekreacni louky a nové cyklostezky ke zvySeni jeji prostupnosti

doplnit dalSi plochy krajinné zelené, zejména liniové zelené — stromoradi zejména kolem
ucelovych komunikaci a vodoteci

5.3. Koncepce zemédélské krajiny

5.3.1.

Pro zajisténi kvalitnich podminek pro zemédélské vyuzivani krajiny, zajisténi jeji ekologické
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stability, rznorodosti, rekrea¢niho vyuziti a dobré dostupnosti se vymezuji plochy
zemédélské, funkéni regulativ NZ.

5.3.2. potencial krajiny vyuzit k zemédélské produkci i k rekreaénimu ucelu

5.4. Koncepce vodnich tokd a ploch viz bod 4.5.1.

5.5. Koncepce protipovodinové ochrany viz bod 4.5.2.

5.6. Koncepce protierozni ochrany

5.6.1. Na posileni ochrany pfed vétrnou erozi a pfed extravilanovymi vodami je tfeba v feSeném
uzemi provést opatfeni, kterda zméni podminky provétravani tzemi a zméni podminky, které
zvysuji retenéni schopnosti krajiny. Mimo kompletace kostry USES bude realizovana
vysadba aleji — liniové zelené, dalSi zatravnéni ploch a bude upraven osevni postup
zemeédelskych ploch v i rdmci protieroznich opatfeni.

5.6.2. Navrzené i stavajici zahrady a navrzené interakéni prvky vyraznym zpusobem pfispivaji k
ochrané pred vodni i vétrnou erozi. Vhodné KPU mohou vyraznym zplsobem prispét ke
zlepSeni retenéni schopnosti krajiny.

5.6.3. Uzemni plan vymezuije plochu pro realizaci protieroznich vsakovacich ptikopt T3
Stfizov, T4 Ludérov

5.7.1. Uzemni podminky pro prostupnost Gizemi obce zajituji koncepce vefejnych prostranstvi,
pfipadné koncepce silniéni dopravy , koncepce cyklistické dopravy, koncepce pési dopravy,

5.7.2. Stavajici prostupnost krajiny je v ramci feSeni navrhu UP posilena navrhem rozsifovani
5.7.3. Sit uCelovych komunikaci je stabilizovana tak, ze umozriuje obsluhu vSech zemédélskych

pozemkd, je trasovana mimo centrum obce, zdUrazfiuje se realizace nové ucelové
komunikace D4, ktera vyvede dopravni zatéz vyrobnich ploch od centra obce

5.7. Koncepce prostupnosti krajiny
a koncepce vyuziti vodnich tokl a ploch.
cyklostezek — viz bod 4.4.3.

5.8. Koncepce rekreace v krajiné

5.8.1. Uzemni podminky pro rekreaci v krajiné zajistuji koncepce prostupnosti a obsluhy Gzemi a
pfipadné koncepce zemeédeélské krajiny, koncepce zelené v krajiné, koncepce vodnich tokl a
ploch, koncepce sidelni zelené a koncepce sportovniho vybaveni.

5.8.2. Dominantni postaveni rekreacniho zazemi obce maji okolni lesy pfirodnich parkd Velky
Kosif a Terezské udoli, jsou vyraznym prvkem mistni identity.

5.8.3. Hlavni ginnosti rekreadnich aktivit FeSeného Uzemi je cykloturistika. Navrh UP rozsituje
cyklostezky o nékolik dalSich Usekud — viz odst. 4.4.3.

5.8.4. Cestovni ruch je navic podporen existenci kulturnich hodnot feSeného Uzemi i jeho okoli
(Cerna vé&z, navrsi a aredl kostela svatého Jakuba Vét$iho v Drahanovicich, naves, barokni
sypka a keltska svatyné v Ludéfové, zahradni Zeleznice ve Stfizové, plochy télovychovy a
sportu, rozhledna Kosif, zamek Namést na Hané, atp.)

5.8.5. Rekreace a cestovni ruch je odvisla od vybavenosti tzemi, UP stabilizuje a roz$ifuje plochy i
ob&anské vybavenosti, v Drahanovicich zejména plocha pro tréninkové hfisté O1, rekreacni
louky R1 a R2 ve Stfizové

5.8.6. RozSifeni ploch zelené posiluje rekreacéni funkci Uzemi, zejména v zastavéném Uzemi jsou
vymezeny plochy stavajici i navrzené plochy zahrad - ZS, dale plochy mensich par¢iki — ZV
(Ludéfov — naves, Stfizov za objektem pohostinstvi, Knini¢ky — zeler u hfi§té, Drahanovice —
zelen u kostela a zelen u hasi¢ské zbrojnice), které ozivuji vefejna prostranstvi a jsou
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5.8.7.

5.8.8.
5.8.9.

dovybaveny prvky drobné architektury, zejména lavickami

Plochy zahradkovych osad — RZ jsou rozSifeny v lokalité severné nad Lhotou. Jde o plochy
R3 aR4

Plochy rekreace individualni, chatovisté — Rl nebudou rozsifovany

Objekty individualni rekreace jako solitérni stavby v krajiné jsou navrhem respektovany,
pokud jsou evidovany v KN.

Podle evidence dobyvacich prostort vedené Obvodnim barfiskym ufadem v Ostravé
v souladu s ustanovenim § 29, odst. 3 zak. ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného
bohatstvi (Horni zakon) v platném znéni, neni na izemi obce Drahanovice evidovan

5.9. Koncepce dobyvani nerostu
5.9.1.
dobyvaci prostor.
5.10. Uzemni systém ekologické stability

Je dokumentovan ve vykrese €.2 - Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, koncepce uspofadani
krajiny, méf. 1: 5000 a ve vykrese €.7 — Koordinacni vykres

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

Pro zajiSténi tzemnich podminek pro ochranu a rozvoj pfirodé blizkych ekosystému
udrzujicich pfirodni rovnovahu se vymezuje Gzemni systém ekologické stability (USES),
zajistuje uzemni podminky pro posileni ekologické stability krajiny zachovanim nebo
obnovenim stabilnich ekosystému a jejich vzajemnych vazeb, je tvofen soustavou biocenter
USES a biokoridorti USES. V ramci fe$eného uzemi je tfeba jej respektovat:

Uzemni systém ekologické stability zastupuji v feSeném Gzemi hierarchicky véechny tfi
stupné&, nadregionalni, regionalni a lokalni.

Biocentra jsou vymezena jako plochy NP - plochy pfirodni, biokoridory jsou soucasti ploch
NL - plochy lesni, ZP- plochy zelené&, zelen pfirodniho charakteru a W - plochy vodni,
vodotede a vodni nadrze. Funkéni prvky USES jsou respektovany, nefunkéni useky jsou
navrhem UP vymezeny.

Uzemni plan uptesfiuje chybéjici ¢ast nadregionalniho biokoridoru K132 a prvky

lokalniho USES (biocentrum BC a chybéjici asti biokoridord BK) v tomto rozsahu:

om. k. | vyméra| Popis prvku USES

NADREGIONALNI USES
NRBK Ludérov 1539 | Nefunkéni usek mezi k 132b a BC 4, Z okraj feSeného
K132¢c uzemi
NRBK Lhota 28816 | Nefunkéni usek mezi BC 4 a K132e, Z okraj feSeného
K132d uzemi
NRBK Lhota 5036 | Nefunkéni usek mezi K132e a K132g, JZ okraj feSeného
K132f uzemi

LOKALNi USES

BC 4 Ludérov 45523 | Zapadni okraj fe$.uzemi, BC 4 vlozeno do NRBK K 132
BK 3b Ludérov 2822 | Nefunkéni isek BK3 mezi BC 2 a BC 3
BK 3d Ludérov 3859 | Nefunkéni tsek BK3 mezi BC2aBC 3
BK 3f Ludérov 12258 | Nefunkéni usek BK3 mezi BC 2aBC 3
BK 4a Ludérov 5490 | Nefunkéni tsek BK 4 mezi BC 3 a BC 4
BK 4c Ludérov 2825 | Nefunkéni isek BK 4 mezi BC 3 a BC 4
BK 4e Ludérov 5219 | Nefunkéni tsek BK 4 mezi BC 3 a BC 4
BK 5b Ludérov 3771 | Nefunkéni sek BK 5 mezi BC 3 a BC 6
BK 6¢ Drahanovice 3343 | Nefunkeéni usek BK 6 meziBC 6 a BC 7
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5.10.5.

BK 6e Drahanovice 1243 | Nefunkéni usek BK 6 meziBC 6 aBC 7

BK 6f Drahanovice 1889 | Nefunkéni usek BK 6 meziBC 6 aBC 7

BK 7a Drahanovice 7651 | Nefunkéni usek BK 7 od BC 7 smér BC Slatinice

BK 7b Drahanovice 5048 | Nefunkéni usek BK 7 od BC 7 smér BC Slatinice

BK 8a Drahanovice 11176 | Nefunkéni usek BK 8 od BK 6 smér BC Namést na Hané
BK 8c Drahanovice 10425 | Nefunkéni usek BK 8 od BK 6 smér BC Namést na Hané
BK 13 Drahanovice 3924 | Nefunkeni usek BK 13 od BC10 smér BC Slatinice

Mimo uvedené prvky jsou v Uzemnim planu vymezeny linie zelenég, které budou mit funkci
interak&nich prvkl (IP) VétSinou jde o doprovodné aleje komunikaci.

Funkci IP maji v krajiné i ostatni plochy krajinné zelené ZP, zvySuji stupen ekologické
stability uzemi.

Ochrana krajinného razu:

5.11.1.
5.11.2

5.11.3.

5.11.4.

5.11.5.

5.11.6.

511.7.

5.11.8.

Zachovat Uzemi pfirodnich parkd Velky Kosif a Terezské udoli bez negativnich aktivit

. vymezit zastavitelné plochy jen v nejmensi mozné mife na plochach pfirodnich parkd

(B12,18, a R3)

respektovat pozici stavajici zelené minimialniho rozsahu a pozici vyznamnych

krajinnych prvkl (pramenisté Zlaté struzky a park Drahanovice)

respektovat statut zvlasté chranénych uzemi (pfirodni rezervace Terezské udoli) a
nezasahovat do ploch nevhodné& navrzenymi aktivitami

rozSifenim ploch zelené v ramci feSeni koncepce krajiny (aleje, remizky, bfehové

zeleng, zahrady atp), podpofit vyraz mistni identity

zachovat navrhem a funkénim zafazenim pozici kulturnich dominant krajiny (Cerna véz,
kostely a kaple v centru obci, kaplicky a kfize v krajiné atp.)

zachovat harmonické méfitko a uzemni vztahy v krajiné

(definovani rezimu prostorové regulace, ktery zajiStuje zachovani drobného méritka
zastavby, kompaktnost zastavby - nové rozvojové plochy nevystupuji do krajiny, ale navazuji
na stavajici zastavbu...,jde o respekt k pfirodnimu prostiedi)

realizaci témér celé kostry uzemniho systému ekologické stability ,0zelenit* naruSenou
krajinu
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6.

STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

6.1.

Podminky platné pro v§echny funkéni plochy:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

Ve v8ech funk&nich plochach mohou byt mimo vyjmenované stavby umistovany malé
okrasné vodni prvky, zelefi a pési trasy

Ve vsech funkénich plochach mize byt mimo vyjmenované stavby rozSifeno vefejné
prostranstvi a umistovany podzemni trasy technické infrastruktury a bodové stavby a
zarizeni technické infrastruktury a v nezastavéném Gzemi zfizovano oploceni bodovych
staveb a zafizeni vefejné technické infrastruktury; pfitom nesmi byt omezena ¢&i ohrozena
urbanisticka koncepce, vyuZziti ploch a navrzené verejné prospésné stavby

U v8ech zpevnénych ploch na Uzemi obce je tfeba dlisledné zajiStovat jejich odvodnéni, ve
vSech funkcich se pfipousti zatravnéni, vsakovaci pfikopy a prohlubné, jimani vody,
doporucuje se uzivani propustnych povrch(

na plochach, které jsou zaroven soucasti USES je nutno respektovat podminky pro vyuZiti
ploch USES

Pokud je stanoveno hlavni vyuziti, je mozné menSi ¢ast plochy vyuzit pro pozemky a stavby
uvedené v podminéné pfipustném vyuziti pouze pfi spInéni stanovenych podminek.

Plochu nelze vyuzit ve prospéch pozemku a staveb uvedenych v nepfipustném vyuziti

VyuZiti ploch musi zohlednit poZzadavky prostorového uspofadani, poZzadavky koncepce
rozvoje Uzemi, ochrany a rozvoje jeho hodnot a dal8i ustanoveni uzemniho planu.

Pokud neni uvedeno jinak, jsou podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
stanoveny pro vymezovani pozemku staveb a zafizeni, pro zmény vyuziti pozemku staveb a
zafizeni, pro zmény vyuziti ploch, pro déleni nebo scelovani pozemk.

Jako hlavni vyuziti jsou jmenovany funkce, které v dané ploSe prevazuji. Jako pfipustné jsou
jmenovany funkce, které dopliuji hlavni vyuziti plochy, ale nepfevazuji v ni.

Za podminéné pfipustné jsou povazovany stavby, zafizeni a Cinnosti, jejichz konkrétni
umisténi_je nutno v dalSich stupnich tzemné planovaci nebo projektové dokumentace
individualné posuzovat z hlediska slugitelnosti s hlavnim a pfipustnym vyuzitim plochy, z
hlediska moznych negativnich dopadd na okoli nebo z hlediska vlivu na architektonicko-
urbanistické hodnoty v Uzemi, na krajinny raz apod.
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6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

6.1.16.

Zmeény dokonc&enych staveb (nastavby, pfistavby, stavebni upravy) jsou pfipustné ve vSech
plochach v souladu s danymi podminkami vyuziti jednotlivych ploch

U dokonéenych staveb, které nejsou v souladu s podminkami vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti pfi zachovani stavajiciho vyuziti, jsou pfipustné pouze stavebni Gpravy, pfi
kterych se zachovava vnéjsi padorysné i vySkové ohraniCeni stavby, pfiéemz za pfipustnou
stavebni Upravu se povazuje téz zatepleni plaste.

Na celém uzemi obce se nepfipousti umistovani mobilnich domd, maringotek a unimobunék
pro ucely bydleni ani pfechodného, pokud nejsou soucasti zafizeni stavenisté.Vyjimku tvofi
tzv. stavby modulové (jde o stavby koncepéné realizované z modulovych prvkd, napf.

z unimobunék...)

Ve vybranych plochach — NZ a NL nezastavéného Uzemi je Gzemnim planem s ohledem na
jeho charakter redukovan rozsah vyjmenovanych pfipustnych ,staveb, zafizeni a jinych
opatfeni..... atd.- viz odst.5 §18 SZ

Jde o pfisnéjsi rezim ochrany nezastavéného tzemi v UP proti pozadavkim stavebniho
zakona.

Pfi zménach v uzemi, které mohou ovliviiovat pozici nebo stav nemovité kulturni pamatky a
pamatky mistniho vyznamu, musi byt respektovana jejich jedinecnost a celkovy raz
prostfedi. Drobné pamatky - kfiZze, kaplicky, pamatniky apod. - dosud stojici na vefejném
prostranstvi nesmeéji byt zahrnovany do oplocenych pozemku zastavitelnych ploch - pokud je
to nezbytné, mohou byt pfemistény na jiné vhodné misto.

PFi zménéach ve vyuZivani tzemi budou v co nejvétsi mife zohledriovany pozadavky na
ochranu a rozvoj dochované hodnotné tradi¢ni struktury zastavby, zejména: poloha objektu
vUci vefejnému prostranstvi, vytvareni blokové struktury zastavby s hlavnimi stavbami na
okraji bloku a nezastavénymi plochami uvnitf bloku pro zahrady; kompaktni zplsob
vymezovani staveb vyuzivajici koordinované umistovani na spole¢né hranici se sousednimi
pozemky zajiStujici efektivnéjSi vyuziti Gzemi a lepSi zivotni podminky (uzaviené prostory s
pocitem soukromi a klidu).

6.2. podminky ploch jednotlivych funkci:

6.2.1.

BV - bydleni venkovské

Hlavni vyuziti:

Plochy venkovského bydleni jsou vymezeny za ucelem zaji$téni podminek pro bydleni v kvalitnim
prostfedi, umoznujicim neruSeny a bezpeény pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel,
dostupnost vefejnych prostranstvi a obéanského vybaveni. Plochy jsou vymezeny s cilem chranit a
rozvijet charakteristickou strukturu nizkopodlazni zastavby venkovského typu.

Pripustné vyuziti:

A pozemky pro stavby pro bydleni (objekty bydleni do 2 nadzemnich podlazi + podkrovi), oploceni
pozemkd

A pozemky pro stavby a zafizeni ob&anského vybaveni lokalniho vyznamu v kapacité umérné
potencialu zemi a v souladu s jeho charakterem

A vestavéné malé provozovny drobnych sluzeb a malé dilny, umozfujici realizovat i drobné
pracovni aktivity souvisejici se zplisobem venkovského zivota, pokud jejich provoz nebude
negativné ovliviiovat okoli

A stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi

A USES

podmine€né pfipustné vyuziti

A stavby a zafizeni pro sport lokalniho vyznamu v kapacité umérné potencialu izemi a v souladu
s jeho charakterem
A zahradnictvi
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A drobny chov hospodarskych zvifat pro osobni potfebu
Nepfipustné vyuziti:
A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorové regulace:
a.) dodrzovat a respektovat linii zalozeni priceli staveb, ktera je vymezena hranici plochy ve
smeéru k vefejnému prostranstvi.
b.) Koeficient zastavéni BV — plochy bydleni max. 0,50
c.) vysSkova zonace objektl v prolukach:
- pfizpUsobit vySkou objektu okolni zastavbé, obecné plati max.vyska objektu po dolni hranu
Sikmé stfechy 7m, maximalni vySka zastavby v€etné zastfeSeni 9.5 m ,
d.) vySkova zonace objektu v nové vymezenych zastavitelnych plochach: obecné plati
max.vyska objektu po dolni hranu Sikmé stfechy 7m, maximalni vySka zastavby vcetné
zastfeSeni 9.5 m, minimalni vySka objektt 6m
e.) Sikmy tvar stfech se sklonem 30-45° , hfeben stfech rovnobézny s osou komunikace
vS§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.2. RI - plochy rekreace, plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Hlavni vyuziti:

Plochy individualni rekreace jsou vymezeny za ucelem zajisténi rekreace rodinného charakteru

v kvalitnim prostredi.

Pripustné vyuziti:

A pozemky pro stavby pro rodinnou rekreaci - rekreaéni chaty, pouze na vymezenych plochach
individualni rekreace do max. vyméry zastavéné plochy 80 m2 /v&etné teras/

stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi
a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami

A USES

podminec¢né pfipustné vyuziti

A vefejné pristupné plochy pro sport a rekreaci, stavby a zafizeni pro sport a rekreaci v souladu s
charakterem Uzemi

pozemky pro stavby a zafizeni ob&anského vybaveni lokalniho vyznamu souvisejiciho nebo
slucitelného_s rekreacnimi aktivitami, v kapacité umérné potencialu tzemi a v souladu s jeho
charakterem

A drobny chov hospodarskych zvifat pro osobni potfebu

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

A

A

Podminky prostorové requlace:
a.) Koeficient zastavéni Rl - plochy rekreace, plochy staveb pro rodinnou rekreaci max. 0,3
zastavéna plocha max. 80m2 /vCetné teras/, pfizemni se sedlovou stfechou , se sklonem
stfeSni roviny v rozmezi 30-45 stupfid
b.) vySkova zonace: max. vySka objektd rekreacnich chat je 7,2m , droven podlahy pfizemi
max. 0,5 m nad nejvySSim bodem terénu, s moznosti podsklepeni a vyuziti podkrovi
v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.3. RZ — plochy rekreace, zahradkarské osady

Hlavni vyuziti: Plochy soukromé rekreace ve vymezené lokalité, jsou vymezeny organizovaneé pro
potfeby aktivni rekreace obyvatell bytovych domu a rodinnych dom( bez zazemi zahrad
Pripustné vyuziti:

A zahradkarska Cinnost,

A zahradni domky max. vyméry zastavéné plochy 48 m2 /vCetné teras/

A oploceni pozemku,

A technické stavby a zafizeni souvisejici s provozem lokality — realizace studni, el. pFipojky,
socialni zafizeni, centralni stanovi§té pro umisténi organického odpadu

A

stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi
a jsou slucitelné s rekreanimi aktivitami i s pozadavky na ochranu hodnot krajiny
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A USES

podminecéné pfipustné vyuziti

A vefejna tabofiste,

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim.

Podminky prostorové regulace:

a.) Koeficient zastavéni RZ - max. 0,05, tzn. max.vyméra zastavéné plochy od 16 m2 do 48
m2, v zavislosti na ploSe zahrady. Pro 320 m2 plochy zahrady a zahrady menSi
plochy je max.zast.plocha uréena vymérou 16 m2, do 960 m2 a vétsi plochy zahrady
je stanoveno max. 5% zastavéni objektem zahradniho domku.

b.) vySkova zonace: max. vySka objektd zahradnich domku je 6m , vySkové osazeni objektu
uroven podlahy pfizemi max. 0,5 m nad nejvy$Sim bodem terénu, mozné
podsklepeni

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.4. RN - plochy rekreace, rekreace na plochach prirodniho charakteru (rekreaéni louky)

Hlavni vyuziti:

A Plochy vefejné rekreace v krajiné jsou vymezeny za ucelem vyuziti rekreacniho potencialu
krajiny v souladu s pozadavky na ochranu jejich hodnot, jde o zemédeélské pozemky vyuzivané
k sezénni rekreaci

Pripustné vyuziti:

A rekreacni louky, tabofisté, pfirodni koupalisté

A objekt turistického zajmu (napf.rozhledna, max. zast. plocha 36 m2, v tomto pfipadé je tfeba s
ohledem na vy$ku stavby projednani zaméru s MO CR)

A UcCelové prenosné konstrukce, ucelové stany k zajisténi pribéhu sportovné spolecenskych akci

A technické stavby a zafizeni souvisejici se sportem, lyzafské vleky, bobova draha atd.

A stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi
a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami i s poZadavky na ochranu hodnot krajiny

podminecéné pripustné vyuZiti

A bufet-ob&erstveni, socialni zafizeni - zast. plocha pfizemniho objektu soc. zazemi max.25m2,
max.vyska objektu 6m

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorové requlace:
vzhledem k charakteru mista a moznych staveb nejsou podminky dale specifikovany,

6.2.5. OV — plochy obéanského vybaveni, verejna infrastruktura

Hlavni vyuziti:

Plochy ob&anského vybaveni charakteru vefejné infrastruktury jsou vymezeny za ucelem zajisténi

dostupnosti staveb ob&anského vybaveni zfizovanych a provozovanych ve vefejném zajmu.

Pripustné vyuziti:

A stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, védu a vyzkum, socialni sluzby, pédi o rodinu,
zdravotni sluzby, kulturu, stravovani, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva

A stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi

A oploceni pozemku

podminec¢né pfipustné vyuziti

A vestavéné byty spravce zafizeni

A stavby a zafizeni pro sport a rekreaci lokalniho vyznamu v kapacité umérné potencialu uzemi a
v souladu s jeho charakterem

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorové requlace:
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a.) Koeficient zastavéni OV — max. 0,7

b.) vySkova zonace objektd - vySka objektd do 18m

ob¢.vybavenost: architektonické zddraznéni vyznamu objektu uzitim vy$Si dominanty hmoty
(max.1/4 zastavéné plochy celého objektu) , jinak max. mozna vyska 18m, pfitom nesmi
svou hmotou a vy$kou konkurovat prostorovym dominantam v tzemi (Cerna véz, kostel na
navsi, kaple na navsi), vSe podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.6. OM- plochy ob&anského vybaveni, komeréni zafizeni

Hlavni vyuziti:

A Plochy ob€anského vybaveni komercniho charakteru jsou vymezeny za ucelem zajisténi
dostupnosti staveb, které jsou pro vybaveni obce nezbytné.

PFipustné vyuziti:

A stavby a zafizeni pro obchod do 2000 m2 prodejni plochy,

A stavby a zafizeni pro ubytovani a stravovani, vSe souvisejici zejména s cestovnim ruchem

A stavby a zafizeni pro socialni, zdravotni sluzby a lazeristvi

A

A

A

A

stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, védu a vyzkum, kulturu, vefejnou spravu a ochranu
obyvatelstva
stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi
oploceni pozemkd

podminec¢né pfipustné vyuziti

A stavby a zafizeni pro sport a rekreaci lokalniho vyznamu v kapacité umérné potencialu uzemi a
v souladu s jeho charakterem

A vestavéné byty spravce zafizeni

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim.

Podminky prostorové regulace:
a.) Koeficient zastavéni OM — max. 0,7
b.) vySkova zonace objektll - vySka objektl do 18m
ob¢.vybavenost: architektonické zddraznéni vyznamu objektu uzitim vy$Si dominanty hmoty
(max.1/4 zastavéné plochy celého objektu) , jinak max. mozna vyska 18m, pfitom nesmi
svou hmotou a vyskou konkurovat prostorovym dominantam v Gzemi (Cerna véz, kostel na
navsi, kaple na navsi)

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.7. OS — plochy obéanského vybaveni, télovychovna a sportovni zafizeni

Hlavni vyuziti:

A Plochy hfist a sportovnich zafizeni jsou vymezeny za u€elem zajisténi dostupnosti staveb, které
jsou pro vybaveni obce nezbytné.

Pripustné vyuziti:

A stavby a zafizeni pro sport a télovychovu,

A

A

A

stavby a zafizeni pro ubytovani, stravovani, vSe souvisejici se sportovnimi aktivitami,
stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi
vestavéné byty spravce zafizeni
A USES
podminecéné pfipustné vyuziti
A doplfujici stavby a zafizeni pro sluzby a lazenstvi, to vSe v kapacité umérné potencialu tzemi a
v souladu s jeho charakterem
Nepfipustné vyuziti:
A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorové regulace:
a.) Koeficient zastavéni OS — max. 0,7
b.) vySkova zonace objektll - vySka objektl do 18m
ob¢.vybavenost: architektonické zddraznéni vyznamu objektu uzitim vy$Si dominanty hmoty
(max.1/4 zastavéné plochy celého objektu) , jinak max. mozna vyska 18m, pfitom nesmi
svou hmotou a vy$kou konkurovat prostorovym dominantam v tzemi (Cerna véz, kostel na
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navsi, kaple na navsi)
vSe podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.8. OH - plochy ob&anského vybaveni, hibitovy

Hlavni vyuziti:

A Plochy jsou vymezeny za u€elem pohrbivani a zajisténi dostupnosti souvisejicich staveb, které
jsou pro vybaveni obce nezbytné.

Pripustné vyuziti:

A sluzby pohfebnictvi

A stavby a zafizeni souvisejici a slucitelné s vyuzivanim plochy (sakralni stavby, socialni a
technické vybaveni hibitovu, atp.),

A oploceni pozemk

podmineéné pfipustné vyuziti

A bydleni spravce hrbitova

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorové regulace:
a.) Koeficient zastavéni OH — max. 0,9
b.) vySkova zonace objektl - vySka objektl do 9.5m
ob¢.vybavenost: architektonické zddraznéni vyznamu objektu uzitim vy$Si dominanty hmoty
(max.1/4 zastavéné plochy celého objektu) , jinak max. mozna vyska 9,5m, pfitom nesmi
svou hmotou a vy$kou konkurovat prostorovym dominantam v Gzemi (Cerna véz, kostel na
navsi, kaple na navsi)

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.9. DS - plochy dopravni infrastruktury, silniéni doprava

Hlavni vyuziti:

A plochy zajistujici dopravni obsluhu v uzemi

Pripustné vyuziti:

A stavby silniéni dopravy, téleso silnice, chodnik,

cyklostezky

plochy a objekty statické dopravy

pfizemni objekt hlidaci sluzby parkovist, max. zast. plocha do 25m2
objekty krytych zastavek hromadné dopravy

objekty turistickych pfistfeskud

lehké kryté pfistfeSky pro nadoby na tfidény odpad

podzemni stavby a zafizeni (podchody, podjezdy, garaze)

prvky drobné architektury — prvky osvétleni, pomniky, lavicky
objekty a zafizeni souvisejici technické infrastruktury podzemni,
USES, liniova zelen

podmineéné pfipustné vyuziti

A objekty a zafizeni €erpacich stanic pohonnych hmot;

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

I o

Podminky prostorové regulace:

a.) Koeficient zastavéni DS — max. 0,9

b.) vySkova zonace objektl - vySka objektl do 6m
v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.10. DZ — plochy dopravni infrastruktury, Zelezni€ni doprava
Hlavni vyuziti:
A Plochy drazni dopravy jsou vymezeny jako plochy s negativnimi vlivy na okoli, jejichz ucelem je
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zejmeéna zajisténi dopravni pfistupnosti obce.

Pripustné vyuziti:

A objekty a zafizeni drahy v€etné nasp(, zafezl, opérnych zdi, mostd, kolejist a doprovodné
zelené

A stavby a zafizeni pro drazni dopravu, napfiklad stanice, zastavky, nastupisté, provozni a spravni
budovy, depa, vozovny, opravny, pfekladisté, apod.

A stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury

podminecéné pfipustné vyuziti

A vestavéné byty pracovnikl Zeleznice

Nepfipustné vyuziti: - objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorové requlace:
a.) Koeficient zastavéni neni specifikovan
b.) vySkova zonace objektl - plati ploSné stanovena vyskova zonace, vySka objektu pod
hranu stfechy max.7m, maximalni vySka zastavby 9,5m vcetné zastieSeni,

vS§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.11. Tl - plochy technické infrastruktury

Hlavni vyuZziti:

A Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny v pfipadech, kdy vyuZiti pozemkd pro tuto
infrastrukturu vylu€uje jejich zaclenéni do jinych funkénich ploch nebo kdy jiné vyuziti téchto
pozemkUl neni mozné.

PFipustné vyuziti:

A pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury, napfiklad vodovod(, vodojem, kanalizace,
Cistiren odpadnich vod, €erpacich stanic, trafostanic, energetickych vedeni, elektronickych
komunikacnich zafizeni vefejné komunikacni sité, apod.

A stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury

A stavby a zafizeni pro nakladani s odpady — sbérné dvory

A USES

podmineéné pfipustné vyuziti

A ubytovani obsluhy technického zafizeni

A doclasné stavby a zafizeni pro informace, reklamu a propagaci

Nepfipustné vyuziti:

A ginnosti, d&je a zafizeni, které naruduji svym provozovanim a technickym zafizenim uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi

Podminky prostorové requlace:
a.) Koeficient zastavéniTl — plochy technické infrastruktury max. 0,90
b.) vySkova zonace objektl - plati ploSné stanovena vyskova zonace, vySka objektu pod
hranu stfechy max.7m, maximalni vySka zastavby 9,5m vcetné zastfeSeni, potfebna vyska
objektu je dana svou funkci a technologii stavby, je omezena limity feSeného uzemi. Obecné
neni mozno realizovat ani stavby technického typu nad 50m .

vSe podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.12. VS - plochy vyroby a skladovani, smiSena vyroba a skladovani

Hlavni vyuziti:

A plochy vyroby a skladovani v arealech jsou vymezeny z dlivodu negativnich vlivll staveb a
zafizeni za hranici jednotlivych pozemk uvnitf arealu, kdy je vylou€eno zaclenéni téchto
pozemki do jinych funkénich ploch.

Pripustné vyuziti:

A stavby a zafizeni pro zemédélskou i nezemédélskou vyrobu a skladovani s pfipadnym
negativnim vlivem v ramci pozemku aredlu,

A stavby pro administrativu souvisejici s hlavnim vyuzitim;

stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu pozemnich komunikaci

A stavby a zafizeni biostanic a Cerpacich stanic pohonnych hmot, v€etné staveb pro jejich

>
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reklamu, a dalSi stavby a zafizeni pro sluzby motoristim

A vodohospodafrské stavby a zafizeni

A stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury

podmine€né pripustné vyuziti

A stavby a zafizeni obéanského vybaveni sluéitelného s vyuzivanim arealu

A stavby a zafizeni pro sport lokalniho vyznamu slucitelné s vyuzivanim arealu

A stavby pro ubytovani a vefejné stravovani slucitelné s vyuzivanim arealu a navazujicimi
plochami

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorové regulace:
a.) Koeficient zastavéni VS — max. 0,70
b.) vySkova zonace objektl: plati ploSné stanovena vySkova zonace, vysSka zastavby 9,5m
véetné zastfeSeni

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.12.a VX - plochy vyroby a skladovani - specifické.

Hlavni vyuziti:

. stavby a zafizeni na recyklace odpadu,

. rekultivace,

. stabilizace odtokovych pomérd v izemi (akumulace vodyodvadéni povrchovych vod)
Pripustné vyuziti:

. zemédélské prvovyroba rychle rostoucich dfevin, pouzivana dale jako biomasa,
. doplrikové ucelové objekty (hlidaci sluzba a hygienické zazemi),

. souvisejici zafizeni dopravni a technické infrastruktury

. oploceni pozemku, max. vySka 2,0 m

Nepfipustné vyuziti

. objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorové requlace:

a.) Koeficient zastavéni VX — max. 0,30

b.) vySka zastavby max. do 9,5 m véetné zastreSeni

6.2.12.b VSX — plochy vyroby a skladovani, smiSena vyroba a skladovani a zeleii

Hlavni vyuZiti:

A plochy vyroby a skladovani v arealech jsou vymezeny z diivodu negativnich vlivll staveb a
zafizeni za hranici jednotlivych pozemk( uvnitf arealu, kdy je vylou€eno zaclenéni téchto
pozemkuU do jinych funkénich ploch, s vysokym podilem ploch zelené

Pripustné vyuziti:

A stavby a zafizeni pro zemédélskou i nezemédélskou vyrobu a skladovani s pfipadnym
negativnim vlivem v ramci pozemku arealu,

A stavby pro administrativu souvisejici s hlavnim vyuzitim;

A stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu pozemnich komunikaci

A stavby a zafizeni biostanic a €erpacich stanic pohonnych hmot, v€etné staveb pro jejich
reklamu, a dal$i stavby a zafizeni pro sluzby motoristim

A vodohospodarské stavby a zafizeni

A stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury

A stavby sluZebniho bydleni za podminky dopravniho, energetického i
vodohospodaiského napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu arealu

podminecéné pfipustné vyuziti

A stavby a zafizeni obCanského vybaveni slucitelného s vyuzivanim arealu

A stavby a zafizeni pro sport lokalniho vyznamu slucitelné s vyuzZivanim arealu

A stavby pro ubytovani a vefejné stravovani slucitelné s vyuZivanim arealu a navazujicimi
plochami

Nepfipustné vyuZiti:

A objekty a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuzitim.
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Podminky prostorové requlace:
a.) Koeficient zastavéni VSX — max. 0,30
b.) vySkova zonace objektl: plati ploSné stanovena vySkova zonace, vySka zastavby 9,5 m
véetné zastreSeni

6.2.13. VA — plochy vyroby a skladovani , skladovaci plochy HZS MV CR

Hlavni vyuziti:

A plochy areélu HZS MV CR, zajitujici zejména &innosti spojené s ochranou obyvatelstva v
nenadalych situacich

Pripustné vyuziti:

A objekty zajistujici provoz areélu

A parkovaci plochy, manipula¢ni dopravni plochy

A

A

A

objekt vahy pro vazeni nakladi
oploceni
zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury podzemni,
podminec¢né pfipustné vyuziti
A objekty a zafizeni, slouzici pro ubytovani personalu areélu
Nepfipustné vyuziti:
A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorové regulace:
a.) Koeficient zastavéni VA — max. 0,70
b.) vySkova zonace objektl: plati ploSné stanovena vySkova zonace, vysSka zastavby 9,5m
véetné zastreSeni

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.14. VK - plochy vyroby a skladovani, volné piekladisté a sklady

Hlavni vyuziti:
A plochy volného skladu a pFekladi$té, kdy je vylouceno zacdlenéni téchto pozemku do jinych
funkci

Pripustné vyuziti:

A objekt vahy pro vazeni nakladu - zast. plocha pfizemniho objektumax.25m2,
A max.vyska objektu 6m
A

A

A

parkovaci plochy, manipulaéni dopravni plochy
oploceni
objekt zajistujici provoz na vymezené plose (hlidaci sluzba), zast. plocha pfizemniho objektu
max.25m2, max.vySka objektu 6m
A zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury podzemni

podmineéné pfipustné vyuziti

A objekt kryté haly

A zafizeni, slouzici pro ubytovani obsluhy zafizeni

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorové requlace:
a.) Koeficient zastavéni VK — max. 0,70
b.) vySkova zonace objektd v podminéné pfipustnosti: plati ploSné stanovena vySkova
zonace, vySka zastavby 9,5m véetné zastfeSeni

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.
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6.2.15. VZ — plochy vyroby a skladovani, zahradnictvi

Hlavni vyuziti:

A plochy vyroby a skladovani rostlinné zemédélské produkce, forma zahradnictvi
Pripustné vyuziti:

A stavby a zafizeni pro rostlinnou vyrobu a skladovani zemédélskych produkti
stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu pozemnich komunikaci

stavby pro ubytovani pracovniku sluditelné s vyuzivanim arealu
vodohospodarské stavby a zafizeni

stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury

podminec¢né pfipustné vyuziti

A stavba pro chov hospodarskych zvifat

A chov hospodafskych zvifat

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

I

Podminky prostorové regulace:
a.) Koeficient zastavéni VZ — max. 0,70
b.) vySkova zonace objektd v podminéné pfipustnosti: plati ploSné stanovena vySkova
zonace, vySka zastavby 9,5m véetné zastfeSeni

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2. 16. PV — plochy verejnych prostranstvi, ulice, vyznamné prostory obce

Hlavni vyuziti:

A Plochy vefejnych prostranstvi charakteru ulic a navsi jsou vymezeny za Gcelem zajisténi
podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem.

Pripustné vyuziti:

A povrchové upravy (napf. dlazby, liti zpevnénych povrchu, nizka zelefi atp.) vefejnych

prostranstvi ulic, navsi a ostatnich vefejnych ploch

objekty vefejného osvétleni

objekty krytych zastavek hromadné dopravy a objekty turistickych pfistfeski

lehké kryté pfistfeSky pro nadoby na tfidény odpad

podzemni stavby (podchody, podjezdy, garaze)

prvky drobné architektury — altanky, zvonicky, kaple, kasny, zidky, pomniky, uli¢ni mobiliaf

oploceni formou nizké zelené

stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi

USES

liniova zelen (aleje stromofadi..)

Podminéné pfipustné vyuziti:

A oploceni forma nizké ,prahledné® konstrukce max. v. 1,4 m

A doc&asné stavby a zafizeni pro informace, reklamu a propagaci

> >

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorové regulace:
a.) Koeficient zastavéni - neuréeno
b.) vySkova zonace objektl - vySka objektd do 6m, objekty zvoni¢ek nebo kapli s vySkou do
9,5m

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.17. ZV — plochy verejnych prostranstvi, vefejna zelen

Hlavni vyuziti:

A Plochy vefejnych prostranstvi charakteru parkové zelené jsou vymezeny za ucelem zajisténi
zazemi odpocinek a rekreaci obyvatel obce a k zajiSténi podminek pro jejich uzivani v souladu s
jejich vyznamem a ucelem.

Pripustné vyuziti:
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A vysadba travnika a zelené

A prvky drobné architektury — altany, kasny, zidky, pomniky, parkovy mobiliaf

A USES

podminecéné pfipustné vyuziti

A mala détska hfisté

A soc. zafizeni, informacni zafizeni, bufet, obCerstveni, - zast. plocha objektu soc. zazemi
max.25m2, vyska max.6m

A stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi

Nepfipustné vyuziti:

A oploceni, objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorové requlace:

a.) Koeficient zastavéni - neuréeno

b.) vySkova zonace objektd - jen prvky drobné architektury vyska objektd max. do 6m
v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.18. ZS — plochy zelené, soukroma a vyhrazena zelen, zahrady
Hlavni vyuziti:
A Plochy zelené ve formé zahrad v zastavéném Uzemi i v krajing, jsou vymezeny za ucelem
vyuziti rekreaCniho potencialu Uzemi a zajisténi protierozni ochrany tzemi v souladu
s pozadavky na ochranu jejich hodnot
Pozemky a plochy izolovanych zahrad v zastavéném uzemi
Pripustné vyuziti:
A zahradkarska cinnost, zahradni domky
A stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi
a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami i s pozadavky na ochranu hodnot krajiny
A USES
podminecéné pfipustné vyuziti
A oploceni pozemku prahledného materialu, max. vyska 1,8m
Nepfipustné vyuziti:
A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorové requlace:
a.) Koeficient zastavéni — max.zastavéna plocha zahradniho domku je 16m2
b.) vySkova zonace objektl: - objekty pfizemni se sedl. stfechou, vySka objektu je max.
5 m, vySkové osazeni objektu — Uroven podlahy pfizemi max. 0,5 m nad nejvy$Sim bodem
terénu, mozné podsklepeni
v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.
Pozemky a plochy zahrad, pilnicich funkci zazemi RD
Pripustné vyuziti:
A zahradkarska €innost
A oploceni pozemku
A USES
podminec¢né pfipustné vyuziti
A neni dano
Nepfipustné vyuziti:
A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Pozemky a plochy izolovanych zahrad v nezastavéném uzemi
vyuzitelnost stejna jako plochy NZ
Podminky prostorové requlace: nejsou specifikovany, jde pouze o nezastavitelnou plochu zelené

6.2.19. ZP — plochy zelené, zelen pfirodniho charakteru

Hlavni vyuziti:

A Plochy charakteru pfirodni zelené jsou vymezeny zejména jako doprovodné plochy kolem
vodoteci a komunikaci, tvofi pfechod mezi plochami zastavéného Uzemi a krajiny

Pripustné vyuziti:
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zatravnéni, nizka, stfedni i vysoka zelen liniova i ploSna

revitalizace vodnich tokil

USES

vyjimecné stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji
kvalitu prostfedi a jsou slucitelné s vyuzivanim plochy

podminecéné pfipustné vyuziti

A prvky drobné architektury, nizké zidky k sezeni, lavicky, odpadkové kose

Nepripustné vyuziti:

A oploceni pozemkd, s vyjimkou pfipustného oploceni dle odstavce 6.1.2

A objekty a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

> = >

Podminky prostorové regulace: nejsou specifikovany, jde pouze o plochu zelené
a.) prvky drobné architektury v podminéné pfipustnosti: zast.plocha max.
25 m2, vySka prvku max.6m

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.20. ZO — plochy zelené, zeleii izolaéni a ochranna

Hlavni vyuziti:

A Plochy jsou uréeny zejména pro doplnéni ploch vefejnych prostranstvi, funkce biologicka,
esteticka, prostorotvorna, izolacni

Pripustné vyuziti:

A zatravnéni a vysadba vysoké zelené bez omezeni druhovosti

A USES

A opérné zidky,

podminec¢né pfipustné vyuziti

A stavby technického vybaveni pouze liniové, kfizeni ve sméru kolmém na pas zelenég; tyto

stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokazan jejich nezbytny spole€ensky vyznam

a nemoznost vedeni mimo

Nepfipustné vyuziti:

A oploceni pozemkd, s vyjimkou pfipustného oploceni dle odstavce 6.1.2

A objekty a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorové regulace: nejsou specifikovany, jde pouze o plochu izolaéni a ochranné
zelené

6.2.21. ZX — plochy zelené, plochy lignikultur

Hlavni vyuziti:

A zemédélska prvovyroba rychle rostoucich dfevin, pouzivana dale jako biomasa, stabilizace
odtokovych pomérl v uzemi (akumulace vody, odvadéni povrchovych vod)

Pripustné vyuziti:

A dopliikovy UCelovy objekt (hlidaci sluzba a soc.zazemi), max.zast.pl. 25 m2, vyska objektu
max.6m

A souvisejici zafizeni dopravni a technickeé infrastruktury, které nesnizi kvalitu prostredi a je
slu€itelné s pozadavky na ochranu hodnot krajiny (specif. koeficient moznych objektl viz dale)
zvlastni vyuzitelnost pro plochy zvlastniho urceni je specifikovana vydanym spravnim
rozhodnutim.)

podmineéné pfipustné vyuziti

A oploceni pozemku prahledného materialu, bez podezdivky , max. vyska 1,8m

Nepfipustné vyuziti:

A objekty a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorové regulace:

Specifické koeficienty staveb v nezastavitelném Uzemi uzemniho planu Drahanovice:

max. zastav.plocha zeméd. stavby Z = 0,1% velikosti obhospodafované souvisejici zeméd. plochy,
obecné platna vySkova zonace objektl max. do 9,5m

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.
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6.2.22. W — plochy vodni, vodoteée a vodni nadrze

Hlavni vyuziti:

A Plochy vodni a vodohospodarské jsou vymezeny za Uucelem zajisténi podminek pro nakladani s
vodami, ochranu pred jejich Skodlivymi ucinky a suchem, pro regulaci vodniho rezimu Uuzemi a
plnéni dalSich ucelll stanovenych pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a
ochrany pfirody a krajiny.

Pripustné vyuziti:

A pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokG a jiné pozemky, urCené pro prevazujici

vodohospodarské vyuziti a jejich revitalizace, mokrady a tliné

krajinna zelen odpovidajici pfirodnim podminkam

USES

plochy, stavby a zafizeni slouzici pro zachyceni destovych vod

stavby a zafizeni pro vodni hospodarstvi

stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi

a jsou slucitelné s vyuzivanim plochy

podmine€né pfipustné vyuziti

A objekt zajistujici provoz na vymezené vodni ploSe (hlidaci sluzba), max. zast. pl. 25m2

Nepfipustné vyuziti:

A Cinnosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi nebo takové dulsledky vyvolavaji
druhotné, dale které naruSuji kolobéh vody v pfirodé a negativné ovliviuji kvalitu a Cistotu vody
a vodniho rezimu, nebo takové dasledky vyvolavaji druhotné

S

Podminky prostorové reqgulace: nejsou specifikovany, jde pouze o vodni plochy
a.) vySkova zonace objektd v podminéné prfipustnosti: zast.plocha neni uréena, vySka
objektu max.6m nad vodni hladinu

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.23. NZ — plochy zemédéiské

Hlavni vyuziti:

A zemédélska prvovyroba a jiné specifické aktivity na orné padé, trvalych travnich porostech,
stabilizace odtokovych poméra v izemi (akumulace vody, odvadéni povrchovych vod)

Pripustné vyuziti:

A pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokG a jiné pozemky, urené pro pFevazujici

vodohospodarské vyuziti a jejich revitalizace, mokfady a tliné

krajinna zelen odpovidajici pfirodnim podminkam

USES

pozemky protieroznich, protipovodfovych a retenénich opatfeni;

pozemky staveb pro potfebu ochrany pfirody

drobna doprovodna a sakralni architektura (napf. kapli¢ky, bozi muka, turistické pfistfesky,

altanky, odpocivadla a plastiky);

A pozemky nemotorové dopravni a technické infrastruktury feSené v souladu s koncepci UP;

A pozemky dopravni infrastruktury souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

podmineéné pfipustné vyuziti

A Utulek pro opusténa zvirata

A pozemky a stavby pro zemédélstvi a v€elarstvi, které svym ucelem a kapacitou odpovidaji
charakteru a vymére mistné souvisejicich zemédélskych pozemku a jsou technologicky pfimo
vazany na dané stanoviste;

A pozemky staveb a zafizeni, které zlepSi podminky vyuziti Gzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu, zejména cyklistické stezky, in-line stezky, turistické trasy, bézecké trasy, jezdeckeé trasy;

A pozemky, stavby a zafizeni pro chov zvifat k jinym nez hospodarskym uceldm, (napf. chov
koni).

Nepfipustné vyuziti:

A oploceni pozemku s vyjimkou pfipustného oploceni dle odstavce 6.1.2

A stavby a €innosti, nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim

A stavby, zafizeni a jina opatfeni, uvedena v odst. 5 § 18 Stavebniho zakona, mimo stavby
uvedené vySe jako pfipustné nebo podminecéné pfipustné

I
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Podminky prostorové regulace:

Specifické koeficienty staveb v nezastavitelném Uzemi uzemniho planu Drahanovice:

max. zastav.plocha zeméd. stavby Z = 0,1% velikosti obhospodafované souvisejici zeméd. plochy,
obecné platna vySkova zonace objektl max. do 9,5m

v§e podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.24. NL — plochy lesni

Hlavni vyuziti:

A lesnicka prvovyroba a jiné specifické aktivity na ploSe les(, stabilizace odtokovych poméru
v uzemi (akumulace vody, odvadéni povrchovych vod)

Pripustné vyuziti:

A porosty tvofené stromy a kefi lesnich dfevin, plnicich v danych podminkach funkci lesa a

PUPFL;

Skolky dfevin bez staveb;

USES

pozemky protieroznich, protipovodriovych a retenénich opatfeni;

pozemky staveb pro potfebu ochrany pfirody

pozemky dopravni a technické infrastruktury fe$ené v souladu s koncepci UP;

pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky, urené pro pFevazujici

vodohospodarské vyuziti a jejich revitalizace, mokfady a tliné

A drobna doprovodna a sakralni architektura (napf. kaplicky, bozi muka, turistické

A piistfesky, altanky, odpocivadla a plastiky);

podminec¢né pfipustné vyuziti

A pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi a v&elafstvi, které svym ucelem a kapacitou
odpovidaji charakteru a vymére mistné souvisejicich pozemku plnicich funkci lesa a jsou
technologicky pfimo vazany na dané stanovisté;

A pozemky staveb a zafizeni, které zlepSi podminky vyuziti Gzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu, zejména cyklistické stezky, in-line stezky, turistické trasy, bézecké trasy, jezdecké trasy,

Nepfipustné vyuziti:

A oploceni pozemku s vyjimkou pfipustného oploceni dle odstavce 6.1.2

A stavby, zafizeni a jina opatfeni, uvedena v odst. 5 § 18 Stavebniho zakona, mimo stavby
uvedené vySe jako pfipustné nebo podminecéné pfipustné

O - -

Podminky prostorové requlace: nejsou specifikovany, jde pouze o plochu lesni zelené

6.2.25. NP — plochy pfirodni, chranéné

Hlavni vyuziti:

A Plochy se samostatné vymezuji za u¢elem zajiSténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny,
zvlasté chranénych uzemi, biocenter

Pripustné vyuziti:

A USES (biocentra)

A pozemky s trvalou vegetaci bez primarniho hospodarského vyznamu

A pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokl a jejich revitalizace, mokfady a tliné

podminecné pfipustné vyuziti:

v souladu se zajmy ochrany pfirody a krajiny

A porosty tvofené stromy a kefi lesnich dfevin, plnicich v danych podminkach funkci lesa a

PUPFL;

pozemky zemédélského ptdniho fondu

pozemky protieroznich, protipovodriovych a retenénich opatfeni;

jiné pozemky, uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti

mobiliaf nau¢né stezky

obnova oploceni parku v arealu byvalého cukrovaru v Drahanovicich.

Nepfipustné vyuziti:

A oploceni

A zmény kultur pozemku s vy§Sim stupném ekologické stability na kultury s nizSim stupném
ekologické stability

I

38



VYROK UPLNEHO ZNEN{ UZEMNIHO PLANU DRAHANOVICE PO VYDANI ZMENY C.1 UP DRAHANOVICE

A stavby, zafizeni a jina opatfeni, uvedena v odst. 5 § 18 Stavebniho zakona, mimo stavby
uvedené vySe jako pfipustné nebo podminecéné pfipustné
Podminky prostorové regulace: nejsou specifikovany, jde pouze o plochu zelené
a.) vySkova zonace objektd v podminéné pripustnosti: zast.plocha max.
25 m2, vySka prvku max.6m, vSe podrobné specifikovano viz bod 6.3.

6.2.26. USES - plochy tizemniho systému ekologické stability

Hlavni vyuziti:

Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy pfirodni - NP, ostatni prvky — biokoridory a interakéni

prvky jsou vymezeny jako plochy NL — plochy lesni, ZP — plochy zeleng&, zelen pfirodniho charakteru,

W — plochy vodni.

PFipustnym vyuzitim -

A nizka, stfedni i vysoka zelen liniova i ploSna, posilujici ekologickou stabilitu v feSeném Gzemi

A vodni plochy, vodni tiiné a mokfady, které spolu s doprovodnou zeleni zvySuji ekologickou
stabilitu v feSeném Uzemi

podminecéné pfipustné vyuziti

A vyjimecné stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technickeé infrastruktury, které ekologickou
stabilitu v feSeném Gzemi nesnizuji, nesnizuji ani kvalitu prostfedi a jsou sluitelné s vyuzivanim
plochy a opatfeni k hospodafeni na danych plochach, ktera nepovedou ke snizeni stabilizaéni
funkce USES, znepriichodnéni &i prerugeni kontinuity USES

Nepripustné vyuziti:

A neprlichodné oploceni

A stavby kromé staveb technické, dopravni infrastruktury a staveb pro vodni hospodafstvi, které
nenarusi funkénost USES.

Podminky prostorové regulace: nejsou specifikovany, nelze realizovat objekty

6.3. Podminky prostorové requlace

6.3.1. Dodrzovat a respektovat linii zalozeni praceli staveb, ktera je vymezena hranici
plochy ve sméru k vefejnému prostranstvi

6.3.2. Pro celé feSené Uzemi je ploSné stanovena vyskova zonace, max.vySka objektu po hranu
stfechy 7m, maximalni vySka zastavby 9,5m v&etné zastfeseni.

6.3.3. Vystavba novych objektd v prolukach bude realizovana citlivé k okolnimu prostfedi, bude
dodrzena podlaznost a Sikmy tvar stfech ve sklonu 30-45°, hieben stfech bude rovnobézny s
osou komunikace

6.3.4. Vystavba novych objektd mimo proluky, ve vétSich zastavitelnych plochach bude
respektovat vySkovou zonaci , tzn. maximalni vySka objektll obecné — 2 podlazi
(napf. 1,5 +P, vySka objektu pod hranu stfechy do 7 m nad stfedni urovni terénu, celk. vyska
max. 9,5 m nad terénem, min.vyska objektd 6m). Podminka min. vySky objektd se
nevztahuje na plochy s vyuzitim VX a VSX.

6.3.5. Vyjimku*** vySe uvedené vyskové zonace mohou tvofit objekty ob&anského, event.
technického vybaveni
(** Podminky pfipustnosti realizace vysSich objektl ob&anského nebo technického
vybaveni:
ob¢&.vybavenost OV, OM, OS:_architektonické zdiraznéni vyznamu objektu uzitim vySsi
dominanty hmoty
(max.1/4 zastavéné plochy celého objektu) , jinak max. mozna vySka 18m, pfitom nesmi
svou hmotou a vy$kou konkurovat prostorovym dominantam v tzemi (Cerna véz, kostel na
navsi, kaple na navsi)
techn.vybavenost: potfebna vyska objektu je dana svou funkci a technologii stavby, je
omezena limity feSeného uzemi — do 50m n.t. Obecné& neni mozno realizovat ani stavby
technického typu nad 50m .
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6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10.

6.3.11.

6.3.12.

pro BV: minimalni i maximalni vySka objektd bydleni - je dana vySkou sousednich
objektd, je respektovana plvodni vySkova hladina zastavby navsi i hlavnich ulic
ostatni plochy - minimalni vySka objektd 6m

pro RI: max. vySka hfebene stfech objektl rekreacnich chat je 7,2m

pro ZS: maximalni vySka hifebene zahradnich chatek u izolovanych zahrad je 5m

Pro zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy feSeného Uzemi je specifikovan koeficient
zastavéni pozemku, ktery udava maximalni procentni podil zastavitelné plochy pozemku
objekty k celkové ploSe pozemku

Koeficient zastavéni k pozemku je stanoven takto:

A BV - plochy bydleni max. 0,50 (mimo plochy zahrad RD..)

A OV, OM, OS - plochy ob&anského vybaveni, plochy télovychovnych a sportovnich
zafizeni k=10,70

A OH - plochy ob&anského vybaveni - plochy hibitovd k = 0,90

A TI - plochy technické infrastruktury k = 0,90

A VS§,VA,VZ - plochy vyroby a skladovani k = 0,70

A VX - plochy vyroby a skladovani - specifické k = 0,30

A VSX - plochy vyroby a skladovani, smisena vyroba a skladovani a zeleri k = 0,30

A RI - plochy rekreace, plochy staveb pro rodinnou rekreaci k = 0,3

Zahradni domky na plochach izolovanych zahrad ZS v zastavéném tGzemi - max.
zastavéna plocha 16 m2, objekty pfizemni se sedl. stfechou, vySka hfebene max. 5 m,
vySkové osazeni objektu — Uroven podlahy pfizemi max. 0,5 m nad nejvy$sim bodem terénu,
mozné podsklepeni

Zahradni domky v zahradkarské osadé na plochach RZ - max. zastavéna plocha v rozsahu
od 16 m2 do 48 m2, v zavislosti na ploSe zahrady. Pro 320 m2 zahrady a zahrady mensi
plochy je max.zast.plocha ur€ena vymérou 16 m2, do 960 m2 a vétsi plochy zahrady je
stanoveno max. 5% zastavéni objektem zahradniho domku. Objekty budou pfizemni se
sedl. stfechou, vySka hfebene max. 6 m, vyskové osazeni objektu — Uroven podlahy pfizemi
max. 0,5 m nad nejvy$Sim bodem terénu, mozné podsklepeni

Rekreacni chaty - na vymezenych plochach Rl individualni rekreace do max. vyméry
zastavéné plochy 80 m2 /v€etné teras/, pfizemni se sedlovou stfechou , se sklonem stfesni
roviny v rozmezi 30-45 stupfii, max. vy$ka hiebene 7,2m . Uroveri podlahy pfizemi max. 0,5
m nad nejvy$$im bodem terénu, s moznosti podsklepeni a vyuziti podkrovi

Obijekty jiné, zast.plocha do 25 m2 — max.vySka objektd 6m:

- bufet-obc&erstveni, socialni zafizeni v ramci ploch RN, ZV

- pfizemni objekt hlidaci sluzby parkovist, objekty krytych zastavek hromadné dopravy,
objekty turistickych pfistfeskdl, lehké kryté pfistfesky pro nadoby na tfidény odpad,
objekty a zafizeni Cerpacich stanic pohonnych hmot, v8e v ramci ploch DS a PV,

- objekt vahy pro vazeni nakladu, objekt zajistujici provoz na vymezené plose (hlidaci

sluzba), vSe v ramci plochy VK

- docCasné stavby a zafizeni pro informace, reklamu a propagaci v ramci ploch PV

- prvky drobné architektury v ramci ploch ZV

- podminéné pfipustné prvky drobné architektury v ramci ploch ZP

- utulek pro opusténa zvifata ramci ploch NZ

- Mobiliaf nauéné stezky, drobna doprovodna a sakralni architektura (napf. kapli¢ky, bozi

- muka, turistické pfistfesky, altanky, odpocivadla a plastiky) v ramci podminéné

pfipustnosti na plochach NP

Pro nezastavitelném Uzemi Gzemniho planu Drahanovice je specifikovan koeficient
zastavéni pozemku zemédélskou stavbou:

max. zastavéna plocha zemédélské stavby Z = 0,1% velikosti obhospodafované souvisejici
zemeédeélské plochy NZ
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7. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA OPATRENI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT A UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

VSechny vybrané stavby a vefejné prospé&sna opatfeni jsou zobrazeny ve vykrese €.6 — Vykres vefejné
prospésnych staveb, opatfeni a asanaci, jsou oznaceny znakem, uvedenym dale v nasledujicim pfehledu.

7.1. Plochy a koridory verejné prospésnych staveb a veirejné prospésnych opatieni, pro které lze
prava k pozemkdim a stavbam vyvlastnit:

7.1.1. Verejné prospésné stavby uréené k rozvoji_dopravni infrastruktury:

WD 2 k.u.Drahanovice, parkovisté u hibitova, samostatna plocha DS

WD 3 k.u.Drahanovice, mistni komunikace, severni sjezd ke sportovnimu
arealu

WD 5 k.u.Drahanovice, prelozka silnice 11/449 na vychodni strané feSeného Uzemi,
samostatna plocha DS

WD 6 k.u.Ludéfov, pfelozka ¢asti useku silnice 111/4489 k trase silnice 11/448 na vychodni
strané obce, samostatna plocha DS

WD 7 k.u.Ludéfov, pfelozka silnice 11/448 severné nad obci Ludéfov, samostatna plocha
DS

WD 15 k.u.Drahanovice,Ludéfov, cyklostezka v useku Z konec Drahanovic — kfizovatka
Stfizov u bus zastavky

WD 16 k.u.Drahanovice, cyklostezka kolem silnice 11/448 pfes zastavéné Uzemi obce, Usek
Z konec zastavby Drahanovic po kfizovatku Na Nové

WD 17 k.u.Drahanovice, cyklostezka v useku od kfiZovatky Na Nové dale severné od silnice
[1/448 ve sméru na Olomouc

WD 20 k.u.Drahanovice, cyklostezka od Skoly v Drahanovicich k silnici 11/449 ve sméru na
Slatinice kolem statku Lustzhof

WD 21 k.u. Lhota pod Kosifem, cyklostezka ze Lhoty ve sméru k Cecham pod Kosifem
severné od silnice 111/44812, pfechazi do k.u. Cechy pod Kosifem

WD 22 k.u.Drahanovice, chodnik od OU po pravé strané silnice ve sméru na Konici, &ast
useku Ize sloucit s cyklostezkou WD16

WD 23 k.u.Drahanovice, chodnik po levé strané silnice 11/448 od kfizovatky v centru obce
kolem zastavby ve sméru na Konici

WD 27 k.u.Drahanovice , chodnik od Skoly ve sméru ke hibitovu v Drahanovicich po levé
strané silnice 111/44812 ke Lhoté

WD 28 k.u. Lhota pod Kosifem, chodnik na jizni strané silnice 111/44812 pfes zastavéné
Uuzemi ve Lhoté pod Kosifem

7.1.2. Verejné prospésné stavby uréené k rozvoji_technické infrastruktury:

WT2 COV, CS ve Lhoté
WT 3 Vsakovaci pfikop Stfizov
WT 4 Vsakovaci pfikop Ludéfov

7.1.3. Verejné prospésSna opatreni ke kompletaci Uzemniho systému ekologické stability:

WU 3b Biokoridor BK 3b
WU 3d Biokoridor BK 3d
WU 3f Biokoridor BK 3f
WU 4 Biocentrum BC 4
WU 4a Biokoridor BK 4a
WU 4c Biokoridor BK 4c
WU 4e Biokoridor BK 4e
WU 5b Biokoridor BK 5b
WU 6¢ Biokoridor BK 6¢
WU 6e Biokoridor BK 6e
WU 6f Biokoridor BK 6f
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WU 7a Biokoridor BK 7a
WU 7b Biokoridor BK 7b
WU 8a Biokoridor BK 8a
WU 8c Biokoridor BK 8c
WU 13 Biokoridor BK 13

WU 132c Biokoridor NRBK 132¢
WU 132d Biokoridor NRBK 132d
WU 132f Biokoridor NRBK 132f

7.2. Plochy a koridory verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatieni, pro které lze
uplatnit predkupni pravo ve prospéch obce:

oznaceni VPO | popis VPO dotcené parcely k.u.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

VPO1 Rozsifeni ploch (které jsou jiz ve 208/15 —47m2, orna
vlastnictvi obce) pro realizaci 208/19 — 366 m2, orna

tréninkového hriste,
jde o navrh zafizeni s vazbou na
stavajici sportovni areal

8. STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI

8.1. Kompenzaéni opatfeni nejsou v Uzemnim planu stanovena.

9. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNiCH REZERV

9.1. Plochy a koridory tizemnich rezerv nejsou v Uzemnim planu Drahanovice vymezeny.

10. VYMEZENIi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
DOHODOU O PARCELACI

10.1. Dohoda o parcelaci

10.1.1. Uzemni plan vymezuje plochy , ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
uzavienim dohody o parcelaci. Tyto plochy a koridory jsou zobrazeny ve vykrese ¢.1 —
Vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi a ve vykrese €.2 — Hlavni vykres: urbanisticka koncepce,
koncepce usporadani krajiny a ve vykrese €.7 — Koordinacni vykres.

10.1.2. Lokalita s podminkou dohody o parcelaci je vymezena a oznacena jako B7

10.1.3. Lokalita B7 zahrnuje plochy zastavitelné bydleni a zahrad, plochy vefejnych
prostranstvi, v€etné ploch vefejné zelené, popf. pfistupové (mistni) komunikace.
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10.1.4. V ramci pfipravy dispozi¢niho feSeni lokality B7 bude provéfena potfeba realizace pfelozeni
Casti useku el.vedeni 22 kV z vrchniho vedeni do formy zemniho vedeni v ploSe vefejného
prostranstvi, pokud nebude mozno dispozi¢né usporadat zastavbu v ploSe se stavajici
trasou vrchniho el.vedeni.

11. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE

11.1. Uzemni studie

11.1.1 Uzemni plan nevymezuje v ramci své urbanistické koncepce plochy , ve kterych je dana
podminka vyuziti plochy provéfenim zmeén vyuziti ve vymezené ploSe zpracovanim uzemni
studie.

12. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU

12.1. Regulaéni plan

12.1.1. Uzemni plan nevymezuje v rdmci své urbanistické koncepce plochy , ve kterych je dana
podminka vyuziti plochy provéfenim zmén vyuziti ve vymezené ploSe zpracovanim
regulacniho planu.

13. ETAPIZACE - STANOVENiI PORADIi ZMEN V UZEMi

13.1. Etapizace

13.1.1. pro feSené Uzemi jako celek nejsou specifikovany zadné podmiriujici investice, které by
urovaly striktné pofadi zmén.

13.1.2. Vyuzitelnost plochy V1 je podminéna realizaci u¢elové komunikace D4, ktera vyvede
obsluznou dopravu aktivit vymezené plochy i navazujiciho zemédélského arealu mimo
zastavéné Uzemi obce k silnici 11/449.

13.1.3. Prvofadym investi¢nim ukolem obce je vybudovani technické infrastruktury

13.1.4. Upravy vefejnych prostranstvi zahrnuji zejména budovani chodnikd kolem silnic, vysadbu
doprovodné zelené a realizaci vymezenych tras cyklostezek

13.1.5. Kompletace kostry USES je vazana na realizaci KPU

13.1.6. Poradi zmén pro plochy bydleni a ob¢anské vybavenosti bude dano investiéni pfipravenosti
uzemi
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14. VYZNAMNE STAVBY, U NICHZ MUSi ARCHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE
DOKUMENTACE ZPRACOVAT AUTORIZOVANY ARCHITEKT

14.1. vymezeni urbanisticky vyznamnych staveb

14.1. 1. Uzemni plan vymezuije architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které
muZze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt
ve smyslu § 17, pism. d) a § 18, pism. a) zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikd
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsSich predpisl, a v souladu s AutorizaCnim Fadem
Ceské komory architektd

14.1.2. VySe uvedenou podminkou jsou zatizeny stavby na plochach ob&anského vybaveni
OV i OM, jak ve stabilizovanych plochach, tak i v zastavitelnych plochach. Konkrétni naplr
uréi vyhledova potfeba obce.

15. UDAJE O POCTU LISTU NAVRHU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE
GRAFICKE CASTI

Navrh

Textova &ast UP — 44 stran A4

Graficka &ast UP

Vykresy €.:

1 — Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi, mé&f. 1:10000

2 — Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, koncepce usporfadani krajiny, méf. 1: 5000

3 — Koncepce vefejné infrastruktury — doprava, meéf. 1: 5000

4 — Koncepce vefejné infrastruktury — odvodnéni uzemi, méf. 1: 5000

5 - Koncepce verfejné infrastruktury — zasobovani vodou, plynem, elektro, méf. 1: 5000
6 — Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci, méF. 1: 5000

16. SDELENIi O ZRUSENi UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACE

Nabytim G&innosti opatfeni obecné povahy 1/2016, kterym se vydava Uzemni plan Drahanovice, pozbyva
platnost Uzemni plan obce Drahanovice schvaleny usnesenim Zastupitelstva obce Drahanovice

dne 26. 9. 2001, jehoz zavazna ¢ast byla vyhlasena obecné zavaznou vyhlaskou obce Drahanovice

&. 3/2001, zmé&néného Souborem zmén &.1 UPO Drahanovice vydanym Zastupitelstvem obce Drahanovice
opatfenim obecné povahy €.1/2008 ze dne 4.6.2008 s datem nabyti G¢innosti 21.6.2008.
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